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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego dot.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N
Klon - Wujaki”

- rozbudowy jezdni

- budowy / przebudowy chodnikow i zjazdow,

- budowy / przebudowy zjazdy indywidualne badz publiczne
- budowy / przebudowy rowéw

- budowy poboczy

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA
Projekt zagospodarowania terenu opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej Biatoszewski, ul.
Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka, na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym tj.
Zarzadem Drog Powiatowych w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno nr 12/Z/2016
zawartej w dniu 21.04.2016r.
Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sag zgodne z wspolnym stownikiem zaméwien (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania autostrad i drég.

Projekt opracowano na podstawie:

0 Umowa zawarta z Zarzadem Drog Powiatowych

0 Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem,;

0 Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;

0 Ustalenia z zamawiajgcym oraz okolicznymi mieszkancami dot. m.in. sposobu

odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdow indywidualnych itp.;

0 Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej;

0 - warunki wydane przez Urzad Gminy Rozogi nr RLS.6733.1.1.2017.WT z dnia
16.01.2017r.

0 Opinii do geometrii wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Szczytnie z dnia

08.12.2016r., znak DM.2212.02.2016.K
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0 Opinii do konstrukcji wydana przez Zarzad Drég Powiatowych z dnia 30.11.2017r., znak
DM.2212.03.2017.K

0 Opinia z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
0 Obowigzujace normy i przepisy prawne,
0 Rozporzadzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

0 Wykaz wtascicieli 1 wladajacych gruntow.

Il. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwigzku wykonywaniem dokumentacji polegajacych na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr
1516N Klon - Wujaki”

Whioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej objety bedzie

odcinek drogi powiatowej od km 0+000,00 do 5+398,21
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1516N na odcinku od

km 0+000,00 do km 5+398,21.

Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe:

0 Rozbudowe drogi powiatowej,

0 Budowe ciagow pieszych,

0 Budowg oraz przebudowe zjazdow do posesji,
0 Budoweg pobocza

Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:
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B10Z;

projekty wykonawcze powyzszych branzy;

szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
projekt statej organizacji ruchu obejmujacy powyzsza droge;
przedmiary robot;

kosztorysy inwestorskie;

O O O O o o o

kosztorysy ofertowe (Slepe)

Dziatki wchodzace w sktad inwestycji:

OBREB 0007 KLON: 341, 575/1, 520, 572/1, 430/1, 430/2, 385/2, 385/1, 458/2, 520/9, 2299/3,
2300/4, 293/5, 457/1, 458/1, 293/4, 503/1, 153, 521/2, 520/4, 423/2 (423/3*%, 423/4), 577/2
(577/3*, 577/4), 573 (573/1*, 573/2), 572/2 (572/3*, 572/4), 568 (568/1*, 568/2), 424 (424/1*,
42412), 564/3 (564/4*, 564/5), 563/3 (563/4*, 563/5), 562/2 (562/3*, 562/4), 561/2 (561/3*,
561/4), 560/2 (560/3*, 560/4), 559/4 (559/5*, 559/6), 559/3 (559/7*, 559/8), 558/2 (558/3*,
558/4), 557/2 (557/3*, 557/4), 556 (556/1*, 556/2), 555 (555/1*, 555/2), 430/3 (430/4*, 430/5),
431/2 (431/3*, 431/4), 523/1 (521/4*, 521/5), 429/2 (429/3*, 429/4), 628 (628/1*, 628/2), 504/2
(504/3*, 504/4), 502 (502/1*, 502/2), 480 (480/1*, 480/2), 625 (625/1*, 625/2), 2292/1
(2292/5*%, 2292/6), 2292/2 (2292/3*, 2292/4), 2293/2 (2293/3*, 2293/4), 2300/1 (2300/5*,
2300/6), 2299/2 (2299/7*, 2299/8), 2299/1 (2299/5*, 2299/6),457/2

OBREB 0020 WUJAKI: 621, 17 (17/1*, 17/2), 19 (19/1*, 19/2), 620 (620/1*, 620/2), 18
(18/3%, 18/2*, 18/1*, 18/4), 20/2 (20/5*, 20/6), 20/1 (20/3*, 20/4), 21 (21/1*, 21/2), 22 (22/1*,
22/2), 23 (23/1*, 23/2), 24 (24/1*, 24/2), 25 (25/1*, 25/2), 26 (26/1*, 26/2), 67 (67/1*, 67/2) 27
(27/1*, 27/2) 28 (28/1*, 28/2), 2315/2 (2315/3*, 2315/4)

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

3. CEL OPRACOWANIA
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N spowoduje:
- zwigkszenie bezpieczenstwa,
- zwigkszenie trwatosci konstrukcji jezdni,

- ujednolicenie przekroju drogi na calej dlugosci opracowania,
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- poprawe warunkow pieszych,

- poprawe warunkow odwodnienia

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdélowego sposobu 1 zakresu robot zwigzanych z
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki”.

W czesci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania oraz
sporzadzono kosztorys ofertowy ($lepy) jak 1 wycen¢ wartosci kosztorysu inwestorskiego.
Niniejsza inwestycja bedzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposob prowadzenia inwestycji
zostat podyktowany wykonywaniem robo6t poza istniejgcym pasem drogowym.

Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wod opadowych w jak najbardziej uporzadkowany
sposob, tzn. budowe nawierzchni asfaltowej drogi wraz z podbudowa, zapewnienie mozliwos$ci
dojazdu poprzez zjazdy publiczne 1 indywidualne dla posesji zlokalizowanych wzdhuz drogi,
budowe chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+190,99, oraz budowg¢ rowow

odparowujacych , oraz rowoéw sptawnych.

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren opracowania/inwestycji potozony jest pomigedzy dwoma miejscowosciami Klon oraz
Wuyjaki. Sa to miejscowosci typowo wiejskie. Mieszkancy miejscowos$ci generuja na chwile
obecng gltowny ruch w postaci ruchu samochodéw osobowych oraz maszyn i1 urzadzen
rolniczych.
Projektowany odcinek drogi zaczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z droga powiatowag nr 1512N
(0k.6,5km od miejscowosci Rozogi) 1 oznaczony zostat km 0+000,00, a kofczy w km 5+398,21
na terenie zaczynajacego si¢ lasu za ostatnig zamieszkang posesja w miejscowosci Wujaki.
W stanie istniejagcym projektowana droga ma szeroko$¢ od 5,00m do 5,50m 1 jest droga
gruntowg o nawierzchni zwirowej. Na catej dtugosci trasy nie wystepuja zadne chodniki oraz
Sciezki rowerowe. Przy drodze zlokalizowane sa zjazdy na posesje (w wiekszo$ci nie
utwardzone). Wody opadowe z istniejacej drogi w zadnym stopniu nie sg zagospodarowane i
zalegaja na istniejacej drodze, badz przylegtych gruntach.
Na catej dhlugosci drogi wystepuje sporadyczne zadrzewienie w koronie drogi, bedace

zagrozeniem dla uzytkownikow ruchu.
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Istniejgca droga zwirowa przechodzi przez miejscowosci Klon i Wujaki, gdzie ruch pieszych
odbywa si¢ na jezdni, ktorej szeroko$¢ nie odpowiada normatywnej w stosunku do klasy drogi
jaka jest klasa ,,Z2”. W okresie wakacyjnym wystepuje wzmozone natezenie ruchu, ktore przy
istniejgcej nawierzchni oraz szerokosci jezdni powoduje wysokie ryzyko wypadkow drogowych,

glownie z udziatem pieszych.

Orientacyjng lokalizacje¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_00.

IV.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.
Do wykonania projektu zagospodarowania terenu polegajacego na opracowaniu dokumentacji
projektowej: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki” zwigzanej z korekta
lokalizacji geometrii trasy, budowie, badz rozbudowie zjazdéw indywidualnych oraz
publicznych, chodnikéw na odcinku od km 0+000,00 do km 0+190,99 oraz korekcie geometrii
tukow wyokraglajacych na skrzyzowaniach, okreznym przyjeto nastepujace parametry:
- przekréj szlakowy drogi klasy ,,Z” (zbiorcza);
- obcigzenie ruchem na poziomie KR2;
- dwa pasy ruchu po 3,00m szerokosci kazdy;
- budowie chodnika o szerokosci 1,50m w swietle oddalony od jezdni,
- budowie chodnika o szerokos$ci 2,00m zlokalizowanego przy jezdni na odcinku

od km 0+000,00 do km 0+190,99

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szer. zmiennej

zjazdy z betonu asfaltowego o szerokos$ci zmiennej,
- odwodnienie rozbudowanej drogi powiatowej nr 1516N odbywa¢ si¢ bedzie do

projektowanych rowow sptawnych oraz rowdw rozsaczajaco - odparowujacych

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla ruchu KR2 zgodnie
z ustaleniami Inwestora 1 z Rozporzadzeniem M. T. 1 G. M. z dnia 02 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;
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2. PLAN SYTUACYJNY
2.1. BRANZA DROGOWA

2.1.1 Pas drogowy

Poczatek opracowania przypada w punkcie o wspotrzednych geodezyjnych X= 7519109.1219;
Y= 5925618.054 i oznaczony jest kilometrem 0+000,00. Punkt koncowy opracowania o
wspotrzednych X=7519284.0691; Y= 5922042.7473 1 oznaczony jest kilometrem 5+398,21.
Trasa rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1516N przebiega po terenie réwninnym.
Przy ksztaltowaniu niwelety (w celu uniknigcia zbednych robot) dostosowano spadki podtuzne
do istniejacych rzednych jezdni.
Rozbudowywana droga powiatowa nr 1516N na calej dlugosci posiadata bedzie jedna
jezdnie o szerokosci 6,00m (dwa pasy ruchu po 3,00m kazdy).
W miejscowosci Klon na odcinku od km 0+000,00 do km 0+190,99 zaprojektowano chodnik z
betonowej kostki brukoweyj.
Na pozostalej dlugosci drogi powiatowej zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone o
szerokosci 1,00m.
Na catym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne.
Zaktadana klasa drogi to droga klasy ,,Z” — zbiorcza. Odwodnienie drogi bedzie realizowane
przez odwodnienie powierzchniowe poprzez splyw na tereny zielone. Analiza wysokos$ciowa
istniejacego terenu 1 wyniki badan geotechnicznych powoduje koniecznos¢ na pewnych/stabo-
odwodnionych odcinkach wykonanie systemy rowow odwadniajacych w postaci rowow
sptawnych, badz rozsaczajaco - odparowujacych.
Na rozpatrywanym odcinku wystepuje 1 przepust pod korong drogi w km 2+120,00, ktory
jedynie zostanie przewidziany do oczyszczenia i pozostawiony bez zmian projektowych. Jest
to przepust w przekroju prostopadtosciennym o wymiarach 200x200cm. Jest wykonany z
elementu prefabrykowanego zelbetowego ktéry jest w dobrym stanie technicznym. Sktada si¢
z dwoch zespotow przepustow utozonych réwnolegle. Jego dtugos¢ wynosi 11,50m. Przepust nie

wymaga zmiany lokalizacji ani parametrow. Przebudowa drogi wymusi jedynie zmian¢ grubosci
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wylewki betonowej na istniejgcym przepuscie. Na krawedzi istniejacej jezdni zlokalizowane sg
bariery energetyczne ktore ulegng przebudowie z racji zmiany lokalizacji jezdni.

Celem powyzszego zamierzenia budowlanego jest usprawnienie dzialania istniejgcego
przepustu, dzigki czemu nastapi swobodny przeptyw wdd na omawianych obiektach

oraz wyroéwna si¢ poziom wod.

Po uzgodnieniu z Inwestorem zdecydowano si¢ na wykonanie siatki przy urzadzeniach
odwodnienia drogi.

Siatka powinna by¢ zamontowana przy urzadzeniach odwodnienia drogi, w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowemu przedostaniu si¢ do nich i uwiezieniu plazéw i matych
zwierzat.

Siatka powinna by¢ wykonana z trwalego tworzywa sztucznego oraz posiada¢ oczka o
wymiarach nie wigkszych niz 0,3cm x 0,3cm. Powinna mie¢ wysoko$¢ nad gruntem 50cm, by¢
wkopana pod powierzchni¢ ziemi na glebokos¢ 20cm oraz posiada¢ 15cm przewieszke
skierowang na zewnatrz urzadzenia.

Realizacja inwestycji wigzala si¢ bedzie z konieczno$cia wycinki drzew oraz
karczowaniem krzewow. Do wycinki lub karczowania przewidziano drzewa lub krzewy ktore
kolidujg z projektowanymi elementami pasa drogowego. Wszelkie prace zwigzane z wycinka
nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakoéw w okresie od 1 pazdziernika do 15 marca.

Ponadto przy planowaniu wycinki nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy o ochronie przyrody.

Projektowane chodniki oddzielono od zieleni obrzezem betonowym o wym. 8x30cm na tawie
betonowej z oporem betonowym. Obramowanie ciaggéw pieszych od strony projektowanej drogi

kraweznikiem betonowym o wym.15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym

Szczegdlowy sposob uksztattowania wysokosciowego terenu przedstawiono w projekcie

wykonawczym na rysunku nr DR_02 — plan sytuacyjno — wysoko$ciowy.
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2.5 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N, polegajaca na rozbudowie drogi do szerokosci 6,00m o
nawierzchni bitumicznej, zaprojektowaniu nowych, zjazdow publicznych oraz indywidualnych,
budowie ciggdw pieszych w miejscowosci Klon, oraz budowie poboczy gruntowych o
szerokosci 1,00m.

Drzewa przewidziane do wycinki kolidujg z wyzej wymienionym projektem (elementami pasa
drogowego) 1 sklasyfikowano je jako: olsza, sosna, dab oraz brzoza. Wiek oszacowano na
powyzej 10 lat.

W opracowaniu przyjeto nasadzenia zastepcze — dab szyputkowy.

Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu

z humusu o grubo$ci min. 10 cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosngcych 1 o glebokim

ukorzenieniu.

2.5.1 Ochrona drzew, krzewow 1 roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto
1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odlegtos¢ a jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala sig:

o zakaz manewrowania sprzetem ci¢zkim w poblizu drzew.

o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ Zadnych materiatéw ziemnych.

o w obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢
do minimum).

o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda
ewentualne prace.

o w przypadku uszkodzen korzeni lub gal¢zi 1 pni nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wickszej odlegtosci
niz 2,5 - 2,0m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sg miode i ich systemy korzeniowe
o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwos$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych

wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
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maksymalnej liczby korzeni.
A ponadto:

o nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

o W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywa¢ w jak najkrotszym czasie.

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingc¢
juta lub matami w celu ochrony przed niskg temperatura.

o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

2.5.2 Ochrona ptakow.

Wycinka istniejacego drzewostanu musi odbywacé si¢ poza sezonem lggowym ptakdw,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazanie ww. terminu jest zasadne z tego
wzgledu, ze do wycinki przeznaczone sg m.in. drzewa o duzych obwodach i rozmiarach.

Niestety projektantowi na dzien dzisiejszy nie jest znane etapowanie robdt a co za tym
idzie blizsze sprecyzowanie terminéw wycinki poszczegdlnych drzew. Rozpatrywany termin
realizacji robot nie wystepuje w sezonie legowym wigkszo$ci ptakow wystepujacych na terenie

Polski.

3.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE.

Projektowana konstrukcj¢ nawierzchni przedstawiono w projekcie  budowlano —

architektonicznym na rysunku DR_03.

Projektowane drogi bitumiczne KR2 na odc. od km 0+000,00 do km 1+850,00
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) -5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)-7cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -15cm
grunt stabilizowany cementem; Rm=2,5MPa - 15cm
Razem 42cm




NAZWA INWESTYCJI: Data: Grudzien
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki” 2017
Nazwa branzy: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Str
| PROJ.ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY '

Projektowane drogi bitumiczne KR2 na odc. od km 1+850,00 do km 5+398,00
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (ACS8S) -5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)-7cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -15cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 15cm
Razem 42cm

Projektowane zjazdy asfaltowe na odc. od km 0+000,00 do km 1+850,00
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) -5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)-7cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -15cm
grunt stabilizowany cementem; Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 42cm

Projektowane zjazdy asfaltowe na odc. od km 1+850,00 do km 5+398,00
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) -5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)-7cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -15cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 15cm

Razem 42cm

Projektowane zjazdy z kostki betonowej na odc. od km 0+000,00 do km 1+850,00
betonowa kostka fazowana, grafitowa -8cm

podsypka cementowo-piaskowa -5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -
20cm

grunt z dowozu lub miejscowy stabilizowany stabilizowany cementem -15cm

Razem 48cm
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Projektowane zjazdy z kostki betonowej na odc. od km 1+850,00 do km 5+398,00
betonowa kostka fazowana, grafitowa -8cm
podsypka cementowo-piaskowa -5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 -20cm

Razem 33cm

Projektowane chodniki

betonowa kostka fazowana, szara -6¢cm

podsypka cementowo-piaskowa -5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -
10cm

podtoze gruntowe ; wtorny modut sprezystosci 80MPa; wskaznik zageszczenia 0.98

Razem 21cm
Projektowane pobocze

podtoze gruntowe utwardzone, wtérny modul sprezystosci 80MPa, wskaznik

zageszczenia 0,98 — nie obsiane trawg

4.0OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatno$ci gruntéw na potrzeby projektu
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki oraz okreslenie kategorii geotechniczne;j

projektowanej inwestyciji.

1.2. Ustalenie przydatnosci gruntbw na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania

warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :
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a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych

b) rozbudowywany obiekt to droga klasy Z (zbiorcza) z wykopami nie przekraczajacymi
glebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu

jako pierwsza kategori¢ geotechniczna.

5.UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE.

Obramowanie ciaggdw pieszych obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm na tawie betonowe;.
Obramowanie zjazdéw indywidualnych kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm
na lawie betonowe; .

Potaczenie zjazdéw indywidualnych z nawierzchnig bitumiczng, kraweznikiem wtopionym

betonowym o wymiarach 12x25cm na tawie betonowe;.

Projektowane wyokraglenia wykona¢ za pomocg kraweznikow i1 obrzezy tlukowych, nie
dopuszcza si¢ cigcia kraweznikéw ani obrzezy.
Projektowane trawniki wykona¢ na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o grubosci 10cm.

Poziom trawnika -3cm wzgledem glowki obrzeza.

6.PROFIL PODLUZNY | ODWODNIENIE.

Projektowane uksztalttowanie wysoko$ciowe projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przedstawiono w projekcie budowlano — architektonicznym na rysunku DR_02 —
Profil podtuzny. Niwelete ksztaltowano w taki sposob aby zminimalizowac ilo$¢ robot ziemnych
oraz minimalizowa¢ ryzyko jakichkolwiek ruchow wysoko$ciowych nawierzchni z racji
bliskosci zjazdow na dziatki indywidualne. Odwodnienie terenu istniejacego oraz projektowane
rzgdne uksztattowania wysokos$ciowego podano w odniesieniu do panstwowych reperéw oraz
pomiarow  wykonanych przez jednostke geodezyjng. Projektowane uksztaltowanie

wysokosciowe dla inwestycji objetej opracowaniem dostosowano do istniejacych rzednych
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wysokosciowych. Odwodnienie be¢dzie realizowane do projektowanych rowow sptawnych oraz

rowow rozsaczajaco - odparowywujacych.

7.PRZEKROJE POPRZECZNE | ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowana nawierzchni¢ drogi,

zjazdow, ciggdw pieszych, oraz skarp nasypow i skarp wykopow.

Wartosci pochodzace z niej podano w kosztorysie i przedmiarze.

I.  KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N
Klon - Wujaki" zostal uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Starostwie Powiatowym w Szczytnie.
Ze wzgledu na wystgpujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je rgcznie.
Regulacje wysokosciowa elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm, przepisow i warunkow okreslonych

przez wlascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

1. WARUNKI WYKONANIA PRAC.

usuniecie drzew

O

o zdjecie warstwy humusu na catosci inwestycji;

o rozbidrka istniejagcych nawierzchni,

o wykonanie przebudowy lub budowy infrastruktury ujetej w dokumentacji
o wykonanie wykopow i nasypow,

o ulozenie kraweznikoéw 1 obrzezy

o wykonanie podbudow;

o wykonanie chodnikéw, zjazdéw publicznych i indywidualnych,

o rozkladanie warstwy wigzacej i $cieralnej z mas asfaltowych;
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o prace wykonczeniowe obejmujace, urzadzenie zieleni niskiej tj. trawnikow,

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego.

I11. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng cz¢s$cig dokumentacji " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki”
jest projekt statej organizacji ruchu. Jest to odrgbne opracowania przekazane zamawiajagcemu W

czesci projektow wykonawczych.

IV. WARUNKI GRUNTOWE.

1. Warunki gruntowe
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa IlA — osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych i §rednich,
sredniozaggszczonych o stopniu zaggszczenia 1d=0,50. Grunty nalezace do tej warstwy sa
czesciowo nawodnione..
Warstwa I11A — osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 11=0,30.
Warstwa I11B — osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci 11=0,20.
Dla gruntow nalezacych do warstw IA parametrow nie podano.
Grunty nalezace do warstw IIIA 1 I1IB zaliczono do grupy B (symbol konsolidacji) zgodnie z
wymogami normy PN-81/B-03020

2. Opis warunkéw wodnych

Wodg stwierdzono w czgsci wykonanych otwordw. Wystepuje ona w warstwie piaskow
(lokalnie juz w warstwie nasypow niebudowlanych) i stabilizuje si¢ na glebokosci 1,0-2,3m.
Badania wykonano w okresie nizszych poziomow wod gruntowych. Nalezy spodziewac si¢
podniesienia poziomu wod gruntowych nawet o ok. 0,3-0,5m w mniej korzystnych okresach

asmosferycznych.

Opracowal: mgr inz. Maciej Biatoszewski
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CZESC RYSUNKOWA




