Projekt:

»R0zbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki”

Inwestor:

Jednostka
proiektowa:

Zarzad Drog Powiatowych
Ul. Mrongowiusza 2
12-100 Szczytno

DROMACC Maciej Bialoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Branza:

Opracowat:

mer inz.Maciei Bialoszewski

Opracowat:

Maadalena Kleszczewska

Data

2017-11

PIERWSZA EDYCJA

Wersia

PL Eaz. nr ...




INWESTOR:

Zarzad Drog Powiatowych
Ul. Mrongowiusza 2
12-100 Szczytno

/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Maciej Bialoszewski

ul. Goworowska 31A/5,
07-410 Ostrotgka

Opracowal: mgr inz. Maciej Biatoszewski

Magdalena Kleszczewska



o~

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA | UZGODNIENIA.

Strona fytutowa
Spis zawartosci

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny lokalizacgji ulicy — rysunek nr DR_00

Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania — rysunek nr DR 1/1 do DR 1/8



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1516N
KLON - WUJAKI

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez [DROMACC Maciej Biatoszewski, zamieszkatego 07-410
Ostroteka, ul. Goworowska 31A/5. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora tzn.
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno w ramach umowy na
wykonanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1516N Klon -
Wujaki,

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

- parametrow geometrii istniejgcych ulic,

- istniejgcych i przewidywanych warunkéw ruchy,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm | przepiséw prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ferenu opracowany
w zwigzku ze zleceniem ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnoSci wykonanie:

e projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego rozbudowy drogi powiatowej nr

1516N

. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Teren opracowania/inwestycji potozony jest pomiedzy dwoma miejscowoSciami



Klon i Wujaki. Sq to miejscowosci typowo wiejskie. Mieszkancy generujg na chwile obecng

gtowny ruch w postaci ruchu samochodowego i maszyn oraz urzgdzen rolniczych.

Projektowany odcinek drogi zaczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg powiatows,

a konczy w km 5 +540 na terenie lasu za ostatnig zamieszkang posesjg miejscowosci
Wujaki,

W stanie istniejgcym projektowana droga na catym odcinku ma szerokoSé

ok.5 metrow i jest droga gruntowg o nawierzchni Zwirowej. Na catej dtugosci trasy nie
wystepujg zadne chodniki. Przy drodze zlokalizowane sg zjazdy na posesje (w wiekszoSci

nie utwardzone). Wody opadowe =z istniejgcej drogi nie s3 w Zadnym stopniu
zagospodarowane

i zalegajg na istniejgcej drodze, badz przylegtych gruntach ornych.

Na catej dtugosci drogi wystepuje zadrzewienie w koronie drogi, bedace zagrozeniem dla
uZytkownikow ruchu. Przy drodze zlokalizowane sg zjazdy (wyjezdzone w wiekszosci
nieutwardzone) na prywatnie posesje, bagdz w wiekszosci pola uprawne.

Istniejgca droga gruntowa przechodzi przez miejscowosS¢ Klon i Wujaki, gdzie ruch
pieszych rowniez odbywa sie na nawierzchni Zwirowej. Przy rozpatrywanej drodze
zlokalizowane sq dwie Zwirownie/piaskownie, ktore generujg znaczny ruch w postaci
samochodow ciezarowych.

Na rozpatrywanym odcinku wystepuje jeden przepust, ktory nie ulegnie przebudowie,
poza nawierzchnig drogi, ktora wymusi zmiane gruboSci wylewki betonowej

na istniejgcym przepuscie.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR _00.

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Rozpatrywane przedsiewziecie polega przede wszystkim na wykonaniu drogi zbiorczej
klasy ,Z" Jest to przedsiewziecie liniowe polegajgce na wykonaniu drogi o szerokosci
6m z nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2 metrow w
m.Klon, badz dwustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1 metra i zjazdéw na
posesje indywidualne, badz publiczne, ktore bedy powierzchniami wytgczonym z terenow
biologicznie czynnych. Na znakomitej wiekszoSci drogi nalezy zaprojektowal rowy
przydrozne.

Jedyny przepust znagjduje sie w km ok.2+120. Jest ‘to przepust w przekroju

prostopadtosciennym o  wymiarach 200x200 «cm. Jest wykonany z elementu



prefabrykowanego Zelbetowego w dobrym stanie technicznym. Sktada sie z dwoch
zespotow przepustow utoZzonych rownolegle. Jego dtugos¢é wynosi 1150 centymetréw, to
jest 115 metra. Rozpatrywany przepust jest w dobrym stanie fechnicznym i nie wymaga
zmiany lokalizacji, ani parametrow z racji projektu drogi powiatowej,  Na krawedzi
istniejgcej jezdni zlokalizowane sg bariery energetyczne, ktore muszg ulec przebudowie
z racji zmiany lokalizacji jezdni oraz ich nie normatywnych dtugosci.

Rozpatrywany przepust wymaga oczyszczenia, gdyz w momencie inwentaryzacji, fo jest
w dniu 18.05.2016 na sSciance czotowej ze strony ptynacej wody zgromadzity sie na deski
i Zerdzie utrudniajgce przeptyw wody. Podczas inwentaryzacji wykonano szereg zdjec,

ktore zostaty dotgczone do niniejszego opracowania.

V. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowal organizacje ruchu oraz
poprawic¢ bezpieczenstwo ruchu na drodze powiatowej nr 1516N.

Na wtaczeniu w droge powiatowa nr 1516N zaprojektowano przejscie dla pieszych ktore
oznakowano znakami [D-6. Dodatkowo zaprojektowano znak A-7 z fablica informujgcg
uczestnikow ruchu o kierunku ktéry ma pierwszenstwo.

Do km 0+250,00 zaprojektowano takze oznakowanie poziome w zwigzku z ftym iz jest
tam teren zabudowany.

W ciggu drogi powiatowej nr 1516 o0znakowaniem poziomy oznakowano tereny
zabudowane. Poza terenem zabudowanym odstgpiono od malowania oznakowania poziomego.

Zaprojektowano oznakowanie pionowe informujgce uczestnikéw ruchu o obszarze
zabudowanym oraz jego zakonczeniu. W zwigzku z wystepowaniem tukéw w ciggu drogi
powiatowej zaprojektowano oznakowanie A-2. Doznakowano niektore wloty znakami pionowymi
A-7 oraz A-6b oraz A-6c.

W ciggu drogi powiatowej zaprojektowano takze bariery energochtonne oraz bariery
typu olsztynskiego.

Oznakowanie poziome | pionowe do wykonania wedtug lokalizagji przedstawionej na
rysunku nr 2 - plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

UWAGA:
Projekt Statej Organizacgji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il generacji.
Projekt statej organizacji ruchu przewiduje malowanie cienkowarsfwowe.
WielkoS¢ projektowanych znakow oraz ich umiejscowienie nalezy wykonaé zgodnie z

Dziennikiem Ustaw zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegétowe



Warunki Techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki uch umieszczenia na drogach.

Vi TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie Scistego terminu wprowadzenia statej
organizacji ruchu (projektowanego oznakowania pionowego i poziomego).

Wprowadzenie projektowanego statego oznakowania pionowego | poziomego  nastgpi
zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003r. o drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:



