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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8 G1/4
warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2*

15 cm

Suma: 47 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8 G1/4
warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2*

15 cm

Suma: 47 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8 G1/4
warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2*

15 cm

Suma: 47 cm

ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK

przekrój B-B

skala 1:50

ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CIAG PIESZO ROWEROWY

przekrój C-C

skala 1:50

ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK Z ZIELEŃCEM

przekroj A-A

skala 1:50
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ZJAZD PRZEZ CHODNIK
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ZJAZD PRZEZ CIĄG PIESZO ROWEROWY

rzut pionowy

SCHEMAT

CIĄG PIESZO ROWEROWY

WZMOCNIONY

skala 1:20
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NAWIERZCHNIE Z GEOKRATY

skala 1:20

warstwa ścieralna z geokraty wypełnionej
humusem i obsianej trawą 5 cm

podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

36 cm

Suma: 45 cm
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warstwa ścieralna z BA 5 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2*

15 cm

Suma: 45 cm
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SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "F"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "G"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "H"

skala 1:20

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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RAMPA DLA PIESZYCH

przy skrzyżowaniu wyniesionym

skala 1:50

warstwa ścieralna z płytek betonowych 35x35 cm o fakturze
rozpoznawalnej przez niedowidzących 5 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 15 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2* 15 cm

Suma: 40 cm
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RAMPA DLA PIESZYCH

przy jezdni bitumicznej

skala 1:50

warstwa ścieralna z płytek betonowych 35x35 cm o fakturze
rozpoznawalnej przez niedowidzących 5 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 15 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2* 15 cm

Suma: 40 cm

ODSADZKI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

przekrój półuliczny

skala 1:20
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8 G1/4
warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2*

15 cm

Suma: 52 cm

ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ CIAG PIESZO ROWEROWY

przekrój D-D

skala 1:50
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warstwa ścieralna z BA 5 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2*

15 cm

Suma: 50 cm

"H"

"F"

-8-2-1

warstwa ścieralna z BA 5 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2*

15 cm

Suma: 50 cm
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 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

Zarząd Powiatu Wołomińskiego
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości Cegielnia
oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi
wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie - ETAP I
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