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sidomyeh) Rurociggi o srednicach DN250, DN600 oraz DN800 nelezy zabezpieczy¢ rurami
*%;_ ostonowymi dwudzilenymi stalowymi. W przypadku rurociggu o $rednicy DN 820
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nalezy zweryfikowac w terenie jego zabezpieczenie rurg ostonowa, a w przypadku
niedostatecznej jej diugosci lub zlego stanu technicznego zamontowac rure ostonowa
dwudzielng stalowg o Srednicy 1100 mm. Zakoriczenia rur ostonowych powinny
znajdowag sie min 1,0 m poza pasem drogowym. Przed montazem rur ostonowych
nalezy wymienic izolacje rur przewodowych (klasa min C30). Na koricéwkach rur
ostonowych zastosowaé potrajne uszczelnienie (pianka+masa uszczelniajgca+rekaw
termokurczliwy) oraz zamontowaé stupki kontrolno-pomiarowe z wyprowadzeniem kabli

]
: e pomiarowych od rur produktowych i ostonnych.
3 ez Na istniejgcej sieci Swiattowodowej tD nelezy zamontowac rury ostonowe HDPE
) ‘!"; > o $rednicy 200 mm, natomiast w przypadku sieci $wiattowodowej 4t nelezy

‘g & zweryfikowac jej zabezpieczenie, a w przypadku niedostatecznej diugosci lub ztego
LS stanu technicznego rury ostonowej zamontowac rure ostonows dwudzielng HDPE
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2.27 e @200 mm. Koricowki rur ostonowych powinny znajdowac sie min 1,0 m poza pasem
ey drogowym.
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Wszelkie prace bydowlane w strefie bezpieczeristwa rurociggéw naftowych oraz

w sgsiedztwie linii Swiattowodowych nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegobinej
ostroznosci w obecnosci stuzb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez
Kierownika Dziatu Wschodniego (Antoni Stoniowski, tel. 602 100 109).
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NAZWA OBIEKTU: | Budowa z rozbudowa drogi powiatowsj nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci
Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Slupno

do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al Jana Pawla Il) w Radzyminie
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