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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1 KR3, G4
warstwa ścieralna z SMA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z BA 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z
mieszanki niezwiązanej 40 cm

Suma: 96 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1 KR3, G4
warstwa ścieralna z SMA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z BA 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z
mieszanki niezwiązanej 40 cm

Suma: 96 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1 KR3, G4
warstwa ścieralna z SMA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z BA 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z
mieszanki niezwiązanej 40 cm

Suma: 96 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2 KR3, G1
warstwa ścieralna z SMA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z BA 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

15 cm

Suma: 53 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2 KR3, G1
warstwa ścieralna z SMA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z BA 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

15 cm

Suma: 53 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1 KR3, G4
warstwa ścieralna z SMA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z BA 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z
mieszanki niezwiązanej 40 cm

Suma: 96 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9 G4
warstwa ścieralna z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10 G4
warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 40 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10 G4
warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 40 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10 G1
warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

Suma: 25 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10 G1
warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

Suma: 25 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 (ETAP I)

ul. Polna: km 0+015,00 m ÷ km 0+165,00 m

skala 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2 (ETAP I)

ul. Polna: km 0+165,00 m ÷ km 0+235,00 m

skala 1:50

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3 (ETAP I)

ul. Polna: km 0+235,00 m ÷ km 0+396,50 m

skala 1:50

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4 (ETAP II)

ul. Polna: km 0+396,50 m ÷ km 0+450,00 m

skala 1:50

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5 (ETAP II)

ul. Polna: km 0+450,00 m ÷ km 1+155,00 m

skala 1:50

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6 (ETAP II)

ul. Polna: km 1+155,00 m ÷ km 1+305,00 m

skala 1:50

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9 G4
warstwa ścieralna z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9 G4
warstwa ścieralna z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9 G4
warstwa ścieralna z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9 G1
warstwa ścieralna z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

Suma: 30 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9 G1
warstwa ścieralna z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

Suma: 30 cm
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