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projektowane podziały działek

istniejące ogrodzenia do rozbiórki

drzewa do wycinki

zakres czasowego ograniczenia w użytkowaniu

projektowany pas drogowy

działki przeznaczone do podziału

działki objęte opracowaniem

działki przeznaczone pod czasowe ograniczenie w użytkowaniu

projektowane krawężniki (betonowe 15x30 cm)

projektowane obrzeża (betonowe 8x30 cm na ławie betonowej)

LEGENDA:

projektowane obrzeża (betonowe 6x20 cm)

projektowane jezdnie (o nawierzchni bitumicznej)

projektowane chodniki (z kostki betonowej czerwonej, gr. 6 cm)

projektowane jezdnie (z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm)

projektowane ciągi pieszorowerowe (o nawierzchni bitumicznej)

projektowane krawężniki (betonowe 15x22 cm)

projektowane umocnienia skarp i zieleńców (z geokraty)

projektowane zjazdy (z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm)

projektowane zatoki autobusowe (z kostki kamiennej, gr. 10 cm)

projektowane zatoki postojowe (z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm)

projektowane pobocza i nawierzchnie kruszywowe (Cnr)

projektowane zieleńce

projektowane oporniki (betonowe 12x25 cm na ławie betonowej)

projektowane krawędzie jezdni

projektowane krawędzie poboczy

projektowane bariery drogowe (U-14a i barieroporęcze U-11b)

projektowane ogrodzenia łańcuchowe (U-12b)

projektowane ścieki przykrawężnikowe (dwa rzędy kostki betonowej)

projektowane obrzeża (betonowe 8x30 cm)

projektowana sieć kanalizacyjna (kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i drenażem, studnie D1÷D46)

projektowana sieć wodociągowa (wraz z węzłami hydrantowymi)

projektowana sieć elektroenergetyczna (niskiego napięcia, odcinki eN-1÷eN-4)

projektowana sieć elektroenergetyczna (średniego napięcia, odcinek eS-1÷eS-2)

projektowana sieć telekomunikacyjna (kanalizacja kablowa, odcinki tD-1÷tD-6)

projektowana sieć telekomunikacyjna (doziemna, odcinki tL-1÷tL-2)

projektowane rampy (z płytek betonowych 35x35 cm o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych)

projektowana sieć gazowa (średniego ciśnienia, odcinki G1÷G7)

projektowana sieć elektroenergetyczna (oświetlenie uliczne wraz ze słupami, słupy eOś-1÷eOś-8)

projektowana sieć telekomunikacyjna (napowietrzna)

projektowane balustrady (U-11a)

istniejące rury osłonowe

projektowane rury osłonowe

projektowane wzmocnienie nawierzchni 

(podbudowa pom. z mieszanki związanej cem. C

3/4

 gr. 15 cm)

istniejąca sieć kanalizacyjna do rozbiórki

istniejąca sieć wodociągowa do rozbiórki

istniejąca sieć gazowa do rozbiórki

istniejąca sieć elektroenergetyczna do rozbiórki

istniejąca sieć telekomunikacyjna do rozbiórki

początek projektowanej trasy

koniec projektowanej trasy

początek projektowanej nawierzchni

koniec projektowanej nawierzchni

początek łuku kołowego

koniec łuku kołowego

punkt załamania trasy

PPT
KPT
PPN
KPN
PŁK
KŁK
PZ

początek skrzyżowania wyniesionego

koniec skrzyżowania wyniesionego

PSW
KSW

początek warstwy mrozoochronnej

koniec warstwy mrozoochronnej

PWM
KWM
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