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przyktadowa konstrukcja stojaka do koszykowki
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Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$¢ lub w czesci przerysowywany,
uzupetniany lub odstepiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora.
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.

UWAGA: NAZIWA PROJEKT BUDOWLANY BOISKA
SWVALA, INWESTYCJI: | WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIALCE O NR EWID.
Sposob zamocowania urzgdzen /bramki, stupki, kosze/ oraz krztatt i wielko$¢ fundamentéw nalezy é‘n‘{‘kggé?%gg?e d\%’. @&g@%‘fggi gc?rfgz%g
uzgodni¢ z dostawcg przed wykonaniem nawierzchni boiska. Miasto; obreb: 0001 Ropczyce
WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY INWESTOR: Gmina Ropczyce )
ZEZWALAJACE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH ! 39-100Ropezyce, Ul Kiisego |
ADRES dziatka nrewid. 2114, m. Ropczyce, gm. Ropczyce;
OBIEKTU: jedn. ewid. 181503_4; obreb: 0001

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH O ZBLIZONYCH
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