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UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Stupki oraz siatke wykona¢ wg zlecenia producenta.

- Spos6b zamocowania urzadzen /bramki, stupki/ oraz ksztatt i wielko$¢
fundamentéw nalezy uzgodnic¢ z dostawca przed wykonaniem nawierzchni
boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC
NIEZBEDNE

ATESTY ZEZWALAJACE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU
OBIEKTACH!

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH O
ZBLIZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

LEGENDA:

Fundament D30cm z betonu B20.

Stupek ogrodzeniowy, rura stalowa ocynkowana min. D60x5mm dt. 480cm,
malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 390cm,
oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocznkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony

UWAGA:
przedstawione rozwigzania sg pogladowe, nalezy je
modyfikowa¢ odpowiednio do projektu boiska (furtka, zastrzat).

Furtka wejsciowa stalowa, wypetniona siatkg, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zielonym.

Zastrzat stalowy min D60mm /w przestach przy bramie i furtce/.

Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$¢ lub w czesci przerysowywany,
uzupetniany lub odstepiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora.
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
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NAZWA PROJEKT BUDOWLANY BOISKA
INWESTYCJl: | WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIALCE O NR EWID.
: 2114, POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI ROPCZYCE;
gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 Ropczyce -
Miasto; obreb: 0001 Ropczyce
INWESTOR: Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
ADRES dziatka nrewid. 2114, m. Ropczyce, gm. Ropczyce;
OBIEKTU: jedn. ewid. 181503_4; obreb: 0001

TYTUL RYSUNKU:

OGRODZENIE BOISKA - FURTKA

DATA:

MARZEC 2017 SKALA: | 1:50

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Piotr Kosydar
upr.nr PDK/0172/POOK/13

OPRACOWAL:

BRANZA:

NR RYS. | 4
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