a) STREFA DO GRY

1 - granulat EPDM - gr. 10 mm sztuczna trawa zasypywana piaskiem
2 - granulat SBR - gr.20-110 mm kwarcowym oraz granulatem gumowym
3 - beton jamisty LB-15/WOQO/F25 - gr. 150 mm

4 - podbudowa z tlucznia - gr. 400 mm frakcja 4-31,5 mm
5 - geowtdknina separacyjna F250

6 - podsypka piaskowa - gr. 100 mm

(4 7 - grunt rodzimy
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b) ZIELEN - TRAWNIK

1 - grunt/humus - gr. 150 mm

2 - obsypka zwirowa - gr. 400mm frakcja 4-31,5 mm
3 - geowtoknina separacyjna F250

4 - rura drenarska fi 100

5 - grunt rodzimy

c) KORYTKO ODWADNIAJACE BETONOWE z kratka zeliwng
posadowione na 10 cm warstwie chudego betonu
lwymiary orentacyjne/
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Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catos$¢ lub w czesci przerysowywany,
uzupetniany lub odstepiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora.
Zastrzega sie wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim.
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