PRACOWNIA
PROJEKTOWO

REALIZACYJNA

39-100 Ropczyce ul. Wyszynskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel: 506 129 266

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowiacy
czese projektu budowlanego: ,Budowy boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid. 2114
potozonej w miejscowosci Ropczyce, gmina Ropczyce, jedn. ewid. 181503_4 Ropczyce —
Miasto, obreb 0001 Ropczyce”.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie i wytyczne inwestora
Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce
Ul. Krisego 1

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

e Sgsiedztwo
Przedmiotowa inwestycja (dz. nr ewid. 2114) granicza z nastepujacymi dziatkami:

Od strony po6tnocno-zachodniej - z dz. nrewid. 2022
Od strony potudniowo-zachodniej - zdz.nrewid. 2113/1
Od strony potudniowo—wschodniej - z dz. nrewid. 2115
Od strony potnocno—wschodniej - zdz.nrewid. 2119/8

Dziatka sasiaduje z dziatkami zarbwno zabudowanymi jak i niezabudowanymi o funkciji
mieszkalnej i sportowe;j.

e Obiekty budowlane
Dziatka nr 2114 jest zabudowana. Znajduje sie na niej plac zabaw i boisko betonowe.

e Powigzanie komunikacyjne dziatki
Dostepnos¢ komunikacyjna do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd z drogi
gminnej (dz. nr 2022)

e Uksztattowanie terenu i zielen
Teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje porosniety jest roslinnoscia trawiasta.
Na dziatce inwestora w obrebie inwestycji nie wyréznia sie zadrzewien i zakrzewien.
W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci wycinki drzew i uzyskania odpowiedniej
decyzji na ich usuniecie stosownie do art. 83, art.86 ust 1 i 2, art.90 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1651 z p6zn. zm.)

4, Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie:

a) Boisko wielofunkcyjne:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z ogrodzeniem

b) Podstawowe dane liczbowe boiska wielofunkcyjnego :
Powierzchnia zabudowy - 457,60 m?
Dtugose - 32,10 m

Szerokosé - 14,25 m



Uzbrojenie terenu:

. Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona.

d) Dojscie istniejace, oraz projektowane w bezposrednim potozeniu przy boisku ktore
nalezy wykona¢ jako, utwardzone szes$ciocentymetrowa kostka betonowa na
podsypce cementowo — piaskowej oraz na podbudowie zasadniczej z ttucznia
kamiennego.

e) Ogrodzenie

¢ \Wykonanie ogrodzenia boiska z siatki wysokosci 4,0 m.
e Usuniecie isthiejacego ogrodzenia i wymiana na nowe w miejscu wskazanym w
dokumentacji projektowej. Przetozenie istniejacego fragmentu ogrodzenia.

f) Odwodnienie:

Wody opadowe skierowane na teren wt asny dziat Kki.
5. Zestawienie powierzchni elementdw zagospodarowania dziatki
Powierzchnia zabudowy - 485,80 m°
(boisko wielofunkcyjne z doj$ciami i utwardzeniem)
Powierzchnia utwardzona - 27,90 m?
(dojscia i utwardzenia)
6. Informacje dotyczace warunkbw zabudowy dziatki

Dziatka nr 2114 potozona w miejscowosci Ropczyce — Granice, gm. Ropczyce.
Projekt zagospodarowania dziatki, projekt boiska wielofunkcyjnego wg projektu

indywidualnego, opracowane zostaty w oparciu o:

-  Wytyczne Inwestora

Informacje dotyczace projektowanego boiska wielofunkcyjnego

Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne usytuowane zgodnie z warunkami technicznymi
Powierzchnia zabudowy - 457,60 m?

Poziom posadowienia -336,85 mnpm

Wpis do rejestru zabytkow
W strefie wptywu boiska na otoczenie nie znajduja sie obiekty podlegajace
ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do doébr kultury wspbdtczesne;j.

Wptyw eksploatacji gorniczej
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

Ochrona $rodowiska

Ochrona atmosfery

Zanieczyszczenie powietrza — nie wystepuje ponadnormatywnie.

Ochrona pow. ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych
Przy zachowaniu przepisbw BHP nie bedzie zagrozehn dla powierzchni ziemi, gleby
i wod podziemnych. Projektowane boisko nie powoduje naruszenia stosunkdw
wodnych w terenie.

Odpady komunalne




Odpady komunalne gromadzone w pojemniku na $mieci na terenie witasnych
dziatek na placyku utwardzonym.

Wody opadowe
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren zielony wtasnych dziatek.

Whptyw na Srodowisko i zdrowie ludzi
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

10. Interesy os6b trzecich

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy o0s6b trzecich i nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dziatek, nie ogranicza
mozliwosci korzystania z wody, energii oraz srodkéw tacznosci, nie pozbawia doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje uciazliwosci
wywotanej przez hatas, wibracje, zaktbcenia elekiryczne, promieniowanie, nie powoduje
zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich, nie
powoduje pogorszenia aktualnego stanu stosunkdw wodnych w granicach lokalizacji i w
bezposrednim sasiedztwie oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

11. Analiza zacienienia

Odlegtos¢ analizowanego obiektu od innych budynkow na dziatkach sasiednich
zapewnia naturalne oswietlenie pomieszczen na pobyt ludzi.

12. Opinia geotechniczna

12.1 Podstawa opracowarnia.

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkbw posadowienia
obiektow budowlanych,

e wizja lokalna i wykonane otwory badawcze,

e analiza danych archiwalnych m. in. z Centralnej Bazy Danych Geologicznych
Panstwowego Instytutu Geologicznego oraz Dokumentacji Geotechnicznych dla
okolicznych terenbw bedacych w posiadaniu pracowni projektowe;j.

12.2 Ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektu

12.2.1. Okres$lenie kategorii geotechnicznej:

e Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, obiekt =zaliczono do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej — projektowane przedsiewziecie to budowa boiska wielofunkcyjnego.

12.2.2. Projektowane odwodnienia budowlane — projektuje sie sprowadzenie wody
opadowej na teren wtasny dziatki.

12.2.3. Ocena przydatnosci gruntobw stosowanych w budowlach ziemnych — nie jest
wymagana, brak budowli ziemnych

12.2.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace— nie sg wymagane

12.2.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczeh i ogodlnej statecznosci podtoza
gruntowego:

e Dokumentowany rejon znajduje sie w obrebie poftudniowego skraju duzej jednostki
geologicznej tzw. Zapadliska Przedkarpackiego/ Przedgorze Karpat/ na obrzezach
tzw. Karpat fliszowych, ktbrego basen wypetniaja osady morskie miocenu
wyksztatcone w postaci itow pylastych i itotupkow facji krakowieckiej. Bezpos$rednio
na stropie miocenu w strefie wysoczyzny zalegaja osady czwartorzedowe



13.

reprezentowane przez serie piaszczysto—zwirowa o rbznej migzszosci czesto z
domieszka otoczakdw powstate w wyniku erozji skat karpackich z domieszka lodowca
skandynawskiego w czasie reces;ji zlodowacenia potudniowo—
polskiego/krakowskiego/. Na osadach zwirowo—piaszczystych w strefie wysoczyzny
zalegajg szczelnym ptaszczem pyty i gliny rbznego typu akumulacji eolicznej.

e Metodga makroskopowa w terenie w sposOb przyblizony okreslono rodzaj

i  podstawowe parametry gruntu - do obliczen przyjeto grunt spoisty
w konsystencji plastycznej o stopniu plastycznosci 1.=0,35, pozostate parametry
gruntu ustalono korzystajac z zaleznosci korelacyjnych.

e Teren badan jest obecnie terenem stabilnych pod wzgledem ruchow osuwiskowych,

12.2.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektobw i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania

obiektobw budowlanych z obiektami sgsiadujgcymi:

e Budynki o prostej konstrukcji posadowione bezposrednio na ptytach i stopach
fundamentowych.

e Wystepujace na dziatkach grunty posiadaja wystarczajaca nos$nos¢ do przeniesienia
obcigzen od projektowanego boiska wielofunkcyjnego z sitownia zewnetrzna w kazdej
fazie budowy.

e W bezposrednim sasiedztwie brak jest obiektow na ktérych przedmiotowa inwestycja
mogtaby oddziatywac.

12.2.7. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp, wykopow i nasypow — nie jest wymagana

12.2.8. Wybo6r metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopow i nasypdw — nie jest wymagane

12.2.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektéw budowlanych -
nie jest wymagane.

12.2.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobdor metody
oczyszczania gruntéow — nie sa wymagane — projektowane boisko wielofunkcyjne z
sitownia zewnetrzng w trakcie realizacji i po jej zakohczeniu nie bedzie
zanieczyszczato podtoza gruntowego wobec czego nie zachodzi konieczno$é
oczyszczania gruntu.

12.3. Wnioski

Dla projektowanej inwestycji zakres badan geotechnicznych gruntu ograniczono
po konsultacji z wykonawca specjalistycznych robdt geotechnicznych do wiercen
i okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej oraz analizy
zachowania sie obiektow sasiednich.

W analizowanym obszarze nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne,
dziatki nie leza na terenie osuwiskowym ani na obszarach szk6d goérniczych.
Zalegajace grunty posiadajg wystarczajaca nosnos$¢ dla przeniesienia obciazeh od
projektowanego boiska wielofunkcyjnego z sitownia zewnetrzna.

Wystepujace w miejscu planowanej budowy warunki gruntowo — wodne

odpowiadajg zatozeniom przyjetym w projekcie.

Charakterystyka ekologiczna

Zaopatrzenie w wode.
Nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekow.
Nie dotyczy.

Wody opadowe z placdw utwardzonych, doj$¢ i dojazdow.

Wody opadowe z terendw utwardzonych sa czyste i nie wymagaja podczyszczenia.
Czest wod opadowych z terendbw utwardzonych zostanie odparowana z powierzchni,
natomiast pozostata czes¢ sptynie po powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem
spadku i samoistnie wsigknie w grunt.




Zagrozenie dla srodowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Zagrozenie nie wystepuje. Emisja urzadzen odprowadzajacych spaliny do atmosfery i
spalin samochodow dojezdzajacych do boiska wielofunkcyjnego zostata pominieta z
uwagi na ich niewielka ilosc¢.

Zagrozenie dla $rodowiska w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem,
zakidceniami elektrycznymi oraz wibracjami.

Zagrozenie nie wystepuje, gdyz na terenie obiektu nie przewidziano zrodet
wytwarzajacych hatas, promieniowania, zaktécehn elektrycznych oraz wibracji,
a hatas wynikajacy z ruchu pojazdow dojezdzajacych na teren dziatek bedzie
Sladowy.

Odpady state, Smieci.

Odpady state bedag segregowane i sktadowane w pojemnikach na $mieci
i okresowo wywozone na wysypisko $mieci na zasadach obowigzujacych w gminie
Wielopole Skrzynskie.

Whptyw boiska wielofunkcyjnego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie bedzie powodowat wigkszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegblnych zaktbcenh  ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy boiska wielofunkcyjnego pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatek poza powierzchnig utwardzona, dojs¢ i dojazdow.

Lokalizacja dziatek w terenie.

Omawiana dziatka znajduje sie w miejscowosci Niedzwiada Dolna i lezy w obrebie
administracyjnym 0006 Niedzwiada przy drodze taczacej miejscowosci Niedzwiada i
Mata.

Dziatki sasiaduja z dziatkami zabudowanymi i niezabudowanymi o funkcji
mieszkaniowej i os$wiatowej. Dominujaca zabudowe w poblizu omawianej dziatki
stanowia budynki mieszkalne jednorodzinne, a takze budynki gospodarcze,
otoczone innymi dziatkami budowlanymi takami oraz polami uprawnymi.

Istniejaca szata roslinna.
W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania
krzewdw. W obrebie inwestycji nie wyrbznia sie zadrzewien i zakrzewien.
Chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybdw.
Na terenie dziatek objetych inwestycja nie wystepuja gatunki roslin,
zwierzat i grzybow chronionych.

Ocena ekologiczna.

Przyjete wyposazenie technologiczne, a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne -
przesadza o nieuciazliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majac na uwadze
powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza z procesow
uzyskiwania ciepta.

Reasumujac, obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla $rodowiska
zewnetrznego, a oddziatywanie we wszystkich komponentach $srodowiska, miesci sie
w granicach dziatki inwestora.

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. Nr 179
z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na S$Srodowisko oraz szczegdbtowych kryteribw zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o0 oddziatywaniu na
Srodowisko.

Uwaga: zaréwno roboty budowlane i montazowe, jak [ ich odbiér wykonaé zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych”
MGPIB wydanych przez ITB. W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb do tego
uprawnionych.



