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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego na dz. nr 1606 potozonej w
miejscowosci Gnojnica Wola, gm. Ropczyce.

W sktad boiska wchodzi¢ beda: boisko do koszykéwki i do siatkowki o nawierzchni
poliuretanowe;.

Wyposazenie boisk w postaci koszy, stupkow do siatkowki, ogrodzenie, utwardzone ciggi
piesze.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie tereny zielone, plac zabaw, place
utwardzone, droga wewnetrzna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI.

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie:

- budowe boiska do koszykdwki i siatkéwki o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach
zewnetrznych 32,10 x 19,10 m o powierzchni 613,11 m®. Szerokos$¢ 15,10 m + 2x2 m wybiegi
= 19,10 m. Dtugosc 28,10 m + 2x2 m wybiegi = 32,10 m.

- zabezpieczenie skarp przy boisku wykonane z ptyt JOMB kotwionych w gruncie pretami
stalowymi o powierzchni 450,0 m®

- budowe chodnika stuzacego dojéciu do boiska o powierzchni 20,0 m?

- budowe ogrodzenia terenu boiska o wysokosci 4,0 m i diugosci 113,0 mz, wraz z bramg
wjazdowa i furtkg wejsciowa

-wykonanie fundamentdéw pod urzadzenia sportowe oraz ogrodzenie min 1,2 m

-montaz urzadzen sportowych (kosze, stupki)

- kolor niebieski-czerwony z liniami biatymi

Projektuje sie boisko z nawierzchni syntetycznej poliuretanowe; .

Jest to nawierzchnia sportowo-dwuwarstwowa poliuretanowo - gumowa o grubosci
warstwy 16 mm z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego

lepiszczem poliuretanowym.



Nawierzchnia wymaga podbudowy, odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi i
podtuznymi, odchytki mierzone tatg o dt.4 m nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocy obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub
odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkow), ze spoinami wypetnionymi zaprawg. Na
powierzchni boiska
nalezy wyprofilowac¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,5%.
3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie liniowe placu zabaw od strony zachodniej z odprowadzeniem do
istniejgcego drenaiu na pdtce nizszej, gdzie znajduje sie plac zabaw za pomocy kanatu
betonowego o szerokosci 530x350 z rusztem zeliwnym zabezpieczajagcym kanat od gory oraz
ksztatcie litery V lub U. Ksztattka betonowa scisle przylegajaca do cokotu ogrodzenia.
Posadowienie na 10 cm warstwie chudego betonu.

Istniejacy ciek zlokalizowany po stronie wschodniej potki, na ktérej znajdowacd sie
bedzie boisko nalezy odtworzy¢ w przypadku zasypania badz uszkodzenia.
3.2. Drenaz

Nalezy zdrenowaé boisko za pomocy karbowanych rur drenarskich o srednicy fi
100mm utozonych w warstwie zwiru 0,5 m ponizej ostatniej warstwy konstrukcyjnej boiska
na 10 centymetrowej podsypce z ttucznia kamiennego. Rury drenarskie potaczone ze soba za
pomoca studzienek drenarskich karbowanych o srednicy fi 400mm z wtazem zeliwnym.
Wode zebrang nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowe;.
Dodatkowo nalezy wykona¢ dwie nitki drenazu w w/w technologii na poziomie potki z
placem zabaw z wtgczeniem do istniejacego drenazu placu zabaw.
Uwaga:
1.Wyktadziny powinny byc¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym
2.Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych powinien by¢ wykonywany w oparciu o aprobaty
techniczne ITB, atesty higieniczne, wymogi p.poz, warunki techniczne stosowania i Polskie
Normy
3.Wykonawca musi stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujgce $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parnstwowych,
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zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich
norm.

4.Wszelkie kopiowanie , powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone( Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r)
5.Wszelkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami

4. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

5. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE).

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

6. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
zdrowia ludzi. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione objete
przepisami dotyczacymi ochrony gatunkowej, tj.

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2011 nr 237 poz. 1419),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
roslin (Dz. U. z 2012 nr 81),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. z 2004 nr 168 poz. 1765).

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1 Podbudowa

Podbudowe pod boisko, w miejscu istniejgcej zieleni wykonaé zgodnie z rysunkiem (Przekroj
przez nawierzchnie).

Wokoét boiska wykonac opaske z obrzeza trawnikowego betonowego 8x30x100 cm.
Podbudowe pod nowe powierzchnie utwardzone (wjazd na teren boiska) wykonaé z
podsypki piaskowo-cementowej gr. 4cm, kruszywa tamanego (ttucznia), gr 13cm, oraz
kruszywa naturalnego (pospotka) gr. 8cm. Boisko zostanie zlokalizowane na istniejgcym
terenie zielonym. Ziemie nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu pod boisko a reszte wywieic
na teren wtasny dziatki wskazany przez inspektora lub uzytkownika.

7.2 Rodzaj nawierzchni



Jako nawierzchnie boiska przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowa. Technologia typu EPDM
— nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo.

Dolna warstwa wykonana z granulatu SBR min. 13mm, gérna warstwa wykonana z granulatu
EPDM min. 7mm. Kolor nawierzchni pomaranczowy. (Obrzeza trawnikowe zamontowac
nalezy na wysokosci umozliwiajgcej odptyw wody z nawierzchni na teren wtasny dziatki).
Pozostate parametry zgodnie ze specyfikacja techniczna.

Linie malowane, gr. 5 cm, kolor biaty.

Nawierzchnia powinna posiadac:

- Badania na zgodno$¢ z normag PN-EN 14877:2008 |ub aprobaty techniczng ITB lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badani specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe.

- Karte techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

Jako nawierzchnie powierzchni utwardzonych (wjazd na boisko przez brame oraz
wykonczenie powierzchni pod ogrodzeniem) projektuje sie kostke brukowa betonows gr.
6cm w kolorze szarym ograniczong obrzezem trawnikowym 8x30x100cm na podbudowie
betonowe;j.

7.3 Ogrodzenie i mata architektura

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4,0m. Ogrodzenie wykonane z siatki ocynkowanej,
powlekanej PVC, grubosci 4,0 mm, grubos$¢ drutu stalowego ocynkowanego 2,5 — 2,8 mm,
oczko 6x6 cm, kolor zielony. Siatke nalezy zawina¢ dotem w sposéb zabezpieczajgcy przed
rozplatywaniem. Siatka mocowana do stupkdéw z rur stalowych ocynkowanych, malowanych
farbg antykorozyjng , min @60mm, w rozstawie co ok. 3,0 m (+ 10%) zabetonowanych w
fundamencie @30 o minimalnej gt. 120cm, z betonu B20 wedtug zatgczonych rysunkdw.

W ogrodzeniu boiska projektuje sie 1 brame wjazdowa oraz 2 furtki wejsciowe (wszystkie
ocynkowane, malowane proszkowo, wypetnione siatkg ogrodzeniowg, wyposazone w klamki
z zamkami lub elementy umozliwiajgce state zamkniecie obiektu).

Siatke, stupy, bramy i furtki wykona¢ w kolorze zielonym. Podmurdwke wykona¢ w postaci

obrzezy trawnikowych 8x30x100 cm, ponizej poziomu nawierzchni sportowej.



Budowe ogrodzenia wykonac zgodnie z rysunkami oraz specyfikacjg. Dopuszcza sie zmiane
rozstawu stupkow z zakresie od 2,0m do 5,0m lub zastosowanie ogrodzenia systemowego
zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu po uzgodnieniu z Inwestorem.

7.4 Fundamenty

Dla elementéw wyposazenia boiska zaprojektowano fundamenty betonowe z betonu B20
wzmochione zbrojeniem spiralnym @8 co 10 cm (18G2). Przed wylaniem fundamentéw
nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu o gr 10cm do poziomu -1,1m ponizej
wykoriczonej nawierzchni. Fundament nalezy wyla¢ do poziomu ok. -0,1 m ponizej
wykonczonej nawierzchni, rownoczesnie z osadzeniem tulei systemowych poszczegdéinych
elementéw wyposazenia.

7.5 Utwardzenie terenu

Powierzchnia 20,0 m2

Projektuje sie chodnik z kostki brukowej o grubosci 6 cm w kolorze szarym na podsypce cem.
-piaskowej o grub.10 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem ograniczonej obrzezami
betonowymi o wym. 8x30x100cm w tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa.
Podjazd do bramy wyprofilowac.

Projektuje sie utwardzenie skarp i zboczy z trzech stron boiska ptytami JOMB kotwionymi do
podfoza za pomoca stalowych pretow.

Projektuje sie dodatkowo utwardzenie skarpy na nizszej potce przy placu zabaw w czesci,
gdzie tego wzmocnienia wczesniej nie wykonano, z ptyt JOMB kotwionych do podioza za
pomocy stalowych pretow.

7.6 Elementy wyposazenia boisk

7.6.1 Boisko do mini koszykawki

Kosze systemowe, na konstrukcji stalowej, dwustupowe ocynkowane, malowane proszkowo
w kolorze srebrnym, montowane w fundamencie betonowym o wym. 200x100 cm i
gtebokosci 100 cm z betonu B20, z wysiegnikiem sktadanym systemowym (o wysiegu 2,5-
3,2m) o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo wyposazone w tablice epoksydowa o
wym. 105x180 cm, z obreczg stalowg mocowang do konstrukcji nosnej tablicy, oraz siatkg
nylonowg o $rednicy sznurka 6 mm w kolorze biatym.

7.6.2 Boisko do siatkowki

Zestaw stupkow aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze srebrnym lub

bezbarwnym, wzmocnione, uniwersalne, z ptynng regulacja wysokosci siatki. Stupki
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demontowane, osadzone w tulejach systemowych z deklami w kolorze nawierzchni,
montowanymi w fundamentach betonowych o wym. 40x40 cm i gtebokosci 100 cm z betonu
B20. Jeden z stupkéw z siedziskiem dla sedziego. 2 komplety siatki polietylenowej
turniejowej, oczka 10x10 cm, srednica sznurka min. 5 mm, naciag stalowy min. 5 mm, tasma
PVC gorna i dolna, wzmocnione boki, antenki. Mocowanie do stupkéw 6 punktowe. Stupki
wyposazy¢ w 1 kpl. oston wykonanych z pianki, pokrytych odpornym na rozerwanie
materiatem PVC.

7.6.3 Boisko do mini pitki noznej

Dwie bramki do pitki noznej 3,0 x 2,0 m, wykonane z owalnych lib okragtych profili
aluminiowych, wzmocnionych — ozebrowanych, spawanych, malowane proszkowo w kolorze
srebrnym lub bezbarwne, osadzone w tulejach systemowych montowanych w
fundamentach betonowych o wym. 40x40 cm i gtebokosci 100 cm z betonu B20. Bramki
wyposazone w siatki polipropylenowe o grubosci splotu sznurka min 5mm, wymiar oczka 10-
14cm, wzor kratka lub plaster miodu, kolor biaty lub biato-zielony. Gtebokosé gérna min 100
cm, dolna min. 120 cm.

7.7 Pitkochwyty

Pitkochwyty projektuje sie wysokosci 6,0 m o dtugosci wskazanej w projekcie, z siatki
bezweztowej polipropylenowej o $rednicy sznurka min 4mm i oczkach wielko$ci maks. 5x5
cm do wysokosci 2,0 m oraz maks. 12x12 cm powyzej 2,0 m (kolor pitkochwytéw zielony), na
stupkach z rur stalowych, ocynkowanych lub aluminiowych, min. @80mm, malowanych
proszkowo farbg antykorozyjng w kolorze zielonym, w rozstawie co ok. 3,0 m (+10 %),
mocowanych w tulejach montazowych zabetonowanych w fundamencie o wymiarach @30 i
gtebokosci min. 100 cm, z betonu B20. Budowe pitkochwytow wykonac¢ zgodnie z rysunkami
oraz specyfikacjg. Dopuszcza sie zmiane rozstawu stupkow w zakresie od 2,0 m do 5,0 m lub
zastosowanie pitkochwytéw systemowych zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu po
uzgodnieniu z Inwestorem.

8. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt w petni przystosowany bedzie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez, wykonanie szerokich wejsé na teren obiektu.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do moggacych mie¢ niekorzystny wptyw na

srodowisko. Nie nastgpi zmiana uksztattowania terenu powodujaca naptywu wdd na dziatki
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sgsiednie. Inwestycja powyisza nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
wody, energii ani kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz nie spowoduje ucigzliwosci
wywotanych przez hatas, wibracje, promieniowanie, zaktécenia elektryczne.

Zastosowane rozwigzania materiatowe nawierzchni boisk spetniaja wymogi odnosnie
bezpieczeristwa i higieny, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, oraz nalezytej biezgcej konserwacji nawierzchni sztucznych, zgodnie z
wytycznymi producenta. Smieci beda wyrzucane do istniejgcych konteneréw przyszkolnych i
wywozone na wysypisko.

10. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane w trakcie realizacji powyiszego zamierzenia prowadzone bedg zgodnie z
niniejszym projektem. Roboty ziemne prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w postaci koparek, koparko-tadowarek, samochodow ciezarowych, zageszczarek a takie
recznie poprzez wykwalifikowanych pracownikow. W trakcie prac szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zminimalizowanie uzytkowania czesci dziatki zblizonej do rowéw melioracyjnych
(potokéw) i wykonywanie wigkszosci prac w tych miejscach metody reczng. Wszystkie
nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami robdt, uwzgledniajagc przede wszystkim
czestotliwos¢ zageszczania i rodzaj nawozonego kruszywa. Miejsce sktadowania materiatéw
budowlanych nalezy wyznaczy¢ w bezpiecznej odlegtosci od terendw zalewowych, na
utwardzonym podtozu z uwzglednieniem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow szkoty.
11. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwiazan:

Powierzchnia zabudowy boiska: 613,11 m2.

Powierzchnia wewnetrzna réwna powierzchni zabudowy.

11.1 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, jakie substancje niebezpieczne
pozarowo wystepuja:

nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 rozp. MSWIA z
7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkdéw.

11.2 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

nie dotyczy, obiekty budowlane inne niz budynek przeznaczone do uzytku publicznego.

11.3 Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna ilos¢ oséb w pomieszczeniu, na kondygnaciji,

taczna ilos¢ oséb w budynku:



zespof otwartych obiektow sportowych stanowigcych zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowo-
sportowe szkoty, tj. boiska sportowe (koszykéwka i siatkowka) bez trybun dla kibicow.

11.4 Ocena zagrozenia wybuchem:

zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

11.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

projektowany kompleks stanowi jedng strefe pozarows.

11.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku:

dla boisk sportowych bedacych budowlami klasy odpornosci pozarowej nie okresla sieg;

11.7 Warunki ewakuacji:

z projektowanego kompleksu zapewniono utwardzone ciaggi piesze zapewniajace szybka i
bezpieczng ewakuacje;

11.8 Oswietlenie awaryjne, bezpieczenstwa, ewakuacyjne, przeszkodowe:

nie jest wymagane.

11.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

instalacje uzytkowe to gtéwnie podziemne ciggi kanalizacyjne.

11.10 Dobor urzadzenn przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

brak obowigzku posiadania urzadzen przeciwpozarowych w proj. kompleksie budowli.

11.11 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

nie jest wymagane.

11.12 Urzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie:

nie s3 wymagane.

11.13 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

dla projektowanej inwestycji nie s3 wymagane.

11.14 Dojazd pozarowy:

dojazd pozarowy dla pojazdow strazy pozarnej jest obligatoryjny, zapewnia go istniejgcy
zjazd z drogi asfaltowej na drogi wewnetrzne zakoriczony boiskiem mogacym w razie
zagrozenia spetni¢ wymagania dla placu manewrowego przeciwpozarowego, w tym dla
istniejgcego budynku szkoty.

11.15 Obiekt nie wymaga wyposazenia w instrukcje bezpieczer'stwa pozarowego, o ktérej

mowa W § 6, rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010r w
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sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,
nalezy jedynie uaktualni¢ instrukcje bezpieczerstwa pozarowego szkoty o projektowane
budowle; wymagana jest instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonow alarmowych o ktérej mowa w § 4, ust.2, pkt 3 w/w rozporzadzenia.

11.16 Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowe;j :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z 2009
roku, poz.1380 z poin.zm.),

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z pdin, zmian),

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, p0z.690 z péZniejszymi
zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r.,
p0z.462),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), -
PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa,

- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja.
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