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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Il kwartatu 2023r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2023r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

REMONT JEZDNI

Istniejacg nawierzchnie bitumiczng nalezy oczyscié mechanicznie i skropi¢ kationowag emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:
2010. Lokalnie nalezy odnowi¢ zniszczone krawedzie jedni poprzez odnowienie podbudowy z kruszywa famanego gr. 20cm na warstwie
z pospoiki gr. 10cm. Tak odtworzong podbudowe nalezy zaklinowaé betonem asfaltowym grubosci minimum 3cm.

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1) o $redniej
grubosci 4cm. Nastepnie nalezy wykonac warstwe sScieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubosci 4cm.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nawierzchnie nalezy skropi¢ kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.
Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng masa zalewowsg typu "biguma" wg
PN-EN 14188-1:2010.

ODNOWIENIE POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) i grubosci 10cm. Pobocza
nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 8%. Pobocza odnowi¢ na szerokosci maksymalnie 0,75m lub do granicy pasa drogowego.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
2.133 km 2.133
RAZEM 2.133
2 JEZDNIA
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
500*1.0*0.3 m3 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
500*1.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
4|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
500*1.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
500*1.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
500*1.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
Krotnosé = 0.75
500*1.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
poz.1*4*1000 m?2 8532.000
RAZEM 8532.000
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
poz.1*4*1000 m?2 8532.000
RAZEM 8532.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.1*4*1000 m?2 8532.000
RAZEM 8532.000
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
poz.1*4*1000 m?2 8532.000
RAZEM 8532.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.1*4*1000 m?2 8532.000
RAZEM 8532.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.1*4*1000 m?2 8532.000
RAZEM 8532.000
3 POBOCZA Z KRUSZYWA
14/KNR 2-31 Scinanie poboczy o grubosci 10 cm - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m2
d.3|1402-03 km transportu
poz.1*1000*0.75*2 m?2 3199.500
RAZEM 3199.500
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1*1000*0.75*2 m?2 3199.500
RAZEM 3199.500
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.1*1000*0.75*2 m?2 3199.500
RAZEM 3199.500
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.1*1000*0.75*2 m?2 3199.500
RAZEM 3199.500
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