SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
Wykonanie remontéw czgstkowych w technologii przetozenia zapadnietej nawierzchni
wraz z wykonaniem nowej podbudowy chodnikéw/drég na terenie miasta Sandomierza w
2023 roku

1.Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontami czgstkowymi: chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy ulic.
2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.
3. Zakres robét.
Naprawa nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej

1. Rozebranie nawierzchnizkostkibetonowej lub granitowej recznie.

2. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiérki wraz z odrzuceniem na pobocze.
3. Rozebranie podsypki cementowo — piaskowej.

4. Rozebranie podbudowy recznie.

5. Odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.

6. Rozscielenie mieszanki betonowe;.

7. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.

8. Wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki betonowe;.

9. Posypanie piaskiem i pielegnacja woda.

10. Rozécielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo — piaskowe;j.
11. Przesortowanie kostki i utozenie jej wzdtuz stanowisk.

12. Utozenie kostki na uprzednio wyréwnanej podsypce.

13. Ubicie kostki ubijakami recznymi.

14. Polanie nawierzchni woda.

15. Wypetnienie spoin zaprawa cementows z przygotowaniem Zaprawy.

16. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwa grubosci 1,5 cm oraz pielegnacja nawierzchni.
UWAGA nalezy uwzglednié do 30 % nowej kostki przy ponownym odtworzeniu nawierzchni).
Naprawa nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych

Rozebranie nawierzchniz ptytek chodnikowych betonowych recznie.
Rozebranie podsypki cementowo — piaskowej.

Rozebranie podbudowy recznie.

Odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.
Rozscielenie mieszanki betonowe;.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych.

Wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j.

Posypanie piaskiem i pielegnacja woda.

Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo — piaskowe;.
Utozenie ptytek chodnikowych na uprzednio wyréwnanej podsypce.
Ubicie ptytek chodnikowych ubijakami recznymi.

Polanie nawierzchni woda.

Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwa grubosci 1,5 cm oraz pielegnacja
nawierzchni.
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UWAGA nalezy uwzglednié¢ do 30 % nowej kostki przy ponownym od tworzeniu nawierzchni).
Naprawa zapadnietych kraweznikéw lub obrzezy drogowych

Recznie rozebranie kraweiznikow lub obrzezy.
Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej.
Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiérki wraz z odrzuceniem na pobocze.
Sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie i wyréwnanie podfoza.
Rozebranie podsypki cementowo — piaskowe;.
Wyréwnanie do wymaganego profilu.
Zageszczenie podsypki recznie z polewaniem woda.
Ustawienie kraweznikéw lub obrzezy drogowych.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy.
Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawa lub posypanie piaskiem
i polewanie woda.
4. Materiaty.
Wszystkie nowe materiaty brukarskie - betonowe stosowane przy remontach chodnikow i
_ innych nawierzchni winny byé wykonane zgodnie z norma lub posiadac aprobatg techniczng
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej. Zastosowanie danego materiatu wymaga
akceptacji Zamawiajacego. Zastosowane materialy winny spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm:
- podsypke piaskowa nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN- 13043:2004,
- krawezniki i obrzeza wg PN-EN 1340:2004,
- ptyty chodnikowe wg PN-EN 1339:2005,
- beton na tawe pod kraweznik wg PN-EN 206-1:2003,
- kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005.
5. Sprzet.
- pita do ciecia,
- wibrator ptytowy z ostong,
- zageszczarka mechaniczna,
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig rgcznie.
Jeéli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
6. Wykonanie robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z niniejszg
specyfikacjg techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz spetniac ponizsze
wymagania:
- krawezniki uliczne nalezy ustawiaé na tawie betonowej z oporem z betonu C-8/10,
- obrzeza betonowe nalezy ustawic na podsypce piaskowej,
- ptyty chodnikowe nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej zaggszczonej
mechanicznie,
- kostke brukowsa i kostke kamienng nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej
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zageszczonej mechanicznie. Roboty zwigzane z wykonaniem chodnika i innych elementéw
betonowych moina wykonac recznie. Dopasowanie elementéw betonowych nalezy
dokonywac przy uzyciu pity. Podbudowe z chudego betonu, podsypke cementowo -
piaskowg i piaskowa nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Z uwagi na réznorodnosé ksztattow i

kolorédw kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego z

przedstawicielem Zamawiajacego.

7. Oznakowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka robét, zmian organizacji ruchu na

czas robot (jesli zachodzi potrzeba) i ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo ruchu na

obszarze wykonanego remontu/naprawy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktdérych istnienie mozna byto przewidziec w trakcie realizacji robét,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sasiadujacym
z terenem budowy,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych
elementach terenu i jego urzadzeniach, ktére bedg uzytkowane po zakoriczeniu robét:
zielence, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, mata architektura, itp.,

d) szkody 0s6b trzecich powstate w wyniku realizacji robét niezgodne z obowigzujgcymi

przepisami, w tym: przepisami BHP itp.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeri losowych

i innych, powstate przed odbiorem czeéciowym/koicowym robét Wykonawca naprawia na

wtasny koszt.

9. Zlecania i termin wykonania robét.

Termin wykonania robot objetych kazdorazowym zleceniem bedzie ustalany miedzy

Zamawiajgcym i Wykonawcg. Termin realizacji mozna przedtuzy¢ za zgodg Zamawiajgcego

w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg w okreslonym dniu realizacje robét.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o zakoriczeniu robét.

10. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) remontowanego chodnika z kostki

betonowej, brukowej lub ptyt chodnikowych.

11. Odbiér robot.

Odbior robot dokonuje Zamawiajacy po zgtoszeniu wykonania prac remontowych przez

Wykonawce.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci robdt z umowa po zakoriczeniu robét bedg ogledziny

wizualne dokonane podczas odbioru, potwierdzone protokotem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.







