do urzadzenia poprzez utwardzenie +
wykopac rowy odwadniajace
o 1.0220 o192 19 o dugosc 958 m 417 m o
szerokosci 2 m
| _ T - T
713 0.0999 94 11 do urzgdzenia poprzez utwardzenie
| — = - |
736 | 0.0667 162 4 do przetarcia
| | -
._
L 742 0.1488 140 10 do urzgdzenia poprzez utwardzenie
Suma: | 21358

4.

parametrow technicznych), ktére sg niezbedne do ufatwien zagospodarowania

Korekta urzgdzen melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich

obszaréw upraw.

Lp. | 4 Z_. , NMMHNMN%%«ﬂﬁM-Mm Dlugosé wquoxow _uwNoE_Q<<<m=< wuomoc
ziatki (ha) (m) (m) zagospodarowania
1 93 0.4027 929 4.0 renowacja i odbudowa rowu
2 170 0.2429 607 4.0 renowacja i odbudowa rowu
3 283/1 0.0066 24 2.85 urzadzenie nowego rowu
| 4 305 0.0759 253 3.00 urzagdzenie nowego rowu
]
5 329 0.0175 70 2.50 renowacja i odbudowa rowu
354 wykonaé réw kryty na dtugosci
6 355 0.0240 100 2.50 57 m, reszta 43 m renowacja
356 i odbudowa
wykonac réw kryty na dtugosci
7 387 0.0441 158 |  2.50 53 m, reszta dziatki row
otwarty o dtugosci 105 m
8 405 0.0204 80 260 wykonac réow kryty na catej
' ' dhugosci dziatki; 80 m
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