3. Wykaz drdg istniejgcych oraz nowo projektowanych do budowy i przebudowy

w procesie zagospodarowania poscaleniowego:

zagospodarowania _

do urzgdzenia poprzez utwardzenie +

." Nr .| Powierzchniado | 0 occ | grerokosé Przewidywany sposo6b
. .. | zagospodarowania :
dziatki T (m) - (m)
B :
! | =
1 1.2237 2045 6 do urzgdzenia poprzez utwardzenie
wykonac korytka odprowadzajgce
25 0.5742 717 8 wode po obu stronach drogi
o diugosci kazdy 84 m w potudniowej
cze$ci dziatki od drogi powiatowej
46 0.3369 547 6 do urzgdzenia poprzez utwardzenie
66 0.5750 942 6 do przetarcia
89 0.0256 64 4 do urzadzenia poprzez utwardzenie
92 0.2156 347 6 do przetarcia
94 0.3305 547 6 do przetarcia
109 0.3170 517 6 do przetarcia
122 0.1848 296 6 do przetarcia
146 0.0260 37 6 do przetarcia
149 0.0554 85 6 do przetarcia
] - |
153 0.1009 157 6 do przetarcia
171 0.5551 917 6 do urzadzenia poprzez utwardzenie
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