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6.1.4. Wykonanie robot
6.1.5. Obmiar robot
6.1.6. Kontrola jakéri i odbior robot
6.1.7. Podstawa ptatfm
6.1.8. Przepisy zwzane
6.2. Roboty malarskie wewstrzne — kod CPV45442100 — 8,
6.2.1. Wsip
6.2.2. Materiat
6.2.3. Spretitransport
6.2.4. Wykonanie robot
6.2.5. Obmiar robot
6.2.6. Kontrola jakci i odbiér robét
6.2.7. Podstawa ptatfm
Przepisy zwjzane
6.3. Posadzki- kod CPV 45430000 - 0, 45431100 — 8,
6.3.1. Wsip
6.3.2. Materiat
6.3.3. Spretitransport
6.3.4. Wykonanie robot
6.3.5. Obmiar robot
6.3.6. Kontrola jakci i odbiér robdt
6.3.7. Podstawa ptatém
6.3.8. Przepisy zwkane
6.4.Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421131-1,



Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscaiwbpStuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski

6.4.1. Wsip
6.4.2. Materiat
6.4.3. Spretitransport
6.4.4. Wykonanie robot
6.4.5. Obmiar robot
6.4.6. Kontrola jakci i odbiér robét
6.4.7. Podstawa platfm
6.4.8. Przepisy zwjzane
7. Roboty instalacyjne
7.1. Hydraulika i roboty sanitarne -kod CPV 4533000-9
7.1.1. Wstp
7. 1. 2. Materiat
7.1.3. Spratitransport
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Nazwa obiektu: Budynek Szkoty Podstawowej w Sawie

Adres inwestycji: ul. Torunska 8, 87-710 Stiewo
dziatka numer ewidencyjny 411/1

Inwestor: Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kagiuszki w Stuzewie
ul. Torunska 8, 87-710 Stzewo
3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Projekt zagospodarowania pomiesaezeészkole Podstawowej w Stewie |

inwentaryzacja istniegego zagospodarowania pomieszcze
3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy a&ane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowzujgce przepisy — Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

2.09.2004.r.

w sprawie: ,, Szczegbtowego zakresu i foldokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Buthmych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.
3.4. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i OdbiombBt Budowlanych” — wydane przez

Osrodek

Wdraen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOC3A z 0.0.” —
Warszawa.

e ST-B-00.00.00. - ,Wymagania ogélne” wg®03 r. Warszawa,

e ST-12.01.01 -, Oktadziny z ptyt G-K"wyd. 2003 r. Warszawa,

* ST- kod 45410000 — ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Wawa,

e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamych” Cz$¢ B: Roboty

Wykaczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki Malarskie Zegtrzne i Wewmtrzne” wydane

przez
Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 387@®Warszawa.
~Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,, & B: Roboty

Wykonczeniowe,

zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny z ptyte&ramicznych” Warszawa 2004 r.

,Dokumentacja i Specyfikacja w zamdwieniach pubiipzh” wyd. Izby

Projektowania

Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan pradBygrudnia 2004 r.).
4.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
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4.1. Przedmiotemopracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonar@abioru Robét

dla rob6t budowlanych polegajych na Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscéuio
Stuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski.

4.2. Zakres opracowania

* Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscaieb Stuzewo, gmina Aleksandrow
Kujawski

4.3.0biekt skiada s¢ z czs$ci:

— parter: sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i konagjakoraz sal lekcyjnych ,

4.4. Program funkcjonalny.

Szczegotowo podano w pkt. 4.5.
4.5. Zakres robot:

Zakres prac wewgtrz:

1. Zabezpieczenie pomiesz@ézeurzagdzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas

robét budowlanych;

Demonta stolarki wewrtrznej i luksferow,

Demonta pionéw kanalizacyjnych, armatury tazienkowej, g¢ndedw, opraw,

urzadzen etc.

Rozbiorkascian dziatowych oraz posadzek;

Zlikwidowanie luksferow w tazienkach; ol#enie tazienek nowymi ptytkami o wym

min. 30 cm x 60 cm

Montaz pionéw kanalizacji sanitarnej — wymiana wszystkith pionow;

Biaty monta — monta przyborow

Wykonanie lekkiej zabudowy toalet geianek HPL;

Wymiana whcznikéw, kontaktow i punktowwietinych na energooszgine;

Montaz instalacji grzewczej, zwu i cwu;

Wymiana okien (8 szt.) na okna PVC,4£0,90 W/nfK - dla catego okna,

wyposaone w nawiewniki higrosterowalne o przeplywie mBOn/h, 33dB, wg

zestawienia stolarki okiennej;

12.  Wymiana drzwi zewgtrznych na drzwi PVC (4 szt.) o wspotczynnikuyndeEl,30
W/m?K - dla catych drzwi, wg zestawienia stolarki drowiej;

13. Osadzenie nowych luksferow (21 szt.);

14. Szlifowanie i malowanie istniggych parapetéw wewirznych, betonowych lub
natazenie naktadek;

15. Usunkcie miejscowych odpryskow, taych fragmentéw powiok i kruszgjych
tynkéw nascianach wewetrznych, usuricie boazerii;

16. Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych i naprawaiégcych;

17.  Wykonanie tynkdwzywicznych na korytarzach

18. Wymiana podtug w salach lekcyjnych, pomieszczenidarytarzach;

19. Cyklinowanie istniggcych parkietow;

20. Montaz nowych balustrad na klatkach schodowych;

21. Polazenie nacianach i podtogach glazury w tazienkach ;

22.  Potazenie pitytek antypdizgowych, paneli oraz projektowanych podtég;

23. Osadzenie drzwi wewtrznych wg zestawienia stolarki drzwiowej;

24.  Wyréwnaniescian gtadzi i malowanie w kolorach pastelowych;
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25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
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Wykonanie gtadzi na sufitach i malowanie w kolobzatym.

Montaz armatury wod.-kan.

Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych

Montaz armatury grzewczej (grzejniki z gtowicami);

Montaz opraw d@wietleniowych led wewetrznych i zewstrznych, dwietlenia
ewakuacyjnych oraz innych wdzen, a take odtworzenie kolidacych z pracami
instalacji elektrycznych;

Montaz niskotemperaturowegérodta ciepta — pompy ciepta w kottowni 6x16 kW
Midea M-Thermal Split

Wymiana 10 kamer oraz mouta nowych

Remont zaplecza przy sali gimnastycznej — wglmakego opracowania

Zakres prac ndachu:

1.

aprwbd = © N O

©NOo

Rozbidrka i utylizacja rynien i rur spustowyaliszkodzonych elementow instalacji
odgromowej;

Przemurowanie kominow, wykonanie czapek komindwyusungcie odpryskow,
luznych fragmentéw powtok i kruszgjych tynkéw i obtaenie tynkiem i malowanie;
Oczyszczenie dachu z brudu, pytu oraz naprawkodzonej nawierzchni w miejscu
przecieku;

Konserwacja dachu przez smotowanie powierzchiunbcznej, z pominiciem
nawierzchni ze zlokalizowanymi panelami fotowoligmi;

Wymiana skorodowanych obrébek blacharskich rcdata

Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;

Montaz wywiewek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej;

Odtworzenie uszkodzonych elementow instalagjrochowej;

Zakres prac nalewacii

Demonta opraw zewntrznych, uradzen, przewodow, daszkéw i innych elementéw
kolidujacych z zamierzeniem inwestycyjnym;

Uzupetnienie ubytkow elewaciji i docieplenia;

Uzupetnienie wykruszggych st i brakupgcych spoin w murze;

Malowanie elewacji farbami silikatowymi w koloraalg rysunku elewaciji;

Ponowny monta zdemontowanych wcgeiej elementow i urgdzen na elewacji w
porozumieniu z inwestorem;

Montaz projektowanych urgzea i opraw zewgtrznych;

Wymiana punktéw éwietleniowych na energooszaine;

Montaz projektowanych urgzer i opraw zewgtrznych;

Montaz daszkéw zewgtrznych systemowych z polsglanu komorowego -
rozmieszczenie wg rys. przyziemia;

Zakres prazagospodarowania terenu dzialek

Wykonanie zagszczenia gruntu w miejscach osiadania kostki;

Wykonanie opaski z kostki brukowej wokot budynku

Przelaenie kostki brukowej na wjelzie oraz ¢igu komunikacyjnym — zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu;

Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych;

Remont tarasu;

Zabezpieczenie hydroizolacyjne, at#aie oktadzinami z prefabrykowanych piyt
posadzkowych, otynkowanie i pomalowanie schodowggenych;

7
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8. Osadzenie projektowanych balustrad;

9. Odbudowanie i obl@nie kostk brukowg schodéw zewgtrznych

10. Wykonanie czyszczenia, uzupetnienia i malowargeodzenia betonowego na catej
dtugasci od zachodniej strony budynku;

11. Prace pormdkowe.

4.6. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technég

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadest higieniczny stosowalimo

w obiektach staby zdrowia, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobechniczne

zastosowanych

materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinmpowiad& wymaganiom norm

polskich lub aprobatom technicznym. Materiaty i t@bp elektryczne stosowane przy

wykonywaniu robot elektrycznych powinny spefhigymagania norm polskich i posiada

znak bezpieczestwa ,B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakplSO .

1. Farba akrylowa silnego krycia np. ,, Dekoral” m@alowaniascian i sufitow.

2 .Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do zednienia stolarki po wbudowaniu.

3. Tynki wewretrzne — wykonatynki cementowo — wapienne kat. lfcznie,

po uprzednim oczyszczeniu i z#ghiu wod, .

4. Terakota — zastosowatytki terakotowe typu gress, jednorodéaeeralne na catej

grubaci, grupa klasyfikacji skuteczdoi paslizgowej R 9, gat. |, klasgcieralnagci IV,

5. Glazuracienna — ptytki glazurowane gat.l,

6. Klej — zastosow@klej zapewniajcy trwate podczenie z podktadem i ktdry nie powinien

oddziatywa szkodliwie na podktad

7. Masa do fugowania - zastos@waasg odporm nascieranie i nierozpuszczajn

pod wptywemsrodkow czyszcgzcych.

8 .Wentylator elektryczny tazienkowy EDM 100 — zartawa w pomieszczeniu

WC - zastosowawentylator z opgniaczem czasowym.

9 .Stolarka drzwiowa — zastosoivskrzydta drzwiowe petne o wzmocnionej konstrukcji

w komplecie z zamkiem, klamk szyldami oraz &cieznice metalowe.

W WC zastosowaskrzydta z otworami w e&ci dolnej.

10. Przewody elektroinstalacyjne — nglstosowd przewody typu YDY, YDYp, DY,LY

0 napéeciu znamionowym min 750V.

11. Oprawyswietlbwkowe powinny posiadastopier ochrony IP 54, natomiast oprawy

zarowe w sanitariacie powinny posig&dsiopiex ochrony IP 54.

5.0. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1. WSEP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemniniejszej szczego6towej specyfikacji techniczngjwymagania dotycce

wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych.
5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosawgako dokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot .

5.1.1.3. Zakres robot afych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejqujszystkie czynnci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbiorek wyptijagcych w obiekcie.
W zakres tych robot wchogiz

Rozbiérki budowlane - doktadne czyrisookreslono ponkej

5.1.1.4. Okré&enia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 myodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

5.1.1.5. Ogoélne wymagania dotgce robot

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké ich wykonywania oraz za ich zgodigo
z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiorkowe powinny, zgodnie z art.5 ustisiawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz2@4nr 80/03 poz. 718) zapewrobiektowi
budowlanemu, w ktérymgjwykonano, maliwo$¢ spetnieniavymagan podstawowych
dot. w szczegOlni:
a) bezpieczastwa konstrukcji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczéstwa wytkowego,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji rob6t rozbiorkowych wykonawedzie przestrzegaprzepisow
dotyczcych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdaocsvaz nie spetniagych
odpowiednich
wymaga sanitarnych.
5.1.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymaganialogbpkt. 2.
5.1.3. SPRET | TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee sprztu i transportu gytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000QD0;¥/ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robat.

Sprzt( transport) uywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakei lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyece przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyamaé na osie i innych parametrow
technicznych. Przewony tadunek zabezpiecazprzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczoyah dojazdach do terenu budowy.
5.1.4. WYKONANIE ROBOT

5.1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robot budowlanych - rozbiérkowych rgle
Teren oddzieli i oznakow@ zgodnie z wymogami BHP.
W przypadku konieczrigi nalezny wykona& odckcia lub demonta istniepcego
wyposaenia i instalacji zasilagych, instalacji elektrycznych, instalaciji
teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz opamia.

5.1.4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadZzizgodnie z rozpogtizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r

( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiet#t®va i higieny pracy podczas wykonywania
robot

budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&d

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodnéc¢ z dokumentagj

projektows,

wymaganiami SST, a ta& w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyez realizacji rob6t wykonywane przez Wykongwc

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot.

~Wymagania ogolne”pkt.5 podano w STB-00.00.00.dK&000000-01).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w dhie budynku istnigicego naley

prowadzé

w sposob zapewnigly jego bezpiecznezytkowanie oraz vécistej wspotpracy z nadzorem

w sposéb nagpujacy:
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Projektowane prace rozbiorkowe

- rozbiorka istniejcychscianek dziatowych : murowanych oraz z gipso-kartoastelau
metalowym

- rozbiérka z demongam istniejcych drzwi z écieznicami ,

- rozbidrke starych podtog, oktadzistian i podtdg ,ewentualne skucie tynkéw

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobotpodanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oswaiyzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Zasady okréania ilcsci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohglab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.1.4.3. KONTROLA JAKGCI | ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wyanzia
ogolne” pkt.6.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatow
i robot ponosi Wykonaweca . Inspektor nadzoruzedopucic¢ do wycia tylko te wyroby
i materiaty, ktore:
a) posiadaj certyfikaty na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okilenymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiéciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodraeozporadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiaglaeklarac zgodndci z :
- Polslkg Normg lub
- Aprobat techniczr, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy.
b). znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozpgdzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

Odbidr robo6t rozbidrkowych obejmuije:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczeygkonania rozbiérek (ubior ochronny,
narzdzia, sprzt, znajomd¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materiatow pochgdzch z rozbidrki wg. rodzajow materiatow
I grupy oraz okéenie ich ilgci.
wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycemaeriatow pochodgych z rozbiorki .

4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochggizh z rozbiorki.
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Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaiasadom odbioru robét zanikeych.

Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. 4&@0D0000-01) ,Wymagania ogolne”
p.8.

5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1.5.1. Ustalenia ogdlne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnagci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawegi przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoik ryczattowe ddzie uwzgédnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
W przypadku roboét dodatkowych lub nieprzewidzianpoklstavy ptatngci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykongwa jednost& obmiarow ustalon dla danej pozyciji
kosztorysu przyjta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:
Robocizr bezpdredng lub wynagrodzenie ryczaltowe wraz z narzutami,
Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
Wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
Koszty parednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodne z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.
Parametry do kosztorysowaniedh przyjete w-g ustalé zawartych w umowie
5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow(®&m® U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
p0z.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5.gt Nr 100 p0z.1085, Nr110 poz.1190, Nr
115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 18 @ 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajce dane dotyczre

bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r.208 poz. 953), oraz zmiany
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjtz (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z p&niejszymi zmianami ).
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot buldmych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5.2. ROBOTY BETONOWE /konstrukcyjne/
5.2.1. WSEP

5.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych

w obiektach kubaturowych .

Zakres w/w rob6t obejmuje elementy konstrukcyjrieetgak:

nadpraa , belki, stupki pod nadpza
5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) jestostasej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

5.2.1.3. Zakres rob6t aftych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #tynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czydaomagcych na celu

wykonanie robot zwizanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskoweawraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacp betonu.

5.2.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymaganmgdlne”, a take podanymi
poniej:

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,

kruszywa

Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aaent. dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.
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Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgaainiem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnycwentualnych

dodatkdéw przechodeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo§¢ betonu — stosunek masy wody, kipedolny jest wchiogé beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton
pod

Wzgledem przepuszczaldo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg
wartaos¢

cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfilkiay
beton pod wzgldem jego odpornei na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagditzbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejsizy29o.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego wytrzymakzi nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndéato
gwarantowaa R.®w MPa.

Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie R° — wytrzymatdé
(zapewniona z 95- proc. prawdopoddisevem) uzyskania w wyniku badania na
sciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanich
badanych zgodnie z nognPN-B-06250.

5.2.1.5. Ogdlne wymagania dotgce robo6t

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jekmateriatow i wykonywanych robo6t oraz za

zgodnd¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania

0golne” pkt 1.5.

5.2.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 2

Wymagania dotycgce jakadci mieszanki betonowej reguippdpowiednie polskie normy.
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5.2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
5.2.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poitldego czysteggbez dodatkow)

klasy:
dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must HglaczonesSwiadectwo jakéci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przedjggiem do wytworzenia mieszanki betonowe;j
musi uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru. Zakazujeg gpobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), feli nie ma pewnszi, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj

cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgejpodlegag sprawdzeniu zawardoi

grudek (zbrylé), nie dagcych se rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.

Nie dopuszcza siwystpowania w cemencie gkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek
niedapcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie.

Grudki naley usury¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadrego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykaniezgodné¢ z normami, cement nie me

by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie

cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wgltmie miejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadaim magazyny zamkgie

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackeianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalbw zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementanijizaopatrzone w wdzenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).
Podtogi magazynow zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecsag cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalng®krzechowywania cementu zalg
jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosiéddach otwartych,
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— po uplywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania
w sktadach zamkaetych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwdadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob utivaajacy jej tatwe rozranienie.

5.2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonpowinno charakteryzowssic statGcia cech fizycznych i jednoroddoia

uziarnienia pozwalgfa na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mudr¢ na placu skladowym oddzielnie

skltadowane
na umocnionym i czystym podto w sposob unienitiwiajacy mieszanie gi

Kruszywa grubepowinny wykazywé wytrzymatg¢é badam przez sciskanie w cylindrze

zgodny

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie gmbnie dopuszcza gigrudek
gliny.

W kruszywie grubszym zawakbpodziarna nie powinna przekra¢Zz#o, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze nk:

— Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego efeme
— 3, odleglgci w $wietle miedzy prtami zbrojenia, lzacymi w jednej plaszczpie
prostopadte] do kierunku betonowania.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamaeagjo, a wyniki badaspetniaj wymagania
dotyczce grysow granitowych i bazaltowych.
Grysypowinny odpowiad&nasgpujacym wymaganiom:
- zawartd¢ pytdbw mineralnych — do 1%,
- zawart@¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddionych ptaskich) — do 20%,
- wskanik rozkruszenia:
. dla grysow granitowych — do 16%,
. dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
- nasikliwos¢ — do 1,2%,
- mrozoodporn& wedtug metody bezgcedniej — do 2%,

- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfedniej do 10%,
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- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normyPN-B-06714.34nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normyPN-B-06714.26.

Kruszywem drobnynpowinny by piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelgo

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.
Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piagdawinna s¢ miescic w
granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien speinianastpujace wymagania

zawart@¢ pytdbw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normyPN-B06714.34nie powinna
wywotywa¢ zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawart@¢ zwiagzkow siarki — do 0,2%,

— zawartd@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normyPN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

5.2.2.1.3Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtagigmaganiom normy?N-B-32250

Jezeli wode do betonu przewiduje iczerpé z wodocagdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga

badania.

5.2.2.1.4Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza gistosowanie do mieszanek betonowych domieszek czeguh o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastycznigjcym,

— przyspieszagcym lub opé@niajacym wigzanie.
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Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych

- napowietrzajco - uplastyczniagych,

- przyspieszagco - uplastyczniagych.
Domieszki do betonéw musgmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjane
lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiatiatest producenta.

5.2.2.1.5. Beton

Beton do konstrukcjiobiektéw kubaturowych i itynieryjnych musi spetnia nastpujace

wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg nornBN-B-06250

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat na sciskanie
nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zammania i odmraania (F150); badanie wg norndN-B-

06250,

— Optymaln zawart@é piasku w mieszance betonowe| ustatansisépujaco:

z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje kilka (3+5) mieszanek
betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oeasystenciji zawieragych r&na, ale
nie wicksza od dopuszczalnej, i$6 piasku,
za optymalp ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zag:szczona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwickszz mag objetosciows.
Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnasgpujace
— 400 kg/nt — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/nf — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢sagzanej przez wibrowanie i
dojrzewajcej

w warunkach naturalnychsrednia temperatura dobowa niezsia ni 10°C), sredni
wymagan wytrzymatdié nasciskanie naley okresli¢ jako réwn 1,3 R°.

5.2.3. SPRET | TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i transportu gytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 450000D0;¥0/'ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktory
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nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robat.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakei lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyabtna osie i innych parametréw
technicznych. Przewony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwaé na biegaco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez

Inspektora

nadzoruDozatory musza mi€ aktualne §wiadectwo legalizaciji.

Mieszanie sktadnikéw powinno ¢siodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu

5.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00am(kod 45000000-01) ,Wymagania

ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorovadzoru do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robo6t uwedhiajgcy wszystkie warunki, w jakich cola

wykonywane roboty budowlane.

— Roboty betoniarskienusz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norAN-B-06250 i
PN-B-06251

5.2.4.1. Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie magsay¢ gtadkie i rowne, bez zagdien micdzy
ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponadigrzchng,

- peknigcia i rysy @ niedopuszczalne,

- réwnagi¢ powierzchni ustroju nfimego przeznaczonej pod izokagowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypustoi wgtcbienia nie powinny by wicksze ni

2 mm.

Ostre krawdzie betonu powinny l#yoszlifowane.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje speggtn wykaiczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to nafg wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog
tarcz karborundowych i czystej wody.

5.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0Qkad 45000000-01) ,Wymagania

ogoéine” pkt 7. Jednosilobmiaru jes. m* (metr szécienny) konstrukcji z betonu.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobotpodanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwipzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg. ustatenspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robo6t podano W B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8.
5.2.6.1. Tolerancja wykonania
5.2.6.1.1. Powierzchnie i krawdzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej liggtadzone] powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny léywicksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgreyierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wigksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosydub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywieksze ni:
5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewgtgbnej powierzchni na odcinku 0,2

m
nie powinny b§ wicksze nk:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dkogd. (w mm) powodujce jego skénasc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczye nie powinno by wicksze ni:
L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinncé by
wigksze ni:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.2.8. Otwory i wkiadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iagek nie powinno kiywicksze
niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.3.1. Odbidr robét zanikagcych lub ulegapcych zakryciu
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentagjprojektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wgkiu robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzmmzez Inspektora nadzoru.
5.2.6.3.2. Odbior kacowy
Odbioér kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakmzenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmko
dotyczcych tych robot zawartych w umowie.
Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaokt
w odniesieniu do zakresu (§ic) oraz jakdci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
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przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzolaazprzez Zamawiggego

w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaionvykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét gzginych z usugciem wad,
ktére ujawnj sie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

5.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 9.

5.2.7.1. Cena jednostkowa uwzgdinia:

zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,
-przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnac,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkogen otworow, jak réwnie

osadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usgie, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow

rozbiérkowych,

wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

5.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

5.2.8.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbwwevepodobnych. Obliczenia statyczne

I projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZfadnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrg®ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytataci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemgicementu.
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PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieiczagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniegt@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfjeiasci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczybomieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyiatody bada. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do batda

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyatody bada. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyWatody bada. Oznaczanie ikxi

wody
wydzielapcej se samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczanie
absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawaitosuchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody badA. Oznaczanie

zawartgci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczanie

zawartgci
alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymalaci betonu naciskanie.
PN-B-06262 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrg badania
wytrzymalaci betonu naciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postaaa ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistaci.
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PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezerawartéci zanieczyszcze

obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci pytdbw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $eiawosci kruszyw. Oznaczanie skfadu

ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych set@osci kruszyw. Oznaczanie
gestasci
ziaren i nagikliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraay..

PN-C-04554/02 Woda §cieki. Badania tward@i. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej
0,337

mval/dnt metod, wersenianow:.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszd2edstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania sjog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz ekspbjet

PN-M-47900.02 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamiieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniam&gania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Nordot. zaradzania jakécia i
zapewnienie jakaei.

5.2.8.2. Inne 4nstrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karkapstrukcji betonowychzelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betopmzez zastosowanie dodatkow

mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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5.3. SUFITY tzw. instalacje na suficie SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K., instalacje
nascienne z GK

5.3.1. WSTEP

5.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania

wykonania

i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych péaian dziatowych z ptytquchych
tynkoéw gipsowych) zwanych GK

5.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot

5.3.1.3. Zakres robot aftych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiajace i majce

na celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitow atkdadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak tamkiny zasipujacej tynki na sufitach
wykonywanych z materiatow tradycyjnych ponadto atwg stupow, belek, podggow
przewodow instalacji sanitarnej i elektryczne.

Wykonanie nastepujacych scianek dziatowych:
RIGIPS — konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili Copfytowanie 2x1.25mm
RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, optytowar2x1.25mm

Oktadziny i sufity objte niniejsa specyfikacj, ksztattuj forme architektoniczg danego
elementu konstrukcyjnego, wykonywarngerecznie z ptyt gipsowo-widknowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5.3.1.1.4. Okrdenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z ustayvPrawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklauiPolskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-wioknowealezy
rozumiet wszystkie prace budowlane z@ane z wykonaniem okfadzin z piyt
gipsowo -kartonowych i sufitdw zgodnie z ustalemi@rojektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykogo@ w/w roboty budowlane,
procedura — dokument zapewnigy jakas¢, definiujgey , jak, kiedy, gdzie i kto” ?
wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robeepeocedura mae by

zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
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Ustalenia projektowe— ustalenia podane w dokumentacji technicznej eagce
dane opisujce przedmiot i wymagania jakmowe wykonania okfadzin i sufitow .
5.3.1.1.5. Ogodlne wymagania dotgce robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowyalery przestrzegazasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzino®eche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wgané dotyczce wykonania
i odbioru robét podane w ST B- 00.00.00. ,Wymagargalne” pkt. 1.5.
5.3.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatow z jakiegokolwiek zi@.
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ztiveos¢ zastosowania edych
rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegolnych elementbot Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnegajodaateriatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenloy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
» Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ujagcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobas Techniczig lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpiearsgtwa.
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsi wprowadzon do zbioru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.
Ptyty gipsowepowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w normie
5.3.3. SPRET | TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee sprztu i transportu giytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000QD0;¥/ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robot.

Sprzt( transport) aywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
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odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakdi lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.
Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynk$wowinien wykazéa sie mazliwoscia

korzystania z elektronagdzi i drobnego spktu budowlanego.

Piyty powinny by pakowanev formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku padkich

dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia oplakowania stosu. Key ze stosow jest

spiety taéma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania poditade

Pakiety naley skladow& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoka¢ sktadowania — do ptiu pakietow o jednakowej dtuga, naktadanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowyakmyych

plandekami.

Roztadunek ptypowinien odbywé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka

widlowego

0 udzwigu co najmniej 2000 kg lukurawia wyposzonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgébtna osie i innych parametréw
technicznych. Przewony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5.3.4. WYKONANIE ROBOT

5.3.4.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B@0M (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiwdnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rotx@z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
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przez Wykonawgna wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dote= realizacji robot dala wykonywane przez
Wykonawe

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonvstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot pondsikonawca.

5.3.4.2. Zakres wykonania robot:

Obudowa konstrukgcji rur wentylacji,

Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

Sciany dziatowe .

Sufit podwieszany ozdobny
5.3.5. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt. 7.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow, w formie wylicz#, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zakcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdtpodanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwipzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg. ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano wEs00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadanie cementu, wapna, wody,

oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczbrge wykonania robot i przedstavwivyniki
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tych bada inspektorowi nadzoru do akceptacji.¢Stotliwos¢ oraz zakres badaaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegétn@ej marki i konsystencji, powinna wyni&a
z normyPN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B)6250.
Przy montau ptyt nalezy przestrzegazasad podanych w normie
PN-72/B-10122,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badami przy odbiorze'.
Zakres badaptyt powinien by zgodny z norrp PN-B-79405"Wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowhzku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakBZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateijwykonanie
robot zgodnie z dokumentadjSST.
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
Odbiorowi czsciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanafumastpujace dokumenty:
* Dokumentacja techniczna i SST,
* Dziennik budowy,
» Zaswiadczenia o jakai materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow
* Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robét kapcych,
» Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,
* Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robo6t oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigrs
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu ok&onego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dltego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaobot
w odniesieniu do zakresu ($la) oraz jakdci.
Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona

przez
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Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzoaazprzez Zamawiggego w
obecndci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalacdowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowvykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zzanych z usugciem wad
ktére ujawnj sie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
5.3.7. PODSTAWA PLATNGCSCI
5.3.7.1. Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST B-00.00.00.
~Wymagania

0golne” pkt. 9.

Ustalenia ogélne:

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowdsedzie uwzgédniat

wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rdibds obejmowa:

robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, ale z wytgzeniem podatku
VAT

5.3.7.2. Podstagwozliczenia finansowego, z uwzdhieniem zapisow zawartych pagdzy
Wykonawg a Zamawigicym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana itwdeailo$é
powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczattowejr&tdbejmuje:

dla wszystkich technologii ( czynn€ci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

30



Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscaiwbpStuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- przygotowanie zaprawy,

- ustawienie i rozbidgkrusztowa, o wys. do 4 m.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innychlairgch elementow.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek mateviat

dla wykonania oktadzin z ptyt :

a)na scianach murowanych:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpaesbigo,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow gipsowo-kartonotvyio podiaa,

b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:

- przymocowanie ptyt do gotowegezatu za pomacwkretdw wraz

z przyeciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnéci wykonczeniowe:

- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowegwg@wnania powierzchni

oktadzin,

- szpachlowania pgizen i stykdw plyt zescianami i stropami,

- zabezpieczanie spoirsitag papierow,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykczeniowe

- spoinowanie akrylowe gtzy piyt
5.3.8. PRZEPISY ZWAZANE

Normy:
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-B-32250
PN-79/B-06711
Norma I1SO

Roboty oktadzinowe. Suche tynki.riégania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kaaaych.

Odporié ogniowa.

Woda do celéow budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych.

(seria 9000, 9001, 9002, 909304) Normy dot. Systemdw zapewnienia
Jako i zaradzania systemami zapewnienia j&bio
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6. ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE

6.1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWN ETRZNE SCIAN
6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbiordynkéw wewnetrznych i oktadzin.
6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p&t1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robot afiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajagce i majce

na celu wykonanie tynkéw wewtiznych i zewgtrznych obiektu wg. ponszego
Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne
Tynki wewrgtrzne - gipsowe

Okfadzinyscienne z ptytek glazurowanych i innych

6.1.1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi normami.

6.1.1.5. Ogdélne wymagania dotyce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké ich wykonywania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,t&lsa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 118680/03 poz. 718) zapewnbbiektowi
budowlanemu, w ktorymgjwykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dot. w
szczegolnéci:
bezpieczastwa konstrukciji,
bezpieczéstwa paarowego,
bezpieczéstwa wytkowego,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnystzoochronyrodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, ogztrici energii i odpowiednigj
izolacyjnaci cieplnej przegrody
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
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~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5., SST kod 45411000ykonywanie tynkéw zwykiych
wewretrznych i zewgtrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzglu na miejsce stosowania, rodzaj
podtaza, rodzaj zaprawy, liczbwarstw i techniki wykonania powinny odpowig&d@ormie :
PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykifé&/ymagania i badania przy
odbiorze,
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B -=10100 p. 3.3.1.
Podtaza w zalenaosci od ich rodzajéw powinny liyprzygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyer realizacji robot ddg wykonywane przez
Wykonawe
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot psind/ykonawca.

6.1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymaganialogbpkt. 2.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétinformacije dotycgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedipeobaty techniczne Iuwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania prirespektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jaksciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&xzezegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

» Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ujagcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodidoi z Aprobag Techniczi lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpiearstwa.

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsik wprowadzog do zbioru

norm polskich,
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* na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdin

jej marki i konsystenciji, powinna wyni&a normyPN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,
oraz PN-B-06250.

_Woda-do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiaqradstosowa mazna wod
odpowiadajcag wymaganiom normyN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocigowg wock pitna.

_Piasek- powinien spetni@wymagania normyN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zacpyasek powinien hydrobnoziarnisty

i przechodz catkowicie przez sito o prieicie 0,5 mm

6.1.3. SPRET | TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i transportu fytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 450000D0;¥0/'ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyee przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyabtna osie i innych parametréw

technicznych. Przewony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieggco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
6.1.4. WYKONANIE ROBOT

6.1.4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-000(Kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni@tagodnie z umoworaz za jak&d
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, ieh zgodné¢ z dokumentagj
projektowg,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratyéiz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
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na pgmie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawgna wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji

projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robot ¢g wykonywane przez Wykonawc

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonvstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t pondsikonawca.

6.1.4.2 Warunki wykonania rob6t tynkowych i oktadzin

w pomieszczeniachzytkowych uzupetrd tynki na istniegcychscianach, na nowych
przegrodach wykorgatynki gipsowe na starych tynkach wykotagipsowanie scian z
przecieraniem.

wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji graeyjnej obudowaéaplytami GKF

2x 1,25 cm na steta stalowym z izolagj z wetny mineralnej ngkkiej —
w pom. Sanitarnym oraz miejscach wskazanych migszczeniach o funkciji

gabinetow wykonaoktadzire z ptytek ceramicznych glazurowanyao petnej

wysokasci scian lub do wskazanej wysod@ bez stosowania nanoikow
wewretrznych i zewstrznych /flizowek/ z ptytek o wymiarach okoto 3G& cm

fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykty.

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébgakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice drzwiowe ,

Zaleca sj przysypienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadangkiuirczow
murow

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nieiszej ng + 5 °C pod warunkiente w
ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczajych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano - montawych w okresie obnonych temperatur”.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cjgu pierwszych dwaéch dni

przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podio
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Podtga tynkéw zwyktych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm. Bezp@ednio przed tynkowaniem podi®
naleyy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyérplamy z rdzy i substanciji ttustych.
Plamy z substanc;ji tlustych g usugé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalanie lampenzynovy.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg.

6.1.4.3.Wykonywanie tynkdéw zwykiych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3AN-EN 1289:2002
Sposob wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielostavowych powinny b§
zgodne
z danymi ok&onymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Gruba¢ tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podo lub
podktadu powinny b§zgodny z norra PN-70/B-10100.
Tynki zwykie kat. 1l i Il nalea do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych
W sposOb standardowy.
* Tynki zwykte kat. IV zalicza sido odmian doborowych.
* Gladz nalery nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinriarbgcno dociskana do warstw narzutu.
e Do wykonywania tynkOw naky stosowd zaprawy cementowo-wapienne:
tynkdw nienaranych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, nmamaych na
zawilgocenie
oraz w tynkach zewtnznych — w proporcji 1:1:2.
Sufity masywne pomieszczéza wyptkiem pomieszcaez sufitami podwieszonymi)
— tynk gipsowy 0,5 cm.
Sciany murowane (za wyikiem czsci przewidzianych do pofenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
Nascianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykd@rszpachlowanie gipsowe spoin
pomiedzy ptytami.
Na naranikach wypuktychécian stosowametalowe listwy wzmacniage.

36



Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscaiwbpStuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski

Ze wzgkdu na miejsce stosowania, rodzaj podia rodzaj zaprawy liczbe warstw i
techniki
wykonania tynkow wewrgtrznych powinny odpowiada¢ normie :
* PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykM/ymagania i badania
przy odbiorze orazZPN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipgovZzs¢
1: Definicje i wymagania
* Przy wykonywaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
* Podlaza w zalenosci od ich rodzajow powinny l#yprzygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
* PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjei klasyfikacje, wiciwosci i
znakowanie.
* PN -EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacje, widciwosci i oznakowanie.
* PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasme na sucho o ngkliwosci
wodnej
E>10%. Grupdll.
6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.
Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy

projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéoiu Inspektora nadzoru

0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow, w formie wyliczg, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zakcznikow.

Wopisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdtpodanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oswaiyzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg. ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilcsci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgigh

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.1.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasadkontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pk6 i 8.

Badanigynkow zwyktych powinny by przeprowadzone w sposob podany w normie

PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umdiwi ¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolni:

Zgodna¢ z dokumentagjprojektows i zmianami w dokum. powykonawczej.
Jaka¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

Prawidlowda¢ przygotowania podia,

Przyczepnéé tynkow do podtaa,

Grubas¢ tynku,

Wyglad powierzchni tynku,

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

Wykonczenia tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgkdu na miejsce stosowania, rodzaj padtoodzaj zaprawy liczbwarstw i techniki

wykonania powinny odpowiadaormie :
PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwgkM/ymagania i badania

przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.

Podtaza w zalenaosci od ich rodzajéw powinny liyprzygotowane zgodnie

z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdérzadanie cementu, wapna, wody,

oraz kruszyw iinnych materiatdw przeznaczonychwykonania robot i przedstaswivyniki

tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdin

jej marki i konsystenciji, powinna wynika normyPN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do obowigzku Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezor

Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakBZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robét, rawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacpST.

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom

» Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

* Odbiorowi czsciowemu,

38



Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscaiwbpStuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski

» Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
* Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanafumasgpujace dokumenty

* Dokumentacja techniczna i SST,

* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakai materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow

* Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robét kajpcych,

* Protokoty odbiorow materiatow i wyrobqw

* Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz igi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie oi i jakasci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdliego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaobot
w odniesieniu do zakresu (§ic) oraz jakdci.
Catkowite zakdczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzoaazprzez Zamawiagego w
obecndci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalacowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét gzginych z usugciem wad,
ktére ujawnj sie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
6.1.7. PODSTAWA PLATNGCSCI

Ptaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynkuvg. ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:
* Przygotowanie stanowiska roboczego,

* Przygotowanie zaprawy,
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* Dostarczenie materiatow i sgita,
* Obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,
» Ustawienie i rozebranie rusztowprzendnych umadaliwiajagcych wykonanie robot
na wys. do 4 m,
* Przygotowanie podia,
* Umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
» Siatkowanie bruzd,
* Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow
* Wykonanie tynkow,
* Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
* Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» Likwidacja stanowiska roboczego.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagas jednost&

obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rdipds obejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z ob@aujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.
6.1.8. PRZEPISY ZWKZANE
6.1.8.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania degleznych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynkpgpwe. Cegs¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw.
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PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraav budowlanych.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggthku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 908304) Normy dotycgre systemow
zapewnienia jakii.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butbowch Cz$¢ B- Roboty
wykonczeniowe,

Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2008

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWN ETRZNE

6.2.1. WSEP

6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsmagania dotycgce wykonania

i odbioru rob6t malarskich.
6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t

6.2.1.3. Zakres robot afiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajagce i majce

na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. pszego.
Malowanie tynkdw wewetrznych
Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SS3 xgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami

6.2.1.5. Ogélne wymagania dotyce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz za ich zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt.1.5., oraz ,Warunki techmeawykonania i odbioru robét
budowlanych” - 387/2003. ,Powtoki malarskie zexymane i wewgtrzne” zeszyt nr 4.
6.2.2. MATERIAL

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
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w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogojrid. 2.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych
materiatow z jakiegokolwiek zi@.
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ztivsos¢ zastosowania emych
rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdllnych elementbot Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnegajodaateriatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenoy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegeétinformacije dotycce,
zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiedaprobaty techniczne lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania priespektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jaksciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&xzezegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

» Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobas Techniczig lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpiearstwa.

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzog do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.
6.2.3. SPRET | TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee sprztu i transportu giytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 450000D0;00/'ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robat.
Sprzt( transport) uywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakei lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyabtna osie i innych parametréw
technicznych. Przewony tadunek zabezpieozyrzed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli.

Transport farb winien odbywasic zgodnie 2PN-O-79601-2:1996pakowane w ¢bny lekkie
lub

wiaderka stokowe wg.PN-EN-ISO 90-2-2002 przechowywane w temp. Min. +5°C, i nale
transportowé zgodnie Z°N-85/0-79252 przepisami obowgzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

6.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00@Jkod 45000000-01) ,Wymagania
0ogolne” pkt.5, oraz w ,Warunkach technicznych wyaoia i odbioru robét budowlanych”
czes¢ B, zeszyt 4,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragénie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, ieh zgodné¢ z dokumentagj
projektows,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratréiz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiwza peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t oklenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pémie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot érlg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot pondsikonawca.

Sciany i sufitypomieszcze uzytkowych malowé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do
wymalowai wewretrznych farl; EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ
ODPORNA NA ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000kwolorach :

- sufity i sciany — kolor jasny

- wyznaczone elementy stan@ag okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-

intensywnych
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Korytarze malowa farbami emulsyjnymi jw.

Stolarka drzwiowa —, biatygb” z regulowan oscieznica do 18cm drzwi z ramiakiem
drewnianym o konstrukcji obtozenia z ptyt HDF @nperzchni LAMISTONE, wypetnienie

ptyta widrowa petna lub ,struktura "plastra miodu”

- posadzki z z ptytek gresowych jasnych o wymiaskblo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia

z wzytkownikiem,

6.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt. 7.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdtpodanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oswaiyzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg. ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilosci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgtab

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podan8WB-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8. oraz ,Warunki tecbtme wykonywania i odbioru robét
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,Powloldlarskie zewetrzne i wewmtrzne”
Kontrola jako $ci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robo6t z projektem

oraz wymaganiami.

Ocere prawidtowaci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowad na
podstawie

Ogledzin, wynikow odbioréw midzyoperacyjnych i ggciowych oraz zapisow w dzienniku
budowy.

Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanaosuasepujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna i SST,

* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
» Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robét kajpcych,

» Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

* Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonagc
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W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom

» Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

* Odbiorowi czsciowemu,

* Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

* Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegtla zakresu ok&onego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznymtro
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaobot
w odniesieniu do zakresu (§ic) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzolaazprzez Zamawiggego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalacowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t
z dokumentagj projektows i SST.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét gzzeinych z usugciem wad,
ktére ujawnj sie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowarzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewik ryczattowe ddlzie uwzgédnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rdbods obejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,
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wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.
6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Woyroby lakierowe. Ok{temia przyczepnii powtok do podiaa

oraz ymzepndgci migdzywarstwowe).

PN-C-81607:1998 Emalie olejimpwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolipeowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozairalne stosowane wewgtnz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidow

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne ddomania elewacji budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne dtomania witrz budynkdow,

Instrukcje producentéw oraz ,Warunki technicznekaryywania robot budowlanych”.( 2003 r.)
6.3. POSADZKI

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbiorgposadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t

6.3.1.3. Zakres robét ofiych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

a) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

b) Posadzki z ptytek gresowych
6.3.1.4. Okrdenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
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6.3.1.5. Ogdélne wymagania dotgce robo6t

Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké ich wykonywania oraz za ich zgodigo
z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowegpowinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,t&lsa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. T@6poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zape&wni
obiektowi budowlanemu, w ktérym wykonano, maliwos¢ spetnienia wymaga
podstawowych dot. w szczego6ien
bezpieczastwa konstrukciji,
bezpieczéstwa paarowego,
bezpieczéstwa wytkowego,
odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnyetazoochronyrodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oggtsci energii i odpowiedniej
izolacyjnéci cieplnej przegrody
6.3.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolrid.2.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatow z jakiegokolwiek zi@.
» Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ujagcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobag Techniczi lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpiearstwa.
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsik wprowadzon do zbioru
norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Jéli dokumentacja projektowa lub SST przewidujeaiveos¢ zastosowania emych
rodzajow materiatdw do wykonania poszczegolnglementdéw robdt Wykonawca
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenoy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

6.3.3. SPRET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee sprztu i transportu fytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000QD0;¥/ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robot.
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Sprzt( transport) uywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakai lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnydedn na osie i innych parametrow
technicznych. Przewony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
6.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B@0M (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni@talgodnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, ieh zgodné¢ z dokumentagj
projektows,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratréiz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dowymz realizacji robdt dma wykonywane przez
Wykonawe

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot pondsikonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejacych posadzkach :
Samopoziomupcy podkiad podtogowy (od 5 mm do 30 mm)
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z pagy z oczyszczeniem /po wykonaniu/

| zagruntowaniem podia srodkiem gruntugcym
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6.3.4.1.1. \Wymagania podstawowe

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrdwnawczej powinnochyolne
od kurzu i zanieczyszcae
Podktad powinien hyyoddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym.
W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu
co najmniej 3 dni nie powinnadwizsza ni 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumejrowaty
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitdw wigkszych nk 1 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyZpgziomej
lub pochyitej) nie powinny przekraczd mm/m mm na catej
diugcici lub szerokéci pomieszczenia.

Zaprojektowano nasiepujace posadzki

Posadzki z ptytek gresowych porcelanowych
» potozenie podtogowych piytek gresowych , niepolerowanyoh IV klasie
scieralngci ,wg DIN 51 130 z grupy R10 gpaslizgu: 10+19°;fuga szerkaoi 2mm.
6.3.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt. 7.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdtpodanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oswaiyzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg. ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilcsci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohglab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.6. KONTROLA JAKGCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 4&000-01)

~Wymagania ogolne” pkt 6 i 8.
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Kontrola jako sci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi kt. 6.3.4.

Wymagana _jakoé¢ _materiatdw powinna by potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzdnym dokumentem

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych sefavosci nie odpowiadai

wymaganiom technicznyniNie nalezy stosowd& réwniez materiatdbw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot

(cieplnych,
wilgotnosciowych). SprawdZi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Ocere prawidiowaci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowad na
podstawie
Ogledzin, wynikéw odbiorow midzyoperacyjnych i ggciowych oraz zapisow w dzienniku
budowy.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinigrykon& badanie cementu, wody, kruszyw

oraz i innych materiatow przeznaczonych do wykoaaabot i przedstawiwyniki tych bada
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdin

jej marki i konsystenciji, powinna wynika normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”,
betony zwykie PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawdrtanieczyszczeorganicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spethigarunki wg. PN-B-10260. oraz nalepametaé

o pielegnacji betonu wody w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4

Do obowhzku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajekBZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, ravosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacpST.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST , roboty podlegaas¢pujacym odbiorom:

* Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* Odbiorowi czsciowemu,

* QOdbiorowi ostatecznemu (koowemu),

* Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegap odbiorowi wg. zasad podanych poiigj.
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1. Odbior materiatéw i robot powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektowg

oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym

przez producenta — powiniendogn zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszczasistosowania do robdt materiatdw, ktérych §eivosci nie odpowiadaij

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobowpowinny by kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

4.0dbior powinien obejmowaé:

sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokows,
sprawdzenie prawidiowioi uksztattowania powierzchni posadzki; badanie eayal
wykona przez oce@wzrokows,
sprawdzenie gruldai posadzki z jastrycha naleprzeprowadz na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykOw materiatbw posadzkowych; badani
prosto liniowdci nalezy wykona za pomog nacignigctego drutu i pomiaru odchyie
z doktadndcig 1 mm, a szeroki spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtovéai wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley
wykona przez ocegwzrokowy
Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu ok&onego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznymtro
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaokt
w odniesieniu do zakresu (#ic) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow®do
odbioru ostateczneggtzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzoaazprzez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
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dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robot
z dokumentagj projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét gzginych z usugciem wad,
ktére ujawnj sie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

6.3.7. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa .

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rdbods obejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.
6.3.8. PRZEPISY ZWAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Spegja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementéw

powszechneggthu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszykalse. Podziat, nazwy i okikenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelazy.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkow{telnakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badapizy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapragmentowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
6.4. STOLARKA DRZWIOWA
6.4.1. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob&tolarki drzwiowe;j.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot

6.4.1.3. Zakres robot afiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce

na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej
W skiad tych robét wehodzi:

drzwi wewretrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

6.4.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

6.4.1.5. Ogdélne wymagania dotgyce robot

Wykonawcgest odpowiedzialny za jakéich wykonywania oraz za ich zgodito
z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogorid.2.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zia.
» Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ujagcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobas Techniczig lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpiearsgtwa.
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsi wprowadzon do zbioru
norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdainse termin przydatnéci do stosowania.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ztiwoos¢ zastosowania eych
rodzajow

materiatbw do wykonania poszczegollnych elementdbot Wykonawca powiadomi
Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego jodzaeriatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegéfmformacje dotycgee,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania prirespektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&xzezegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

6.4.3. SPRET | TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i transportu giytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 450000D0;00/'ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robot.
Sprzt( transport) aywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnydedn na osie i innych parametrow
technicznych. Przewony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczoyah dojazdach do terenu budowy.
6.4.4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B@0M (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedtatgodnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rotn@tz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pgmie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
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robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dote= realizacji robot dala wykonywane przez
Wykonawe

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonvstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t pondsikonawca.

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@ 45000000-01) ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdtpodanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy dzbwigzku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostarpoprawione wg. ustalelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgsb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakai i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 4@000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli ga&i powinny by zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennejizwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Kontrola jako sci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem

oraz wymaganiami

Ocere prawidiowaci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowad na
podstawie

ogledzin, wynikow odbioréw midzyoperacyjnych i ggciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Ocena jakéci powinna obejmowa

Sprawdzenie zgoddoi wymiaréw

Sprawdzenie zgodKdoi elementow odtwarzanych oraz

z elementéw dostarczonych do odwzorowania,

Sprawdzenie jaka@i materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow konstrukcji,

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&u oraz ich funkcjonowania,
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Sprawdzenie prawidiowéosi zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi

Do obowhzku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakBZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, rowvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraueijwykonanie
robot zgodnie z dokumentadjSST.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom

» Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* Odbiorowi czsciowemu,

» Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

* Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanatuasepujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna i SST,

* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakai materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow

* Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robét kapcych,

» Protokoty odbioréw materiatow i wyrobéw,

* Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
Odbiodr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu ok&onego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznymtro

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaokt
w odniesieniu do zakresu (§ld) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzoaazprzez Zamawiggego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalacowej na podstawie przedionych

dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaionvykonania robot
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z dokumentagj projektows i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét gzginych z usugciem wad,
ktore ujawni si¢ w okresie gwarancyjnym gkojmi.

6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe] mianoweici

* Dostarczenie gotowej stolarki,

» Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym

obiciem listwami,
* Dopasowanie i wyregulowanie,
* Ewentualn napraw powstatych uszkodse

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rdbods obejmowa:

robocizrg bezpdredng wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku

VAT
6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szazelve
PN-B-10085:2001 Stotadkienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Raobszklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-75/B-94000 Olaubudowlane. Podziat.
PN-78/B13050 Szptaskie walcowane.
PN-B-30150:97 Kitdowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002 Farbgjree do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe

Nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
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PN-C-81607:1998 Emaliejnozywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe.
Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxinictwa ogolnego B-2-1(PR5)34.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPRZDDO.
7.ROBOTY INSTALACYJNE
7.1 Hydraulika i roboty sanitarne
7.1.1. Wstp

- mont& rur z PCV wodocigowych wraz z podégiami do umywalek
- monta zawordéw przelotowych i czerpalnych oraz bateriywalkowych
- monta rurochgu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z péciami
- monta urzadzer sanitarnych — umywalek, miski gpbwej plus geberit
7.1.2. Materiat

Wykonawca zobovdzany jest:

- dostarcza materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokataeji Projektowej
i ST,

- informowa& inspektora nadzoru o proponowanyectdtach pozyskiwania materiatow
przed rozpooxiem ich dostawy oraz uzyskgego akceptag)

Do wykonania robét instalacyjnych n&jestosowa nastpujace materiaty zgodnie z
Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

* rury polipropylenowe PP PN16 i ksztalthckone przez zgrzewanie dla wody zimnej,
* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i k#ki tagczone przez zgrzewanie
dla wody cieptej i cyrkulacyjnej,

e rury i ksztattki z PCV kl. Ngczone na uszczelki gumowe,

« rury i ksztaltkiSeliwne hczone na uszczelki,

* faczniki przegciowe do padczenia z armatgrczerpals,

e armatura, przybory i ospsizdo instalacji wodoagowej i kanalizacyjnej, jak baterie,
miski ustpowe, umywalki

e armatura odcinaga,

* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja c.o.

» armatura odcinaga,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i k#ki taczone przez zgrzewanie

* grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworaegulacyjnymi oraz gtowicami
termostatycznymi i zaworami odcigaymi na powrocie,

* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja wentylacji:

kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej

kanaty wentylacyjne ,spiro” z blachy ocynkowanej,

kanaly elastyczne aluminiowe

kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

wyrzutniescienne ze stali ocynkowanej,

wsporniki i wieszaki ze stali,

sruby i naketki,

regulatory transformatorowe
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wentylatory tazienkowe,
anemostaty,
wetna mineralna do izolacji kanatow.

7.1.3.Sprzt i transport

Maszyny i uradzenia do robot instalacyjnych :
* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow

» spawarka

* nazyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagamgolne". Do transportu
materiatow

nalezy uzy¢ nastpujacychsrodkdw transportu:
» samochod skrzyniowy

» samochod dostawczy

7.1.4.Wykonanie robot

- Przebudowa instalacji wod-kan westnane;j

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
Dokumentacj Projektovy, Specyfikaci Techniczig i Poleceniami Inspektora Nadzoru

WYKONANIE INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

1 Pod przybory sanitarne wykanpodegcia instalacyjne umdiwiajagce monta przyboru
i podigczenie armatury. Podeje wody zakaczy¢ zaworem odcingcym natynkowym.
2 Przewody prowadziw posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

3 Po wykonaniu instalacji przeprowaéprobe szczelnéci i ptukanie instalacji. Gnienie
probne nie mee by nizsze nk 1.0 MPa. Instalagjmozna uznd za szczely, jezeli przy
zamknetym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 min

nie kxdzie spadku énienia.

4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody otieptulinami z pianki polietylenowej
Thermacompact S, otwory zamurawavykonat tynki.

6 Zamontowa umywalki ceramiczne z batersztorcow, miski ustpowe ceramiczne
kompaktowe.

Zawory odcinajce kulowe gwintowane.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i cathi
instalacji wodocigowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1 Instalact kanalizacyjm nalezy wykona z rur PVC kl. N 4czonych na uszczelki i
rur zeliwnych . tgczenie rur, zmiany kierunkurednicy poprzez

ksztattki systemowe wskazane przez producentdviontazu rur naley dokonywé
przy wykorzystaniu urgdzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.

2 Przy hczeniu rurzeliwnych z rurami PVC stosowapecjalne ksztattki wskazane
przez producenta rur PVC.

3 Przewody odptywowe (poziomy) powinnydyktadane z zachowaniem minimalnego
spadku, zatenego odsrednicy projektowanego przewodu:

2.0% dlasrednicy 110 mm i mniejszej

4 Przybory i urgdzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi nglevyposay¢ w

59



Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscaiwbpStuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski

indywidualne zamkricia wodne (syfony). Wysoké zamknécia wodnego powinna
gwarantowa nie przenikanie zapachéw do pomies#cze

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1 W instalacji montowagrzejniki konwektorowe ptytowe w kolorze biatym.ydbkasé
grzejnika 14cm. Grzejniki montowav sposob zalecany przez producenta z wykorzystanie
oryginalnych ksztattownikow. Gaki grzejnikowe nalgy montowa ze

spadkiem nie mniejszymnR%. Stosowagrzejniki zasilane z boku lub Zeiany.

2 Na grzejnikach montowaawory regulacyjne (zasilanie) i odcigag (powrot).
Zawory regulacyjne wypoggc w gtowice termostatyczne.

3 Istniepce rury wymient na nowe z polipropylenu na odcinku od stropu néepze
do piwnicy.

4 Po wykonaniu instalacji nale podda ja probie szczelriei na cinienie 0,4MPa.
Instalacg mazna uzné za szczely, jezeli przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem
prébnym w czasie 30 min niedizie spadku énienia.

5 Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpaglyiez¢ samochodem
samowytadowczym

na wysypisko.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1 Instalacg wentylacyjra wykona z kanatow prostadtnych lub okggtych z blachy
ocynkowanej. Kanaty powinny byszczelne, gtadkie na powierzchni wesyanej,

bez wgniecé i zatama. Sciany kanatéw prostajtnych powinny by do siebie
prostopadte. Kotnierze powinny &yprzynitowane lub przyspawane flmwan kanatu,
w ptaszczynie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny gwaemiedzy kotnierzem
a przeciwkotnierzem, beiggniecia srubami nie mae by wigkszy niz 2mm

3 Wewngtrz montowa kratki wentylacyjne stalowe malowane.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

7.1.5. Obmiar rob6t

1 Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonywanyeldzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejia Robot bdzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajym dokonanie Przejia Robot jesfwiadectwo Przegia
sporzdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejcia Robét Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace
dokumenty:

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksige Obmiardw,

- Atesty jakéciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamaycago.

Wymagania szczegotowe

1 Sprawdzi zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgtnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikeym z wpisow do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentéw dotygzych jakdci Materiatow i wyrobéw Sytych do
Rob6t, wynikow pomiaréw i bada

2 Sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjammawczej,

3 Sprawdzt w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotycych Robot,

4 Dokond szczego6towych ogtizin robot,
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5 W przypadku stwierdzenia odchiltnspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kogzterminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7.1.6.Kontrola jakosci i odbior robot

Wymagania ogolne
- Obmiar Roba6t ¢dzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacj Projektovy i Specyfikacy Techniczi, w jednostkach okionych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t.
- Wyniki obmiaru bdg wpisane do Ksigi Obmiarow.
- Jakikolwiek bdd lub przeoczenie w ikziach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaw@ppwizku ukaczenia
wszystkich Robot. Bidy zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.
- Obmiar wykonywanych Robétthzie przeprowadzany z gztotliwoscig wynikajaca
z ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawd Inspektora Nadzoru.
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jakoiowej kedzie zgodnét wykonanych Robo6t iaytych
Materiatow z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru
2. Przed przygpieniem do proby szczelda instalacg nalezy przeptuka wodg a
nastpnie podda probie cénieniowej.

3. Sprawdz¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

7.1.7.Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe ddzie uwzgédnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej

7.1.8. Przepisy zwjzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

~Warunki techniczne wykonania i odbioriesow cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt
8.

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograria. Og6lne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeria. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowenvdgania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjeacieplna przewodow, armatury
I urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego agapnéa. WWymagania i badania
dotyczce jakdci wody.
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PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tyaergztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymaéd na cinienie wewgtrzne po zastosowaniu

zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z jbdidku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Ruépigniowe z polipropylenu.
Dopuszcza sistosowanie zamiennych gdzei i systeméw zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowagmasieametrow i wymagatechnicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennycimetgéw nalSy

uzgodné z projektantem.

7.2 Roboty elektryczne

7.2.1. Wstp

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych.Specyfikacjst jstosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizdpboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot elektrycznych i
obejmup instalacje

elektryczne, a w szczegoku

Osadzenie w podim kotkow plastikowych w gotowycklepych otworach — miejsce moata
sciana lub stropie

Montaz na gotowym podtzu konstrukcji wsporczych do 1kg przgkanych, ild¢ mocowa
2

Montaz rur ochronnych winidurowych uktadanych pod tynkiem

Uktadanie w rurach ochronnych kabli miedzianyctrelacji i powtoce z PVC
Uktadanie w rurach ochronnych przewoddéw miedzianydholacji i powtoce z PVC
Uktadanie w tynku przewodoéw miedzianych w izolagowtoce z PVC

Zarobienie kaca kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Przygotowanie podi@ pod umocowanie ospitzi instalacyjnego

Montaz na gotowym podizu puszek podtynkowych @wednicy do 80mm

Montaz na gotowym podizu puszek podtynkowych @ednicy do 60mm

Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych 1-biegunowych

Montaz na gotowym podizu tacznikdw instalacyjnycBwiecznikowych

Montaz na gotowym podteu tacznikéw schodowych

Montaz na gotowym podiau tagcznikdw krzyowych

Montaz na gotowym podizu przyciskéw 1-biegunowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych

Przygotowanie podi@ pod oprawy swietleniowe

Montaz opraw dwietleniowych — éwietlenia ogéinego

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazamwveg

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazawveg

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnegoroboczego pierwszy pomiar
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnegdoroboczego kaly nas¢pny pomiar
Sprawdzenie dziatania wgdznika r@nicowo-pgdowego

7.2.2. Materiat
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Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i atemia wigciwosci i wymogow technicznych
zatlazonych w dokumentacji technicznej dla projektowangawigzan. Dopuszcza si
zamieszczenie rozgzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtawosci technicznych

— przedstawienia zamiennych rozaan na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikbéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalestosowa przewody, kable, ospgzoraz
aparatug i urzadzenia elektryczne posiagaeg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje/gioby, dla ktorych producent lub jego
upowaniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodio z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug gdkreego
systemu oceny zgodéa,

— wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomane
specyfikacje techniczne,

normy opracowane przez blizynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowangvzgkdnieniem przepisow
bezpieczastwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotgcygch Zatwierdzenia
Sprztu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowhar8/zgodnie z obowgzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywrob
umieszczonego w

okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

— wydat gwiadczenieze zapewniono zgoddéwyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymgywidualry dokumentag
projektows, sporadzom przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobdéw, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniadevimictwie i uwzgdnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotygzym montau urzadzei elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Uwaga: PONIEWAZ BUDOWA STANOWI DALSZY ETAP

PRZEBUDOWY OBIEKTU ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY

BYC ROWNOWA ZNE A CO NAIJMNIEJ KOMPATYBILNE Z

ZABUDOWANYMI WE WCZE SNIEJSZYCH ETAPACH

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu westnznych instalacji elektrycznych wg
zasad niniejszej

specyfikacji g:

rury ochronne winidurowe;

korytka kablowe ocynkowane

kable zzytami Cu w izolacji i powtoce z PVC,;

przewody zzytami Cu w izolacji i powtoce z PVC;

taczniki instalacyjne 1-biegunowe;

taczniki instalacyjngwiecznikowe;

taczniki instalacyjne schodowe;

taczniki instalacyjne krzxowe;

przyciski instalacyjne;

gniazda wtyczkowe podtynkowe;
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gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne;

oprawy éwietleniowe;

Materiaty pomocnicze

sruby;

farba olejna nawierzchniowa szara;

puszki instalacyjne bakielitowe p.t.;

zrodtaswiatta;

ostony przewodow;

koncowki kablowe;

uchwyty kablowe;

kotki rozporowe plastykowe;

wazelina techniczna.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny spethivarunki okrglone w odpowiednich
normach przedmiotowych , a w przypadku braku nopmwyinny odpowiadawarunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu budynku vegad niniejszych STas

- oprawy wg PN-84/E-02033

- przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023

- osprzt wg PN-92/M-51004/01 ;

PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994

- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05

PN-92/E-06150/51

PN-92/E-08106

PN-IEC 439-1+AC : 1994

Sktadowanie materiatow

Materiaty naley przechowywaw pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrzsvietionych .

Gospodark materialami naley prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsibiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przeddbiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno -maraeve.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gatgodi materialowej na placu budowy
powinny by opracowane przez generalnego wykonamdot lub przedsbiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikieadowy . Sposob
skladowania materiatow elektrycznych w magazyrike jeonserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatdbw. Materiaty npy mstalacyjne, kable i
przewody, osprg nalezy przechowywa w pomieszczeniach zamktych, suchych,
przewietrzanych i

oswietlonych.

Rury naley sktadowa& w wigzkach w pozycji stacej pionowej, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowa sie na lgbnach. Dopuszczagssktadowanie krotkich odcinkow w
kregach. Bbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Kazdy materiat w catej iléci powinien pochodZiz jednegarrédta. Pochodzenie materiatu i
jego jaka¢ — okra&lona w petnej charakterystyce technicznej wykonanegz producenta
podlega zatwierdzeniu przezzimiera.

Wykonawca powinien:

(a) dokona uzgodnié dotyczcych gwarancji i jakéci catej zamawianej partii materiatu;

(b) dokon& uzgodnié dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu robat;
(c) zapewni sobie od producenta atest{wedczenie o jakei) dla kadej jednorazowo
wysytanej partii materiatu, zawieggy nastpujace dane:

- hazwe i adres producenta,
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- dat i numer kolejny badania,
- oznaczenie wg PN i BN,

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
7.2.3. Sprat i transport

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakoi jak i
wytrzymalcci .

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinied bgtawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie priokznaczeniem. Maszyny ima
uruchomé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngzmelziatania. Najgy je
zabezpieczy przed maliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca
przystpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vagl& sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakas¢ robot:
samochdd dostawczy,

zuraw samochodowy,

rusztowania,

elektronarzdzia,

spawarka transformatorowa,

obcinarka do przewodow i inny drobny sgrelektryka.

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Srodki i uradzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robot elektrychny
W czasie transportu nahe zabezpieczyprzemieszczanie przedmiotéw w sposob
zapobiegajcy ich uszkodzenie.

Wykonawca przyspujacy do wykonania gwietlenia winien wykazasie maozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- rusztowania przeraego,

Zaleca st dostarczenie ugdzen i ich konstrukcji na stanowisko mouatabezpérednio przed
montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegolnie dych ckzkich elementow .

7.2.4. Wykonanie robot

Wykonujc roboty zwjzane z instalacjami elektrycznymi nafekierowa sie ogolnymi
zasadami, a w szczegoékon nalery zapewnt rownomierne obgizenie faz linii zasilajcych
przez odpowiednie przygzanie odbiorow 1-fazowych;

tablice z aparatami zabezpiecgaimi naley sytuowa w taki sposob, aby zapewni

- fatwy dostp;

- zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych 0sob;

- mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoerapat
niezledng wytrzymata¢ na wycgganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytzniki nalery instalowa w sposob nie kolidgpy z
wyposaeniem

pomieszczenia,; - w tazienkach nalerzestrzegazasady poprawnego rozmieszczania
sprztu z uwzgednieniem przestrzeni ochronnych;

- potazenie wyhcznikow klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe; - pojedyncze gniaziyazkowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowa w takim potaeniu, aby styk temwystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych maleodhczat w taki sposob, aby
przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péeneutralny - do prawego bieguna;
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniapgcy
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wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwizane z wykonywaniem instalacji
elektrycznych.

Trasowanie

- wytyczenie tras przewoddéw Keianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod mori&orytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otwordwsaianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc konstruka budynku oraz zapewnigg
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinn& lpyzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskaz @st, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd i zaprawienie wrek

- jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymialezy je wykona przy montau
instalacji.

- bruzdy naley dostosowadosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej dzie szerok& bruzdy powinna bi/taka,
aby odstpy miedzy rurami wynosity nie mniej ni5 mm.

- rury zaleca si uktada jednowarstwowo.

- zabrania si wykonywania bruzd w cienkicétianach dziatowych w sposob ostah@j ich
konstrukcg.

- zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukeyjno
budowlanych.

- przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop ,cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby remazna byto wyginé
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wéct podanych w p. 5.4.1.

- rury w podtodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (st ale w
taki sposéb, aby nie byly nax@e na napzenia mechaniczne. Madyc¢ one réwnie
zatapiane w warstwie wyroéwnawczej podtogi.

Ustalenie miejsc montau opraw i osprzetu

Osprzt instalow& zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem

Przej$cia przezsciany i stropy

- wszystkie przécia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. (wewitrz
budynku) musz by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przegcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

- przegcia midzy strefami pgarowymi uszczeli materiatami o klasie odporém 60

- przegcia mdzy pomieszczeniami o zoych atmosferach powinny byvykonane w sposob
szczelny,

zapewnigcy nieprzedostawaniegsivyziewow.

- obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugdy¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed
uszkodzeniem mechanicznym ma stosowarury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Roboty instalacyjno — montaowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczeniegdz elektrycznych w budynku powinno
zapewnid bezkolizyjna¢ z innymi instalacjami w zakresie odleggoi ich wzajemnego
usytuowania.

Gtoéwne cigi instalacji uktadaw rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkido.
wyposaenia technicznego budynku oprécz instalacji elekngj zalicza siinstalacje cieptej
I zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacpiorunochrona i telekomunikacyjg .
Pomkdzy tymi instalacjami oraz towarzygz/mi urzdzeniami istnigj pewne zalenosci, a
takze powpzania,
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ktére musz by¢ uwzgkdnione w trakcie projektowania budowy , modernizbgglz
remontu. W pierwszej kolejsoi chodzi o takie prowadzenie poszczegoélnych iasjai
lokalizacg urzadzen, aby wykluczy lub zmniejszy do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczedmeynku.

Mogace wyspi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycZmnvegpotpracujcych z ni
urzadzen, takie jak zwarcia, przegienia, przegicia i przerwy w obwodach ¢gto prowadz
do powstania zagen.

Zagrazenia te przejawiagjsie na przyktad w ogganiu przez fragmenty instalacji i gdzen
podwyzszonych temperatur lub pojawienig gkrzenia, ktére w konsekwencji mpgta sie
przyczyry pozaru.

Z kolei inne nk elektryczne, wymienione wg| instalacje powinny kiytak prowadzone, aby
czynndci przy ich konserwaciji dnlz wymianie nie prowadzity do uszkodzastalaciji i
urzadzen elektrycznych, gdygrozi to poraeniem oséb wykonagych te czynngci. Chodzi
tu gtdwnie o zapewnienie takich odleggopomidzy instalacjami, aby nima byto
swobodnie i bezpiecznie operosvaarzdziami niezlgdnymi do prowadzenia zabiegow
konserwacyjnych i remontowych.

Wewretrzne linie zasilajce prowadz na korytkach i w rurach (wagach pionowych) oraz
w rurach instalacyjnych p/t przy podejch do tablic na parterze kpize. Poszczegolne
obwody rozprowadziw korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanegadi gidbwne ) oraz
pod tynkiem. Dopuszczagsprowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod
warunkiem pokrycia ich warsgwco najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tyrkiry,
listwy badz same przewody mocowaa powierzchngcian i stropow ju wczeniej
otynkowanych.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury naley uktad& i mocowa& w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniudwdptaszczenie rury nie me by wicksze
niz 15% wewgtrznejsrednicy rury.

Laczenie rur naley wykonywa za pomog pofaczen jednokielichowych lub ziczek
dwukielichowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejgdokasci, aby ich gorna (zewttrzna) krawdz po
otynkowaniusciany

byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniemzayalepuszce wyeic wymagan liczbe
otworéw dostosowanych doednicy wprowadzanych rur .

Koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm.

Wciaganie przewoddw do rur

Do wczeéniej utazonych rur, po ich przykryciu warstwynku lub masy betonowej, nale
wciggat przewody przy gyciu spezyny instalacyjnej, zakieczonej z jednej strony kulka z
drugiej uszkiem.

Zabrania si uktadania rur wraz z wggnigtymi w nie przewodami.

Mocowanie puszek

Puszki naley osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwatpamog
kotkow rozporowych lub klejenia. Nianach drewnianych puszki nafemocowa za
pomo@ wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu palerzykry¢ pokrywami
montaowymi. Mazliwe jest stosowanie puszek i sgiz instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowej w spos6b podany w p.

Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku

a) instalacje wtynkowe nalg wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si
stosowanie przewodow wietgtowych ptaskich.

b) na podtau z drewna lub innych materiatéw palnychzina uktadé przewody na warstwie
zaprawy murarskiej gruoi co najmniej 5 mm, oddzielgjej przewdd odciany. Przewody
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majce dwie warstwy izolaciji, tj. izolagkazdej zyty oraz wspoélg powtoke, mazna uktada
bezpdrednio na podtau drewnianym lub z innego materiatu palnegeeliezabezpieczenie
obwodu wynosi nie wcej niz 16 A.

c) przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke diugasci niezledng do
wykonania pajczen. Przewdd neutralny powinien byieco dhiszy niz przewody fazowe.
d) zagecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne. W tym celu natg przecié
wzdtuz mostki

pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajich izolaciji.

e) podiae do uktadania na nim przewoddéw powinné biadkie.

f) przewody nalgy mocowa do podiga za pomog klamerek. Dopuszczagsiowniez
mocowanie za pomagwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

g) mocowanie klamerkami lub g#dzikami naley wykonywa w odstpach okoto 50 cm,
whbijajac je tak, abynie uszkod4i izolacji zyt przewodu; Zabrania szaginania gwadzikow
na przewodzie.

h) do puszek nahy wprowadza tylko te przewody, ktore wymaggiaczenia w puszce;
pozostate przewody naig prowadzé obok puszki.

i) przed tynkowaniem kice przewodow naly zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakrg pokrywami lub w inny sposob zabezpie€ig przed zatynkowaniem.
j) zabrania si uktadania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie wyrbwnawczej
podtogi, w zhczach ptyt itp. bez stosowania oston w postacivgip. 5.4.1.

Przygotowanie kaicow zyt i taczenie przewodow

1. w instalacjach elektrycznych wirzowych gczenia przewodow natg wykonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen
skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zeytnz
przewody, a samo ich pragzenie do instalacji nie zostatlo opracowane w e sposob
przylaczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicieleweistora.
3. przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi i dodatkowe
napgzenia.

4. do danego zacisku naleprzylgczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liazbi
do jakich zacisk

ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych wooy g przylaczane za pomaaczek,
pomiedzy

oczkiem a nakitkag oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korgzy sposob umdiwiajacy przeptyw pgdu.

6. dluga¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przyiczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodumae powodowa uszkodze
mechanicznych. W przypadku stosowaiyhocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza warstwy cyny.

8. kaace przewoddw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by
zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeas®sowanie tulejek zamiast cynowania).
Podegcia do odbiornikow

1) podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow natevykona w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.cz

2) podejcia od przewoddéw ufmnych w podtodze naty wykonywa w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchrpodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyan
kanatach: Rury i kanaty musspetni& odpowiednie warunki wytrzymasoiowe i by
wyprowadzone ponad podiego wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.
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3) podejcia w goe od przewodow utonych pod stropami mady¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz

samo podegie przez strop natg wykona zgodnie z p. 5.3.4.

4) podejcia zwieszakowe stosujezsiv przypadkach zasilania odbiornikéw od gory.
Podejcia tego rodzaju stosujegsiajczsciej do:

- opraw dwietleniowych,

- odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanychkzg@wodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne lub elastyczne, w zaiesci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanejahacii.

5) do odbiornikbw zamocowanych éaanach, stropach lub konstrukcjach pédigj naley
wykonywa przewodami uteonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a tale na innego rodzaju poddach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

Przytaczanie odbiornikéw

a) miejsca pajfczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinnycbyoktadnie
oczyszczone. Samo peokenie musi b§wykonane w sposéb pewny pod watgm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposéabieniem sity docisku i koragj
b) bez wzgtdu na rodzaj instalacji, pragzenia odbiornikdbwgwykonywane w zasadzie
jednakowo, z tynke dzieh sic na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylgczenia elastyczne.

C) przyhczenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpdrednio do odbiornikow

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje jsi do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podta i nie ulegajcym zadnym przesugciom.

d) przyhczenia elastyczne stosuje,sydy odbiorniki § naraone na drgania o daj
amplitudzie lub przystosowang do przesuni i przemieszczae Przyhczenia te naley
wykonywa:

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

e) przewody wychodge z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zadmie tulejek izolacyjnych.

f) w miejscach naranych na uszkodzenia mechaniczne przewody dopramadzo
odbiornikédw musz by¢ chronione.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytow)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelwa na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgédu na rodzaj instalacji, powinny bgamocowane do podta (scian, stropow,
elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwalwzgkdniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacg@tie pracowéoraz sam rodzaj instalaciji.
Korytka kablowe i pokrywy &da wykonane z cynkowanej na gop (grubd¢ warstwy
miedzy 50 i 150 mm)

blachy stalowej o grudci co najmniej 1 mm. Korytka zostamwykonane z krawdziami
bocznymi o wysokéci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi wignsciankach.
Zgigcia, teowniki, padczenia, zwzki, itd. beda produktami tego samego typu i producenta co
korytka i kzda dostosowane do zajtéw trasy. Elementy stosowane nagzipch teda
wystarczajco szerokie, aby swobodnie postg kable przy wymaganym promieniu zgia.
Maksymalna ilé¢ kabli utazonych w korytku bdzie zgodna z zaleceniami producenta.
Kompletna instalacjadalzie mi& ok. 25 % wolnego miejsca w k@ym korytku.
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Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytachedip nadawa sie do poprzecznego
mocowania kabli. Mocowania korytkadiy regulowane.

Odlegtasci zawieszenia i wsparcigtizie zgodna z zaleceniami producenta korytek.
Maksymalne odgkie nie

przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli wykicu.

Odchylone zawieszeniath konsultowane z trynierem. Odchyleniednlzie poddane
zatwierdzeniu przez hyniera.

Korytka zostan starannie wyosiowane. Korytka zostaaopatrzone w pokrywy chybze
beda umieszczone w ciasnych miejscach lub w pabsiufitow. Pokrywy bda mocowane
metalowymi zaciskami. Wszystkie ydzenia podwieszage i mocugce,naketki, podktadki
itp. beda wykonane z tego samego materiatu co dane korydkmkodzenia korytelgtznie z
zawieszeniem itd. zostamsuné¢te zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

Montaz opraw aswietleniowych

Konstrukcje wsporcze

* konstrukcje pod oprawy zamocosvagodnie z projektem, jeli mocowanie tej konstrukcji
nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

* konstrukcje natey mocowa do poditaa w zalenosci od jej rodzaju za pomac
wbetonowanych kotew, kotkdw rozporowych, spawasnab lub wketdéw oraz
przewidzianych do tego celu elementéw

Oprawy przykecane sufitowe

» oprawy mocowane bezfgednio do sufitu naley mocowa przy wyciu kotkow
rozporowych

* oprawy winny by mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bezsping¢
zaktécajcych zaprojektowany ukiad

» elementy mocuare naley umieszczawe wszystkich otworach oprawy gicych do
mocowania

 zewretrzne warstwy ochronne przewodow wolno usénydko z tych czsci przewodu,
ktére po podiczeniu leda niedos¢pne

» wejscie przewodu do oprawy naleuszczelnt w sposéb odpowiedni dla danej oprawy
* przewody nie powinny przendsnapezen, a przewod ochronny powinien miwiekszy
nadmiar dtugéci niz przewody robocze

* konce zyt przewodow wprowadzonych do oprawy , a nie wykstanych, naley izolowat i
unieruchoms

Roboty zasadnicze.

* Rozpakowanie oprawy

» Oczyszczenie oprawy z materialdw zabezpiecyah

» Otwarcie i zamkniecie oprawy

» Obckcie i obrobienie kacow przewodow

» Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

» Zamontowanie oprawy i pagizenie

* Wyposaenie oprawy w akcesoria (klosze, odiniki, rastry itp.)

Oprawy mocowane naianiescienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jakaieaw montowanych na

suficie.

Oprawy awaryjne.

Po zamontowaniu opraw nalesprawdzt poprawn@é¢ polaczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przgzania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu robot jakafieaew montowanych na suficie.
7.2.6. Kontrola jakosci i odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalgrzedtay¢ komisji protokoty z bada Std
tez instalacje w budynku powinny byoddane szczegétowym edkinom i prébom,
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obejmupcym takze niezlgdny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spginia
wymagania dotycgce ochrony ludzi, zwiert i mienia przed zageeniami, ktorych mge
st& sie przyczyny. Cztonkowie komisji, przed przygiieniem do ogidzin i préb powinni
otrzyma& i zapozné si¢ z uaktualnion dokumentagj techniczig oraz protokotami ze
sprawdzé

czagstkowych. Osoby wykonage pomiary powinny posiadadpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania had&' czasie wykonywania prob naje
zachowa szczegOlg ostraznos¢, celem zapewnienia bezpieaséva ludziom i unikngcia
uszkodzé obiektu lub zainstalowanego wypaeaia.

Kontrola jakaci wykonania instalacji powinna obejmotvarzede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnéci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstaloyeh uradzen z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami,

b) prawidtowdci wykonania pajczen przewodow,

c) poprawnéci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymeggjaodlegtdci od
innych instalacji i uradzea,

d) poprawnéci wykonania przég przewodow przez stropysciany,

e) prawidtowdci zamontowania uggzen elektrycznych oraz spgii i osprztu,
dostosowaniu do warunkow

srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zaatstvania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpieczniki@eznikow, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematow , tablizegawczych oraz innych informacji ,
h) prawidtowdci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnyathr@annoneutralnych,
i) prawidtowasci doboru uradzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracui),

]) spetnienia dodatkowych zalecprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyeh d
dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawwaamgz innych istotnych informaciji, o
ktérych jest mowa wiej okr&lone g w nasg¢pujacych normach:

1. PN-88/E-08501 Urdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecstera.

2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiedéséwva. Ochrona przeciwparowa.

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiedsénva. Ewakuacja.

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiedstwva. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykon& przed przysipieniem do prob i po ogkzeniu zasilania instalaciji.
Celem ogtdzin jest stwierdzenie , czy zainstalowanedeenia , aparatysrodki
zabezpieczei ochrony spetniajwymagania

bezpieczéstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowgthierdzenie zgodroi
ich parametréw technicznych z wymaganiami normzy, zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projekteay nie maj widocznych uszkodze
wptywajacych na pogorszenie bezpiesgiva . Podstawowy zakres egkin obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie prawidideia

a) ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym,

b) ochrony przed parem i przed skutkami cieplnymi,

c) doboru przewodow do ohealnasci pradowej i spadku napcia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,

d) umieszczenia odpowiednich gdzen odlgczapcych i Beczacych,

e) doboru urgdzen i sSrodkdw ochrony w zalanosci od wptywdw zewntrznych,

f) oznaczenia przewodow neutralnych i ochronny@z @chronnoneutralnych,

g) umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczyelnioych podobnych informacji oraz
oznhaczenia obwodow, bezpiecznikdygznikow, zaciskow, itp.,
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h) pohczen przewoddw. Podstawowe czyrieq jakie powinny by wykonane podczas
ogledzin, a take wymagania norm, ktérych spetnienie nglstwierdzé w trakcie
wykonywania poszczegolnych sprawfizpodane gponizej z zachowaniem kolejdoi
wymienionego zakresu agizin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przysipieniem do sprawdzania najeustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezpdrednim (ochrona podstawowa) igpednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzprawidtowa¢ dobraniasrodkoéw ochrony przed paraniem
pradem elektrycznym.

Zastosowanérodki ochrony przed pofaniem pgdem elektrycznym powinny spetiia
przede wszystkim:

a) wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 603@4-stalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniaga bezpieczestwo. Postanowienia ogélngrodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

b) wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEG4QRB41 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewguajbezpieczestwo. Ochrona
przeciwporaeniowa.

W normach tych ok&one g srodki ochrony przed:

dotykiem bezpg&rednim - poprzez:

- izolowanie cgsci czynnych,

- zastosowanie ugdzer ochronnych rénicowopgdowych o znamionowym pdzie
zadziatania nie wkszym ng 30 mA, jako uzupetniggegosrodka ochrony przed
dotykiem bezpérednim; dotykiem p&rednim - przez zastosowanie:

- samoczynnego wytzenia zasilania i pgtzen wyrbwnawczych gtdwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),

- urzgdzen 1l klasy ochronnéci lub o izolacji rownowanej,

- nie uziemionych pakzer wyréwnawczych miejscowych, ,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;.

Ochrona przed paarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustalt, czy:

a) instalacje i urgdzenia elektryczne nie stwarzajagraenia paarowego dla materiatow lub
podtazy, na ktérych bdz obok ktérych g zainstalowane,

b) urzadzenia mogce powodowé powstawanie tuku elektrycznegg @dpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywangwtoczenie,

c) dostpne czsci urzadzen i aparatow nie zagtaja poparzeniem,

d) uradzenia do wytwarzania pary , goej wody lub gogcego powietrza magjwymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e) uradzenia wytwarzace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskaayamne
zagraaja wyshpieniem niebezpiecznych temperatur .

Powyzszych ustale dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagerm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona zapewnizg
bezpieczéstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieptnegz PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.®ch zapewniafpa bezpieczestwo.
Doborsrodkéw ochrony w zaleosci od wptywow zewgtrznych. Ochrona przeciwparowa
Dobér przewodéw do obcazalnosci pradowej i spadku napicia oraz dobor

I nastawienie urzadzen zabezpieczagcych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku naley sprawdzé :

a) prawidtowd¢ odbioru parametréw technicznych , kompatyhbithiodostosowanie do
warunkéw pracy urgdzen :

- zabezpieczagych przed mdem przecjzeniowym,
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- zabezpieczagych przed pjdem zwarciowym,

- roznicowopydowych,

- zabezpieczagych przed przepciami,

- zabezpieczagych przed zanikaniem ngpia,

- do odhczenia izolacyjnego

a take, czy zastosowarseodki ochrony § wykonane zgodnie z dokumentatgchniczig we
wiasciwych miejscach

instalacji elektrycznej,

b) prawidtowd¢ nastawienia parametrow ydzen (aparatéw ) zabezpieczaajch,

c) prawidtowd¢ zainstalowania i nastawienia gdzen sygnalizacyjnych do statej kontroli
stanu izolacji i innych @i takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowa¢ doboru urzdzen zabezpieczagych, ze wzgidu na wybiorczec,
(selektywnd@c) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanyatigaen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przg@niem lub zwarciem oraz czy nig [grzekroczone
dopuszczalne spadki napia. Sprawdzenie prawidtowa doboru przewodow, ugdzen
zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa iy, dokonuje si przez
stwierdzenie spetnienia:

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Olgialngs¢
pradowa dtugotrwata przewodow. warunkow technicznyakim powinny odpowiada
instalacje elektroenergetyczne podanych w PrzepiBadowy Uradzen
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przeg/iasEnergetyki — w przygotowaniu jest
Polska Norma dotyezra tych zagadnfe wymaga norm: dla doboru i monta wyposaenia
elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w kiaieh budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego.

Postanowienia wspolne:

- dla aparaturysczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inst w obiektach
budowlanych. Dobdér i montavyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i
sterownicza.

- dla urzdzer do odhczania izolacyjnego gezenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mam@posaenia elektrycznego.
Aparaturadczeniowa i sterownicza.

Urzadzenia do odjiczania izolacyjnego gtzenia,

- dla urzdzer zabezpieczagych przed gdem przefzeniowym -PN-1EC 60364-4-43
Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewguajbezpieczestwo. Ochrona przed gatem
przetzeniowym

i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona
zapewnigca

bezpieczéstwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urgdzen odiaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdz¢, czy instalacja i uggdzenia spetnigjwymagania w zakresie:

a) odhczania od napcia zasilagcego catej instalacji oraz kaego jej obwodu,

b) srodkow zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wytgczenia
awaryjnego,

¢) wynikagcym z potrzeb sterowania,

d) wynikagpcym z wymaga bezpieczéstwa przy zachowaniu zasad:

0 odhczania izolacyjnego gtzer roboczych,

0 wylaczania do celéw konserwacii,

0 wylgczania awaryjnego,

e) wynikapcym z odiczania w celu wykonania konserwacji aofizen mechanicznych.
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Wymagania dla ugdzen do odiczania izolacyjnego ptzenia podanegsv normach:
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona zapewniz
bezpieczéstwo.

Odigczanie i §czenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektmgow obiektach
budowlanych. Dob6r i montavyposaenia elektrycznego. Aparaturgcgeniowa i
sterownicza. Urgdzenia do odiczania izolacyjnego gtzenia .

Dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewrgtrznych

Nalezy sprawdz¢ prawidtowa¢ zastosowanych rozedan technicznych w zaiaosci od
warunkowsrodowiskowych, w jakich pracgj jakim podlegaj wptywom. Podczas oglizin
nalezy ustalt prawidtowa¢ doboru uradzen i srodkow ochrony ze wzgtlu na:

- konstruka obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza,

- obecné¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywaejeych korozg,

- naraenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wggy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonize)

- przepg¢cia atmosferyczne gezeniowe,

- kontakt ludzi z potencjalem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagmenia paarem, wybuchem, skaniem,

- kwalifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiadairzadzenia w zalenosci od skodyfikowanych wptywéw
zewretrznych isrodowiskowych podanegsv normach:

- PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych. Ochrona
Zzapewnigca

bezpieczéstwo. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi gtzeniowymi.
Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraachronnoneutralnych
Sprawdzenie prawidtovéoi oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronri§Ehoraz
ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzetipowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno - redoych oraz stwierdzeniag kolory:
zielonoz0Otty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowanedoaczania przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny spethvaymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodtektrycznych barwami lub cyframi

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych liuimych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikowacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawckemacyjne i identyfikacyjne znajdupic
we wiaciwym miejscu,

b) obwody, bezpieczniki, dczniki, zaciski itp. $ 0oznaczone w sposob unliviajacy ich
identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na schematach i indyatikach informacyjnych ,
c) tabliczki znamionowe oraz inseodki identyfikupce aparatyagczeniowe i sterownicze
znajdup si¢ we wiagciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

d) umieszczono we wdaiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie
pozwalaj one na identyfikagjinstalacji, obwodow lub uszizen.
Wymienionych wyej stwierdzé dokonuje si w oparciu 0 wymagania norm:
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PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w sctaaha

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. |[@gdvytyczne wykonywania
schematéw,

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoedektrycznych barwami lub cyframi

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow sterownatzyrzydzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaikdw swietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urgzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrstera,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiegstwa. Ochrona przeciwparowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacija,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiedstwa. Ochrona i higiena pracy.

Pofaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan gctenia przewodow, a wd to, czy § wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami, przy:yciu odpowiednich metod i osgttz, oraz czy nacisk na
pofaczenia nie jest wywierany przez izokach take czy zaciski niegsnaraone na
napkzenia spowodowane przez pgcitone przewody.

Wymagania dotycgce posczen przewodow podanegsv normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rgzzalne dodczenia przewodow o przekrojach do
16mm?2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe dgckenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych .

W trakcie ogédzin mazliwe jest wykrycie wad, kidow montaowych i innych usterek w
instalacji elektryczne.

Usterki te musg by¢ usunéte przed przygpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych
prob bez usugcia usterek, magych mi€ wptyw na wynik bada jest niedopuszczalne.
Wykonawca obowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty panydici do
stosowania, stanu opakofivaraz wigciwego przechowywania materiatow.

Gdy jaka¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budipliwosci, Inzynier maze
podd& je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, kosziyn zwpzane obgcjzaja
Wykonawe.

W miejscach roboczych, jak rowaigy miejscach sktadowania, muaday¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze pidrobotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpieartwie
palenia ognia i papierosow w pahliwykonywanych prac.

7.2.5. Obmiar robot

Obmiar robét natey wykona zgodnie z podanymi ogélnymi zasadami. Przy wykosryw
obmiaru wielkd¢

robét okréla sk liczbg jednostek miary, dostosowanych do charakteru robot
7.2.6.Kontrola jakdci i odbiér robét

Odbior frontu robot

Przed przysipieniem do robét montawych naley odebr& protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan rob6t budowlanych i wykozeniowych powinien hiytaki, aby roboty
elektromontaowe mana byto prowad bez naraenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory medzyoperacyjne powinien przeprowaémzynier.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegagj

75



Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscaiwbpStuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski

a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze alolé kdrabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawydwietleniowe itp.,

b) utozone rury, listwy , korytka lub kanaty przed wghicciem przewodéw,

c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze ma@dntowaniem aparatow,

d) instalacja przed zgdzeniem pod nagtie.

Odbiory czesciowe

Odbiory robot ulegapych zakryciu; odbiorom tym podlegaj

- utozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktéreds niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakaczeniu rob6t montawych.

- sprawdzenie uleenia krytych przewodow odprowadzeych i uziemiajcych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemaagj w wykopach przed ich zasypaniem

Usterki wykryte przy odbiorze ¢gciowym powinny by wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu naky traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementow i
prawidtowaci montau.

Pozostate odbiory ezciowe; przed odbiorem keowym duzych skomplikowanych instalaciji
elektrycznych natey przekaza inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji wdie
odbioréw czsciowych.

Odbior koncowy

Instalacje podlegajodbiorowi technicznemu, ktérego dokonujeynier w obecnéci
Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

a) Zgodnéci wykonania instalacji z dokumenta@raz ewentualnymi zmianami i
odstpstwami,

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dziennikwdbwy, a take zgodnéci z
przepisami

szczegOlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami orazd# technicza.

b) Jakdci wykonania instalacji elektryczne;.

c) Skuteczngci dziatania zabezpiecaeé srodkow ochrony od povan przed pgdem
elektrycznym.

d) Spetnienia przez instalgovymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych opéano
izolacji przewodow

oraz uziemié instalacji i aparatow.

e) Zgodndci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji pcawpazarowych
wytacznikow padu.

Sprawdzenia skuteczém dziatania zabezpiecae srodkdw ochrony od poan pradem
elektrycznym naley

dokona dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji élgtznej - od zicza do gniazd
wtyczkowych i

odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanychstete.

Pozytywne wyniki powyszych dziata sprawdzajcych umaliwiaja sporzdzanie protokotu
odbioru.

W trakcie odbioru instalacji natg przedstawd nastpujace dokumenty:

dokumentagj techniczig z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
dziennik budowy, protokoty z oglzin stanu sprawrdoi polgczen sprzitu, zabezpiecze
aparatow i oprzewodowania , protokoty z wykonangomiarow rezystancji ( oporsa)
izolacji przewodow oraz ggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkavy
miejscowych) palczenh wyréwnawczych,
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protokoty z wykonanych pomiarow impedangjtlpzwarcia, rezystancji uziemieoraz
pradu zadziatania ugzdzen ochronnych rénicowopgdowych,

protokét z wykonanych pomiardw instalacji odgronepw

protokot z pomiaréw natenia gwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

certyfikaty na urzdzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcgum zainstalowanych ugdzea
elektrycznych .

Przekazanie instalacji do eksploatacji
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przyiatizinspektora przedstawiciela
inwestora, lub wigciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacjik@nawca powinien
zapozné sie z dokumentagjdotyczca
odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji powinnydoxypwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urgdzenia zabezpieczge i sygnalizacyjne. Nastawy tych gtdzen powinny
zapewnia prawidtows ich reakcg na zaktdcenia i odgbstwa od warunkoéw normalnych.
Instalacg mazna uzna za uruchomione gdy:
a) wszystkie zamontowane gdzenia funkcjonuy prawidtowo,
b) sporadzono protokdét uruchomienia, w ktérym m.in. jespigao przekazaniu instalacji do
eksploataciji.
Instalacg mazna uzna za przygte do eksploatacji, gdy protokét badaotwierdza zgodnid
parametréw technicznych z dokumengagirzepisami szczegolnymi i Polskimi Normami.
7.2.7. Podstawa ptatnsi

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaas jednosté

obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

7.2.8. Przepisy zwjzane

Normy

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaalijne o izolacji i powtoce
polwinitowej na

napkcie znamionowe nie przekraczeg 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na peipi
znamionowe 0,6/1kV

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolpezeznaczenia do uktadania na
state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, cigte

- PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnayipaclinie kablowe. Ospet do kabli o
napkeciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Mufy przelotowe na najie nie
przekraczajce 0,6/1 Kv

- PN-EN 60598-02 Oprawywietleniowe. Wymagania szczegotowe.(zestaw norm)

- PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niska¢@owe.(zbiér norm)

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieésénva. Ewakuacja
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- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieaséva. Zasady umieszczania znakow bezpiesinea
na drogach ewakuacyjnych i drogaclia@wych

- PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki dgtkiu domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na ngpie znamionowe 250 V i pdy znamionowe do 16 A
- PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyat&iwzytku domowego i podobnego.
- PN-E-93208:1997 Spyizelektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki
odgatzne na napicie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 migmagania i
badania (Zmiana Az1)

- PN-EN 10142:2003 Feny i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclzme dostawy

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotarwami lub cyframi

- PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw tlaloych. Czs¢ 1-2: Zasady
ogolne.

Przewodnik B. Projektowanie, montkonserwacja i sprawdzanie gdzen
piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym ilsgm elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

- PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow blawoyeh. Wymagania ogélne

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow biawyeh. Ochrona obostrzona

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow blawyeh. Ochrona specjalna

- PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obidktagdowlanych.(zbiér norm)

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczagéuypprzemiennego 0 nggiu wyzszym
- PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnicgdprprzemiennego w ostonach
metalowych na

napkcia znamionowe powgj 1 kV do 52 kV wgcznie (Zmiana All)

- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektrykable i przewody

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaelijme kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-IEC 60050-826:2000 Ntizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje
elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzpobeidowy (Kod IP)

- PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji anzen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia

- PN-E-04700:1998 Usgzizenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoitavych bada odbiorczych

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu

- PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpi@rna uszkodzenia mechaniczne
opakowa o masie zawartgoi powyzej 150 kg. Wymagania i badania

- PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do atestji elektrycznych

Inne dokumenty

- Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budmo-Montaowych — cz. V
Instalacje

elektryczne — wyd. COBR Elektromounta

- Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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