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I. Dokumenty dotaczone do projektu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOHIR-OK K-KP.0054-331/2015 Puznan, dnia 13 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inkynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 wst. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. 1. = 2013 r poz. 1400 z pozn. =zm.) oraz § 12 ust | rozporzadeenia Ministra Infrasmrukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz L.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zewodowego oraz po
zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozyvtywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
uradzony dnia 23 merca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez cgraniczen
w speejalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednizniem w calosei #zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzazadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazans na cdwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstiwa do wykonywania samodzieln yeh funkell technicanyeh w hidownictwiz stanowi wpis do centralncgo rejestiu
Gitownego Inspektora MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izhy semoready swodowego,
2. Od niniejszej dezcyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskicj lzby Inkmierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen Wielkopolskiej Okregowei lzby [rynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terriinie 14 dni nd daty jej dorsczenia.

Preewndniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(4- [ L
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmierowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Bydgaszez, dnia 10 czerwea 2013 r.
Sygn akt KUPONB/MKK-0054-0013/13

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 © samorzgdach zawodowych archilekiow,
inzymiertw budownichws oraz urbanistbw (Dz U z 2001 7 Nr 5 por 42 z pddn zm.), art. 13ust 1pkt1iust 2,
ari 14 ust 1 pkta i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca B84 . Prawo budowlane (D3 U, z 20 r. Nr 243, por 1623,
z p#n zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt ¥ rozporzadrenia Minlstra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwiatnia 2006 1 w
sprawie samodzainych funkeji techniczaych w budownictivie {0z U ¥ 2006 r Nr 83, por 5TB z'pdZn. rm.)w
Fwigzhu T art 104 Kodsksu postepowania administracyjnega (Dg U 7 2000 r, Nr 88, poz. 1077, 1 pdan. 2m.), po
usialeniy, 2e zostaly spefnione warunki w zakresie preygotowania rwodoweqa orag po Ziozeniu egraminu na
uprawnienia budowiane. z wynikiam poEylywnym

Fan Kamil Serkowski
magister inzynier o kierunku inzyniena Srodowieka
ur. dria 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWHNIENIA BUDDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/D0S5/POOS/M3
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacy]nej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanallzacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzhku z uwzglednianiem w calosc| 2adanig strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstepule sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wekazano na cdwracie decyzji.

Pauczenia

Od niniejsze| decyzji sluzy ocdwolanie do Krajows| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budowrictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjne| KUPOIIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jsj dorgczenia,

Skiad Orzekajacy

Okregowe| Komisji H.mlll'lh':r.-;rgj?/ /
AU
II "_-._--.-:r-- A

migr ing. Jacsk Kododzie)

Crzymuia;

1, Pan Kamil ‘Serkowski
‘Wala Bachoma 21
B7-7T05 Sinarzewo

2 Ceregowa Rada lzby

3. Girwny Inspekior
Madzoru Budowlanago

4 afa
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Zaswladczenie
O MUMErTE WEnTeany| nym:
KUP-YRI-JUS-KII *

Pan Kamil Serkowskl o numerze ewldencyjnym KUP/IS,/0062 /12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Sinfarzewo

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Ohregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zzfwiadzenle zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecingm podpisem elsktroniczrgm
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwsalifikowanego certyfikatuy w dniu 2022-03-01 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kulawsko-Pomorskle] Okragowe] lzby In2ynilertoy Budownictwa.

{Igadnie art. 5 ust 3 ustawy @ odnda 15 wroetnia 2001 r.oo -podplsis sfektronscenym (D2 U 200E Nr 230 pox. 14500 cane w poslac
elokbromicaneg) opatrooe bezpiecmym podobkem eleldronicznym weryfiiowanym grey pomocy waznego kwadfkowanego comyilaiu o
riamcradine pod wigigdem siutkow prawmych dokumentom opatrzongm podpi@mi siasnocegoemgml. )

" WeryfRac poprawnokch danych woniniejszym iatwiadzeni moma sprowdck fa pomocy namery wenyflkanygnego mdwladooenia na

stronde Polskiej by nfyreerdes Budownachan www.pih.orgol jub kootskfujgc g 1 burem wiiowe| Durggowe| by inzynierce
Budowrectwa.



Wola Bachorna, 04 luty 2022 r.

Obiekt budowlany:
,MODERNIZACJA OBIEKTOW SZKOLNYCH W MIEJSCOWO SCI SLUZEWO, GMINA
ALEKSANDROW KUJAWSKI

Inwestor:

Gmina Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 12, 8700 Aleksandréw Kujawski
Adres inwestycji:

ul. Torunska 8, 87-710 Stzewo

numer dzialki: 411/1, obeb Stuzewo

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze dokumentacja technicznddodernizacja obiektéw szkolnych w miejscowéci Stuzewo,
gmina Aleksandréow Kujawski

na dziatkach 411/1 w miejscod® Stwzewo, gm. Aleksandrow Kujawski, daminy Aleksandrow Kujawski,
ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczamze zakres prac oty dokumentagj nie wymaga decyzji pozwolenia na budo@araz nie wymaga
zgloszenia wykonywania rob6t budowlanych do Stavag?owiatowego.

Funkcja / brama Imie i nazwisko Podpis
projektant Kamil Serkowski
brarva konstrukcja WKP/0083/POOK/15
projektant Kamil Serkowski
brarra sanitarna KUP/0055/POOS/13

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy & dtipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 202paz. 1333 z pfiejszymi
Zmianami).



ll. Cz¢$¢ opisowa

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: Remont z modernizacjdynku Szkoty Podstawowej im.
Tadeusza Keriuszki w Stizewie. Rozwazanie nie wize st ze zmiag sposobu gytkowania
budynku. Teren projektowanego zamierzenia to: Kaiat nr ewid. 411/1 obb Stuzewo,
gm. Aleksandréw Kujawski.

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki 411/1 w miejscowm Stwzewo na dzié sporadzania dokumentacji
projektowej wystpuje uzbrojenie podziemne w postaci instalacji wagtpwej, kanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej i energetycznej. Na ww. dziato@jduje st analizowany budynek, boisko
szkolne oraz budynki mieszkalne. Do dziatki zap@nyijest dojazd z drogi publicznej (nr dziafki
390 i 726) z ulicy Torfiskie]. Najblizsze gsiedztwo to budynki gospodarcze i mieszkalne.
Powierzchnia dziatki zamierzenia inwestycyjnego wsir0,9163 ha.

3 Projektowane zagospodarowanie dziafki

W ramach modernizacji planowangrs.in. wykonanie remontu i naprawian zewgtrznych

I wewrgtrznych oraz wykonanie niezthnych prac instalacyjnych wewnz i na zewgtrz
budynku. W zakresie inwestycji jest ¢dzy innymi dostosowanie obiektu dla osob
niepetnosprawnych poprzez m.in. zaprojektoyveaimpe podjazdova przy wegciu na saj
gimnastyczp oraz przeteenie kostki brukowej na drodze jasowe] oraz na ggu
komunikacyjnym. Schody zewtizne poddane zastan remontowi. W ramach
termomodernizacji projektuje esidodatkowe odnawialnerodio ciepta — pomgp ciepta
powietrze-woda.

4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych exi zagospodarowania dziafki
budowlanej lub terenu.

» Powierzchnia dziatek — oznaczonych numerami geqdgay

Dziatka nr 411/1 9163,00 M

* Powierzchnia zabudowy dziatki

Nazwa: Istn. Projekt.

Budynek szkoty 1952,00 | bez zm.
Utwardzenie terenu komunikacji wokét budynku 1382,00 m Bez zm.
szkoty




5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochrmie na podstawie ustalé
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka i teren, na ktérym jest omawiana projektow@nwestycja, niegswpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie podlegapchronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk.

Dziatka i teren, na ktérym jest projektowana onsavai inwestycja, niegzlokalizowane na
terenie eksploatacji gorniczej lub szkdd gérniczych

7 Informacje i dane o istniejgcych i przewidywanych zagraeniach.

a) Zapotrzebowanie na wedlo projektowanego budynku bez zmian.

b) W budynku wytwarzanegsodpady §mieci), ktére wywaone g§ na wysypisko przez
wyspecjalizowaa firmg¢, woda opadowa z dachgdzie odprowadzona na przylegte
tereny zielone.

c) Obiekt nie ledzie emitowat hatasu, wibracji ani promieniowanomizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktace

d) W gsiedztwie dziatki, gdzie prowadzongdzie inwestycja nie ma drzewostanu, na
ktory bedzie miata wptyw, jak i rownie na powierzchnie ziemi, w tym glebWody
gruntowe znajduj sic ponizej posadowienia taw fundamentowych

e) Prognoza ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego:

Dla terenu olgtego inwestygj nie wystpuja, ani nie przewiduje siwystpowaniazadnych
zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow.

W trakcie rozpoznania, polegaggo na identyfikacji prawdopodobnych wpltywow
przedsgwziccia nasrodowisko stwierdzonoze zastg oddziatywania przedmiotowej inwestycji
nie wykracza poza granice dziatek 411/1.

8 Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowanych.

Nie dotyczy.

9 Geotechniczne warunki posadowienia.

Wystypig proste warunki gruntowe. Lokalne warunki gruntowavodne proste | kategorii
geotechniczne;.

10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nd@ sic w catcci na dziatkach 411/1, na ktérych znaplsje
analizowane budynki. Podstawa prawna Dz.U. Poz. H4hia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaeci gazowe i ich usytuowanie, art.10 ust.6
pkt.1iart.21 ust.1.

10



ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWI ACE PODSTAWE WYCENY NALE ZY
PRZYJAC WSZYSTKO, CO ZOSTALO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE U JETE A
KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACJI |
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU. W PRZYPADKU W ATPLIWO SCI LUB
NIEZGODNO SCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM SKONTAKTOWA C SIE Z
PROJEKTANTEM

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15

11
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Zespot projektowy:

Projektant/ L . N . , .
Sprawdzajcy Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjalnéc Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Kamil Serkowski KUP/0055/PO0S/13 SANITARNA
DATA: kwiecien 2022 r.

EGZEMPLARZ: 1
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
» Zlecenie na wykonanie inwentaryzacji;
» Zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej;
* Obowigzujace normy i przepisy prawne;
* Archiwalna dokumentacja budynku;
* Ogledziny budynku, wizja lokalna i pomiary polowe;
» Stawiski B. ,Konstrukcje murowe — naprawy i wzmaama”’, Warszawa 2014;
» Je J. ,Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budowaRiazna 1995;
*  PN-EN 1996-1-1:2010 ,Projektowanie konstrukcji muyah, Cz5$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjinowych”
 PN-EN 1997-1:2008 ,Projektowanie geotechniczne;s€2: Zasady ogdlne”

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu opracowanie inasiacji oraz ekspertyzy technicznej
do projektu modernizacji budynku szkoty. Teren gkbpwanego zamierzenia to: dziatki o nr
ewid. 411/1 ohgb Stuzewo. Ocena ma na celu oklenie warunkéw dotyccych powyszej
inwestycji oraz przyczyn zaistniatych zniszezwaz opracowania odpowiednich wnioskow i
zalec@&, w tym okrélenie przydatnéci obiektu do dalszej eksploatacji. Przeprowadzone
prace rozpoznawcze udokumentowane zostatyczahymi do niniejszego opracowania
fotografiami, ktore przedstawiggniszczenia i obecny stan techniczny obiektu.

3 Opis stanu istniepcego

Budynek lgdacy przedmiotem opracowania jest obiektertrpiwvym. Budynek petni funkej
Szkoly podstawowej. Znajduje esina dzialce nr 411/1, ktéra jest wilascg Gminy
Aleksandrow Kujawski. Dziatka nie jest etj miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dzialka uzbrojona jest w ek wodocigowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne i energetyczne. Zaopatrzenie ergin cieplmy z istniepcego kotta na
olej opatowy. Gospodarka odpadami zgodnie z praepisWody opadowe odprowadzane do
kanalizacji deszczowej. Najbize gsiedztwo to budynki gospodarcze i mieszkalne. Do
dziatki zapewniony jest istnigjy dojazd z drogi publicznej (dz. nr 390 i 7263ddxe] jej
potudniowy grani@a. Powierzchnia dziatki 411/1 zamierzenia inwestgego wynosidcznie
0,9163ha.

4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Zestawienie pomieszcae podstawowe parametry techniczne:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE PRZYZIEMIA

Nr | Nazwa pomieszczenia Powzytkowa Typ posadzki
[m2]

0.1 | Wiatrotap 6.25 Pos. lastryko

0.2 | Komunikacja 71.80 Pos. lastryko

0.3 | Korytarz 117.00 Pos. lastryko

0.4 | Klatka schodowa 18.90 Gress

0.5 | Klatka schodowa 18.90 Gress

0.6 | Archiwum 18.25 Parkiet drewniany

0.7 | Gabinet dyrektora 16.96 Panele

0.8 | Sekretariat 16.77 Panele

0.9 | Pomieszczenie socjalne 8.45 Panele

0.10WC 4.69 Gress

0.11| Gabinet profilaktyki zdrowotnej 19.60 Parkiet dreamy

0.12| Pedagog szkolny 16.52 Parkiet drewniany|

0.13| Szatnia 59.93 Wykladzina PCV

0.14| Sala lekcyjna nr 46 42.48 Parkiet drewniany

0.15| Pomieszczenie socjalne 13.53 Gress

0.16| WC 5.31 Gress

0.17{WC 11.12 Gress

0.18| Klatka schodowa 50.00 Gress

0.19| Magazynek 49.67 Gress

0.20| WC neskie 49.67 Gress

0.21| WC damskie 49.67 Gress

0.22| Swietlica szkolna 50.00 Panele

0.23| Sala lekcyja nr 2 49.67 Panele

0.24| Sala lekcyja nr 3 49.67 Panele

0.25| Sala lekcyja nr 4 49.67 Parkiet drewniany

0.26| tacznik 17.92 Wyktadzina PCV

0.27| Lacznik 54.33 Wyktadzina PCV

0.28| Korytarz 54.54 Pos. lastryko

0.29| Sala gimnastyczna 277.76 Podtoga sportowa R

0.30{ Pomieszczenie 29.44 Gress

0.31| Pomieszczenie pomocnicze 12.28 Gress

0.32| Szatnia 15.70 Gress

0.33] WC, komunikacja 3.66 Gress

0.34| WC, komunikacja 3.66 Gress

0.35| Pomieszczenie sanitarne 21.25 Gress

0.36| Szatnia 14.91 Gress

0.37| Pomieszczenie na @t 16.81 Wyktadzina PCV

0.38| Sala fitness 33.17 Wyktadzina PCV
Razem: 1259.09

\VC
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ZESTAWIENIE POMIESZCZR PIETRA
Nr | Nazwa pomieszczenia Powytkowa | Typ posadzki
[m2]
1.1 | Komunikacja 6.25 Pos. lastryko
1.2 | Sala lekcyjna nr 47 42.48 Parkiet
1.3 | Sala lekcyjna nr 48 49.02 Parkiet
1.4 | Magazynek 14.26 Parkiet
15 | WC 11.12 Gress
1.6 | Korytarz 60.44 Posadzka lastrykio
1.7 | Sala lekcyjna nr 10 38.85 Panele
1.8 | Sala lekcyjna nr 11 32.76 Panele
1.9 | Sala lekcyjna nr 12 38.79 Parkiet drewniapy
1.10| Harcowka 18.39 Panele
1.11| Sala lekcyjna nr 14 19.60 Panele
1.12| Magazynek 16.52 Wyktadzina PCV/
1.13| Korytarz 117.00 Posadzka lastryko
1.14| Biblioteka 49.40 Panele
1.15| Sala lekcyjna nr 7 50.40 Panele
1.16| Sala lekcyjna nr 6 51.40 Panele
1.17| Sala lekcyjna nr 5 52.40 Wyktadzina PC
1.18| WC meskie 10.71 Gress
1.19| WC damskie 11.12 Gress
1.20| Magazynek 1.96 Gress
1.21| Logopeda 13.28 Panele
1.22| Sala lekcyjna nr 20 16.95 Panele
1.23| Sala lekcyjna nr 21 65.35 Wyktadzina PCV
1.24| Zaplecze fizyki i chemii 20.50 Wyktadzina PCV\
Razem: 808.95

Parametry techniczne:

DLUGOSC BUDYNKU 85,63 m
SZEROKGSC BUDYNKU 43,00 m
WYSOKOSC BUDYNKU koto 8,00 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUD. SZKOLY 1952,0 rh
POWIERZCHNIA WZYTKOWA CZESC| SZKOLNEJ 2068,04m

5 Ocena stanu technicznego i dane materiatowe

5.1 Ocena stanu technicznego — brama konstrukcyjna
- Fundamenty isciany fundamentowe

Budynek posadowiony na istrdelych tawach fundamentowych betonowych, zhginych
ponizej poziomu przemarzania.
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Na podstawie uktadu rys icknie¢ scian naley stwierdzé minimalne odksztatcenia
wystepujace w gruncie. Réwnie widoczne szczeliny powrilzy $ciamg zewretrzrg, a
utwardzom nawierzchni terenu wskazuje na osiadanie gruntu.

Stan techniczny fundamentéw o#leesk jakodobry.

- Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane, docieplone, elewagjgkowane tradycyjnym tynkiem
cementowo-wapiennym. Na&ianach wysipuja liczne drobne uszkodzenia i odpryski tynkow
oraz kilka gknie¢ i wigkszych uszkodzewarstwy tynku oraz docieplenia.

Stan technicznycian nénych okréla sk jako dostateczny

- Sciany dziatowe

Sciany dzialowe murowane, tynkowane tradycyjnym tgnk cementowo-wapiennym. Nie
zaobserwowano uszkodzgcian dziatowych.
Stan technicznycian dziatowych okrda sk jakodobry.

- Nadproza

Nadpra@za wykonano z belek stalowych. Nie zaobserwowanommawhych ugec. Stan
techniczny okréla sk jakodobry.

- Trzony kominowe

Trzony kominowe murowany na zaprawie cementowopigrae]. Niektére rzony kominowe
wykazup wyrazne zarysowania i nieszczekon
Stan techniczny trzonu kominowego oteesk jako dostateczny

- Konstrukcja stropu i stropodachéw

Konstrukcja stropodachéw stanawkonstrukcg stalowo-betonow oraz zelbetow.
Nie zaobserwowano nadmiernych ¢&i peknig¢. W pomieszczeniu zaplecza fizyki i chemii
wystepuje zawilgocenie. Stan techniczny stropodachowestkisie jako dobry.

- Schody zewwtrzne

Schody zewegtrzne betonowe wykazajniewielkie zniszczenia w postaci korozji,
spekan i ubytkéw. Brak pokrycia wierzchniego stopni odosty potnocnej oraz zachodniej
budynku. Taras od strony wschodniej przeznaczony cdtkowitego remontu wraz z
balustradami. Stan techniczny schodow éllarsic jako dostateczny

- Pokrycie dachuPokrycie dachu wykonane jest z papy. Pokrycie otabbki blacharskie
sa3 w dobrym stanie, jednak wykaaupieliczne b¢dy wykonawcze. Nieprawidtowoi te,
skutkup nieszczelngcia i zawilgoceniem w pomieszczeniu zaplecza fizylahiemii. Stan

techniczny pokrycia dachu okta sk jako dostateczny

- Stolarka okienna i drzwiowa
16



Stolarka nowa z PVC, zachowana w zadowalan stanie. Okna z polgglanu w Sali
gimnastycznej do wymiany. Stolarka westnzna do wymiany. Drzwi zewitrzne od strony
boiska do wymiany. Stan techniczny stolarki dlaesi jako dostateczny

- Ciagi komunikacyjne, opaska

Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej. Kostkaikiowa do przelgenia na drodze
pozarowej, w cigu komunikacyjnym od strony boiska oraz na opasskoivbudynku. Stan
techniczny nawierzchni okéka sk jako dostateczny

5.2 Ocena stanu technicznego — brama sanitarna

Dane ogélne

Zaopatrzenie w wagz istniepcego przydcza wody pitnej.

» Odprowadzeniéciekow do ist. przycza kanalizacji sanitarnej.

» Ciepta woda aytkowa jest przygotowywana miejscowo w kottowni ggzkociot na olej
opatowy.

Wentylacja
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenaturalne, poprzez okna. Do wymiany
wszystkie kratki wentylacyjne w klasach i innychhieszczeniach

Ogrzewanie.

Ciepto wytwarzane miejscowo w kottowni przez koawat olej opatowy. Odbiornikami ciepta
s3 grzejniki ptytowe izeliwne, zebrowe. Wszystkie grzejniki do wymiany. Projektigie
dodatkowezrddio ciepta z pomp ciepta 6 x 16 kW.

Kanalizacja
Piony kanalizacyjne do wymiany.

Instalacja wody zimne.

Rury stalowe czarne i ocynkowane. ¢fiowo do wymiany na rury i Kksztattki
polipropylenowe PP szeregu PN 10 z atestem do wathej. Armatura gwintowana
moskzna. Podczenia z armatgrgwintowane.

5.3 Ocena stanu technicznego — brama elektryczna
Istniejgce punktyswietle energochtonne. Stan techniczny instalaejktlcznej dostateczny.

WNIOSKI | ZALECENIA:

W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej stamniegcego znaczn czes¢ elementow
konstrukcji i wykaczenia oceniono na dostateczny.
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W pierwszej kolejnéci nalezry ustalt przyczyny osiadania gruntu i przysic do
ewentualnych prac uzupetrmaaych i zagszczagcych grunt. Nagpnie mana przysipi¢ do
przetazenia kostki brukowej w ggach komunikacyjnych i opaski wokoét budynku oraz
obtozy¢ schody zewetrzne. Naley rowniez wykona naprawy elewacji przez uzupetnienie i
malowanie oraz ewentualne wymiany miejscowe stynopi Wszystkie kominy zatynkowa
przemalowd, a wymagajce tego trzony kominowe przemurovaZaleca si wykonanie
napraw pokrycia dachu w miejscu przecieku oraz wgkdkonserwagj calego dachu przez
smotowanie.

Obiekt nadaje si do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Wzy prace
wykonywa zgodnie ze sztuk budowlam i zasadami BHP pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Fot.1. Uszkodzenia elewacji (ubytki dociepleniazaynku)

Fot.2. Uszkodzenia elewacji po zdemontowanym daszku




Fot.3. Uszkodzenia dociepleniaan

Fot.4. Schody zewtrzne na péinnej Iewaji do oud | dbloa
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Fot.5. Schody zewtrzne na elewacji zachodniej do odbudowy i ebkoa

Fot.6. Wszystkie punkiwietine do wymiany na energoosaize
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Fot.9. Istniejce ogrodzenie betonowe do oczyszczenia,

uzupetnibpikdw i malowania

Fot.10. Komin do przemurowania
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Fot.12. Taras do kapitalnego remontu




Fot.13. Wszystkie grzejniki w budynku do wymiany

Fot.14. Cate swietlenie w budynku do wymiany na energoqsiuz
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Fot.15. Rysy na stropiescianie nagnej

Fot.16. Komin do przemurowania i wykonania czapknkowej




\
Fot.17. Uszkodzenia i korozja rynien i rur spustolvy wszystkie do wymiany

Fot.18.zstkie barierki na klatkach schodowyawgmiany




WA M A

Fot.19. Boazeria do likwidacji — rury zabudoivalytgy g-k.

Fot.20. Boazeria do likwidacji
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Fot.22. Luksfery w tazienkach do likwidacji, otwely zamurowania




Fot.23. Podtogi z wyktadziny PCV i posadzki lastrgk wymiany, podtogi z parkietu do
wymiany lub cyklinowania
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NAZWA:
DOKUMENTACJA TECHNICZA

TEMAT

,Modernizacja obiektow szkolnych w miejscowdci Stuzewo,
gmina Aleksandréw Kujawski”

ADRES INWESTYCJI: ul. Toru niska 8, 87-710 Stiewo
NUMER DZIALKI: 411/1, obr ¢b Stuzewo

INWESTOR: GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksairéw Kujawski

Kategoria obiektu budowlanego — IX

Zespot projektowy:

Projektant/ . . L . B .
Sprawdzajcy Imig i Nazwisko Uprawnienia Specjalnéé Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Kamil Serkowski KUP/0055/PO0OS/13 SANITARNA
DATA: kwiecien 2022 r.

EGZEMPLARZ: 1
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1 Podstawa opracowania projektu

Zlecenie na wykonanie projektu architektoniczno-dwicdnego.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzaey;j
Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

PwppPE

2 Ustawy i rozporzadzenia zwhzane z projektem budowlanym

=

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 npam.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzar(idz. U. z 2021 r. poz. 741 ze
zm.)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 .
poz. 1065. z pt. zm.)

4. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w speapirizedsiwzieé

mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.).

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Budynek szkoty zlokalizowany w miejscogpStuzewo na dziatce o nr
ewidencyjnym 411/1.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

4 Ogolny wykaz robot

Zakres prac wewgtrz:

1. Zabezpieczenie pomieszézeurzadzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas
robét budowlanych;

2. Demonta stolarki wewrtrznej i luksferow,

3. Demonta pionow kanalizacyjnych, armatury tazienkowej, @ndedw, opraw,
urzadzen etc.

4, Rozbidrkascian dziatowych oraz posadzek;

o

Zlikwidowanie luksferow w tazienkach; oktenie tazienek nowymi ptytkami o wym
min. 30 cm x 60 cm

Montaz piondw kanalizacji sanitarnej — wymiana wszystkigth pionéw;

Biaty monta — monta przyborow

Wykonanie lekkiej zabudowy toalet geianek HPL;

Wymiana whcznikow, kontaktow i punktdwwietinych na energooszgine;

10. Montaz instalacji grzewczej, zwu i cwu;

11. Wymiana okien (8 szt) na okna PVC,4£0,90 W/nfK - dla calego okna,
wyposaone w nawiewniki higrosterowalne o przeptywie mBOnt/h, 33dB, wg
zestawienia stolarki okiennej;

© oNO
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12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

Wymiana drzwi zewegtrznych na drzwi PVC (4 szt.) o wspoétczynnikynddl,30
W/m?K - dla catych drzwi, wg zestawienia stolarki drowiej;

Osadzenie nowych luksferow (21 szt.);

Szlifowanie i malowanie istniggych parapetéw wewetrznych, betonowych lub
natazenie naktadek;

Usunkcie miejscowych odpryskow, taych fragmentow powiok i kruszgjych
tynkéw nascianach wewetrznych, usuricie boazerii;

Wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych i naprawaiégicych;

Wykonanie tynkowzywicznych na korytarzach

Wymiana podtug w salach lekcyjnych, pomieszczenidarytarzach;

Cyklinowanie istniejcych parkietow;

Montaz nowych balustrad na klatkach schodowych;

Potazenie nascianach i podtogach glazury w tazienkach ;

Potazenie piytek antypdizgowych, paneli oraz projektowanych podtdg;
Osadzenie drzwi wewitrznych wg zestawienia stolarki drzwiowej;
Wyréwnaniescian gtadzi i malowanie w kolorach pastelowych;

Wykonanie gtadzi na sufitach i malowanie w kolobzatym.

Montaz armatury wod.-kan.

Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych

Montaz armatury grzewczej (grzejniki z gtowicami);

Montaz opraw d@wietleniowych led wewetrznych i zewstrznych, dwietlenia
ewakuacyjnych oraz innych wdzen, a take odtworzenie kolidagych z pracami
instalacji elektrycznych;

Montaz niskotemperaturowegarddia ciepta — pompy ciepta w kottowni 6x16 kW M-
Thermal Split

Wymiana 10 kamer oraz mouata nowych

Remont zaplecza przy sali gimnastycznej — wglmakego opracowania

Zakres prac ndachu:

1.

© N oo

Rozbidrka i utylizacja rynien i rur spustowyaliszkodzonych elementow instalacji
odgromowej;

Przemurowanie kominow, wykonanie czapek komindwyusungcie odpryskow,
luznych fragmentéw powtok i kruszgjych tynkéw i obtaenie tynkiem i malowanie;
Oczyszczenie dachu z brudu, pytu oraz naprawkodzonej nawierzchni w miejscu
przecieku;

Konserwacja dachu przez smotowanie powierzchiunbcznej, z pominiciem
nawierzchni ze zlokalizowanymi panelami fotowolgigmi;

Wymiana skorodowanych obrébek blacharskich rchata

Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;

Montaz wywiewek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej;

Odtworzenie uszkodzonych elementow instalaajroohoweyj;

Zakres prac nalewacii
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1. Demonta opraw zewntrznych, uradzen, przewodow, daszkéw i innych elementéw

kolidujacych z zamierzeniem inwestycyjnym;

Uzupetnienie ubytkow elewaciji i docieplenia;

Uzupetnienie wykruszaggych se¢ i brakupcych spoin w murze;

Malowanie elewacji farbami silikatowymi w koloraag rysunku elewaciji;

Ponowny monta zdemontowanych wczeiej elementow i urgdzer na elewacji w

porozumieniu z inwestorem;

Montaz projektowanych urglzer i opraw zewagtrznych;

Wymiana punktéw éwietleniowych na energooszgine;

Montaz projektowanych urgzear i opraw zewgtrznych;

10. Montaz daszkébw zewgtrznych systemowych z polaglanu komorowego -
rozmieszczenie wg rys. przyziemia;

a ke

© N

Zakres prazagospodarowania terenu dziatek

1. Wykonanie zagszczenia gruntu w miejscach osiadania kostki;

3. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokoét budynku

4, Przetaenie kostki brukowej na wjelzie oraz ¢jgu komunikacyjnym — zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu;

5. Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych;

6. Remont tarasu,

7. Zabezpieczenie hydroizolacyjne, at#aie oktadzinami z prefabrykowanych ptyt
posadzkowych, otynkowanie i pomalowanie schodowgaenych;

8. Osadzenie projektowanych balustrad;

9. Odbudowanie i obfenie kostlg brukowg schodéw zewgtrznych

10.  Wykonanie czyszczenia, uzupetnienia i malowargeodzenia betonowego na catej
dtugasci od zachodniej strony budynku;

11. Prace pormdkowe.

5 Warunki korzystania z obiektu dla os6b niepetnospravnych

Budynek jest dogpny dla oséb niepetnosprawnych. \Aée¢ do budynku odbywasie bedzie
z poziomu terenu poprzez istrjey wjazd na zachodniej elewacji oraz przez projekioy
podjazd na potnocnej elewacji dogézi budynku z sal gimnastyczn. Projektuje si rowniez
platforne dla niepetnosprawnych oraz togletg. odebnego projektu.

6 Parametry techniczne obiektu charakteryzugce wptyw nasrodowisko i jego
wykorzystanie na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

Zapotrzebowanie na woadatry do picia — doprowadzenie istrieym przyhczem

wodocggowym.

Scieki sanitarne — odprowadzenie ista@jm przyhczem kanalizacyjnym do miejskiej sieci

kanalizacyjnej.
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Wody opadowegodprowadzane istniggymi rynnami na przylegte tereny zielone.
Odpady na jednegazytkownika wyniog okoto 342 kg odpaddéw na rok. Odpady ¢eld
segregowane i skladowane w wyznaczonym miejscuagjaimych pojemnikach. Odbior
odpaddéw zapewni wyspecjalizowana firma.

Przewidywane rodzaje odpadow to odpady powstayv trakcie przygotowywanigywnosci
oraz odpady opakowania takie jak: tupy, obierkiptmywa sztuczne, butelki i opakowania
plastikowe.

Wiasciwosci akustyczne to gidwnigciany zewwtrzne ttumice hatas do 40 dB. Nasilenie
hatasow w tym budynku niegtizie wystpowato. Nie lgdg réwniez wystepowaty drgania
emitowane do otoczenia.

Budynek nie bdzie miat wptywu na stan zadrzewienia.

7 Informacje o zasadniczych elementach wypogania budowlano —
instalacyjnego

* Instalacja elektryczna

* Instalacja wodoggowa

* Instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do $iacalizacyjnej
* Instalacja wentylacji naturalnej

8 Projektowane instalacje sanitarne

8.1 Wodne i kanalizacyjne

W ramach inwestycji modernizacji budynku szkolngtgnuje s¢ wymiare pionow
kanalizacyjnych @50, @75, @110, catej armaturydakowej oraz mongadodatkowych
umywalek i doprowadzenie wody w salach lekcyjnycd@®, 47 i 48 — zgodnie z rysunkiem
nrl2i13.

Proba szczelrii

Po wykonaniu catej instalacji, przed zakryciem lokyarzed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej natg wykona proke szczelnéci przy cénieniu probnym 1,5
— krotnej wartéci cisnienia roboczego zgodnie z ,Warunkami TechnicznWykonania i
Odbioru Instalacji Wodoggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawz03r.

8.2 Centralne ogrzewanie

Planuje s} wymiare wszystkich grzejnikbw wraz z zaworami termostatyeni zgodnie z
rysunkiem nr 10 11.
Grzejniki panelowe — poziome firmy Purmo typu Cowtpa

Zestawienie:
Typ Parter Ritro Razem
C11 600x500, 434 W 1 szt. - 1 szt.
C11 600x600, 520 W 7 szt. 4 szi. 11 srt.
C11 600x800, 694 W 2 szt. 4 szt 6 szt.

C11 600x1000, 867 W 21 szt. 29 szt. 50 gzt.

C11 600x1200, 1041 W 8 szt 6 szi. 14 szt.

C11 600x1400, 1214 W 1 szt - 1 szj.
C11 600x1600, 1388 W - 2 szt 2 szj.
C11 600x2000, 867 W - 8 szt 8 sz1.
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8.3 Wentylacja
Projektuje s wymiarg wszystkich kratek wentylacyjnych — 70 szt.

8.4 Zrbdio ciepta

W kottowni projektuje si dodatkowezrodio ciepta — w kaskadzie sgepompy ciepta
powietrze-woda M-Thermal Il 16 kW z buforem cief@@0 litrow typu SWPC TERMO
MAGNUM 300. Istniejce kotty na olej opatowydalg wspomagaty pompciepta w okresie
grzewczym. Podtzenia wykoné& zgodnie ze schematem (rys. nr 18). Rgozdce jednostki
wew. z zew. wykon@aze stali kwasoodpornej w otulinie kauczukowej AGE<035.

9 Wykonczenie zewgtrzne i wewnetrzne budynku

Kolorystyka wykaiczeniowych materialdw elewacyjnych ustalarnd4ie przez inwestora z
nawigzaniu do rysunku elewacji budynku.

. Elewacje.
Tynki zewrgtrzne — tynk cienkowarstwowy-— silikatowy, paropraspczalny.

. Cokot.
Piyty XPS otynkowane cienkowarstwowym tynkiem maieym.

. Okna i drzwi.

Stosowé okna PVC niepodatne na odksztatcenia wg techniolodiranej firmy o
wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K oknach stosowanawiewniki.
Drzwi zewretrzne PVC i stalowe o wspotczynniku przenikanigptaemax. U=1,3 W/m2K.
Kolorystyka wg rysunku elewaciji.

Drzwi wewretrzne PCV wg zestawienia stolarki

Parametry techniczne stolarki PCV

> Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku |, posiaga atesty ITB dopuszczag do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodoolub deklaragj zgodndci z PN lub z
aprobag techniczi, bezkadmowe, bezotowiowe posiaga swiadectwo PIH dopuszczae
do stosowania w budynkachydeczndgci publicznej.

> Profil pigciokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliawe, szeroki
profilu dla okien ok. 6 cm,

> Wypelnienie z szyfpzespolog 4x16x4mm

> Izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie @ieznica + skrzydio + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)

> Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztatltowniki st@owabezpieczone przed
korozjg powtoka cynkow

> Okucia kompletne systemowe,
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. Remont dachu

Planuje s} konserwagj dachu przez smotowanie powierzchni bitumiczngominicciem
nawierzchni ze zlokalizowanymi panelami fotowoligmi. Naley wykon& prace
naprawcze poszycia w miejscu przecieku nad ponaesieem zaplecza fizyki i chemii.

. Obrobki blacharskie:
Zastosowaé obrobki dachowe systemowe lub wykérnadywidualne z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rynny i rury spustowe blachy ocynkowane

Obrobki  blacharskie musz by¢ zamontowane w sposOb stabilny i zapevyoigj
odprowadzenie wody poza powierzohrglewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej
w sposob zapewniggy we wszystkich fazach prac najgs ochrore powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drigecharki
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wylkaeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalrdgi wykona& z wyciem przeznaczonych do tego celu kitow lufma
uszczelniajcych w sposéb podany przez producenta systemu.

. Wykonanie odwodnienia budynku.

. Rynny

Rynny powinny by skiadane z pojedynczych cztondw w elementy widmuawe.
Powinny by taczone na zakiadagt¢zone w zczach poziomych. Rynny powinny dy
mocowane do elementow drewnianych dachu uchwytamzaistawionymi w odgpach.
Spadki rynien regulowana uchwytach. Rynny powinny ndéigamocowane wpusty do rur
spustowych.

. Rury spustowe

Rury spustowe powinny By sktadane z pojedynczych czionébw w elementy
wielocztionowe. Powinny hiytagczone na zaktadgézone w ziczach poziomych. Rury
spustowe powinny y mocowane dccian uchwytami, rozstawionymi w ogpgach.
Uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty do elementéw elewacjybkd. Rury
spustowe rozmieszczagodnie z rysunkiem po obu stronach budynku.

. Opaska:
Projektuje s} opask z kostki brukowej szer. 0,6m wokét budynku.

. Ciagi komunikacyjne
Nalezy potazy¢ nowa kostke brukowg na istniejcej drodze przeciwp@rowej oraz chodniku
od strony boiska — zgodnie z rysunkiem zagospodanawv

. Schody zewstrzne:

Planuje s} potazenie kostki brukowej z posypkStosowa zaprawy klejowe przeznaczone na
zewngtrz, zgodne z systemem producenta. Schody otynktymkiem paroprzepuszczalnym i
pomalowa np. paroprzepuszczalnymi farbami do betonu. Natéwniez wykona remont
daszkow. Przedayciem jakichkolwiek materiatdw natg otrzyma akceptagj inwestora i
uzytkownika obiektu.
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. Ogrodzenie:
Planuje s} oczyszczenie, uzupetnienie i malowanie ogrodzemiyt betonowych o
wysokasci 2 m i diugadci 152 m.

. Podtogi:

W pomieszczeniach: gabinetu , pomieszczenia zdigy@dagoga szkolnego, archiwum oraz
sal lekcyjnych nr 4, 12, 46, 47, 48 (0.11, 0.18, 0.14, 1.2, 1.3) parkiet drewniany do
cyklinowania.

W pomieszczeniach: magazynku przy sali nr 14, $zatmieszczenia socjalnego oraz sal
lekcyjnych nr5i21 (1.12, 0.13,0.15, 1.17, 1.88)zy wymienic wyktadziny PCV na nowe
nawierzchnie typu tarket — Rekord — wgataionej karty technicznej.

Na korytarzach posadghkastryko wymient na nowe nawierzchnie typu tarket—Rekord.

Na klatkach schodowych projektuje gitytki antypaglizgowe. Kolorystyka wyktadzin i

ptytek do uzgodnienia z zytkownikiem.

. Sciany wewretrzne
Planuje s} odkwiezeniescian we wszystkich pomieszczeniachetygh opracowaniem.
Kolorystyka pomieszczew odcieniach pastelowych — do ustalenia z inwestor

Malowaniescian tynkiemzywicznym do wysokéci 150 cm
Uktadanie ptytek w pomieszczeniach mokrych do wysok150 cm

. Balustrady wewnetrzne i zewnretrzne:

Planuje s} wymiare poreczy schodowych oraz balustrada tarasie na stalowe malowane
proszkowo na kolor czarny.

Porcze na klatkach schodowych o wyse&d0cm.

Poghdowe zdgcia:

. Instalacja elektryczna:

Nalezy wymienic wszystkie punkty awietleniowe wewgtrzne na lampy led Lena Lighting
model Vector, Dione, Opal. W sali gimnastycznejuypUJLK 2 LED BASIC z siatk
ochronnm.

Punkty gdwietleniowe zewgtrzne naley wymienic na lampy led o parametrach 50W .
Planuje s} wymiare gniazdek i wdcznikdw w salach lekcyjnych.
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Ze wzgkdu na zastosowanie 6 pomp ciepta 0 mocy 16 kWzgpalestosowa instalacg
elektryczn poprzez zwikszenie mocy i zmianzabezpiecze

. Monitoring:

Planuje s wymiare istniegcych kamer — 10 szt. oraz lokalizagowych — 2 szt.

Parametry:

RAM/ROM 512MB/128MB

Przetwornik 1/2.8” 8Mpx CMOS

llos¢ pikseli 3840(H) x 2160(V)

Czutas¢ 0.007 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.5\BBOIRE) O
Lux (IR wt)

Obiektyw Motozoom 2.7~13.5mm F1.5

Kat widzenia H: 113°~31°, V: 58°~17°

Rozdzielczéc¢ 8M (3840 x 2160);

Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania £30%) / FR{EX.3af)

Pobdr mocy 2.6W (12Vv DC); 3.3W (PoE); Max. (WDR4#265 + IR): 6W (12V
DC); 7.3W (PoE)

Warunki pracy -30°C ~ +60°3; 95% RH

Obudowa Metalowa IP67

Wymiary ¢108.3mmx122mm

10 Uwagi koncowe

Przed rozpoczxiem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdziopasowa na
budowie. W razie jakichkolwiek rozhieosci pomkdzy stanem realizacyjnym, a
dokumentagj projektowg niezwtocznie skontaktowesic z projektantem.

Wszelkie prace prowadzigodnie z opisem technicznym, ktory jest integyairscia
dokumentaciji projektowej. Wszystkie roboty powinoy¢ prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajcych odpowiednie, okione Prawem budowlanym, uprawnienia. Ngleje
wykona zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie amych zasad sztuki
budowlanej. Zwré@ uwag na spetnienie wymagaPolskiej] Normy (PN-87/B-02151/02)
Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomiesaezaudynkach dotyegej akustyki
przegréd budowlanych - maksymalny poziom hatasumage przekroczy 40 dB.

Materiaty i wyroby budowlane powinny Byodpowiednio oznaczone i posiéda
wszelkie dokumenty okéne szczegdtowymi przepisami dotgcymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikatako bezpieczestwa, aktualg aprobag
techniczi, deklaragt zgodndci z Polslky Normg, atest higieniczny, okékenie klasyfikaciji
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materiaty bvaloe, instalacyjne i wykazeniowe
powinny posiadaaprobaty i kryteria techniczne pod weadgm zdrowotnym (Dz. U. z 1995r
nr 10 poz. 48 z pdiejszymi zamianami). Ugdzenia ruchome i wypoganie przeznaczone
do kontaktu zywnosciag powinny posiadaatest PZH w Warszawie.

Materiaty wchodzce w sktad systemu docieplenia powinny stagosgéjny system,
prace wchodge w sktad docieplenia nale wykonywa& zgodnie z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materiatdw. Podczas projektowamaz wykonywania prac budowlanych
stosow@ si¢ do zalecé audytu energetycznego. Nayestosowd materiaty i rozwgzania
podane w projekcie lub rownamdne za zgoglinwestora i projektanta.
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Parametry wyktadziny typu tarkett.

Rekord

KARTA TECHNICZNA

NORMA REKORD
EN IS0 10582 Heterogeniczna kompakiowa wykladzina winylawa
Klasyfikacia
EN IS0 10874 H-43
Zawartosc spoiwa EN IS0 10582 Typl
Grubosé catkowita EN IS0 24346 200 mm
Waga catkowita EN 150 23997 3000 g/me
Grubosc warstwy uZytkowe EN 150 24340 0.8 mm
Forma Dostawy EN 150 24341 (rolki) Okoto 20 % 2m
Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych EN 14041 0132-0081-DoP-2019-08
Reakcja na ogien EN IS0 13501-1 B:-51 klejone na podiozu ATy lub AZy (beton)
Wiasciwosd antystatyczne t: }3;? :{iiu ]kg, 0
Przewodnosc ciepina EN IS0 10456 0.02 m? K/W
Antyposlizgowosc EN 13893 p=03

WEASCIWOSCI TECHMICZNE

Waniecenie resztkowe EN IS0 24343-1
Antyposlizgowosc DIN 51130
Dddziatywanie ndzek mebli EN 424
Dddziatywanie kotek krzeset 150 4918
Zwijanie pod wpdywem ciepla EN 150 23999
Odpomosc na $wiatlo EN IS0 105-B02
Stabilmosc wymiarowa EN 150 23999
Odpomosc chemiczna EN IS0 26987
Dcena dziatania mikroorganizmow 150 846 Part C
Ogrzewanie podtogowe

WEASCIWOSCI SRODOWISKOWE

Wymagana wartosc: < 0.10 mm
Najlepsza zmierzona wartosc*: 0.02 mm

R10

Brak usziodzen

Brak uszkodzen

<Bmm

26

< 0.10%

Dobra

Nie sprzyja rozowjowi bakterii
Odpawiedni (maximum 27°C)

Emisja LZ0 150 16000-9

< 100 pg/m® (po 28 dniach)

KOLORY
20

Powyzsze informecje mogg ulec zmianie na skutek modyficacji produktw. (01/20). “Dla informadji - niewiszgee.

(520500000

Zgodnie 2 Rozporzgdzeniem Europejskim nr 305/2011 dia Marketingu CE, Deklaracje wiadchwoded uzytkowych dastepne 5 na naszej stronie internetowe

www tarkett.com

Nalezy przestrzegat instrukeji Tarkett dotyczqoe) instalacil, czyszozenia oraz konserwaci. Prosze skontaktowsd sie 7 Tarkett, shy uryskat te nstrukcje.

[ CF=Rcd

Pintn-Strombok wood
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Instrukcja
instalacji

WARUNKI WYMAGANIA

® Podioze musi by czyste, suche i bez pekniec. Nalezy
usunac kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju,
itd., ktdre moga Zmniejszac przyczepnost masy
wyrdwnawczej lub kleju. Prosze pamigtac, ze slady z
produktdw ropopochodnych, asfalw, wycieki oleju,
srodki impregnujgce, Slady dfugopisu, itp. moga
powodowac cdbarwienia na powierzchni wykladziny.
Wszelkie instalacje znajdujace sie w podiozu musza byt
skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowad
ich wplyw na zachowanie wyktadziny. Konieczne jest
dokiadne sprawdzenie wszystkich obowigzujscych
parametrow podtogi przed instalacjs wykladziny.

= Jezel instalaca jest dokonywana na podiozu
ogrzewanym nalezy zadbac o wygrzanie potwierdzone
protokolem. Ma 48 gedzin przed nstalacjy nalezy
wylaczys ogreewanie podiogowe | doprowadzié podktad
do normalne) temperatury pokojowej zgodnej z
zakresem temperatur ckreslonym przez producenta
wykladziny. Ponowne uruchomienie ogrzewania
poediogowego moZe nastapic po 6-7 dniach od
zakonczenia prac nstalacyjvych. Jest to konieczne dla
prawidiowego utwardzenia kleju.

® Temperatura podkizadu ogrzewanege nigdy nie powinna
przekraczac dopuszezalnej temperatury 27°C (na
powierzchni podkfadu) Prosimy pamietad o procedurach
stopniowego unschamiania oraz wylaczania ogrzewania.

" Maksymalna wilgotnoss podbody mineralnych musi byé
zgodna z obowizzujacymi przepizami. Podboza
niecgrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0 5%
CM Dla podbozy ogrzewanych odpowiednio cementowe
1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadhu
wigkszych wartoscl prosimy o zastosowanie gruntu
przeciwwilgociowego w systemie okreslonym przez
producenta kleju.

® W przypadku pomieszczen w ktorych moga wystepowad
duze réznice temperatur lub wilgotnosci (ogrody
zimowe, kontenery mieszkalne, loggie, powierzchnie
macno nastonecznions) nalesy Zwrocic uwage na
koniecznosc podwyzszonych parametrow podhoZa oraz
zastosowanego kisju.
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Rekord-RekordPlus

Heterogeniczne winylowe wyktadziny kompaktowe

Przygotowanie

Mechanicznie oczyszczone podioZe nalezy odkurzyt za
pomocg odkurzacza preemystowego. Zastosowac
odpowiedni Srodek gruntujgcy w celu wyrdwnania
chionnosci podioza lub odciecia wilgotnosci reszthowe].
Dalsze prace muszs byt preeprowadzone zgodnie z
zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta
srodka gruntujgcego.

Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetniac
parametry wytrzymakosciowe oraz zakresy grubosci
zgodny przeznaczeniem podkizdu oraz warunkami
technicznymi budowdi.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno ufywat na
podtozu markerdw, diugopisdw, kredek lub innych
substancji mogacych w pdZniejszym terminie migrowat
i przebarwic wykladzine. Wolno stosowac jedynie
otowki stolarskie.

Jesli wykorzystuje sie materizh z kilku rolek, powinny
pochodzic = tej same) sernii produkcyjne] i w miarg
mazliwosci byt instalowane z kolejrych rolek = danej
SETii.

Przed instalacjg nalezy zadbat o aklimatyzacje
wykladziny oraz preparatiw chemicznych do jej
instalacji aby asiggnely temperaturg pokojows, tj. co
najmnigj 13°C oraz wilgotnosc wzgledna 30-60%
Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin.

Rk wykbadzin muszg byc przechowywane na rownej
powierzchni. Wszelkie wady materialu musza by
zgioszone przed instalacjs przedstawicielowi fimmy
Tarkett. Zawsze podawa]j numery kolordw i rolek
podane na etykiecis.

[ ¥ =T o

Rolki do 2 m szerckosci przechowujemy pionowo
zachowujac odstep od innych rolek. W przypadiu rolek
3-4 m przechowujemy w poziomie kofctwkami do géry.

nﬂ S - -]



EHSTALAEJAW'I"KLADIIH‘I'
®  Monas nalety prreprwadzié w temperaturze pokojowaj co najmnie] 15°C max 28°C Wilgomodt wrglgdne powistrza w
pomieszczeniu powinna wynosié 30-60%. Urzymaj 1 samq temperaturg | wilgoinosc prrez co najmniej 72 godziny przed
MMHSIem Ofaz MITer caly okres po instalac)l | podcras uzythowanis.

= lereh to mozfwe przytng bryty na dhsgost i rozlaz do aklimatyzacdi na 24 godziny, jest to szczegoinie wazne przy dhugich
ariuszach.

®  Arusse wykladsny musza byt proykdejons na catej powierzchni kisjem do wykladzin sgodnym 2 zalsoeniami Tarkett, Na
RELTE Stronie inlemetons| proedsiieanmy proposycs ehomendowanych produktbe Wssysthie parametry dotyczyos
zakresy stosowand, cTasu mhgtmm“mmm ke

= Kerunek instalacy wykisdziny musi dobrany do razmzarow oraz rozkiady wnetrza. W miare mozkwosc unikamy
wysizDowanie spawiw bezposrednio w ghdbwnych ciggach komunikacypych, drzwiach itm. W przypedio w miare

omadratowych pomieszczern 2 oknami sugerujemy instalacie 2godng z kierunkiemn swistha. W pomieszcoenach

wmmmmamm

*  Bryty wykladziny nalety ukiadad tak aby dopasowad wrory geometryezne lub drewna. W takim wypadiu kolejne arkuuze
mﬂﬂul_li-ﬂhﬂﬂmlﬂﬂmm We warysthich innych wypadkach nalezy
odwracac kolejne arkosze o 180= aby zapewnic identycznz kolorystyke przystajacych lkrawedzi

®  Zazzdniczo krewsdzie fzbryczne pozwalajg na fgczenis bes konfecznosci ich proyoinaniz. W wypadi braku idealne] ina
styku konbeczne jest proyciecie krawedsi na zakhadie.

®  Crss matalac)i jest zelezny [#31 od warunkdw wystppugcych w obisicis takich |ak temperatuns otoczena wilgotnodé,
sbsorpeyjnost, tempersturs podicze.

' ﬁhhhmemhq wiizdac w kieju po ckreslonym przez producenta czase wstepnego cdparowania. Wykladzing dockamy
FommOmETNiE, WEtSpnke miskkim dociskiem recznym usuwajgc powestrze & nastepnie I3 pomocy odoowisdniego walcs do
wykiladzin 0 wadze 30-65 kg wazdiuz | poprek wykbadziny.

SPAWANIE

Spawans nz puqmpql.myﬂumi spawalniczego jest zelecane dla wykdedzin w rolkech.

Uwaga! Nie wolno wykomysed spawania do momentu peinego zwigzania kisju (Prosimy poczekac po prayidejenis 24-48 god=n
zgodnss 7 zaleceniami producenta klsju

i dobrania
prubcsc warstwy uIythows) 2a wiythome) na wolnym A Zasatekwanym kel
SpEwania usywamy
migchanscznie, dnﬂlﬂhﬁmwﬂm
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SPAWANIE NA ZIMNC
Swosowans jest do trwalego taczenia wykladzin domowrych.

Wyktadzina moze by spawana na baczenie prosze zakleic specjaing Dysze kisju urnheaznzamjrw szozefinie.
zimnd po 24 godzinach od wstepnego tasme maskujecg. Mastepnie w Prosze zwrocic uwage na odpowiedniz
przyciecia i eklimatyzacji na podhodze. migjscu styku wykladzin nozem ilose wprowadzonego kleju na cakej
Aty wykonat perfekeyjne ciecie naledy obratawym dedikatnie przecigt diugosei lgczenia.

wykonat ciecie na zakladke (prosze tasme w linii faczenia. Po 10 minutach klej na powierzchni

DWTECIC uwage na cigghost wzon)
Grubsaze wykladziny przecinamy przy
tasmie stalows] noZem prostym i
hahuvqm;ﬂlltrmmﬁiqckh@dﬁe
idealnie rowne a po spawaniu na
zimino praktycznie niewidoczme.

INSPEKCJA POINSTALACY JNA

® Prace musza zostad zakonczone inspekcia. Upewnij sie,
Zenowo wozona pa-dbgnjeﬂtwnﬁtaud pozostahsci
klgju i e powierzchnia jest rdwna bez pecherzykow na
wykladzinie. i
INME PRACE WYKONCZEMIOWE

® Pg zakonczeniu instalec)i podiogi inne prace moga byt
wykonywane po wczesnigjszym zebezpieczeniu
powierzchni np, tektura, twardym papierem itp.

® Taima klejaca nie mozZe byt stosowana bezposrednio na
wyktadzinie.

= UWAGA. Ogrenicz ruch pieszy przez 24 godzing po
instalacji. Brak intensywnago ruchu oraz ustawiania
cigzkich mebli lub innych elementow wyposaienia przez
72 godziny po instalac. Zwigzane jest to T czaszem
petnego utwardzenia kleju ckreslonego przez jego
producenta.
DLA NAJLEPSZEGO EFEKTU KONCOWEGD

® 7alecamy stosowenie tylko rekomendowanych kejow do
danego typu wykiadziny.

® Falecamy stosowanie skutecznych mat wejsciowych,
odpowiednich podktadek meblowych kidre nie
pazostawiajg skaddw, kdkek meblowych o odpowiedniej
twardaéci do tego typu podidn.

® Ustalenie procedur spregtania oraz pislegrac) w
zaleznosci od natedenia uzytkowania obiektu.
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tasmy bedzie juz wystarczajaco suchy.
Usuwamy tasme delikatnym nechem

odrywajgc ja do tylu.
Migdy nie pozostawiamy tasmyl
taczenia moogg byé uiytkowane
po 24 godzinach od czasu klejenia.
UWAGA
" W przypadku watpliwosc prosimy o kontakt z
przedstawicielem firmy Tarkett

" W zwigzku z nieustannym roewojem produktow zastrzegamy
miazliwost zmian zalecen instalacyjnych czy tes innych
informacji o konkretnych wyrobach.

WYLACZENIE Z ODPOWIEDZIALNOSCI

® Firma Tarken edostepnia listy produktdw rekomendowanych
stasowanych do instalach wykiadzin (kleje, masy niwelsjgce.
srodki gruntujgce). Mie oznacza to jednek e mazemy
odpowiadac za ich jakosC lub sposcb uZycia. Wszelkis
reklamacje czy tez roszczenie  powody jekosci uzvtych
produktow do instalacji czy tei konsekwencii ich uZycia nie
moage byt skierowane do firmy Tarkett gdyE nie moZemy
odpowiadac za te produkty w calym okresie produkcyjrym.

® W przypadku pytan odnosnie sposcbu aplikacji czy tez
jakosci prosimy o kontskt z producentem stosowanych
Srodkdw chemiczaych,



. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORXDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZESTWA |
OCHRONY ZDROWIA — Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

Obiekt budowlany:

MODERNIZACJA OBIEKTOW SZKOLNYCH W MIEJSCOWGSCI SLUZEWO, GMINA
ALEKSANDROW KUJAWSKI

Inwestor:

GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI

ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

Adres inwestyciji:

ul. Toruaska 8, 87-710 Shewo

411/1, obgb Stuzewo

Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski
KUP/0055/POOS/13
WKP/0083/POOK/15

SPIS TRESCI ;

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego olejkas¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.
2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoreq stwarzé& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotycace przewidywanych zagten wystkpujacych podczas realizacji
robét budowlanych okktajace skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wysfpienia.

5. Zasady prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeggneagraenia zdrowia lub w
ich gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawrya komunikacg,
umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.
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|. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegoi kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

- wykonanie robot rozbiorkowych i murarskich
- wykonanie robdt wewgtrznych instalacji wod-kan
- wykonanie robot wykaczeniowych wewetrznych.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki wyspuje analizowany budynek szkolny, boisko oraz be#yn
mieszkalny. Dzialka uzbrojona jest w prmze wodocigowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne i energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, tbre moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Nie wysipuja
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrazenia mog@ wystpic:

e Uderzenie przez przemieszczane przedmioty —opygt na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasiecenego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

e Spadajce przedmioty i elementy — wygiuja przy robotach na wysoko oraz robotach
wykonczeniowych, ado zak@éczenia robot wykaczeniowych.

 Roboty na wysokiiach — upadek ludzi z wysod® wyskpuje w czasie monia i
demontau rusztowa i deskowa przez caty okres wykonywania robot: alo
zakaczenia robot wykaczeniowych.

e Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystije na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow

e Kontakt z przedmiotami dolacymi w ruchu — elektronagdzia oraz pdnie pasowe
maszyn i urgdzen znajdugcych s¢ na budowie przez caty okres trwania budowy.

e Kontakt z przedmiotami gecymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoty i lepiku.

e Poraenie pgdem elektrycznym — wyspuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania s elektronargdziami oraz innymi urgdzeniami zasilanych eneggi
elektryczn.

e Zachlapanie oczu — wygiuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, makiagh i
tynkarskich przez caty czas trwania budowy.
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e ZaprOszenie oczu — wygluje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, ukladamwetny
mineralnej przez caly czas trwania budowy.

e Potknkcie i pglizgnigcie st na tym samym poziomie — nierowdooterenu, zbrojenie,
e namoknéty grunt, 16d isSnieg w zimie.

* Najechanie przegrodki transportu — wysgpuje przez caly czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

e Uderzenie o nieruchome przedmioty — wypstie przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

 Rozerwanie si tarczy — wysipuje podczas aytkowania tarcz do szlifowania i¢gia
przez caty okres trwania budowy.

e Zawalenie s rusztowania — wysgpuje podczas monia, eksploatacji i demonia
rusztowa oraz deskowa

e Halas — wysipuje podczas obstugi wdzen pneumatycznych, -elektronadzi,
obrabiarek do drewna, sgarek przez caty okres trwania budowy.

e Urazy kegostupa — wysfpuja podczas gcznego transportu materiatdw przez caty okres
trwania budowy.

5. Zasady prowadzenia instruktagu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Instrukta prowada:
-pracodawca,

-kierownik budowy lub kierownik robét,
-brygadzista.

5.2. Instrukta powinien by prowadzony kadorazowo przed rozpoeziem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegolnie niebezpigch”.

5.3. Instrukta powinien obejmowaw szczegolnsxi:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnd¢ wykonywania zada

c) okrélenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreoen,

d) wymagania bezpieazgtwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyéumach,

e) konieczng& stosowania przez pracownikéwrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagrych przed skutkami zagren,

f) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebeapyet przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentow& przeprowadzenie instrukia w ,Zeszycie  szkolenia
instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktawvego pracownik ma potwierdzi wkasnogcznym
podpisem.
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5.5. W trakcie prowadzenia instrukia naley wykorzyst& instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego:

a) instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budaych,

b) instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

c) instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpiec#stwa i higieny pracy przy pracach na wysakp

e) instrukcja bezpiecsistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych
urzadzen

technicznych do robdét ziemnych, budowlanydiogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcigcznym,

g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatdwdowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploatacji elektrongiz,

I) instrukcja prowadzenia praczawowo niebezpiecznych,

J) instrukcja przeciwpgarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolm® zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczy i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Kierownik budowy peticy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawco
podwykonawcoOw przestrzegania tych przepisow.

6.2. Nadzoér nad bezpiecstwem i higieg pracy oraz stanem ochrony przecikgmwej
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista,

stosownie do zakresu obaukow.

6.3. Stosowanie niezioinych srodkow ochrony indywidualnej obowdujace wszystkie
osoby przebyware na terenie budowy.

6.4. Do zabezpieczestanowisk pracy na wysokw, przed upadkiem z wysokad,
stosowanidgrodki ochrony zbiorowej, w szczegokui:

-balustrady skfadage st z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m. i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysokd 1,1 m.; wolrm przestrzé pomkdzy desk kraweznikows a
poreczg nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczay pracownikow przed upadkiem z
WYSOKGCI;

w przypadku zastosowania rusztawsystemowych dopuszcza simieszczenie poczy
ochronnej na wysokai 1,0 m,

-siatki ochronne,

-siatki bezpieczégstwa.

6.4. Stosowaniesrodkow ochrony indywidualnej, w szczegddop takich jak szelki
bezpieczéstwa, jest dopuszczalne, gdy nie mazhwmsci stosowaniasrodkow ochrony
zbiorowe.

6.5. Organizacja terenu budowy poprawtg warunki bezpiecastwa:
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-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpigdzn
-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicamfmimacyjnymi,
-wykonania drég, wyi i przep¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienie gwietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wigciwe] wentylacji,

-zapewnieniegcznaici telefonicznej,

Il. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE NSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH
| WYSOKO SCI

W trakcie robdét na rusztowaniach i wysé&ach naley zachowdé szczegdlna

ostraznos¢ z zachowaniem nagiujacych zasad:

rusztowania ustawina twardym, réwnym podkaul,

zapewnt stabilng¢ rusztowa i odpowiedna ich wytrzymald¢ na przewidywane
obcigzenia,

przed przysijpieniem do prac na rusztowaniu dokénadbioru technicznego
rusztowa przez osob mapca odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgopowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

Pracownicy zatrudnieni na wysalaach oraz pracownicy wspOtpragay z nimi
majs obowigzek wywania kaskoéw ochronnych,

Przed montzem i demontzem rusztowa nalezy wyznaczy stret niebezpieczy
Rusztowania usytuowane beZpednio przy drogach, w miejscach pkejdla
pieszych powinny posiadalaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.

Zabronione jest:
Montaz, eksploatacja i demortausztowa i ruchomych podestéw roboczych:

» Jeeli o zmroku nie zapewniongwietlenia pozwalajcego na dolrwidocznag;
* Widocznda¢ czasie gstej mgly, opadow deszcziniegu oraz gotoledzi;
e W czasie burzy lub wiatru, o ¢gkosci przekraczajcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatbw wyrobow na pomostach owsi i ruchomych podestow
roboczych po zakazeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusziowaichomych podestoéw roboczych.
Przecizenie pomostow rusztowanateriatami.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanieg girzez pogcze, gromadzenie
wyrobéw, materiatdbw naezizi po jednej stronie ruchomego podestu roboczega o
opieranie si o sciare obiektu budowlanego przez osoby znajdajst na podécie.

uw.

AGI:

uzywaé wytagcznie materiatdbw dopuszczonych do stosowania w\waaddwie
pracownicy wykonujcy wszystkie prace budowlane powinnicbprzeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie ornaasiadé aktualne badania
lekarskie

prace wykonywé zgodnie z obowdizujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztuky budowlan.
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. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

drogi, dogcia powinny by przejezdne,

drogi ewakuacyjne powinny bywolne, zabrania siskladowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sptua, itp.

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach idabbstrzegawczo -

informacyjnych,

miejsca niebezpieczne powinnyshygrodzone tana ostrzegawcz badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. DzzU.998 r. Nr 94 z
pdézn. zm.)

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznyma. (D. Nr 122,
poz. 1321 z pin. zm.)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.zU2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pin. zm.)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dBid maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznejedp
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzetiekarskich wydanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 zp6zm.)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpietzisva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
pézn. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomgeh (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

KUP/0055/POOS/13
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IV Cze$¢ rysunkowa
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