UWAGH:

— Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami  Technicznymi  wykonania | odbioru robot budowlanych Instytutu

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
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Wyposazenie dodatkowe:

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

*

* — samozamykacz z blokadq otwarcia oraz z ograniczeniem mozliwosci otwarcia drzwi do kqta prostego;
R — wymiary w Swietle otworu drzwiowego nie powinny by¢ mniejsze niz istniejqce oraz

nie mniejsze niz zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 17 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§62.1)

Kierunki otwierania skrzydef drzwiowych ustalic ostatecznie na placu budowy w porozumieniu z inwestorem;

— Stosowa¢ zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.
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AutoCAD SHX Text
Ilość sztuk razem

AutoCAD SHX Text
Wymiary

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie na rysunku

AutoCAD SHX Text
Schemat - Widok od zewnątrz (Skala 1:100)

AutoCAD SHX Text
Wymiar w świetle ościeżnicy (mm)

AutoCAD SHX Text
Hoz

AutoCAD SHX Text
Soz

AutoCAD SHX Text
Wymiar w świetle muru (mm)

AutoCAD SHX Text
Sm

AutoCAD SHX Text
Hm

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja ościeżnicy

AutoCAD SHX Text
Powłoka / Kolor materiału

AutoCAD SHX Text
Skrzydło

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica

AutoCAD SHX Text
Współczynnik przenikania ciepła

AutoCAD SHX Text
Wymagania dodatkowe:

AutoCAD SHX Text
Szklenie

AutoCAD SHX Text
Ilość sztuk na kondygnacji

AutoCAD SHX Text
Dz.1

AutoCAD SHX Text
Dz.2

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja skrzydła

AutoCAD SHX Text
Wyposażenie skrzydła

AutoCAD SHX Text
Szklenie

AutoCAD SHX Text
Zawiasy

AutoCAD SHX Text
Zamek

AutoCAD SHX Text
Wyposażenie

AutoCAD SHX Text
* -  Kierunki otwierania skrzydeł drzwiowych ustalić ostatecznie na placu budowy w porozumieniu z inwestorem; Kierunki otwierania skrzydeł drzwiowych ustalić ostatecznie na placu budowy w porozumieniu z inwestorem; ** - samozamykacz z blokadą otwarcia oraz z ograniczeniem możliwości otwarcia drzwi do kąta prostego; *** - wymiary w świetle otworu drzwiowego nie powinny być mniejsze niż istniejące oraz nie mniejsze niż zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§62.1)  

AutoCAD SHX Text
Dz.3

AutoCAD SHX Text
Piętro

AutoCAD SHX Text
Wyposażenie dodatkowe:

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
900+500***

AutoCAD SHX Text
min. 1900***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
U =1,3W/m²Kmax=1,3W/m²K

AutoCAD SHX Text
atestowany z wkładką

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
Wielokomorowy profil PVC 

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
stolarka szczelna (a<0,3)

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
min. 1950***

AutoCAD SHX Text
1050***

AutoCAD SHX Text
1150

AutoCAD SHX Text
2050

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
min. 2500***

AutoCAD SHX Text
900+400***

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne

AutoCAD SHX Text
Parter

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
U =1,3W/m²Kmax=1,3W/m²K

AutoCAD SHX Text
atestowany z wkładką

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
stolarka szczelna (a<0,3)

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
U =1,3W/m²Kmax=1,3W/m²K

AutoCAD SHX Text
atestowany z wkładką

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
stolarka szczelna (a<0,3)

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1L

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.1

AutoCAD SHX Text
D.2

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
700***

AutoCAD SHX Text
min. 2000***

AutoCAD SHX Text
1L

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.4

AutoCAD SHX Text
870

AutoCAD SHX Text
2050

AutoCAD SHX Text
1L

AutoCAD SHX Text
770***

AutoCAD SHX Text
min. 1950***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.5

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
2P+1L

AutoCAD SHX Text
800***

AutoCAD SHX Text
min. 2000***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.6

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
2130

AutoCAD SHX Text
2L

AutoCAD SHX Text
800***

AutoCAD SHX Text
min. 2030***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.7

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
2150

AutoCAD SHX Text
5P+11L

AutoCAD SHX Text
800***

AutoCAD SHX Text
min. 2050***

AutoCAD SHX Text
3P+5L

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.8

AutoCAD SHX Text
min. 2030***

AutoCAD SHX Text
900***

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
2130

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.9

AutoCAD SHX Text
min. 2050***

AutoCAD SHX Text
900***

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
2150

AutoCAD SHX Text
6P+2L

AutoCAD SHX Text
8P+2L

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.10

AutoCAD SHX Text
min. 2100***

AutoCAD SHX Text
900***

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
2200

AutoCAD SHX Text
1L

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
EI 30

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.11

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
1000***

AutoCAD SHX Text
min. 2000***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.12

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
2150

AutoCAD SHX Text
2P+2L

AutoCAD SHX Text
1000***

AutoCAD SHX Text
min. 2050***

AutoCAD SHX Text
1P+2L

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.13

AutoCAD SHX Text
1250

AutoCAD SHX Text
2150

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
1150***

AutoCAD SHX Text
min. 2050***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.14

AutoCAD SHX Text
1600

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
1000+500***

AutoCAD SHX Text
min. 2000***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
3P

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
D.15

AutoCAD SHX Text
min. 2350***

AutoCAD SHX Text
1000+280+1000***

AutoCAD SHX Text
2380

AutoCAD SHX Text
2450

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2PL

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.16

AutoCAD SHX Text
min. 2400***

AutoCAD SHX Text
600+1100+600***

AutoCAD SHX Text
2400

AutoCAD SHX Text
2500

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1L

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
1050

AutoCAD SHX Text
1750

AutoCAD SHX Text
1P

AutoCAD SHX Text
950***

AutoCAD SHX Text
min. 1650***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15

AutoCAD SHX Text
D.3

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
1L

AutoCAD SHX Text
800***

AutoCAD SHX Text
min. 1900***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi jednoskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
D.17

AutoCAD SHX Text
1580

AutoCAD SHX Text
2200

AutoCAD SHX Text
1000+480***

AutoCAD SHX Text
min. 2100***

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
3P

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
Gładkie PVC / RAL 9003

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ościeżnica metalowa regulowana

AutoCAD SHX Text
Drzwi dwuskrzydłowe*, aluminiowe, pełne

AutoCAD SHX Text
patentowy

AutoCAD SHX Text
3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi

AutoCAD SHX Text
samozamykacz ** odbojnik (inox)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
EI 30


	Sheets and Views
	Model


