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UWAGA:

Balustrada ze stali malowanej proszkowo,
Wykorzystywac systemowe, indywidualne rozwigzania,
Utwardzenie terenu wykona¢ z plyt  chodznikowych
J30x30cm;

Nie nalezy odmierzac wymiarbw 2z rysunku, ani tez
uzywac rysunku jako szablonu;

Frzed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze;

Rysunek rozpatrywac fqcznie z pozostalymi rysunkami
projektu oraz opisem technicznym;,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic
sig do projektanta.

Stal konst.: St3SX (S2350R)

Elektrody: ER 146

Spoiny pachwinowe 2mm, 4mm

Spoiny czofowe pefne

Beton: €20/25 W8

Stal:  B500SP, kl. ciggliwosci C

Klasa konstrukcji: S4

Klasa ekspozycji: XC2

Nominalna grubos¢ otuliny: crom = 30/40mm
Maksymalny wymiar kruszywa: dg = 16mm

YTY CHODNIKOWE 30x30cm — 8 cm

DSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA — 3cm

YTA Z BETONU C20/25 ZBROJONA SIATKA 98 o oczkach 15x15cm — 12cm

DSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA p = 0,95 — 35cm

UWAGA:

Balustrade i elementy stalowe malowa¢ w kolorach szarych.
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