Przedmiar robot

Przebudowa drogi pow. Nr 2551W Rzekun - Zabiele - Latczyn od km 10+050,00 do km 10+700,00
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D-01.00.00 45233140-2  |1. Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy w terenie
1 |D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktow wysokosciowych
wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej km 0,650
2 |D-01.02.04 Scinanie drzevY w.warur.lkach utrudnionych o $rednicy do 16 cm z
wywozem diuzyc i galezi szt. 27
3 |D-01.02.04 jak wyzej lecz o $rednicy 16-25cm szt. 24
4 |D-01.02.04 jak wyzej lecz o $rednicy 26-35cm szt. 13
5 |[D-01.02.04 jak wyzej lecz o $rednicy 46-55cm SZt. 2
6 |D-01.02.04 jak wyzej lecz o $rednicy 56-65cm szt. 1
7 |p-01.02.04 K(';l;zzz:{v:énclie korie;li(g:&; i,v ;;(r)l(iijzycm wraz z wywiezieniem i spaleniem
P P ha 0,20
Zdjecie warstwy ziemi humusu z darning grub. 20cm z wywozem na
8 |D-01.02.02 odktad
Vh=760,4*0720=152,08m3 m3 152.08
D-02.00.00 45233141-2  (I1. Roboty ziemne
9 |p-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie kat. IIT i wywoz gruntu z koryta na
odkiad m3 200,00
10 |D-02.03.01 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. IT z transportem gruntu z
dokopu na nasyp m3 755,50
45233222-1 [III. Podbudowa i nawierzchnia
Wyprofilowaniem i zaggszczeniem podioza pod poszerzenie (jezdnia
11 |D-04.04.01 gldwna + pow. nad przepustami wg obl.)
o P=650%0,92+((26,34*0,8*0,5)*4)+(5,0*2*2)=598+42,14+20=
660,14m2 m2 660,14
12 |D-04.02.01 Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm
m2 660,14
Wykonanie poszerzenia podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego o
13 |D-04.04.02 ciggtym uziarnieniu 0/31,5 (C50/10) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20cm. m2 660,14
Wykonanie podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm metoda MCE
14 | D-04.10.01a istniejgcej nawierzchni i poszerzen
—650% + *() Q% *4)= -+ =
P=650%*5,92+((26,34*0,8*%0,5)*4)=3848+42,14=3890,14m2 m 3890,14
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego o ciaglym
15 |D-04.04.02 lll(z)lca;memu 0/31,5 (C50/10) stabilizowanego mechanicznie grubosci
P=650%*5,80+((26,34*0,8*0,5)*4)=3770+42,14=3812,14m2 m2 3812,14
16 D-04.03.01, Oczyszczenie i skropienie  podbudowy i dolnej warstwy nawierzchni
D-04.03.02 Ps=3812,14+3747,14=7559,28m2
m2 7 559,28
17 1D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego grub.6cm
o P=650%*5,70+((26,34*0,8*0,5)*4)=3705+42,14=3747,14m2 m2 3747,14
13 |D-05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm
D P=650%*5,50+((26,34*0,8*0,5)*4)=3575+42,14=3617,14m2 m2 3617,14
Umocnienie poboczy z kruszywem tamanym o ciaglym uziarnieniu
19 |D-04.04.02 0/31,5 (C50/10) grubosci 10cm
P=650%1,25%2=1625m2
m2 1 625,00
IV. Przepusty pod korong drogi
. Odcigcie istniejacej nawierzchni pita na szerokosci istn. nawierzchni
kalkulacja . . .
20 whasna przy wykonywaniu przepustow pod droga gtdwna
Lk=2%*5,0+2*5,0=20,00m2 m 20,00
D-02.01.01 Odkopanie istniejacych przepustow przeznaczonych do rozbiorki, grunt
21 o kat. III , odwiezienie gruntu z wykopu na odktad
= + —
Vw=24,5+35,8=60,3m3 m3 60.30
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2 |D-01.02.04 Foozzll);cg(l:e; z:lan:rezoi;)uv;fzcllqalztgl;}zgzepustow przeznaczonych do
ywozeme m3 3,94
23 |D-01.02.04 Rozbidrka przepustu z rur o $r. 600mm z wywozem na odklad
L=9,4+9,8=19,2m m 19,20
Profilowanie i zaggszcenie podloza wykonane r¢gcznie w gruncie kat.
24 |D-04.04.01 II-IV pod przepusty
P=(10,5+12,3)*1,4=31,92=32,0m2 m2 32,00
Wykonanie czgsci przelotowej przepustu drogowego z rur
polietylenowych o wysokiej ggstosci HDPE o $rednicy d600 na tawie
25 |D-03.01.01 - L .
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. $r. 40cm
L=10,5+12,3=22,80m m 22.80
Umocnienie dna rowow i powierzchni skarp przy wlocie i wylocie
26 [D-06.01.01 przepustow kamieniem grubosci 15-17cm na zaprawie cementowo-
piaskowej (1:3) m2 43.90
Zasypanie przepustow pod droga gtéwna gruntem kat II przywiezionym
27 |D-02.03.01 . . .
z ukopu izaggszczeniem gruntu warstwami grub. 20cm
m3 65,70
45233290-8 .
D-07.00.00 45233021-4 V. Oznakowanie
a) Oznakowanie pionowe
28 [D-07.01.01 Ustawienie stupkéw do znakow pionowych at g
Z
29 |D-07.01.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych
ostrzegawczych szt. 2
30 (D-07.01.01 Przymocowanie do gotowych slupkow tarcz znakéw zakazu st 6
b) Oznakowanie poziome
31 |D-07.02.01 Qz.nak.owame poziome wykonane materiatami grubowarstwowymi -
linie ciggle m2 10,56
32 [D-07.02.01 j. w. lecz linie przerywane m2 28,80
45233222-1 |VI. Zjazdy
Wykonanie wykopu pod projektowane przepusty pod zjazdami w
33 |D-02.01.01 gruncie kat. IIT z odwozem ziemi na odktad
Vw=98*1,4*l,0=137,2m3 m3 137,20
Ulozenie przepustow pod zjazdami w gotowym wykopie o srednicy
34 |D-06.02.01a 400mm
L=14*7=98m m 98,00
Wykonanie nasypow na zjazdach z gruntu kat II z dowozem z ukopu z
35 [D-02.03.01 zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20cm Vn=137,2-
3,14*0,45%0,45%0,25%98=121,62m3 m3 121,62
Wykonanie profilowania izaggszczeniem podioza pod podbudowe
zjazdow
36 |D-04.04.01 P=17,8+23,5+25,5+20,6+23,0+22,5+17,5+19,5+20,0+18,0+17,5+14,2+
17,5+17,5=274,6m2 m2 274,60
37 |D-04.02.01 Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm
m2 274,60
Wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa famanego o ciagtym
38 [D-05.02.01 uziarnieniu 0/31,5 (C50/10) stabilizowanego mechanicznie grubosci
20cm m2 274,60
39 kalkulacja Wykonanie umocnien wlotu i wylotu przepustu pod zjazdami brukiem
wlasna na betonie m2 51
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VII. Roboty wykonczeniowe
40 (D-06.01.01 Humusowanie skarp wykopow i nasypow 2 2 484.80
Sporzadzil: Zatwierdzil:




