NADZORY-GL Grzegorz Leszman ul. Reymonta 3
83-200 Starogard Gdanski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl:  Budowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lniano i Btgdzim o
tacznej diugosci okoto 2,00 km

ADRES INWESTYCJI: Bigdzim
Lniano

NAZWA INWESTORA: Gmina Lniano

ADRES INWESTORA: ul. Wyzwaolenia 7
86-141 Lniano

SPORZADZIE. KALKULACJE:
mgr inz. Jagoda Zywicka

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-15

inz. Jagoda Zywicka
o i E
KOSZTORYSANT

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Odcinek L8 - ul. Koscielna
1.1 Qdiworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 Qdiworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d. 1.1 01198-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1
1,049 km 1,048
RAZEM 1,049
1.2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.21 Zdjgcie warstwy humusu wraz z wywozem i utylizacjg materialu
21 KNR 2-01 | Usuniecie warslwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0126-01 |do15cm za pomocy spycharek
1
735,87 m2 735,870
RAZEM 735,870
1.3 Roboty ziemne
1341 Wykopy
3} KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.3.] 020204 | o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-li z transportem
1 0214-01 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé 10
km
524.5 m3 524,500
RAZEM 524,500
1.3.2 Nasypy
41 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
¢.1.3] 0213-05 | 1.20 m3 w ziemi kat. I-lil uprzednic zmagazynowanej w
21 0214-01 hatdach z transportem urobku samochodarmi
samowyladowczymi na odiegtosé 10 km
786,75 m3 786,750
RAZEM 788,750
5] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.1.3.]0235-01 z.sz.} spycharkami w gruncie kat. I-ll WskaZnik zageszczenia Js
2| 2.5.2.9807 | =0.98
786,75 m3 786,750
RAZEM 786,750
14 Podbudowy
1.44 Korytowanie
8 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni if m2
d.14.4 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-V glebokosci 31 om
1 0101-02
4507,39 m2 4 507,390
RAZEM 4 507,390
71 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.1.4. 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV glgbokosgci 28 cm
1| 0101-02
4507,39 m2 4 507,390
RAZEM 4 507,390
14.2 Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
8] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.1.4.] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy
2 konstrukeyjne nawierzchni
4507,39 m2 4 507,390
RAZEM 4 507,390
143 Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm
9] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d1.4.| 011103 | wykenywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
3 podbudowy po zageszczeniu 15 om
4507,39 m2 4 507,390
RAZEM 4 507,390
144 Podbudowa zasadnicza - knuszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20 em
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa gorna o m2
d.1.4.| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
4] 0114-08
4280,12 m2 4 280,120
RAZEM 4 280,120
1.5 Nawiarzchnie
1.5.1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nisulepszonej
111 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogows) m2
d. 1.5, 1004-04 [ nieulepszonej
1
4280,12 m2 4 280,120
RAZEM 4 280,120,
121 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.5.| 1004-07
1
4280,12 m2 4 280,120
RAZEM 4 280,120
1.5.2 Oczyszczenie | skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej
13] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchal drogowej m2
d.1.5.} 1004-06 | ulepszonej (bitum)
2
3936,93 m2 3 836,930
RAZEM 3 936,930
14 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.5.} 1004-07
2
3936,93 m2 3 936,930
RAZEM 3 936,930
153 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5. 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc
31 0311-02 po zaggszczeniu b cm
3936,93 m2 3 936,930
RAZEM 3 936,930
154 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d1.bh] 031105 | grysowo-2wirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
4] 0311-06 | grubosé po zageszczeniu 4 cm
3679,37 m2 3 673,370
RAZEM 3679,370
155 Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm grafitowej na pedsypce cementowo piaskowej 1:4
ogr.3cm
17] KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.5.{ 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
5
67,61 m2 67,610
RAZEM 67,610
1.6 Elementy ulic
1.6.1 Opomik betonowy na tawie betonowaj z oporem
18] KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1.6.} 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
1
157,29 m 157,290
RAZEM 157,290
19 KNR 2-31 | £awa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.1.6.] 0402-04
1
9,83 m3 9,830
RAZEM 9,830
1.7 Roboty wykoriczeniowe
1.74 Wrykonanie poboczy z kruszywa
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
20| KNNRG6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
di.7| 0113-01 grubosci po zageszcezeniu 15 cm
1
1553,5 m2 1 553,500
RAZEM 1 553,500
1.7.2 Humusowanie o gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw
211 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1.7.| 0510-01 humuse 10 cm
2 0510-02
1049 m2 1 049,000
RAZEM 1 049,000
1.8 Wykonanie odwodnienia
1.8.1 Wykonanie odwodnienia odcinka
221  Analiza Budowa odwodnienia
d.1.8.|indywidualna
1
1 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Usunigcie kolizji branzowych
1.8.1 Usunigcie kolizji branzowych
23 Analiza Usuniecie kolizji branzowych
d.1.9.}indywidualna
1
1 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Wykonanie dokumentacji projektowej
1.101. Wykonanie dokumentacji projektowe]
24} Analiza Wykonanie dokumentacji projekiowse]
d.1.10{indywidualna
A
1 1,000
RAZEM 1,000
2 Odcinek B10 - ul. Sosnowa
2.1 Qdtworzenie frasy i punktéw wysokos$ciowych
2.1.1 Odtworzenie trasy | punktéw wysoko$ciowych
25| KNR 2-01 | Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.21.| 0118-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1
0,69 km 0,690
RAZEM 0,690
2.2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2.2.1 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem i utylizacjg materiatu
28] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubodci | m2
d221 0126-01 do 15 cm za pomocy spycharek
1
621,11 m2 621,110
RAZEM 621,110
2.3 Roboty ziemne
231 Wykopy
27] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi | m3
d.2.3} 0202-04 | opoj. byzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transpontem
11 0214-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odiegtosé 10
km
345 m3 345,000
RAZEM 345,000
23.2 Nasypy
281 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.2.3. 0213-05 | 1.20 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
2{ 0214-01 haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé 10 km
517.5 m3 517,600
RAZEM 517,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
28] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m m3
d.2.3.]0235-01 z.sz.] spycharkami w gruncie kat. I-Il WskaZnik zaggszczenia Js
2| 2.5.2,9907 | =0.98
5175 m3 517,500
RAZEM 517,500
2.4 Podbudowy
241 Korytowanie
30| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni if m2
d.24. 0101-01 chodnikdéw w gruncie kat. -V glebokosci 31 em
11 0101-02
55,72 m2 55,720
RAZEM 556,720
31 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i} m2
d.245 0101-01 chodnikdw w gruncie kat. 1-IV glebokosci 23 em
1 0101-02
3804,42 m2 3 804,420
RAZEM 3 804,420
2.4.2 Profilowanie | zageszczenie podloza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
32t KNNR G | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.24.1 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. IV pad warstwy
2 konstrukcyjne nawierzchni
3804,42 m2 3 804,420
RAZEM 3 804,420
243 Warstwa gruntu stabilizowanege spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm
331 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementern m2
d24} 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
3 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
55,72 me 55,720
RAZEM 55,720
244 Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwemn hydraulicznym, gr. 25 cm
34 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ma2
d.24.} 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
41 0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 25 cm
3804,42 m2 3804,420
RAZEM 3 804,420
245 Podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa gérna o m2
d.24.} 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
B 0114-08
36811,25 m2 3 611,250
RAZEM 3 611,250
2.5 Nawierzchnie
2.5.1 Oczyszezenie | skropienie nawierzchni drogowej nieulepszone|
36] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.5.1 1004-04 [ nieulepszonej
1
3555,53 m2 3 555,530
RAZEM 3 555,530
37} KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.25} 1004-07
1
3b55,53 m2 3 555,530
RAZEM 3 555,530
25.2 Oczyszczenie | skropienie nawierzchni drogowej ulepszonsj
38 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.251 1004-06 | uiepszonej (bitum)
2
3322,92 m2 3322920
RAZEM 3 322,920
39} KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.25.] 1004-07
2
332292 m2 3322,920
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Przedmiar

Lp. Paodstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3 322,920
253 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
40| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.5.] 0311-01 | grysowo-2wirowych - warslwa wigzgca asfaltowa - grubosé
3| 0311-02 | po zageszczeniu 5 cm
332292 m2 3322,920
RAZEM 3322,920
254 Warstwa $cieralna z belonu asfaltowego, gr. 4 cm
41| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.5. 0311-05 | grysowo-2wirowych - warsiwa Scieralna asfaltowa -
4] 0311-06 | grubosé po zageszczeniu 4 cm
3105,54 m2 3105,540
RAZEM 3 105,540
255 Nawierzchnia z kostki betonowsj o gr, 8 cm grafitows] na podsypce cementowo piaskowej 1:4
ogr.3cm
42} KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm| m2
d.2.5! 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowe]
5
55,72 m2 55,720
RAZEM 55,720
26 Elementy ulic
2.6.1 Opomik betonowy na lawie betonowej z oporem
43} KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2.6.] 0403-05 | podsypce cementowao-piaskowej
1
85,58 m 85,580
RAZEM 85,580
44] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.6.] 0402-04
1
5,35 m3 5,350
RAZEM 5,350
2.7 Roboty wykoficzeniows
274 Wykonanie poboczy z kruszywa
45| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o m2
d.2.7.| 0113-01 | grubosci po zaggszezeniu 15 em
1
1015 m2 1 015,000
RAZEM 1 015,000
27.2 Humusowanie o gr. 10 ¢m wraz z obsianiem mieszanka traw
46| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.27.p 0510-01 humusu 10 cm
2t 0510-02
690 m2 690,000
RAZEM 690,000
2.8 Wykonanie odwodnlenia
2.8.1 Wykonanie odwodnienia odcinka
47|  Analiza Budowa odwaodnienia
d.2.8.|indywidualna
1
1 1,000
RAZEM 1,000
29 Usunigcte kolizji branzowych
29.1 Usuniecie kolizji branzowych
48| Analiza Usuniecie kolizji branzowych
d.2.9.lindywidualna
1
1 1,000
RAZEM 1,000
2,10 Wykonanie dokumentacji projektowsej
2.10. Wykonanie dokumentacji projektowej
1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
4 Analiza Wykonanie dokumentaciji projektowe]
d.2.10|indywidualna
N
1 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytutowa
Ogoina charakterystyka obiekiu
Przedmiar
1 Odcinek L8 - ul. Koscielna
2 Odcinek B10 - ul, Sosnowa
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.6.300.11 Nr seryiny; 2967

Spis tresci
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