RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
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1. Roboty budowlano instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
K 3 ) . L h o
- P‘B miedzybranzowa. Przed przystapienie do prac wykonawca zapozna sig¢ z caloscig
« e Y RK 200x100x10 dokumentacji projektowej.
2 o Lo | I 3 2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
@ N o prac. Roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z
ol < ~ A BL 20x340 projektantem.
2 J \( 3N L=86Q SZT.1 3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;
Otwor @18 Otwor 218 - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - normy
110, 160 | 160 | 160 | 160 4110, branzowe
- 395 395 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
™ 860 [mm] - warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlanych.
4 + 4. Zbrojenie narozy taw fundamentowych zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych
D@D elementdw rozciaganych.
5. Zelbetowe elementy konstrukcyjne wykonaé w oparciu o wytyczne i postanowienia
PN-EN 1992-1-1:2008.
6.Brak wskazania na rysunku elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
powszechnie przyjetych rozwigzan technicznych nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem.
7. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia fundamentéw gruntow
A A nienosnych lub o stabszych parametrach nalezy wykona¢ wymiang gruntow na
PRZEKROJ SF1 PRZEKROJ SF1 pospotke o zageszczeniu min. 1d=0,60. Wymieniony grunt zageszcza¢ warstwami o
A-A B-B maksymalnej grubosci 30 cm.

SKALA 1:25 SKALA 1:25 8. Pod_czas pro'w_a?dzema wykopow_w gruntach spmstyph prac_e te n_alezy wykonac’tak,
aby nie dopusci¢ do gromadzenia wody w wykopie, gdyz moze spowodowac to
uplastycznienie tych gruntéw i obnizenie paramentrow wytrzymatosciowych.

9. Jesli przewidziano wykonanie instalacji odgromowej, w czasie wykonywania prac
fundamentowych przyspawac do zbrojenia uziomy instalacji odgromowej.
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2 # 2 & 40 2 OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W KROBI
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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63-840 Krobia, ul. Kobylinska 4
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. 83 PRETA | STALl | f[am] | SZTUK —o 12 216 TEMAT RYSUNKU: RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
7 NR 2 @6 A-0 L=236 cm 1 G12AIIN| 100 6 6,00 A
£ o1 > 26 A0 7% 7 1652 ZESPOL PROJEKTOWY:
S _ 3 |@12ANN| 90 14 12,60 KONSTRUKCJA| mgrinz. Andrzej Olejnik Podpis:
% 14 NR 3 @12 A-lIIN L=90 cm + TonAIn s 12.60 projektant; | Uprawnienia nr WKPI0325PWOKI 16
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