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Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU,DYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI
63-840 Krobia,

ADRES | KATEGORIA ul. Kobylifiska 4

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa j:ednostki ewidencyjnej: K_robia.30040_3_4
ADRESOWE Nazwai numer obrgbu ew_ldencyjnego. Krobia 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2
] 1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
SPIS ZAWARTOSCI - 2) Czes¢ architektoniczno-budowlana
ELEMENTY: 3) Czes¢ konstrukcyjno-instalacyjna

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne zatagczone dokumenty
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (1)
Gmina Krobia
IINWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU'DYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI

ADRES | KATEGORIA

63-840 Krobia,
ul. Kobylinska 4

Dorota Duda

[OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
lP0Z0STALE DANE Nazwa j_ednostkl eW|denc¥jnej: K_robla.30040_3_4
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ew.ldencyjnego. Krobia 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2
, SPECJALNOSC |
ZESPOL NUMER S
AUTORsKI | MIEINAZWISKO | op AwyNIEN OPRAGOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
Projektant | |0 " @rch. | oGS KRR | architektura | 23.12.2021

06/05/DOIA

do projektowania bez

. mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
Projektant Andrzej Olejnik | konstrukoyjno - budowlanej konstrukcja | 23.12.2021
WKP/0325/PWOK/16
Asystent mgr inz. .
projektanta | Natalia Walefiska konstrukcja | 23.12.2021
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
, inZ. instalacji i urz. cieplnych, instalacje
Projektant 1, kasz Frackowiak | Wentylacyinych, gazowych, | sanjtarne 23.12.2021
wodociggowych i
kanalizacyjnych
WKP/0345/PO0S/09
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Strona tytutowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Spis tresci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Stan istniejacy zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zestawienie powierzchni

Obstuga komunikacyjna

Informacja o terenie

Ochrona $rodowiska

Ochrona zabytkéw

Whptyw inwestycji na obszar Natura 2000

Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdw

Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Analiza zgodnosci z zapisami MPZP

Obszar oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

W LN -
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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wroctaw, dnia 07.06.2005 .

DOIA-OKK/7131/11/05/260/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.) oraz
art.104 i art. 107 § 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dorota Duda

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 06/05/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotani osi sie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. /

Wiodzimierz Wilczewski (A Przewodmczgcv OKK

Leszek Link K\ \Fj = 2 V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger E % ) Sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska %WM Czionek OKK

Krzysztof Czerkas Y A/Qv»Czionek OKK

/Za% Zé\ ) / Cztonek OKK
Piotr Kociotek S Cztonek OKK
Romuald Pustelnik Czionek OKK

Jan Matkowski

(podpisy cztonkéw Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - z podam%imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji)
Otrzymuia; : ——
1. Strona (wnioskodawca): Pani Dorota Duda ' '
ul. Wroctawska 20, 55-140 Zmigrod

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
a.a.

00 B

50-123 Wroctaw, ul. Otawska 21.Tel.:(0-71)344 33 69. Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-81/2016 Poznaf, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 14c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Olejnik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Olejnik jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfski:......cocovvenrienncs. \ .....................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... J‘y?‘/t ........ \ .................
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: WIELKOPOLSKA
N~/ OKREGOWA
IZBA

—— — INZYNIEROW
?%T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N7

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okreggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy /"
Okregowej Komisji Kwa‘b\ﬁkacrjn j
R § \/] | / 3 /]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ’3/ ;,//{!i/l .......
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... ({%\J‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda...........Y.....

Termomodernizacja budynku przedszkola samorzadowego w Krobi — Krobia, ul. Kobylinska 4 6
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan L.ukasz Marcin Frackowiak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregox%; Komlsp Kwalifikacyjnej

Wielkopolskigj Qkr we Y Inzynierow Budownictwa
WM

dr mz Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Marcin Frackowiak

63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 2/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Duda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/05/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslgskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1059.

Cztonek czynny od: 25-10-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1059-BY89-9BAY-D3A2-7494

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

Termomodernizacja budynku przedszkola samorzadowego w Krobi — Krobia, ul. Kobylinska 4 8
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HSB-873-R2Q *

Pan Andrzej Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0031/17

adres zamieszkania ul. Poznariska 38, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Termomodernizacja budynku przedszkola samorzadowego w Krobi — Krobia, ul. Kobylinska 4 9
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® POLSKA
| I B A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7X3-84L-BNC *

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pacpis jest pragidiowy
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3. Oswiadczenie projektantdw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z p6zn. zm.)
o$wiadczamy, iz niniejszy projekt, dla ponizej okreslonego przedsiewziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU'DYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI
63-840 Krobia,

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU . Kobvlifiska 4
BUDOWLANEGO ul. robylinska
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_4
POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Krobia 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2

ZESPOL AUTORSKI

architektura mgr inz. arch. Dorota Duda
PROJEKTANT uprawnienia nr 06/05/DOIA

konstrukcja mgr inz. Andrzej Olejnik
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16

konstrukcja

ASYSTENT . . ,
PROJEKTANTA mgr inz. Natalia Walenska

instalacje sanitarne inz. Lukasz Frackowiak

PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
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II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgtoszeniowa termomodernizacji budynku Przedszkola Samorzadowego ,Pod
Swierkami” w Krobi, zlokalizowanego na dziatce nr 1106/2 w Krobi.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.). Dz.U. z 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z dnia 2015.03.18),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Krobia cze$¢ wschodnia oraz wymienionymi dziatkami
przyjety uchwatg Rady Miejskiej w Krobi nr VII1/53/2003 z dnia 26 maja 2003 r.,
- Umowa z Inwestorem,
- Aktualna mapa do celow projektowych,
- Inwentaryzacja terenowa,
- Zatozenia projektowe budynku wydane przez Inwestora,
- Projekt Koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora.

1.2. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 1106/2 w miejscowosci Krobia, gmina Krobia. Przedmiotowa dziatka
ma dostep do drogi publicznej - dziatka nr 1106/1, 1164 oraz 1100. Tereny sasiadujgce zabudowane sg obiektami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i zabudowg garazowo-gospodarcza. Planowana inwestycja stanowi kontynuacje funkcji i
sposobu zagospodarowania terenu.

1.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Przeznaczenie obiektu to funkcja ustug oswiaty — budynek przedszkola.

1.4. STAN PRAWNY
Dziatka nr 1106/2 jest wiasno$cig Inwestora zgodnie z zapisami ksiegi wieczystej.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola. Na terenie znajdujg sie tez elementy placu zabaw oraz wiata
magazynowa. Caly teren jest zagospodarowany - zielen urzadzona, teren poro$niety trawa, drzewa i krzewy iglaste, dziatka
jest ogrodzona, cze$¢ dziatki jest utwardzona (wjazd i dojscia). Powierzchnia terenu z obnizeniem w kierunku od czesci
potudniowej do pdinocnej, o rzednych od strony potudniowej 114,00 m n.p.m. do 113,00 m n.p.m. na terenie utwardzonym
po stronie potnocnej. Teren opracowania posiada dostep do drogi publicznej na dziatce drogowej nr 1100 od strony
potudniowej oraz na dziatce drogowej nr 1106/1 i 1164 po stronie poétnocnej. Dla przedmiotowej nieruchomosci (dziatki nr
1106/2) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Krobia cze$¢ wschodnia oraz wymienionymi
dziatkami przyjety uchwatg Rady Miejskiej w Krobi nr VIII/53/2003 z dnia 26 maja 2003 r., w ktérym przedmiotowa dziatka
znajduje sie w obszarze 1UO - tereny ustug oswiatowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W ramach inwestycji przewidziano:

- Termomodernizacje budynku przedszkola:

Przewiduje sie wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych i stropodachu oraz wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;.
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- Ogrodzenie:

Istniejace — bez zmian.

- Wjazd i wejscie na dziatke:

Istniejace — bez zmian.

- Doj$cia oraz dojazdy:

Istniejace — bez zmian.

- Zielefi urzadzona:

Istniejace — bez zmian.

- Miejsca postojowe:

Istniejace — bez zmian.

- Instalacje:

Budynek jest wyposazony w nastepujace przytacza:

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

- elektroeneretyczne,

- gazowe,

- teletechniczne.

Scieki bytowe sg odprowadzane sq do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe powierzchniowo na tereny nieutwardzone oraz
do kanalizacji deszczowej. Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnego zrédta ciepta — kociot gazowy kondensacyjny oraz
pompa ciepta.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje zewngtrzne:

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowa,

- instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku.

Inwestycja objeta projektem zaktada dotychczasowe zagospodarowanie wdd opadowych na terenie dziatki oraz nie
spowoduje zmiany obecnego kierunku sptywu wéd gruntowych.

Przez teren opracowania przebiega podziemna sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

TABELA 1. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 2007,00 m2
Powierzchnia zabudowy (budynek przedszkola oraz wiata magazynowa) 621,00 m?
Powierzchnie utwardzone - place, dojécia, wjazd 404,00 m?
Powierzchnia zieleni ozdobnej — trawniki 982,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 982,00 m2(48,93%)

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Zgodnie z mpzp, obstuga komunikacyjna odbywa sie zjazdem z drogi publicznej na dziatce nr 1106/1, 1164. Na terenie
inwestycji zorganizowane zostang 2 miejsca postojowe, co zapewnia prawidtowg obstuge komunikacyjna. Przy budynku, w
pasie drogowym zorganizowano parking.

6. INFORMACJE O TERENIE

Dla przedmiotowej inwestycji (dziatka nr 1106/2) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto
Krobia czg$¢ wschodnia oraz wymienionymi dziatkami przyjety uchwatg Rady Miejskiej w Krobi nr VI11/53/2003 z dnia 26
maja 2003 r., w ktérym przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze 1UO - tereny ustug oswiatowych. Wokdt dziatki
znajdujg sie zabudowane dziatki budowlane, a projektowany obiekt stanowi kontynuacje funkcji i formy zabudowy.

Dziatka nie jest objeta ochrong, nie jest narazona na niebezpieczefstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem sie mas
ziemnych.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i nielesne.

7. OCHRONA SRODOWISKA.

Teren inwestycji nie znajduje sie¢ w granicach obszaru o szczegdlnej ochronie Srodowiska. Projektowany obiekt jak i
zagospodarowanie terenu spetniajg podstawowe wymogi ochrony $rodowiska, poniewaz inwestycja m.in.:

- nie wptynie na pogorszenie Srodowiska, ani na bezpieczenstwo uzytkownikéw jak i bezposrednie sasiedztwo,
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- nie nalezy do przedsiewzie¢ oddziatywujacych lub mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dlatego nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- nie przewiduje sie likwidacji i niszczenia zadrzewien oraz umy$inego zabijania dziko wystepujacych zwierzat,

- nie przewiduje sie wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu oraz dokonujgcych zmian
stosunkow wodnych.

8. OCHRONA ZABYTKOW.

Budynek przedszkola, bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sie takze w
spisie obiektow objetych gminng ewidencjg zabytkdw.

Teren, na ktdrym zlokalizowany jest modernizowany obiekt budowlany znajduje sie na terenie historycznego zatozenia
urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Krobia wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr ewid. 1208/A z dnia
10.06.1991 r. Obszar podlega ochronie archeologicznej, dziatka znajduje sie w strefie ,W”, nie przewiduje sie jednak prac
ziemnych.

8.1. STAN ZACHOWANIA ZABYTKU

Zabytkiem nie jest przedmiotowy obiekt budowlany. Budynek jest zlokalizowany na obszarze zabytku — historycznego
zalozenia i zespotu budowlanego miasta Krobia. Stan zachowania zabytku w odniesieniu do ukfadu urbanistycznego mozna
oceni¢ jako dobry — niezmienny w zakresie ogdlnej lokalizacji obiektdw, przy drobnych zmianach uktadu komunikacyjnego
czy podjetych przez samorzad dziataniach rewitalizacyjnych centrum miasta. W ramach planowanych rob6t budowlanych nie
przewiduje sie zmian lokalizacji lub bryty budynku. Nie przewiduje si¢ rozbudowy lub nadbudowy budynku.

Budynek przedszkola zostat niemal catkowicie przebudowany w latach 70tych XXw. Zaréwno wczesnigj, jak i po
przebudowie nie zawiera zadnych waloréw architektonicznych, zabytkowych detali, ktore moga by¢é motywem estetycznym
elewacji budynku. )

Stan zachowania samego obiektu budowlanego ocenia si¢ dobrze, z wyjatkiem estetyki elewacji budynku. Sciany
zewnetrzne pokryte sg tynkiem cementowo wapiennym i warstwg biatej farby emulsyjnej. Duze powierzchnie $cian
pozbawione sg farby, zauwazy¢ mozna ztuszczenie, odspojenia i spekania wierzchniej warstwy.
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8.2. PRZEWIDZIANE ROZWIAZANIA BUDOWALANE

W ramach planowanego zadania wykonana zostanie termoizolacja Scian zewnetrznych oraz termoizolacja w przestrzeni
wewnetrznej stropodachu. Termoizolacja Scian zostanie wykonana wg tzw. metody lekkiej-mokrej, zwanej réwniez BSO od
skrotu bezspoinowego systemu ocieplen. Sposob ten polega na zamocowaniu do $cian zewnetrznych budynku izolacji
termicznej, a nastepnie zabezpieczeniu tej izolacji siatkgq wykonang z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejaco —
szpachlowej. Cato$¢ pokrywana jest zaprawa tynkarska, zawierajaca lepiszcze polimerowe lub polimerowo — cementowe.
W metodzie BSO za trwate potaczenie zaréwno poszczegoinych elementéw, jak i trwate potgczenie warstwy termoizolacyjne;
z podiozem odpowiedzialne sg zaprawy klejaca i klejaco-szpachlowa. NapreZenia termiczne wynikajace z ekspozycji Sciany
na dziatanie czynnikdw zewnetrznych przejmuje warstwa zbrojona siatkg z widkna szklanego. Cato$¢ zamyka
cienkowarstwowy tynk dekoracyjno ochronny. Najwazniejszym zadaniem tego sktadnika jest ochrona materiatow
znajdujacych sie pod warstwg tynku oraz spetnienie oczekiwan zwigzanych z estetykq elewacii.

8.3. PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA METODY, MATERIALY | TECHNIKI.

Nie przewiduje sie zadnych form zdobien, ktére mogty by mie¢ charakter ahistoryczny. Elewacja zostanie utrzymana
w istniejacej kolorystyce dominujacej bieli, z drobnymi orzezwiajacymi dodatkami w odcieniach zieleni,
nawigzujacymi do funkcji przedszkolnej obiektu oraz stanowiacymi element harmonijny z otoczeniem — drzewa i
krzewy iglaste, zimozielone. Nawiazuje tez do nazwy przedszkola - ,Pod Swierkami”.

Materiaty przewidziane w ramach docieplen $cian zewn.:

Styropian EPS 70-031 np. Termoorganika Termonium Fasad Plus o wspétczynniku A=0,031-0,033,

Zaprawa klejowa np. Caparol Capatect 190,

Tynk silikonowy barwiony w masie np. Caparol Capatect Amphisilan Fasada

Elementy stalowe zadaszen/pergoli: rury kwadratowe SHS malowane proszkowo farbami olejnymi.

Zasady wykonania termoizolacii cian:

Przygotowanie podioza

Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow
tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotdw czy wykwitdw, ktére moglyby spowodowaC rozwarstwienie ocieplonej $ciany.
Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Rozpoczynajac uktadanie izolacji termicznej nalezy pamigta¢ o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej przestrzeni pomigdzy
gruntem a pierwszym rzedem izolacji, (grunt pod wptywem mrozu czasami sie podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na
warstwe izolacji niszczytoby elewacje). Najczesciej jest to linia cokotu budynku wyznaczona izolacjg, przeciwwilgociowa,
utozong na $cianach fundamentowych lub piwnicznych. Krawedzie szczelin dylatacyjnych sa wykonane przy uzyciu profili
cokofowych i sg mocowane za pomocg kotkdw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej.
Warstwa izolacyjna

Uktadajac izolacje ze styropianu starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikngé powstawania mostkéw
termicznych na zlgczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkéw jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi.
Pierwszy rzad piyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metodq "pasmowo
punktowq" to znaczy, ze szeroko$C pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na
pozostatej powierzchni powinny by¢ natozone placki o $rednicy 8-12 c¢cm tak, aby fgczna powierzchnia masy klejace;
obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze lub narazonych na wieksze
ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworéw okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowa¢ mocowanie
mechaniczne, uzywajac kotkdw rozpreznych. Stosujac piyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowa¢ 6 kotkdw/m2,
natomiast przy plytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m2. W mocnych $cianach wykonanych np. z cegly petnej, kotki
powinny byé zakotwione na gteboko$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakéw czy betonu
komorkowego na gteboko$¢ min. 9 cm (nalezy stosowaé kotki rozporowe, ktére uzyskaly atest na tego rodzaju uzycie).
Talerzyki dociskowe kotkéw muszg doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu,
rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej grubo$¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu
Scianach. Uktadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten sposéb zapewni¢ mijanie spoin i
dobre wigzanie pomigdzy poszczegoinymi rzedami. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie wystepowaty w narozach okiennych i
drzwiowych.

Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, ktore sg szczeg6inie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naroza na parterze oraz w otworach
okiennych i balkonowych, mocujemy profile ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowaé réwniez
dodatkowe paski siatki zbrojacej, utozone uko$nie w stosunku do gtownej warstwy lub w postaci warstwy podwaojnej. Po 2-4
dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi si¢ warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm z masy
klejacej. Bezposrednio na Swiezo potozony klej wciskamy, od géry do dolu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi byé
zatopiona w masie klejacej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z widkna szklanego sg
uktadane podobnie jak pierwszy, od géry do dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze
na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Wykonanie warstwy elewacyjnej

Warstwa zbrojaca powinna schna¢ przez co najmniej 48 godzin. Na wyschniete podioze nanoszona jest warstwa gruntujaca
pod tynk zewnetrzny, zaleca si¢ gruntowanie podtoza podktadem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyka, tynku.
Podktad schnie minimum 24 godziny. Wykonujac izolacje styropianem mozemy wybra¢ prawie kazdy rodzaj tynku: akrylowy,
mineralny i silikatowy. Wart polecenia jest tynk mineralny lub polimerowo-mineralny - jego koszt jest mnigjszy niz
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akrylowego, a efekt réwnie dobry. Przygotowang mase lub zaprawe tynkarska naktada sie za pomocg dtugiej pacy ze stali
nierdzewnej, a nastepnie rozprowadza cienka, rownomierng warstwe. Po tej czynno$ci nalezy usung¢ nadmiar zaprawy do
grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadana strukture tynku uzyskuje sie poprzez zatarcie natozonej masy.

Wiasciwa pora wykonania ocieplenia

Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5
do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie i bez nadmiernego nastonecznienia. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewaciji jest
wskazane jak najszybciej. Potozenie tynku w sposob naturalny zamyka dostep czynnikow atmosferycznych i promieniowania
UV do styropianu, ktory ukryty jest pod cienka warstwg kleju z zatopiong siatka.

9. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY 'NATURA 2000
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie zwigzanej z obszarem NATURA 2000.

10. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH Z WYKOPOW
W obrebie zagospodarowania terenu.

11. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest przystosowany dla oséb niepeinosprawnych, nie przewiduje sie zmian w ramach tego opracowania.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosci publicznej - przedszkole
Powierzchnia zabudowy: 600,00 m?,

Powierzchnia uzytkowa: 970,73 m?,

Wysokos$¢ budynku: 7,63 m - NISKI

Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe,

Z uwagi na kwalifikacje klasy odpornosci ogniowej budynkow:
- zagrozenie ludzi - ZL II,

- wysoko$¢ — budynki niskie,

- powierzchnia strefy pozarowej — do 1000m?,

- pomieszczenia zagrozone wybuchem — brak,

13. ANALIZA ZGODNOSCI Z ZAPISAMI MPZP

W ramach przedmiotowej inwestyciji nie nastepuje zmiana zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowej inwestyciji (dziatka
nr 1106/2) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Krobia cze$¢ wschodnia oraz
wymienionymi dziatkami  przyjety uchwatg Rady Miejskiej w Krobi nr VIII/53/2003 z dnia 26 maja 2003 r., w ktérym
przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze 1UO - tereny ustug o$wiatowych. Ponizej zestawiono porédwnanie
parametrow zabudowy okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z parametrami wynikajacymi z
projektu.

TABELA 2. ANALIZA ZGODNOSCI Z ZAPISAMI MPZP

PARAMETR MPZP PROJEKT ZGODNOSC
5 . ——— , ;
Powierzchnia zabudowy do 30% pOWIGI’ZChI?II dziatki 29'89 % powmrzchm TAK
budowlanej dziatki budowlanej
. S nie mniej niz 30% powierzchni | 49,98 % powierzchni
Powierzchnia zieleni dzialki budowlanej dzialki budowlane] TAK
Wysoko$¢ zabudowy do 12,00 m 763m TAK

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 1106/2.

14.1 Wszystkie Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi zlokalizowane sg co najmniej 4,00 m od granic sasiednich dziatek
budowlanych:

- 4,15 m od granicy po stronie wschodniej (dziatka nr 1105),

- 5,30 m od granicy po stronie pdinocnej (dziatka drogowa nr 1164), bezposrednio w granicy z dziatkg drogowa po stronie
potnocnej (dziatka drogowa nr 1106/1),

- 12,15 m od granicy po stronie zachodniej (dziatka nr 1108),
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- 14,00 m od granicy po stronie potudniowej (dziatka drogowa nr 1100).

Dziatki drogowe sg wiasno$cig Inwestora.

14.2 Zachowane sg minimalne okresy nastonecznienia pomieszczen budynku, a takze odlegtos¢ i wysokos¢ budynku nie
powodujg zacieniania dla zabudowy sasiedniej. Lokalizacja budynku spetnia wymogi §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.,j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.),

14.3 Odlegto$¢ $cian zewnetrznych od innych $cian budynkdw niebedacych Scianami oddzielenia poz. jest wieksza niz
minimalne odlegtosci okreslone m.in. w §271 i §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm.). Dach zaprojektowano jako NRO.

14.4 Odlegto$¢ od krawedzi drogi jest wigksza niz 6,00 m, co jest zgodne z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

14.5 Budynek nie bedzie generowat ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen i hatasu. Nie ma negatywnego wptywu na
$rodowisko.

Powyzsze dane potwierdzaja spetnienie minimalnych odlegtosci, nie powodujacych oddziatywania poza granice
dziatki, zgodnie m.in. z §12, §13, §60, §271, §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z
pézn. zm.) oraz pozostatymi przepisami okreslajacymi oddzialywanie obiektu na tereny sasiednie.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Dorota Duda
uprawnienia nr: 06/05/DOIA

mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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) STRONA TYTULOWA
CZESCI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEJ (2)
Gmina Krobia
IINWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU'DYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI

ADRES | KATEGORIA

63-840 Krobia,
ul. Kobylinska 4

Dorota Duda

[OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
lP0Z0STALE DANE Nazwa j_ednostkl eW|denc¥jnej: K_robla.30040_3_4
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ew.ldencyjnego. Krobia 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2
, SPECJALNOSC |
ZESPOL NUMER S
AUTORsKI | MIEINAZWISKO | op AwyNIEN OPRAGOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
Projektant | |0 " @rch. | oGS KRR | architektura | 23.12.2021

06/05/DOIA

do projektowania bez

. mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
Projektant Andrzej Olejnik | konstrukoyjno - budowlanej konstrukcja | 23.12.2021
WKP/0325/PWOK/16
Asystent mgr inz. .
projektanta | Natalia Walefiska konstrukcja | 23.12.2021
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
, inZ. instalacji i urz. cieplnych, instalacje
Projektant 1, kasz Frackowiak | Wentylacyinych, gazowych, | sanjtarne 23.12.2021
wodociggowych i
kanalizacyjnych
WKP/0345/PO0S/09
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NR I-01
NR1-02
NR1-03
NR 1-04
NR1-05
NR 1-06
NR A-01
NR A-02
NR A-03
NR A-04
NR A-05
NR A-06
NR A-07
NR A-08
NR A-09
NR A-10
NR A-11
NR A-12

SPIS TRESCI CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Strona tytutowa czesci architektoniczno - budowlanej

Spis tresci czesci architektoniczno - budowlane;

ZALACZONE DOKUMENTY

Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci — zataczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

Kopie zaswiadczen o przynaleznoéci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtadciwej izby samorzadu
zawodowego — zataczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali i warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
Charakterystyka energetyczna

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu
Sprawdzenie dokumentacji, warunki BHP, prawo budowlane

CZESC RYSUNKOWA

Rzut parteru - inwentaryzacja

Rzut pigtra - inwentaryzacja

Rzut dachu - inwentaryzacja

Przekréj A-A — inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Rzut parteru — po zmianie

Rzut pigtra — po zmianie

Rzut dachu - po zmianie

Przekroj A-A — po zmianie

Elewacje - po zmianie

Elewacje - po zmianie

Zestawienie stolarki otworowej

Wizualizacja

Detale wykonawcze

Detale wykonawcze

Detale wykonawcze

Detale wykonawcze
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I. ZALACZONE DOKUMENTY

1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

- zalaczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

2. Kopie zadwiadczen o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
- zalagczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu dokumentacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z p6zn. zm.)
o$wiadczamy, iz niniejsze opracowanie, dla ponizej okre$lonego przedsiewziecia,
wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1

63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU'DYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

63-840 Krobia,
ul. Kobylifiska 4
Kategoria obiektu budowlanego: IX

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_4
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Krobia 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2

architektura

PROJEKTANT

konstrukcja

PROJEKTANT

konstrukcja
ASYSTENT
PROJEKTANTA

instalacje sanitarne

PROJEKTANT

ZESPOL AUTORSKI

mgr inz. arch. Dorota Duda

uprawnienia nr 06/05/DOIA

mgr inz. Andrzej Olejnik

uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16

mgr inz. Natalia Waleniska

inz. Lukasz Frackowiak

uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
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II. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rodzaj zamierzenia: TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO ,POD SWIERKAMI” W KROBI
Kategoria obiektu: [X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgtoszeniowa wykonania prac termomodernizacyjnych (termoizolacja $cian i
stropodachu oraz wykonanie wentylacji mechanicznej) budynku przedszkola samorzadowego w Krobi.

Projektowany budynek jest wolnostojgcym obiektem uzytecznosci publicznej. Budynek posiada 2 kondygnacje. Przewidziano
w nim na parterze: wiatrotap, korytarz, gabinet logopedy, biblioteke, 3 sale zaje¢, 6 WC, prysznic, kantor, sale gimnastyczna,
gabinet lekarza, 2 szatnie, 2 klatki schodowe, kottownie, pomieszczenie techniczne, pralnig, 2 magazyny, 2 obieralnie,
kuchnie, szyb dzwigu, schowek, lodéwki oraz na pietrze: klatke schodowg, 4 sale zaje¢, 6 WC, prysznic, korytarz, 2 szatnie,
4 magazyny, pokdj intendenta, wydawanie positkéw, szyb dzwigu, zmywalnig, pokéj administracyjny, archiwum, dyrektor i
pokdj dyrektora.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma budynku oparta jest na rzucie prostokata. Wyodrebnié mozna w czesci pdinocnej dwa wejscia do budynku oraz
wejscie do kottowni oraz w czesci potudniowej zadaszone wejscie gtowne oraz balkon. Gtéwna bryta nakryta jest dachem
ptaskim o kacie nachylenia 2°.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

TABELA 1. PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 600,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 970,73 m2
Kubatura 477544 m3
Wysoko$é 7,63 m
llo$¢ kondygnacii 2
llo$¢ uzytkownikow ~200

Zestawienie pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen podane ponizej oraz parametry powierzchniowe zawarte w punkcie 2.2. obliczane sg zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997 ( Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okre$lanie i obliczanie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych) oraz zgodnie z zachowaniem zasady, ze powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w $wietle rdwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od
1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego).

TABELA 2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZ. [m?]

1.1 Wiatrotap 10,27
1.2 Korytarz 33,67
1.3 Logopeda, Biblioteka 8,55
14 Sala zaje¢ 60,12
1.5 WC dzieci 8,39
1.6 Kantor 5,72
1.7 Sala gimnastyczna 14,95
1.8 Gabinet lekarza 7,28
1.9 WC 1,18
1.10 WC 1,19
1.11 WC 2,26
1.12 Szatnia 2,24
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1.13 Klatka schodowa 11,10
1.14 Korytarz 3,12
1.15 Kottownia 14,62
1.16 Korytarz 8,60
117 Pomieszczenie techniczne 14,14
1.18 Pralnia 8,77
1.19 Korytarz 8,79
1.20 Magazyn 13,13
1.21 Obieralnia 8,24
122 | Obieralnia 8,15
1.23 Kuchnia 33,73
1.24 Szyb dzwigu 2,00
1.25 | Klatka schodowa 5,15
1.26 Schowek 2,45
1.27 Lodowki 7,26
1.28 Magazyn 4,38
1.29 Korytarz 8,77
1.30 Szatnia 17,31
1.31 Sala zaje¢ 59,04
1.32 WC dzieci 10,34
1.33 Prysznic 2,47
1.34 WC dzieci 9,84
1.35 Sala zaje¢ 64,43
PARTER RAZEM: 481,65
PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZ. [m?]
1.1 Klatka schodowa 14,61
1.2 Sala zaje¢ 53,04
1.3 WC 4,40
14 Korytarz 11,83
15 Szatnia 9,95
1.6 wC 3,22
1.7 Magazyn 8,24
1.8 Pokdj intendenta 8,22
1.9 Magazyn 18,13
1.10 Wydawanie positkow 11,20
1.11 Szyb dzwigu 2,00
112 Zmywalnia 2,96
1.13 Sala zaje¢ 59,04
1.14 WC dzieci 10,34
1.15 Prysznic 247
1.16 WC dzieci 9,84
1.17 Sala zaje¢ 64,43
1.18 Szatnia 38,86
1.19 Korytarz 33,67
1.20 Pokdj administracyjny 10,27
1.21 Archiwum 8,55
1.22 Sala zaje¢ 60,12
1.23 WC 8,39
1.24 Magazyn 5,72
1.25 Magazyn 14,95
1.26 Dyrektor 7,28
1.27 Pokoj dyrektora 6,18
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128 |WC 1,17
PIETRO RAZEM: 489,08
CALOSC RAZEM: 970,73

POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM - 970,73 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie probnych wykopdw w obrebie dziatki stwierdzono, Ze wystepuja jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych
do powierzchni. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia fundamentéw. Nie
stwierdzono niekorzystnych warunkéw geologicznych. Obszar inwestycji nie lezy na terenach gorniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463z dnia 2012.04.27),
przedmiotowy obszar charakteryzuja proste warunki gruntowe podioza. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej. Przewiduje sie fundamenty bezposrednie w postaci stop zelbetowych.

6. LICZBA LOKALI | WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt jest przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

7.1. Gospodarka wodno $ciekowa

Powstajace $cieki odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe bedg zagospodarowane na terenie dziatki
powierzchniowo. Inwestycja nie spowoduje zmiany obecnego kierunku sptywu wod gruntowych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Dla zatozonego programu uzytkowego budynku nie przewiduje si¢ statej emisji zanieczyszczeh gazowych, pylowych lub
zapachowych ucigzliwych dla $rodowiska. Do celdw ogrzewania obiektu stosuje sie kociot gazowy kondensacyjny oraz
pompe ciepta, w zwigzku z czym emisja zanieczyszczen bedacych efektem spalania jest w granicach normy.

7.3. Emisja hataséw, wibracji, promieniowania

Dla zatozonego programu uzytkowego budynku nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego,
jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

7.4. Odpady

Inwestor uczestniczy w gminnym systemie gospodarki odpadami, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci. Jako $rednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje sie 2,8 dm3 na 24 h dla jednego mieszkarnica. Odpady nalezy
gromadzi¢ w specjalnych pojemnikach w wyznaczonym do tego miejscu na dziatce.

7.5. Drzewostan / gleba / wody powierzchniowe

Program uzytkowy, wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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8. CHARAKTE

Kompleksowg analize energetyczng dla budynku zawarto w audycie energetycznym, stanowigcym odrebne opracowanie,

RYSTYKA ENERGETYCZNA

sporzadzone przez Pracownie Audytorska ENERGY CONCEPT - inz. Dawid Marusia.

Ponizej zamieszczono najbardziej istotne informacje zaczerpnigte z przedmiotowego dokumentu:

2.1 Dane ogolne tenni:;?:u:::jj‘r.ﬂcj:! termu:?u:.::;fprcj;jzacji

211 Eonstrukeja'technologia budynku Tradycypa, murowana | Tradyeyjna, murowana

212 |Liczba kondygmacj 2 2

213 |Eubatura ezedel ogrzewansj [m] 201219 291219

214, |Powierzchnia usythowa budynku [m Y] 70,73 970,73

215, Powierzchmia wivitkowa lokah mieszkabnych [m *] 0,00 0,00

116 |Udzial powierachni uiythowe lokalh mieszkalnych w 0,00 0.00
calkowite) powterzchm ufzvikows) budvoku [%a]

217. |Liczba lokah mieszkalnych 0,00 0,00

218 Sposob mzyvegotowama cieple] wody usvikowey Centralne Centralne

219 Fodza) systerm mrzewezego budvoku Centralne Centralne

21.10. | Wspdlezynmk AV [1/m] 0.4% 0,49

2111, |Ione dane charaktervzmace budynek - -

1.2, Wspalezvnniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stam po

budowlane Wiim ~K) termomodernizacja | termomodernizacy

221. Solany zewnetzne 1,07 0,18

222 Podloga na gruncie w pommeszezemach ogrzewanych 0,92 092

223 |Okna, drewi balkonowe 1.30 130

224 Dhzon zewnetrzne brammy 1.70; 2,10 1,70; 2,10

215 |Stopy zewnetrzme 0,35 0,15

1.3, Sprawnoedci skladowe systemu grzewezego i wspdlezvunild Stan przed Stan po

uwzgledniajace przerwy w ogrzewanin termomodernizacja | termomodernizacyi

231 Sprawnose wytwalzama 1,197 1458

2332 Sprawnost przesviu 0,900 0,900

333, Sprawnosc regulac 1 wykerzystania 0,820 0.880

234 Sprawnose akumilacy 0,986 0975

235  |Uwzgledmenie preerw na ogrzewame w okresie tygodma 1,000 1,000

2.3.6. Uwzgledniene przerw na ogizewame w clazu doby 1,0:00 1,000

1.4, Sprawnesei skladowe systemu przygotowania cieplej wody Stan przed Stan po

uiyvthowej termomodernizacja | termomodernizacji

241. Sprawnose wytwalzama 1,155 1.943

242 Sprawnost przesviu 0,800 0.800

243, Sprawnose regulac 1 wykorzystania 1,0:00 1,000

244 Sprawnost akwmilacn 0,850 0.930
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1.5, Charaktervstyvka systemu wentylacji Stan przed Stanpo
S : g termomodernizacia termomeodernizacji
- .. o Wentvlacja Wentylacja =
2311, |Bodza) wentvlacy srawitacyjna odzy=kiem
2512, |Sposéh doprowadzenia i odprowadzenia powistrza kmﬁﬂ’?‘?- h’ff'—'“ L“"l{:ﬁlﬁm“
2513, | Stumien powiehza zewnetrmego [m’ k] 3494 63 S000,00/500:0,00
2514 |Ercinosé wymian powietrza [L'h] 1,20 1,72
1.6, Charaktervstyka energetvezna budynkn Stan przed Stawpo
S = ; termomodernizacja termomodernizacji
261 Ooliczemows moc cleplna systenm grzewezego [KW] 91.26 40,52
167 Ohbliczemows moe cleplna potzebna do preveotowania ewu 678 678
[EW]
Foerne zapotrzebowanie na ceplo do ogrzewama budynku
263 (bez uwzzledmema sprawnoscl sysStenm SIZeWCZeso 1 PIZerw W 373,66 115,34

ogrzewanm) [GIrok]

Roczne obliczemowe mefycie energil do ogrzewana budynku
264 (z umzgledmemem sprawnose systemu FImewczesn 1 przerw w 424 98 99,70
ogrzewanm) [GIrok]

Foczne obhiczeniowe muzyele enargn do preyeotowama clepls) 3743 1033
wody uivtkowe) [GIrok] ’ -
Zrmerrone mFyele ciepla na ogrzewane preebiczons na
266 warnnki sezonu standardowego (sluface weryfikac prevjetych - -
skladowych danyeh obhiczensomnch belan=u ciepla) [GFirok]

Zrmerzone mZycle ciepla na preygotowame cleple) wody
267 |uzvikowe) (sluzace weryvfikacn pr=yjetych skladownych danych — —
obhezemowyeh bilansu ciepla) [GTrok]

Wskarmik roczmego zapobzebowama na meplo do ogrzewana

268 budvnku (bez uwzgledmena sprawnoscl systenm srzewezego 1 106,52 33,01
przerw w ogzewann) [EWhimrok)]

Wskamik rocmmego zapotrzebowana na cieplo do omrzewania
269 |budynku (z uwzgledniemem sprawmnosel systemu srzewezeago 1 121 61 28.53
preerw w ogrzewarm) [KWhiimrok)]

Efekt energetyerny modemizacyi
Mazwa Przed modemizacja | Po modermzacyi Redukecja Jednostha
Lapomzebowanie na energie cieplng 330.06 5115 28151 83.14% Glitok
(ea2) 04,18 15,88 7831 MWhirok
Zapotrzebowanie na energie 12335 62.88 6047 49,075 Glimok
elekiryezna 34,26 17.47 16.80 MWhirok
RS R
E&pntrzebwia.nie 13 eNeTEle 46241 120.03 342,38 74.04% Girok
koncowa 12845 3334 25,10 ' MWhirok
Zapotrzebowanie na energie 527,02 61 86 464,16 28.07%% GImok
plerwotna 146.40 17.46 128,94 MWh'rok
Efekt ekologicrny modemdzacii
Nazwa Przed modemizacjs | Po modermzarji Fedukcja Jednostka
Zuzycie energii gaz Flemny 04,18 15,88 78,307 | 83.14% |MWhiok
Zuzyecie energii sieé elektroenergetyema 1436 0,00 14265 | 100.00% |MWhirok
Emisja COn 29.555 3159 26396 | 2931% | Mgiok
Enusja NOy 0,026 0.003 0,023 | B846% | Mgiok
Emisja 50, 0.008 0,000 0,008 | 100.00% | MgTok
Emusja Pylu calkowitego 00006831 00032 0,001 | 9403% | Mgrok
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9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1. Opis elementéw budowlanych

FUNDAMENTY - PROJEKTOWANE

Nowe elementy budynku — stupy zadaszenia posadowione beda na stopach fundamentowych o wymiarach 100x150x80.
Posadowienie stop fundamentowych znajduje sie na poziomie -0,80 m. Budynek znajduje sie w | strefie przemarzania, dla
kt6rej minimalna gteboko$¢ posadowienia wynosi 0,8 m ponizej poziomu terenu, czyli warunek ten jest spetniony.

Obliczenia nosnosci fundamentéw przedstawiono w czesci konstrukcyjnej.

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne istniejace z cegty ceramicznej gr. 55 cm, termoizolacja styropian EPS 70-033 o gr. 15 cm (lub o lepszych
parametrach izolacyjno$ci, zapewniajacy spemienie wymogdw termoizolacyjnosci dla $ciany).

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne istniejace z cegty ceramicznej o gr. 15 cm, 30 cm i 44 cm.

ZADASZENIE WEJSCIA | BALKONU

Zadaszenia wykonane z rur stalowych. Stupy o przekroju: 200x100x4 i 200x100x10, rygle o przekroju: 200x100x4. Do rygli
dospawane zostang ksztattowniki o przekroju: 50x30x3 i 120x60x4. Pokrycie zadaszenia wejcia stanowi¢ bedzie piyta
komorowa poliweglanowa gr 10mm w dedykowanych profilach, zgodnie z rysunkami detali.

STROPODACH
Stropodach istniejacy o konstrukcji zelbetowej i nachyleniu potaci 2° kryty papa wierzchniego krycia. Opis metody
docieplenia stropodachu zawarto w czg$ci konstrukcyjne;j.

RURY | RYNNY SPUSTOWE
Wykonaé z PCV lub blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm np. WAVIN lub GALECO. Rynny o $rednicy @135 mm, rury
spustowe o $rednicy @90 mm.

PARAPETY OKIENNE
Wewnetrzne PVC komorowe. Zewnetrzne z ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze wg dokumentacji rysunkowe;j.

OPIERZENIA
Wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm w kolorze systemu odwadniajgcego potfacie dachu.

POKRYCIE - UZUPELNIENIA

Miejsca ingerencji w pokryciu dachowym naprawi¢ zgodnie z przyjetq technologig istniejacego pokrycia: papa
termozgrzewalna, papa podktadowa na osnowie z wiokniny poliestrowej modyfikowana elastomerem SBS gr. 4,6 }0,2mm,
papa modyfikowana SBS wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowana elastomerem SBS
gr.5,2 }0,2mm.

POKRYCIE ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO KOTLOWNI

Jako nowe pokrycie zadaszenia nad wej$ciem do kottowni przewidziano blache trapezowa, powlekang w kolorze szarym np.
Pruszynski T45 dach gr. 0,50mm z powtokg poliestrowa. Blache nalezy montowa¢ do tat drewnianych 6x4cm w rozstawie
50-60 cm.
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Bl T 45 dach
# 0,50 diugo$é max9mb = 0,70 diugoéé max 12 mb
_ 'Au. 4
&\-\-\\ I\ " — - ,—\| — n ,—‘ gl
N BT TN U B ||}
La L efekt. = 980 —‘
Lcafk. = 1040
POWLOKA: GRUBOSC BLACHY
poiy?fhenﬂ\m hybryda paliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,00 mm
25 pm 35 pm 40 pm 50 um 200, 275 g/m? | 150, 185 g/m?
# 0,50 diugosé max9mb # 0,70 diugosé max 12 mb
_)uo
' = !
M TN— M N_/[p
ot | _ss | joo_| L )
- L efekt. = 784 -l
Lcalk =825
POWLOKA GRUBOSC BLACHY
200, %gkgfmz od 0,50 mm do 1,00 mm
80)1at
potysk PS 25 um g warancji
RAL 901p W& @ RAL 9002 W@ RAL 7035 W@ RAL 9006 @1 RAL 9007 W@ RAL 7000 ®
SNIEZNA BIEL BIEL SZARY SREBRNY METALIK -
RAL 7024 RAL 7016 W@ RAL 5010 W@ RAL 6029 W@ RAL 6005 @ RAL 1021 @
GRAFIT NIEBIESKI ZIELEN CIEMNA ZIELEN Z0LTY

RAL 1002 #@ RAL 8023 ® RAL 8004 © RAL 3016 ™ @ RAL 3005 RR 028
PIASEK MIEDZIANY KORAL CIEMNA WISNIA WISNIA

RAL 3011 @ RAL 8017 W@ RR 032 RAL 9005 ® w RAL 1015 % @

CIEMNY BRAZ CZERN ZLOTY DAB KREMOWO-BEZOWY

POWLOKA WIERZCHNIA BALKONU - ZYWICA EPOKSYDOWA

Podczas remontu piyty balkonowej nalezy usunaé wierzchnie warstwy oktadzinowe (plytki i warstwa wyréwnawcza). Po
wykonaniu nowych obrobek blacharskich i elementow montazowych przewidziano zastosowanie posadzki zywicznej
epoksydowej np. wg systemu opisanego ponizej w technologii IZOHAN lub podobne;.

Opis rysunku

Ptyta konstrukcyjna

IZOHAN renobud R-102 - warstwa sczepna

IZOHAN renobud R-103/R-105 — wylewka spadkowa

Wkiadka dystansowa

IZOHAN epoxy EP-601 — grunt epoksydowy

IZOHAN epoxy EP-602 — membrana epoksydowa o grubosci min. 2 mm
IZOHAN epoxy EP-603 poziom — uszczelniacz epoksydowy

IZOHAN TB 10 - profil balkonowo-tarasowy do posadzek zywicznych
IZOHAN tasma uszczelniajaca 120/120

©CoNoGTk W~
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INSTRUKCJA WYKONANIA

NAPRAWY POWIERZCHNI

Podfode ocryécic 7 pylu, mleczka cementowego | innych substanc)i
moggcych tmnaiejszad prayezepnoss. Ddstonlete elementy 2brojenia
dokladnie oczydcié do stopnia czystosci Sa2, a nastepnie pokryc
IZOHAN rencbud R-101. Na beton naniesé warstwe kontaklows
[ZOHAN renobud R-102, 2 nastepnie ukladad warshwy naprawcze
IZOHAN renobud R-103 lub R-104.

PROFILOWANIE SPADKGW

Matodyd warstwe sczepna I[ZOHAN renobud R-102. Za pomoca
IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-104 wyprofilowad
spadek 1.5%-2%, nanoszic zaprawg na warstwg sczepng metods
<mokra na mokre”. W przypadke wystepowania nlewlelkich
nigrdwnosci (do 8 mm) na podiodu betonowym ze spadkiem moina
zaszpachlowad tylko ubyikl, stosujae zaprawe IZOHAN renobud
R-105, nakiadana na warstwg sczepna z IZOHAN renobud R-102.

Ma krawedzl balkonu wykonat uskok pod profi ok. 3 mm, postugujac
sig odpowlednim szablonem. Montaz rozpoczat od naroinikdw.
Uwzgledniajac dylatacie, dociaé profile na odpowiednig dhugost.
- W jastrychu wykonad otwory montazowe, Natozyt warstwe niezmie-
sranago 2 piaskiem IZOHAN epoxy EP-602 i wiopif profile. Ma polacze-
miach stosowad systemowe faczniki. Po mechamiczmym zamocowaniu
profili nato2y¢ kolejna warstwe mambrany epoksydowej. Ma styku
profil-jastrych wiopi¢ IZOHAN tasémg uszezelniajgcg 120/120.

Malery zadbad o dokladie wymieszante skiadnikdw preparatow
epoksydowych. Podtoie zagruntowad IZOHAN epoxy EP-601
Za pomocy pedzia, watka lub natrysku, Po 24 godzinach moina
przystapic do aplikacji membrany apoksydowej IZOHAN epoxy EP-
602 Preparat zmieszany w proporcii 1)1 wagowo z plaskiem
kwarcowym o uziarnieniu0,4-0,5 mm lub 0,8-1.2 mm naledy naktadad
pacy zebata. MNatychmiast po apllkacjl wyrdwnaé powierzchnle
walklem 7 kolcami w celu odpowletrzenia membrany. Korfcowa
grubosc powloki powinna wynasic min. 2 mm.

17
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WYPEENIANIE SZCZELIN

Do wypeinienla szczefin dylatacyjnych obwodowych | przeciw-
skurczowych nalery wykorzystad IZOHAN epoxy EP-G03 poziom,
Bok! szczelimy naledy zagruntowsc IZOHAN epoxy EP-G601, a dno
wihozye IZOHAN sznurem dylatacyjnym o Srednicy o 20% wipkszej
od szerokoscl szczeling. Skladniki EP-603 poziom starannie
wymieszat, a nastepnie wypeinic szczeling stosujac metode
zalewows. W praypadku uszczelniania spoin plonowych naleky
wykorzystad trojskladnikowy IZOHAMN epoxy EP-603 pion.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI LAKIEREM

Aby uzyskal satynowe, berbarwne wykodczenle powierzehni
pokrytych powlokam| dywicznymi mozna zastosowac IZOHAN epoxy
P-406. Produkt naledy starannie wymieszac, odczekad okolo 5 minut
| panownie zamieszac produkl. Na powlerzehnl wykoriczong| plaskiem
progukt mozna apiikowat za pomocy Sciggaczkl gumowe| lub
ewentualnia walka malarskiaga. Na powloce boz niasku korzystamy
7 watka nylonowego do farb epoksydowych =14 mm.,

9.2. Izolacje
Termiczne

- styropian — Sciany zewnetrzne EPS 70-033 gr. 15 cm,
- granulat wetny mineralnej — stropodach, A = 0,039 W/mK, gr. 30cm
Materialy izolacyjne nalezy stosowaé¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta.

9.3. Tynki i oktadziny
Wewnetrzne
Istniejace — bez zmian.
Zewnetrzne

- tynki cienkowarstwowe, silikonowe/silikatowe na siatce

- obrdbki blacharskie,
- powtoka zywiczna na balkonie.

9.4. Podtogi i posadzki

Wedtug zestawienia pomieszczen (panele podiogowe, parkiet, terakota, gres).

9.5. Okna i drzwi

Okna

Wg opiséw na zestawieniu stolarki.
Drzwi zewnetrzne

Wg opiséw na zestawieniu stolarki.
Drzwi wewnetrzne

Istniejace — bez zmian.

9.6. Malowanie, impregnacja i powtoki antykorozyjne

Sciany i sufity
Istniejace — bez zmian.
Elementy stalowe

Kotwy do umocowan izolacji oraz oktadzin zewnetrznych nierdzewne kwasoodporne. Obrobki blacharskie ocynkowane i

malowane. Drobne elementy cynkowane ogniowo.

Termomodernizacja budynku przedszkola samorzadowego w Krobi — Krobia, ul. Kobyliniska 4
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9.7. Kolorystyka

Tynki zewnetrzne wg oznaczenia na rysunkach elewacii.

Obrébki blacharskie, rynny, kosze i rury spustowe — odpowiednio do koloréw elewaci.
Okna: kolor BIALY.

Uwagi:

- doktadna specyfikacja na rysunkach,

- przed natozeniem tynkdw wykonaé probki,

9.8. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

D1 - Dach

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Plyty korytkowe gr. 10 cm

Pustka wentylowana

Granulat wetny mineralnej gr. 30cm
Strop Zelbetowy gr. 20 cm

SZ1 - Sciana zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy silikonowy/silikatowy na siatce
Styropian EPS 70-033 - 15 cm

Mur z cegty ceramicznej- 56 cm

Tynk cem.-wap. + gfadZ gipsowa - 1,5 cm

P1- Podtoga na gruncie

Podtoga (panele/ptytki/lastriko) 2,0 cm

Posadzka betonowa 5,0 cm

Papa izolacyjna

Gruzobeton 10 cm

Piasek 30 cm

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje: wodociggowq, kanalizacyjng, gazowa, centralnego ogrzewania,
elektryczng, odgromowa, teletechniczna, wentylacji grawitacyjnej, komin dymowy, spalinowy.

9.9. INSTALACJE TECHNICZNE

Instalacje elektryczne:

- Rozdzielnica gtowna, wnekowa, modutowa dla potrzeb rozdziatu energii,

- instalacja gniazd wtykowych 220V i sity 400V

- instalacja o$wietlenia,

- instalacja odgromowa ,

- instalacja TV - sat, komputerowa, systemu sygnalizacji wtamania i napadu, wideodomofonowa.

Instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja c.o.,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wentylacji mechanicznej.

Szczegbtowe informacje zawarto w czesci instalacji branzy sanitarne;.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i klasy odpornosci pozarowej
,C". Odlegto$¢ do najblizszych zabudowan wynosi wiecej niz 8 m. Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej. Budynek w jednej strefie pozarowej, ewakuacja wyjsciami ewakuacyjnymi, dtugo$¢ dojs¢
mniejsza od dopuszczalnych. Dojazd pozarowy wg istniejacego uktadu komunikacji. W zwigzku z powyzszym projektowany
obiekt oraz zagospodarowanie terenu spetniajqg wymogi §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422, tj. z
dnia 2015.09.18).
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Z uwagi na kwalifikacje klasy odpornosci ogniowej budynku:
- zagrozenie ludzi - ZL Il,

- wysoko$¢ — budynek niski,

- powierzchnia strefy pozarowej — do 1000m?,

- pomieszczenia zagrozone wybuchem — brak,

11. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI, WARUNKI BHP, PRAWO BUDOWLANE

11.1. Sprawdzenie dokumentac;ji

W kazdym przypadku, przed rozpoczeciem robét, Wykonawca zapozna sie z catoscig dokumentacji. Powiadamia we
wiasciwym czasie Projektanta o btedach lub pominieciach, ktére mogty powstaé, jak réwniez o zmianach, ktére uwaza za
niezbedne. Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach. Wykonawca zbierze przed
rozpoczeciem robdt, wszystkie informacje dotyczace poziomu rdznych budowli i przewoddw i powiadamia Projektanta o
zauwazonych anomaliach. Dokumentacja zaréwno na etapie skiadania ofert jak i podczas realizacji powinna by¢
rozpatrywana jako cato$¢ wg spisu Zawartosci Dokumentaciji. Projekty Warsztatowe powinny by¢ sporzadzane przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi do akceptacji.

11.2. Warunki BHP

Podczas wykonywania wszelkich robot, nalezy przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401z
dnia 2003.03.19). Szczeg6ing uwage zachowaé przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
zwlaszcza sieci elektrycznych. Zwraca sie uwage na przepis § 47 zabraniajacego urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk
materiatdw i elementéw lub maszyn i urzadzer budowlanych, bezpo$rednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto$ciach
blizszych niz podane w/w Rozporzadzeniu. Prace wykonywaé zgodnie z projektami organizacji rob6t zatwierdzonymi przez
stuzby BHP.

11.3. Prawo budowlane, normy i przepisy

Zgodnie z Prawem Budowlanym (t.j. Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm , Aprobat Technicznych oraz wtaciwych przepiséw i Dokumentéw Technicznych.

- Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na Znak Bezpieczenistwa B.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Dorota Duda
uprawnienia nr: 06/05/DOIA
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) STRONA TYTULOWA
CZESCI KONSTRUKCYJNO - INSTALACYJNEJ (3)
Gmina Krobia
IINWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU'DYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI

ADRES | KATEGORIA

63-840 Krobia,
ul. Kobylinska 4

Dorota Duda

[OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
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ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ew.ldencyjnego. Krobia 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2
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AUTORsKI | MIEINAZWISKO | op AwyNIEN OPRAGOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
Projektant | |0 " @rch. | oGS KRR | architektura | 23.12.2021

06/05/DOIA

do projektowania bez
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WKP/0325/PWOK/16
Asystent mgr inz. .
projektanta | Natalia Walefiska konstrukcja | 23.12.2021
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Kopie za$wiadczen o przynaleznoéci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtaciwej izby samorzadu
zawodowego — zataczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu
Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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I. ZALACZONE DOKUMENTY

1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

- zalaczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

2. Kopie zadwiadczen o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
- zalagczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

3.0swiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z p6zn. zm.)
o$wiadczamy, iz niniejsze opracowanie, dla ponizej okre$lonego przedsiewziecia,
wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1

63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU'DYN KU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

63-840 Krobia,
ul. Kobylinska 4
Kategoria obiektu budowlanego: IX

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_4
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Krobia 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2

architektura

PROJEKTANT

konstrukcja

PROJEKTANT

konstrukcja
ASYSTENT
PROJEKTANTA

instalacje sanitarne

PROJEKTANT

ZESPOL AUTORSKI

mgr inz. arch. Dorota Duda

uprawnienia nr 06/05/DOIA

mgr inz. Andrzej Olejnik

uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16

mgr inz. Natalia Walenska

inz. Lukasz Frackowiak

uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
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I.1. OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt termomodernizaciji przedszkola samorzadowego ,Pod $wierkami” w Krobi,

- Uzgodnienia,

- Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) zapewniono przez spemienie wymagan zawartych w normach zharmonizowanych i europejskich
(Eurokodach):

- PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji,
- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogéine,
- PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcj,
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,
- PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogoine, obcigzenie $niegiem,
- PN-80/B-02010 + Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,
- PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogéine, oddziatywania wiatru,
- PN-77/B-02011 + Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowania konstrukcji z betonu,
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone,
- PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych,
PN-B-03150:2000 oraz  Az1:2001,  Az2:2003 Konstrukcje ~ drewniane.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie
- PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych,
- PN-B-03002:2002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne,
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie prébnych wykopow w obrebie dziatki stwierdzono, ze wystepujg jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych
do powierzchni. Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono
niekorzystnych warunkéw geologicznych

3. ZALOZENIA GEOTECHNICZNE

3.1. W zwigzku z tym, iz projektowane zadaszenia dla budynku — majq statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych - budynek zakwalifikowany zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3.2. Podtoze gruntowe nie bedzie wykazywato w czasie zmian wtasciwosci mogacych mie¢ istotne znaczenie dla warunkéw
posadowienia.

3.3. Parametry geotechniczne zostaly oznaczone na podstawie zaleznoSci  korelacyjnych  zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

3.4. Oddziatywania od gruntu uwzgledniano jako reakcje na obcigzenie gruntu przez obiekt.

3.5. Przyjeto przekrdj geotechniczny jednorodny.

3.6. Obliczenia nosnosci i osiadania podioza wykonano dla standardowego przekroju geotechnicznego.

3.7. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentoéw to z jednej strony parametry geotechniczne podioza, a z drugiej
zestawienie obcigzen i wyliczone reakcje na podtoze.

3.8. Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

3.9. W projekcie przewidziano stosowanie otuliny stali zbrojeniowej wartosci min. 5 cm, dla zbrojenia fundamentéw oraz 3
cm dla pozostatych elementéw Zelbetowych.

3.1. Nie zachodzi potrzeba monitorowania wybudowanego obiektu.
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4. OPIS KONSTRUKCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgtoszeniowa termomodernizacji budynku Przedszkola Samorzadowego ,Pod
Swierkami” w Krobi. Jest to budynek pietrowy, niepodpiwniczony. Obiekt zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej
murowanej. Konstrukcje nosng budynku stanowig Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, na ktdrych oparte sg stropy
zelbetowe. Budynek przykryty dachem ptaskim o kacie nachylenia 2°. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych
kamienno — betonowych oraz stopach Zelbetowych.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek przedszkola zostat niemal catkowicie przebudowany w latach 70tych XXw. Stan zachowania samego obiektu
budowlanego ocenia sie dobrze, z wyjatkiem estetyki elewacji budynku. Sciany zewnetrzne pokryte sg tynkiem cementowo
wapiennym i warstwg biatej farby emulsyjnej. Duze powierzchnie $cian pozbawione sg farby, zauwazy¢ mozna ztuszczenie,
odspojenia i spekania wierzchniej warstwy.

Dokonano ogledzin makroskopowych, czesciowych odkrywek fundamentéw. Nie stwierdzono zarysowan, istotnych
odksztatcen elementdw konstrukcyjnych, oktadzin i pokrycia dachu. tawy fundamentowe w stanie zadowalajacym. Pokrycie
dachu w stanie technicznym dobrym. Stolarka otworowa okienna i drzwiowa PVC w stanie dobrym. Brak izolacji termiczne;.
Projektowane prace budowlane nie bedg stanowic istotnej zmiany warunkéw obcigzenia elementow konstrukcyjnych.

WNIOSKI:
Stan techniczny ogdlny obiektu ocenia sie jako dobry.

Planowane prace poprawia standard uzytkowania obiektu. Nie wplyna negatywnie na konstrukcje i stan obiektu.
Nie spowoduja zwiekszenia zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow obiektow sasiednich, a takze nie obniza
przydatnosci tych obiektow do uzytkowania. Po wykonaniu prac budowlanych budynek bedzie spetniat warunki
uzytkowania.

Powyzsza ekspertyza wazna jest przez rok od dnia jej opracowania.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE
- LOKALIZACJA: Krobia, gmina Krobia, woj. wielkopolskie;
- OBCIAZENIE SNIEGIEM: strefa |; Qk=0,7 kPa
- OBCIAZENIE WIATREM: strefa I;H<300 m n.p.m., charakterystyczne ciénienie predkosci wiatru qk=0,30 kPa
- RODZAJ BUDYNKU: budynek przedszkola;
- GRANICA PRZEMARZANIA: hz=0,80 m
- KATEGORIA GEOTECHNICZNA |
- PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
*  beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B 20),
*  beton podktadowy C8/10 (B 10),
« stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IlIN gatunku RB500W,
« stal strzemion A-Q gatunku St0S-b, A-llIN gatunku RB500W,

7. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

TABELA 1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

ELEMENT MATERIAL OBCIAZENIE [kN/m?]

Poliweglan komorowy (10mm) 0,02

obciazenie catkowite gk=| 0,02

wspdtczynnik obcigzenia gf= | 1,15 lub 1,35

DACH (bez ciezaru konstrukciji) obciazenie wiatrem (parcie) q1k=| +0,18

obciazenie wiatrem (ssanie) q1k= | -0,22

obciazenie $niegiem q2k= | 0,54

wspotezynnik obcigzenia gf= | 1,50 lub 1,05

8. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Obliczenia statyczno wytrzymatoSciowe wykonano w oparciu 0 oprogramowanie inzynierskie. Cato$¢ materiatu
obliczeniowego zawarto w archiwum autora. Ponizej przedstawiono sprawdzenie warunkéw dla istotniejszych elementéw
konstrukeyjnych.
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8.1. FUNDAMENTY
8.1.1. Stopa fundamentowa SF1
Nomax=69,75 kN
Wymiary stopy fundamentowe;j:
B=1,00 m, L=1,50 m, h=0,8 m, otulina 5 cm
g=25 kN/m3, p=18,45 kN/m3, beton C16/20 (B20)
ND=2,44, NC=8,28, NB=0,19, IB=IC=ID=1,00
Nr=101,00 kN,
No$nos¢ graniczna QfNL=375,00 kN
Graniczny odpor podioza:
Nr= 101,00 kN < mQfNL = 304,00 kN
No$nos¢ na przebicie:
NRd=399,00 kN > N=29,00kN
Osiadanie fundamentu:
5=0,44 cm <smax=5,00 cm
8.2. ELEMENTY STALOWE
8.2.1 SLUPY
Dobrano przekrdj 5 gateziowy RHS 200x100x4mm,
8.2.2 RYGLE
Dobrano przekrdj 5 gateziowy RHS 200x100x4mm,
Wzmocnienie poprzeczne RHS 80x40x3mm,
8.2.3 LAMELE
Dobrano przekrdj RHS 50x30x4mm,

9. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTY - PROJEKTOWANE

Zaprojektowano posadowienie stop fundamentowych pod stupy jako bezpo$rednie. Poziom posadowienia ustalono jako
-0,80 m wobec przyjetego poziomu +0,00 budynku = 113,10 m n.p.m. Stopy fundamentowe SF1 o wymiarach 100x150 c¢m i
wysokosci 80 cm nalezy wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego 4@12 A-IlIN oraz strzemionami @6 co 10 cm.
Pod stope nalezy wykona¢ podktad betonowy o gr. min. 5cm z betonu klasy C8/10 (B10).

Jezeli podczas prowadzenia prac ziemnych stwierdzi sie, ze warunki gruntowe sg inne od zatozonych nalezy powiadomi¢
projektanta.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne istniejace z cegty ceramicznej gr. 55 cm, termoizolacja styropian EPS 70-033 o gr. 15 cm (lub o lepszych
parametrach izolacyjnosci, zapewniajacy spetnienie wymogoéw termoizolacyjnosci dla $ciany).

W $cianie potudniowej budynku nalezy, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, wykona¢ dylatacje pionowa w narozu,
wynikajacg z konstrukcji budynku. Profil dylatacyjny, do wykafczania szczelin w narozach, sktada sie z elastycznego rekawa
szczelinowego, listwy naroznikowej po jednej stronie i pasm siatki zbrojacej o szerokosci ok. 10 cm. Moze by¢ zastosowany
do szczelin o szeroko$ci 5-25 mm.

Sposob wykonania dylatacji

Na piyty termoizolacyjne nalezy nanie$¢ zaprawe zbrojaca po obu stronach szczeliny. Nastepnie zatopi¢ pasma siatki w
mokrej zaprawie. Na stykach profili nalezy zatozy¢ rekaw szczelinowy na zaktadke — gorny na dolny. Dla zachowania réwnej
szeroko$ci szczeliny oraz uniknigcia zabrudzen rekawa, nalezy zastosowac pasek ochronny ze styropianu.

Zgodnie z rysunkami detali konstrukcyjnych nalezy zapobiec wystepowaniu mostkow termicznych poprzez odpowiedni dobor
termoizolacji w strefie podrynnowej, ptyty balkonowej, w o$ciezach drzwi i okien. Nalezy zastosowac styropian EPS 70-033 o
minimalnej gr. 2 cm.

Z uwagi na przewidziany rodzaj materiatu termoizolacyjnego (tzw. styropian grafitowy, ktéry wykazuje wiekszg
odksztatcalnos¢ termiczna) nalezy wypeié wytyczne montazowe szczegolnie w zakresie stosowania przeston w czasie
duzego nastonecznienia lub prowadzi¢ prace w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

ELEMENTY AZUROWE STALOWE WEJSCIA | BALKONU
Jako uzupetnienie estetyczne elewacji przewidziano wykonanie azurowych konstrukcji podcieniowych - zadaszeniowych
typu pergola, wykonane z rur stalowych. Stupy o przekroju: 200x100x4 i 200x100x10, rygle o przekroju: 200x100x4. Do rygli
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dospawane zostang ksztattowniki o przekroju: 50x30x4 i 120x60x4. Pokrycie zadaszenia wejcia stanowi¢ bedzie piyta
komorowa poliweglanowa.

BALUSTRADA BALKONU

Balustrade balkonu zaprojektowano z profili stali nierdzewnej satynowej AISI 304 o wym. 40x40x2mm z wypetnieniem
szktem hartowanym i laminowanym ESG/VSG (bezpiecznym, bezbarwnym) o gr. 10mm. MontaZ balustrad do plyty balkonu
nalezy wykona¢ za pomocg kotwienia w technologii chemicznej przy zastosowaniu np. HILTI-HY 200-R lub przy stwierdzeniu
odpowiednich parametréw Zelbetu kotwami wkrecanymi np. HILTI HUS-HR o wymiarach zgodnych z rysunkami
konstrukeyjnymi.

STROPODACH

Stropodach istniejacy o konstrukcji Zelbetowej i nachyleniu potaci 2° kryty papa wierzchniego krycia. Nalezy wykonaé
termoizolacje stropodachu przy uzyciu granulatu z wetny mineralnej o gr. min. 15 cm. W tym celu, w poszyciu stropodachu
nalezy wycig¢ otwory technologiczne o wymiarach @120mm (ew. 40x40 cm), w zalezno$ci o stosowanego agregatu i
rozpoznania uktadu warstw stropu po odkrywce.. llo$¢ otwordéw nalezy dobraé, tak aby zapewni¢ réwnomierne pokrycie catej
powierzchni stropu granulatem. Nastepnie w przestrzen stropodachu wprowadzi¢ dysze, przez ktérg dostarczany bedzie
granulat. Kontrolowa¢ réwnomierno$¢ wprowadzanej warstwy izolacyjnej. Po wdmuchaniu odpowiedniej ilosci granulatu,
zamknag¢ otwér technologiczny blachg stalowg o gr. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie. Nastepnie przykry¢ blache papa
termozgrzewalng w celu zapewnienia szczelno$ci poszycia dachu.

SZCZEGOLY ,METODY WTRYSKOWEJ’

Dokumenty odniesienia.
Deklaracja zgodnosci CE z normg EN 13163:2004, Certyfikat zgodnosci ITB, atest PZH.
Technologia ocieplenia stropodachdéw wentylowanych obejmuije:

1. Wykonanie otworéw technologicznych w stropodachu o $rednicy @120mm (ew. 40x40cm) o odpowiednim rozstawie
umozliwiajacym réwnomierne utozenie izolacji.

2. Wdmuchnigcie granulatu za pomocg specjalnego agregatu pneumatycznego z elastycznym wezem zakoriczonym
dysza, wprowadzong w wykonane otwory. Wydajnos¢ agregatu to ok. 20 m3/h.

3. Kontrola grubosci i rownomierno$ci nanoszonej warstwy za pomocg kamery wprowadzonej w przestrzen wentylowang

4.  Zamontowanie w miejscach otworéw technologicznych kominkéw wentylacyjnych @70-80mm w ilosci 1kominek na
ok.25m2 powierzchni stropodachu. Pozostate otwory sg zabezpieczane blachg oraz dwoma warstwami papy
termozgrzewalne;j.

W przyjetym systemie ocieplenia przegrody nalezy zastosowa¢ materiat izolacyjny wytwarzany na bazie widkien wetny
mineralnej skalnej o wspdtczynniku przenikania ciepta A = 0,039 W/mK lub nizszym, spetniajace wymagania normy EN
13163 np. Paroc, Rockwool.

Opis materiatu izolacyjnego:

= Posta¢ - sypka, luzna wioknina, bez lepiszcza montowana metoda wdmuchiwania bez strat technologicznych (100%
wykorzystania materiatu).

Stosowane gestosci montazowe: stropodachy - 30+35 kg/m3,

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,039 W/mK.

Odpornos$¢ na grzyby i plesnie.

Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacijq i konstrukcji stalowych przed korozja.

Trudnopalno$¢ - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pozaru temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekracza
950C).

Nieprzyjazny dla insektow i gryzoni.

Wiasciwosci techniczno-jakosciowe uzytego materiatu izolacyjnego:

maksymalna wilgotno$¢ z zachowaniem wartos$ci wspétczynnika A- 23%,

naturalna zmiana wilgotno$ci w ciggu roku - 11 + 17%,

warto$¢ wspotczynnika dyfuzji (przy gestosci 47,5 kg/m3) =520 * 10-4 [g/h*m*hPa],

wartos¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gestosci 47,5 kg/m3) - u= 1,4,

ciepto wiasciwe (przy wilgotnosci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],

wartos¢ Ph - ok. 7,

ilo&¢ chemicznie zwigzanej wody w zwigzkach impregnujacych - 2,73 [kg/m3],

ilo$¢ naturalnie zwigzanej wody przy wilgotnosci 14% - ok. 4,5 [kg/m3].

L

U

L A
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Grubos¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 15 cm.

Wymagane dokumenty dla zastosowanego przez wykonawce materiatu izolacyjnego:

=  Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej,

=  Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

= Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien,

= Klasyfikacja Ogniowa.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac dokona¢ nalezy oceny technicznej stropdw pod katem projektowanego zakresu prac.

Cato$¢ prac nalezy wykonaé spetniajac wymogi wyszczegdlnione w wymaganych danych technicznych zawartych w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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I.2. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- rzuty budowlane budynku

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1065 z pdzn. zm.),

- mapa sytuacyjna,

- normy i normatywy techniczne projektowania,

- katalogi urzadzen.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla ww. budynku.

W sktad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi dobor armatury, wytyczenie tras przewodéw i obliczenia hydrauliczne
ukfadu.

W zakres projektu wentylacji mechanicznej wchodzi: obliczenie wymaganej ilosci powietrza, dobor centrali wentylacyjnej,
dobdr wentylatoréw, nawiewnikdw i wywiewnikow oraz wielkosci i trasy kanatéw wentylacyjnych.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Stan istniejacy:

Budynek ogrzewany jest za pomocg kotta gazowego Viessmann o mocy 80kW zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni
na parterze oraz powietrznej pompy ciepta NIBE o mocy 20kW. Instalacja zasila grzejniki w pomieszczeniach przedszkola.
Instalacja wykonana jest z rur stalowych oraz z rur miedzianych. W budynku zamontowane sg grzejniki aluminiowe, ptytowe i
stalowe zebrowe. Cata instalacja grzewcza wraz z grzejnikami zostaje bez zmian

W kottowni zlokalizowany jest rowniez podgrzewacz cieptej wody uzytkowej . Instalacja podzielona jest na trzy obiegi
grzewcze

Dwa zasilajace grzejniki w budynku i obieg podgrzewacza wody. Do instalacji wigczona jest réwniez pompa ciepta
wspomagajaca uktad ogrzewania.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem istniejacy ukfad grzewczy w obrebie kottowni zostanie przebudowany. Do uktadu
zostanie zamontowana dodatkowa pompa ciepta oraz bufor o pojemnosci 500l. Dodatkowo zainstalowany zostanie réwniez
obieg ciepta technologicznego zasilajacy nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych. Obieg zamontowany zostanie na
nowym rozdzielaczu w pomieszczeniu kottowni. Obieg nalezy wyposazy¢ w pompy obiegowe LFP 25P0e40C MEGA 1+
przed wymiennikiem, wymiennik ptytowy o mocy 20kW oraz pompe obiegowa LFP 25POe60CMEGA 1+ za wymiennikiem
ptytowym. Instalacja wypetniona zostanie glikolem jako zabezpieczenie instalacji za wymiennikiem nalezy zamontowac
zawor bezpieczenstwa np. Precsor B %" oraz naczynie przeponowe Airfix o pojemnosci uzytkowej 251,

Instalacje grzewcza w kottowni wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem.

obieg obieg nagrzewnic central wentylacyjnych

Opis przyjetych rozwigzan:

Instalacja ciepta technologicznego sktada sie z jednego obiegu grzewczego. Instalacja c.t. wodna, pompowa, dwururowa o
parametrach 60/40 oC zasilana z kottowni gazowej wspotpracujacej z pompami ciepta. Gtdwne rozprowadzenie poziomow i
piony instalacji c.t. wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie pod stropem pomieszczen parteru w szachcie z
rurami wentylacyjnymi.

Alternatywnie instalacje wewnatrz budynku wykonaé z rur ze stali weglowej KanTherm (lub réwnowazne) fgczonych za
pomocaq atestowanych ztaczek zaciskowych.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do central wentylacyjnych jednej zlokalizowanej na parterze przy budynku i drugiej na dachu
budynku. Centrale fabrycznie powinny by¢ wyposazona w pompe i zawor tréjdrogowy zamontowang przy centrali
wentylacyjnej. W kottowni nalezy zamontowa¢ wymiennik ptytowy i instalacje wypetni¢ glikolem . Obieg nalezy wyposazy¢
w pompy LFP 25P0e40C MEGA 1+ oraz LFP 25P0e60C MEGA 1+ ktdre nalezy zamontowaé przed i za wymiennikiem
ptytowym.

Przed montazem trase przewodéw oraz lokalizacje urzadzen uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji ciepta technologicznego nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng, ze
skalnej wetny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubo$ciach podanych w ponizszej
tabeli (zgodnych z obowigzujacymi warunkami technicznymi):

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplnej materiat (0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rbwna S$rednicy wewnetrznej
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rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 2 wymagan z poz 1-4
skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach | 2 wymagan z poz 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikoéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy obejmg
uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci migdzy
podporami ruchomymi wynosza;

Srednica nominalna rury Najwigksze odlegto$ci miedzy podporami
Pionowe [m] Poziome [m]
25 29 22
32 34 2,6
40 39 3,0
50 4,6 3,5
65 5,0 4,2

Podpory punktéw statych nalezy mocowa¢ do stropdw i $cian zewnetrznych. Punkty state wykona¢ zgodnie z technologig
producenta podpdr. Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z PN. Przejécia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze byé wykonane Zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly
uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzeh badz wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to
samokompensacje). Zawor powrotny montowany jednocze$nie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie
grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla
odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne proste a na
grzejnikach katowe. Przej$cia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
uszczelnieniami o odpornoSci ogniowej jak dany element budowlany. Do przejscia przewodow tworzywowych przez Sciane
mozna wykorzysta¢ ostony ognioochronne np. typu CP 644 a przejscia przewoddw stalowych przez $ciane mozna wykonaé
przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych np. typu CP 601s. Armatura metalowa powinna by¢ objeta
elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Prdba ci$nieniowa

Instalacje ciepta technologicznego nalezy starannie wyptuka¢ i podda¢ probie wodnej ciSnieniowej na cisnienie 6,0 bar.
Instalacja musi byé poddana prébie ciSnieniowej przed malowaniem i zaizolowaniem. Przed probg nalezy odtaczy¢ od
instalacji urzadzenia, ktére mogg podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowaé wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa itp.) Probe ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtéwna i koricowa. Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajace cisnieniu roboczemu +2bary. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w
okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna.
Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. Odbior i uruchomienie instalacji moze nastapi¢ po sprawdzeniu z préb
ci$nieniowych protokotow, ktére musza by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw stalowych oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg zgodnie z instrukcja KOR-
3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociggi zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg podktadowg (farba silikonowa do
gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowa,
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Opis przyjetych rozwiazan

Obiekt zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, lub wywiewng

a takze grawitacyjna.

Poszczegblne pomieszczenia w zalezno$ci od sposobu uzytkowania, podzielone zostaty na grupy, ktére bedg poddane
wentylacji za pomocg odpowiednich uktadéw wentylacyjnych.

Ogolne zatozenia projektowe

Warunki atmosferyczne na zewnatrz budynku:

7ima temperatura powietrza -18 oC
wilgotno$¢ wzgledna 100%
Lato temperatura powietrza +32 oC
wilgotno$¢ powietrza 50%
Warunki wewnetrzne w godzinach uzytkowania:
Sale dzieci
temperatura powietrza 20 0C

wilgotno$¢ wzgledna

nieregulowana

llo$¢ powietrza

Zima Zaplecza sanitarne, pomieszczenia biurowe
temperatura powietrza . ,1.6'24 oC . .
(w zaleznosci od pomieszczenia)
wilgotno$¢ wzgledna nieregulowana
Sale dzieci
temperatura powietrza nieregulowana
Lato wilgotno$¢ wzgledna nieregulowana
Zaplecza sanitarne, pomieszczenia biurowe
temperatura powietrza nieregulowana
wilgotno$¢ wzgledna nieregulowana
Tolerancja Temperatura +20C
sale dzieci Min15 m3/h na osobe lub 2w/h
biura min. krotno$¢ 1-2 w/h

natryski, ustepy

50 m3/h - pisuar
50 m3/h - WC
50 m3/h — natrysk

Warunki wewnetrzne poza godzinami uzytkowania:

. temperatura powietrza 120C
Zima - v -
wilgotno$¢ wzgledna nieregulowana
Lato temperatura powietrza nieregulowana
wilgotno$¢ powietrza nieregulowana
Tolerancja temperatura +20C

llo$¢ powietrza

czasowe przewietrzanie,
priorytet temperatury
W pomieszczeniu

Wentylacja mechaniczna parter budynku przedszkola

Wentylacja mechaniczna parteru realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej prod. VTS
VWS030-R-FPVHCS/VVS030-L-FSVP_cd .

Centrale nalezy zlokalizowac przy budynku na stelazu stalowym zlokalizowanym przy $cianie zewnetrznej

Bilans powietrza.

llo$¢ powietrza nawiewanego 2500m3/h

ilo$¢ powietrza wywiewanego 2000m3/h

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng zasilang z kotla gazowego oraz chtodnice freonowa. Do chtodzenia
powietrza dobrano agregat chtodniczy np. MIDEA typ MOD30U-48HFN1-QRDO o catkowitej 16kW. Podtaczenie do chtodnicy
w centrali za pomocg przewoddw miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa.

Projektowane obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego wyznaczono w oparciu o powyzsze kryteria wymagane wartoSci
wymiany powietrza wskazano na rysunku rzutu przyziemia.

Centrala wyposazona jest w filtry powietrza klasy EU4 na cze$ci nawiewnej j, nagrzewnice wodng , chtodnice freonowa,
sekcje wentylatorowe czesci nawiewnej i wywiewnej..

Termomodernizacja budynku przedszkola samorzadowego w Krobi — Krobia, ul. Kobylinska 4 1"



Ppalladio

Centrala wyposazona jest w wentylatory z silnikami zasilanym przez przetwornice czestotliwos$ci. Bezstopniowa zmiana
predkosci wentylatora odbywaé sie bedzie na podstawie programu czasowego — petna wydajno$¢ w okresie dziatania
przedszkola oraz 25% wydajno$¢ poza czasem pracy budynku. Rozdziat powietrza nalezy rozwigza¢ w systemie géra- géra
montujac nawiewniki oraz wywiewniki .

Przewody wentylacyjne nalezy rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczenia przy Scianach.

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen za pomocg nawiewnikow kanatowych np. NK-DZ i anemoststow nawiewnych
okragtych Rodzaj kratek nalezy uzgodni¢ wykonawczo z inwestorem. Do przytaczenia nawiewnikow nalezy uzy¢ skrzynek
rozpreznych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy montowa¢ przepustnice powietrza. Powietrze wywiewane bedzie zbierane
przez wywiewniki kanatowe i anemostaty . Wywiewniki montowane bedg po stropem pomieszczenia. Do podigczenia
wywiewnikow do instalacji wentylacyjnej nalezy uzywaé ksztattek i adapterow oferowanych przez producentdéw tych
urzadzen. Instalacje nawiewno - wywiewng wykona¢ nalezy z rur o przekroju okragtym z blachy ocynkowanej taczone
kielichowo z uszczelnieniem tasma samoprzylepng . W przypadku stosowania przewodéw elastycznych potgczenia
wykonywac przy pomocy obejm zaciskowych prod. Alnor lub innej firmy. Na kanatach wentylacyjnych za centralg nalezy
zainstalowa¢ ttumiki akustyczne, zapewniajace spetnienie wymagan normy dotyczacej hatasu. Wszelkie elementy sieci
kanatéw oraz elementy montazowe wykona¢ w wykonaniu ocynkowanym.

Lokalizacje nawiewnikéw i elementow wywiewnych wskazano na rysunku przyziemia ewentualne zmiany lokalizacji ze
wzgledu na aranzacje pomieszczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem. Do poboru powietrza zewnetrznego stuzy¢ bedzie
czerpnia zamontowana w bloku centrali. Wywiew realizowany za pomoca wyrzutni w bloku centrali.

Dla potrzeb urzadzen instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ zasilanie dla wszystkich odbiornikdw energii elektryczne;.
Zapotrzebowanie na moc elekiryczng dla poszczegélinych urzadzern zawierajg karty katalogowe urzadzen. Sposéb
zamontowania centrali wentylacyjnej nalezy uzgodni¢ wykonawczo z projektantem czesci konstrukcyjnej. Nalezy zapewni¢
dostep serwisowy do centrali. Szafe sterownicza centrali wentylacyjnej nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni. Panel
sterujacy nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym.

Wentylacja mechaniczna ietro budynku przedszkola

Wentylacja mechaniczna pigtra przedszkola realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
prod. VTS VVS021-R-FPVHCS/VVS021-L-FSVP_cd .

Centrale nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku na stelazu stalowym.

Bilans powietrza.

llo¢ powietrza nawiewanego 2000m3/h

ilos¢ powietrza wywiewanego 1500m3/h

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng zasilang z kotta gazowego oraz chiodnice freonowa. Do chiodzenia
powietrza dobrano agregat chtodniczy np. MIDEA typ MOD30U-36HFN1-QRDO o catkowitej 10,5kW. Podtgczenie do
chtodnicy w centrali za pomocg przewodéw miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa.

Projektowane obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego wyznaczono w oparciu o powyzsze kryteria wymagane wartosci
wymiany powietrza wskazano na rysunku rzutu przyziemia.

Centrala wyposazona jest w filtry powietrza klasy EU4 na cze$ci nawiewnej j, nagrzewnice wodng , chiodnice freonowa,
sekcje wentylatorowe czesci nawiewnej i wywiewnej.

Centrala wyposazona jest w wentylatory z silnikami zasilanym przez przetwornice czestotliwosci. Bezstopniowa zmiana
predkosci wentylatora odbywac sie bedzie na podstawie programu czasowego — petna wydajno$¢ w okresie dziatania
przedszkola oraz 25% wydajno$¢ poza czasem pracy budynku.

Rozdziat powietrza nalezy rozwigzaC w systemie géra- gora montujac nawiewniki oraz wywiewniki . Przewody wentylacyjne
nalezy rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczenia przy $cianach. Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen za pomoca
nawiewnikéw kanatowych np. NK-DZ i anemoststow nawiewnych okragtych . Rodzaj kratek nalezy uzgodni¢ wykonawczo z
inwestorem. Do przytaczenia nawiewnikdw nalezy uzy¢ skrzynek rozpreznych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy
montowac przepustnice powietrza.

Powietrze wywiewane bedzie zbierane przez wywiewniki kanatowe i anemostaty . Wywiewniki montowane beda po stropem
pomieszczenia.. Do podiaczenia wywiewnikéw do instalacji wentylacyjnej nalezy uzywac ksztattek i adapteréw oferowanych
przez producentdw tych urzadzen. Instalacje nawiewno - wywiewng wykonac nalezy z rur o przekroju okragtym z blachy
ocynkowanej tgczone Kkielichowo z uszczelnieniem tasma samoprzylepng . W przypadku stosowania przewoddw
elastycznych potaczenia wykonywaé przy pomocy obejm zaciskowych prod. Alnor lub inngj firmy.

Na kanatach wentylacyjnych za centralg nalezy zainstalowac¢ ttumiki akustyczne, zapewniajace spetnienie wymagan normy
dotyczacej hatasu. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe wykona¢ w wykonaniu ocynkowanym.
Lokalizacje nawiewnikdw i elementow wywiewnych wskazano na rysunku przyziemia ewentualne zmiany lokalizacji ze
wzgledu na aranzacje pomieszczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem. Do poboru powietrza zewnetrznego stuzyé bedzie
czerpnia zamontowana w bloku centrali. Wywiew realizowany za pomocg wyrzutni w bloku centrali. Dla potrzeb urzadzen
instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac¢ zasilanie dla wszystkich odbiornikow energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na moc
elektryczng dla poszczegolnych urzadzen zawieraja karty katalogowe urzadzen.

Sposdb zamontowania centrali wentylacyjnej nalezy uzgodni¢ wykonawczo z projektantem czesci konstrukcyjne;.

Nalezy zapewniC dostep serwisowy do centrali.

Panel sterujacy nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym.
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Instalacje wentylacyjne — wytyczne montazu

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Kanaly nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach osadzonych w $cianach lub podwieszane do
konstrukcji stropu. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci umozliwiajace;
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 10cm.Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania
nie przekraczalo 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. W przypadkach,
gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany
powinny by¢ obtozone na grubos$ci stropu lub Sciany podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o
podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary
sq od 50 do100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacjg Zaprojektowano
rozprowadzenie powietrza za pomocg kanatéw ocynkowanych o przekroju kotowym.

Po zmontowaniu instalacje wentylacji podda¢ prébie szczelnosci dla klasy A zgodnie z PNB/ 76001 oraz z obowigzujacymi
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”. Po
zakonczeniu rob6t nalezy dokonac regulacji i pomiaréw wydajnosci wszystkich nawiewnikow i wywiewnikow, aby uzyskac
przeptywy powietrza zgodne z projektem. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokét.

Kanaty wentylacyjne - materiat

We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanatéw przewiduje sie z wykorzystaniem ksztattek

wentylacyjnych blaszanych ocynkowanych o przekroju kotowym, wykonanych w oparciu o Katalog Urzadzer Wentylacyjnych
wydany przez C.0.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie oraz kanatéw w technologii SPIRO, i elastycznych izolowanych typu
AKUSTIC.

Kanaly wentylacyjne montowal na wieszakach systemowych (np. Hilti). Do stropu i $cian. Kanaly prowadzone w
pomieszczeniach obudowac ptytg g-k.

Izolacja termiczna

Przewody zewnetrzne bedg izolowane termicznie otuling z wetny mineralnej o grubosci min. 10 ¢cm. oraz zabezpieczone
ptaszczem z blachy ocynkowanej z wyprofilowanymi dachami o grubo$ci min.0,5 mm.

Kanaty nawiewne i wywiewne rozprowadzone w pomieszczeniach bedg izolowane termicznie otuling z wetny mineralnej w
ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej o grubo$ci min. 5 cm.

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki kanatowe. Wywiew powietrza
zaprojektowano w ukfadzie kanatowym przy wykorzystaniu wywiewnikdw kanatowych.

Zabezpieczenia pozarowe

Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez ewentualne strefy pozarowe nalezy montowac klapy pozarowe.

Czyszczenie kanatéw

Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych.

Otwory nalezy usytuowac w szczegoinosci w poblizu klap p.poz przepustnic, regulatoréw przeptywu,

WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepisow BHP
dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci, pracy przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym i prac
spawalniczych.Wymagania higieniczno — sanitarne Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace
przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji Montaz i odbiér instalacji - nalezy wykona¢
zgodnie z dokumentacjg techniczng, DTR urzadzen, instrukcjami urzadzen i zastosowanych materiatéw.

Wykonawca przed zakupem i montazem urzadzen sprawdzi zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymogami formalnymi
obowigzujacych przepisdéw i norm oraz wytycznych i zalecen na podstawie kart katalogowych producentoéw. Informacja
techniczna na stronie internetowej producenta jest niewystarczajaca.

Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakoriczeniu montazu instalacji w budynku i odbiorach cze$ciowych instalacji.
Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po
wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:

-sprawdzenie warto$ci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnos$ci z projektem, wymaganiami
zastosowanych materiatow i urzadzen

-poréwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdéwieniu urzadzen

-kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

-sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu.
-sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych ze zwrdceniem

uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i speinienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia musza by¢ poddawane
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regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz wymogami i parametrami zawartymi w dokumentacjach
urzadzen i uzytych materiatow.

Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujace czynnosci:

-sprawdzenie warto$ci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodno$ci z

projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen

-poréwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdéwieniu urzadzen

-kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

-sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich

poprawnego montazu.

-sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych ze zwrdceniem

uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaci

Warunkiem prawidiowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowo$ci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz wymogami i parametrami zawartymi w dokumentacjach
urzadzer i uzytych materiatéw. Nalezy zwrécié uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$¢ potgczen rurociggdw i urzadzen

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

- kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry

- wytrzymato$ciowe wbudowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Aby zminimalizowowa¢ ryzyko awarii systemu instalacyjnego raz z elementami sterowania i zasilania w trakcie eksploatacji
wskazane jest wprowadzenie systemu konserwacji prewencyjnej i przegladow urzadzen o wiekszej czestotliwosci niz wynika
to z dokumentacji dostawcow. Dotyczy to zwlaszcza pierwszego petnego roku eksploatacji systemu. Wazne jest
uwzgledniajac specyfike instalacji w obiekcie utrzymanie i zagwarantowanie w ramach umowy serwisowej minimalnego
zapasu cze$ci zamiennych jak: uszczelki, zuzywajace sie czesci, czesci do urzadzen sterujacych i regulacyjnych oraz zapas
np. czynnika chtodniczego.

Préba szczelno$ci

Proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne, AKPiA i SAP

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:

- wykonanie pofaczen wyréwnawczych cato$ci kanatéw wentylacyjnych i rur stalowych

- zasilanie i sterowanie central wentylacyjnych

- zasilanie i sterowanie wentylatordw wywiewnych

- zasilanie agregatu wody lodowej wraz z chtodnig wentylatorowa,

Centrale wentylacyjne, wentylatory - Uktad sterowania i automatycznej regulacji powinien realizowaé wszystkie podstawowe
funkcje regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajace, w szczegdlnosci: regulacje temperatury nawiewu, zabezpieczenie
nagrzewnicy przed zamarznieciem, sygnalizacje stopnia zanieczyszczenia filtrow, mozliwo$¢ zmiany wydajnosci powietrza
wentylatoréw, mozliwo$¢ zmiany uktadu powietrza zewnetrznego w funkcji CO2 w pomieszczeniu /sala wykfadowa, aula/,
sygnalizacje zerwania paskow klinowych wentylatoréw, programowanie czasu dziatania wentylacji w uktadzie dobowym.
Zalgczanie, wylgczanie, monitorowanie stanu pracy urzadzenia /temp. nawiewu, wywiewu, praca/postdj/awaria. Wybér pracy
automatyczna / sterowanie reczne. Centrale nalezy zasila¢ przez falowniki.

ROZDZIELNICE ZASILAJACO-STERUJACE

Zarbwno rozdzielnice zasilajace odbiorniki energii elektrycznej w instalacjach wentylacji i klimatyzacji jak i szafy sterownicze
zawierajace sterowniki, listwy przytaczeniowe automatyki, przekazniki itp. bedg ulokowane w pomieszczeniach zamknietych.
Szafy metalowe, lakierowane, wg proj. automatyki. Szafe sterowniczg centrali montowa¢ w pomieszczeniu schowka.
Rozdzielnica zasilajaco- sterujagca musi  spetniac wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Rozdzielnice zasilajaco-
sterujgca nalezy wyposazy¢ w przetaczniki rodzaju pracy, lampki sygnalizujace prace i awarie, tabliczki opisowe.

Wszystkie obwody sterujace i pomiarowe na napiecie bezpieczne nie wyzsze niz 24VAC.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W projekcie branzy architektoniczno - konstrukcyjnej nalezy przewidziec:

- montaz drzwiczek rewizyjnych dla rewizji pionéw oraz armatury odcinajacej i przepustnic instalacji wentylacji — dotyczy
zabudowy kanatéw , $cian murowanych, G-K

- wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych w stropach i $cianach - montaz kratek
transferowych wentylacyjnych w drzwiach do pomieszczen sanitarnych,

UWAGI KONCOWE

Préby szczelno$ci wykona¢ zgodnie z zobowigzujgcymi normami
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W czasie montazu kanatéw nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na zachowanie maksymalnym stopniu czystosci uktadanych
odcinkéw.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie w sposéb trwaly odpowiednich tulei
ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.

Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajacej, przepustnic regulacyjnych.

Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych typowych w odlegtosci np.
co 10 - 15 mb. Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Usytuowanie klap realizowa¢ z wykorzystaniem
wytycznych ujetych w COBRTI Instal.

Pod ramg konstrukcyjng central wentylacyjnych montowa¢ podktadki amortyzacyjne gumowe na cafej dtugosci .
Maksymalnych rozstaw podpér i zawiesi dla kanatow wentylacyjnych poziomych i pionowych wynosi L=1.5m. Stosowaé
typowe profile stalowe, ocynkowane z przektadkami gumowymi.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych - cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe®, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatéw.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Dla pomieszczen sanitariatow i pomieszczern magazynowych oraz szatniowych i magazynowych na pietrze zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang za pomocg, wentylatorow wywiewnych tazienkowych np.  prod. Venture
Industries o wydajnosciach V=50,100 i 200m3/h.oraz wentylatoréw kanatowych o wydajno$ciach wskazanych na rysunkach.
podigczonych do kanatdw wentylacyjnych murowanych. Zatgczanie wentylatorow wraz z o$wietleniem. Kompensacja
powietrza nawiewanego z pomieszczen przyleglych, w drzwiach wyzej wymienionych pomieszczen zaprojektowano kratki
nawiewne o powierzchni 0,22m2.

Wentylacja mechaniczna nawiewno -wywiewna pomieszczenia kuchni

Nawiew powietrza realizowany za pomocg wentylatora nawiewnego kanatowego Alnor DV 315 o wydajno$ci 600m3/h. Za
wentylatorem zamontowana zostanie nagrzewnica elektryczna o mocy 2kW.

Pobér powietrza za pomocg czerpni $ciennej o Srednicy 315mm. Kanat nawiewny okragty o Srednicy 315mm zlokalizowany
pod stropem pomieszczenia. Nawiew za pomocg nawiewnikdéw kanatowych. Wywiew powietrza z pomieszczen kuchni za
pomocg wentylatora kanatowego. Wyciag powietrza realizowany przez okap podigczonego do kanatu murowanego komina i
wentylatora fazienkowego w zmywalni poditaczonego do komina murowanego. Wentylatory uruchamiane recznie.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ regulatory obrotow.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna zastosowana bedzie w pomieszczeniu kottowni oraz pozostatych pomieszczeniach technicznych i
magazynowych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (branza sanitarna)

OBIEKT: Budowa instalaciji grzewczej i wentylacji w budynku przedszkola

BRANZA: Instalacje sanitarne

ADRES OBIEKTU: ul. Kobylinska 4, Krobia;

Nr geodezyjny dziatki: 1106/2

INWESTOR: Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414, 1j. 2003 r. Nr 207 poz
2016, 2 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz.959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

1.1 Zamierzenie budowlane obejmuije:

Wykonanie Instalacji c.o, i wentylacji w budynku przedszkola.

*  montaz instalacji z rur stalowych

e montaz instalacji z rur PCV

¢ montaz armatury na instalacji wodociggowej

*  montaz centrali wentylacyjnej i rekuperatoréw

« montaz instalacji wentylacyjnej z przewoddw spiro
¢ montaz wentylatoréw

»  proby szczelno$ci instalacji
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2. Istniejace obiekty budowlane

Obiekt istniejacy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Na terenie budynku nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenia mogg
wystapi¢ podczas robét ziemnych i robét na wysokosciach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robét szczegélinie niebezpiecznych winien przejs¢, oprécz obowigzkowych szkoler BHP,
odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robot niebezpiecznych o danym profilu

zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomoéci i praktyczne
umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia
takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrebnych przepisow

6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom W celu zapobiegania niebezpieczefstwom zwigzanym z pracq w
strefach i przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy stosowac srodki

techniczne najbardziej odpowiednie ze wzgledu na skutecznos¢, dostepno$é, i ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako
szczegolnie wasciwe, na etapie projektu budowlanego, nalezy wskazac:

- indywidualne $rodki asekuracyjne w postaci paséw i uprzezy i innego sprzetu do prac na wysokosSci.

- zapewnienie odpowiedniej odziezy itp.

Oproécz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad i przepisow

zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, z ktorych przypominam o:

- opracowaniu i zapoznaniu pracownikdw z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujacych sygnatéw alarmowych (Swietinych i dzwigkowych) i
obowigzujacych procedur zachowan z nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych zachowan (procedur) zwigzanych z zaistnieniem
sytuacji wypadkowej lub alarmowej.

Prace wykonawcze moga przeprowadzaé jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczania
stosowania odpowiednich przepisdéw wyzszej rangi, w szczegolnosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP. (Np. nie zwalnia od
stosowania kaskow czy odziezy ochronnej, nie podwaza

przepisdw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

OPRACOWANIE:
inz. Lukasz Frackowiak
uprawnienia nr: WKP/0345/PO0S/09
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SPIS ZALACZNIKOW (4)

Gmina Krobia
|INWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BU,DYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO SAMORZADOWEGO ,,POD SWIERKAMI” W KROBI
63-840 Krobia,

ADRES | KATEGORIA ul. Kobylifiska 4

[OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
lP0Z0STALE DANE :azwa !ednostkl eW|denc¥jnej: K_robla.3£040.3_4 1
ADRESOWE azwa i numer obrgbu ew_ldencyjnego. robia 000
Numery dziatek ewidencyjnych: 1106/2
SPIS ZAWARTOSC] 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Pozwolenie WUOZ na prowadzenie rob6t
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Budynek przedszkola

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty
LOKALIZACJA: Krobia, dziatka nr: 1106/2

wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: gostynski

jednostka ewidencyjna: Krobia — 300403_4

obreb: Krobia — 300403_4.0001

INWESTOR: Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10)

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolinych obiektow.

Inwestycja polega na termoizolacji Przedszkola Samorzadowego ,Pod Swierkami” w Krobi.

W skiad przedsigwziecia wchodzi:

- Przygotowanie terenu i wykonanie zaplecza placu budowy przez wykonawce,

- Petny zakres robot budowlano-montazowych, instalacyjnych oraz wykonczeniowych zwigzanych z budowg obiektu
kubaturowego wykonanego w konstrukgji tradycyjnej.

Prace pomiarowe.

Wykopy fundamentowe w gruntach piaskowo — gliniastych wykonywane recznie i mechanicznie.
Wykonywanie elementow Zelbetowych monolitycznych (stopy)

Montaz nowych elementdw konstrukcji, roboty dekarskie — nowe pokrycie dachu.

Wykonanie opierzen i montaz rynien dachowych z rurami spustowymi.

Wykonywanie instalacji wewnetrznych.

Tynkowanie, malowanie, termoizolacja $cian zewnetrznych.

No ok wh =

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki nie znajduje sie modernizowany budynek.

Plac budowy bedzie zorganizowany w potudniowej czesci dziatki, dziatka jest ogrodzona, prace nie bedg powodowa¢ kolizji z
biezacym funkcjonowaniem pozostatych nieruchomosci.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przez teren inwestycji mogg przebiega¢ nieznane obiekty uzbrojenia podziemnego, ktére mogq stanowi¢ utrudnienie dla
sprzetu i ludzi i wymaga¢ uwzglednienia w organizacji placu budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty objete najwyzszym stopniem ryzyka dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- Roboty ziemne przy fundamentowaniu oraz instalacjach podziemnych,

- Roboty montazowe z uzyciem dzwigdw,

- Prace na wysoko$ci brygad wykonawczych,

- Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach,

- Zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu, $niegu, w czasie dziatania wiatru o
predkosci powyzej 10m/s).

- Zagrozenia komunikacyjne powodujg koniecznos¢ opracowania w planie zagospodarowania budowy tras komunikacyjnych
dla pojazdéw oraz pieszych, a takze potaczen z ulicami. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy
powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze koniecznos¢ ,operaciji cofania” pojazdéow.

Uwaga: Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas wystepowania jest wysoka i
obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do jego zakonczenia.

Termomodernizacja budynku przedszkola samorzadowego w Krobi — Krobia, ul. Kobylinska 4 2



Ppalladio

INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIKOW

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- Sprawdzenie posiadania przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

- Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

- Sprawdzenie wiedzy pracownika przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych.

- Wydanie pracownikowi $rodkéw ochronny indywidualnej.

- Prowadzenie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t.

- Roboty budowlano-montazowe przy ktérych wykonywaniu wystepujg zagrozenia wymienione w rozdz. 4. muszg by¢
poprzedzone codziennym instruktazem.

- Instrukcje odno$nie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdlnych powinny mie¢ forme tablic umieszczonych w
pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zatogi.

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy kierownik budowy powinien dokonac¢ instruktazu poszczegoinych ekip odno$nie sposobu i technologii prowadzonych
rob6t budowlanych i montazowych. Nalezy takze zadbaé o uswiadomienie pracownikéw w zakresie BHP oraz kategorycznie
wymagaé stosowania metod prowadzenia prac i zabezpieczer wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé i uniemoZliwic wstep osobg nie bioracym udziatu
w realizacji budynku, strefy niebezpieczne wydzieli¢ biato czerwong tasma ostrzegawczg oraz tablicami UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA!

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢é odpowiednie przygotowanie zawodowe
i przeszkolenie BHP,

- przygotowaé¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw,

- odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé miejsce dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody koniecznych w procesie
budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatow budowlanych, oddzielnie stanowiska dla stacjonarnych maszyn i
urzadzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ materiaty skladowane na wysokosci przed spadnigciem,

- odpowiednio oznakowa¢ wjazd i wyjazd z terenu budowy,

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa niebezpieczna montazu elementéw pola o
promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza dtugo$¢ montowanego elementu,

- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych  zachowan, instrukcje  odno$nie  zachowan
w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi.

GOSPODARKA MATERIALOWA

Po wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych t,j. uporzadkowaniu placu budowy, usunieciu krzewéw i zaro$li,
utwardzeniu placu budowy, niwelacji itp. wyznaczy¢ nalezy teren sktadowania materiatéw budowlanych oraz lokalizacji
ewentualnych obiektéw tymczasowych, magazynowych lub socjalno — administracyjnych. Materiaty budowlane nalezy
dostarcza¢ na plac budowy sukcesywnie, w miare potrzeb, ze wzgledu na fatwo$¢ i dostepno$¢ do placu budowy w okresie
bezdozorowym.

UWAGI KONCOWE

Podczas przeprowadzania prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z
dnia 2003.03.19). Wykonywanie robét budowlano-montazowych musi spetnia¢c wymagania zapisane w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47), dotyczace bezpieczenstwa BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Budowe oznaczy¢ nalezy tablicg informacyjna, ktérg nalezy osadzi¢ od strony frontowej dziatki w widocznym miejscu. Na
terenie budowy powinien by¢ dostepny komplet dokumentow zwigzanych z realizacjg inwestycji, a szczegdlnie dziennik
budowy, pozwolenie na budowe i dokumentacja projektowa.
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Projektowana inwestycja w czasie przysztego uzytkowania zgodnie przeznaczeniem nie stwarza szczegolnych zagrozen
ponadto w odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego nie ma konieczno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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) Leszno, dn. 12 listopada 2021 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW 1628 ’ M
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw b
w Poznaniu ! - !

Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-1000 Leszno
Le-WN.5142.5646.2.2021

za dowodem doreczenia L 1S uasted 0 Lm.‘ue
POZWOLENIE Nr 693/2021/A - fgz- —

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
historycznego ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego

2021 -1- 15

Dzialajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art. 36 ust. 3, art.
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i
opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.), § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisany do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. z 2021r., poz.81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krobia, z dnia 18.10.2021 r. (data wptywu: 26.10.2021 r.) o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na terenie zespolu budowlanego i
zalozenia urbanistycznego m. Krobi

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia
Whioskodawcy: Gminie Krobia
Rynek 1
63-840 Krobia

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj. na terenie zespolu budowalnego i
zalozenia urbanistycznego miasta Krobia wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z 10
czerwca 1991 r. pod numerem 1208/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencji
gruntdow 1106/2, obreb Krobia.

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:
Termomodernizacja budynku przedszkola samorzadowego ,,Pod Swierkami” w Krobi zgodnie z z
wyciagiem z dokumentacji zgloszeniowej sporzadzonej przez mgr inz Dorote Dude i mgr inz
Andrzeja Olejnika, stanowiagcym zatacznik do niniejszego pozwolenia.

2. okresla warunki polegajace na obowigzku:
2.1. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wystapieniu
nowych faktéw i okolicznosci moggcych doprowadzié¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku;

Pozwolenie wazne jest do: 31.12.2024r.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie

pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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Uzasadnienie

Whioskowane roboty budowlane planowane sa na obszarze ukladu urbanistycznego i
zespotu budowlanego miasta Krobia, wpisanego do rejestru zabytkéw, decyzjg z dn. 11.05.1991r.
pod numerem 1208/A. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podjecie robét wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Po rozpatrzeniu wniosku oraz
rozwigzan zawartych w zalgczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizie
dokumentéw znajdujgcych sie w posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzi¢, ze wnioskowane
roboty s3 dopuszczalne w §wietle przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
— dlatego orzeczono jak na wstepie. W decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na
wstepie rozporzgdzenia MKiDN.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia,
w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkow
moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie
zmieni¢ je lub cofng¢ w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dzialan
okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub
warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkow podlega karze pienieznej
w wysokosei od 500 do 500 000zL( art. 107d vst.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)

4. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podeimuie dzialania, o ktérych mowa w art. 36
ust. 1 pkt 1-5. podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art. 107d ust. 1 ustawy

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 127a. § i kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna (art. 127a § 2 kpa). Chyba, ze przepisy prawa powszechnie obowigzujacego
stanowig inaczej.

] ewodzkiego

Z up. Wielkgpol

Iafserwgora Zah '1th 5
X y
,(lu.a ) -'g) Z K
mgr Monika Kakglewicz

St Inspektor

Zatacznik:
1. Wyciag z dokumentacji zgloszeniowej— 1 egz.

Oftrzymuje wraz z zalacznikami:
Gmina Krobia

Rynek 1
63-840 Krobia
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ala
jks
Sprawe prowadzi:

Joanna Korecka-Szulc
tel. 65529 93 83 wew. 16

Nie podlega oplacie skarbowej —
zgodnie z art, 2 ust.1 pkt 1 lit g ustawy z dnia 16 listopada
2006r.0 oplacie skarbowe. (#j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546)
Joanna Korecka-Szulc - WUOZ w Poznaniu, Delegatura w
Lesznie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja sie na stronie www pod
adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0.
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