SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04 Rozbiérka elementdéw drég i ulic
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, dotyczace rozbidrki elementéw drdg i ulic na terenie Gminy Rokietnica zwigzane z ,,Biezgcym
utrzymaniem drég gminnych w 2018 roku”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot drogowych. przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowig wymagania dotyczace rozbiérki elementéw drég oraz
zatadunek o odwdz materiatu z rozbidrki na najblizsze sktadowisko odpaddéw na zadaniu:
,Biezgce utrzymanie drég gminnych w 2018 roku na terenie gminy Rokietnica”
Szczegotowy zakres robdt, tj. rodzaj asortymentu, ilos¢ oraz lokalizacja — zgodnie z ze wskazaniami
zamawiajacego wg potrzeb

1.4 Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe, sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt, jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzenn , nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:
- sprezarka powietrza spalinowa przewozna,
- mtot pneumatyczny,
- fadowarki,
- samochody ciezarowe,
- narzedzia.
- zrywarki,
- pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
Do wywozu materiatow z rozbidrki, proponuje sie w dokumentacji samochody samowytadowcze. Gruz nalezy
wywies¢ na najblizsze legalne wysypisko gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementédw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéow drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.



Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosSci robdt, polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Wskaznik zageszczenia gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
powinien by¢ > 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementdéw drég, jest:
- dla nawierzchni- metr kwadratowy (m?)
- dla kraweznika — metr biezgcy (m)

- dla fawy i transportu materiatu —(m3).

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt, niewykazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie moga stanowié¢ podstawy do roszczern o
dodatkowa zaptate.
W przypadku wystgpienia dodatkowych robét rozbiérkowych, nieujetych w kontrakcie, nalezy wystgpi¢ do
Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskaé przed rozpoczeciem ich wykonania.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér robét

Odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, dokonuje Inzynier/ Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
robét do odbioru przez Wykonawce.

Odbiorowi podlegajg wykonane rozbidrki elementédw drég i ulic oraz transport materiatu z rozbidrki.

8.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe, uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jesli zostaty spetnione
wymagania okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

8.3 Roboty poprawkowe
Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wtasny, w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych, wg punktu 7, zgodnie z obmiarem po
odbiorze robét i obejmuje:
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na

poboczu,

— wyrdéwnanie podfoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

b)dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy :

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— wyrdéwnanie podfoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

c) zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
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7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



