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| CZESCE OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

Celem budowy Gminnego Pubiicznego Ztobka w Libuszy jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku
7tobkowym — do lat 3. Na terenie wsi nie dziata zadna placowka wychowawcza o takim charakterze.
Budowa #tobka zaspokoi potrzeby lokalnej spotecznodci w zakresie opieki nad dzieémi, zapewni im
mozliwoéé rozwoju i nabycie umiejetnosci niezbednych do edukacji przedszkolnej.

1. Opis og6iny przedmiotu zaméwienia

*  Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac proiektowych i robot budowlanych w formule
zaprojektuj i wybuduj, polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku Zespotu Szkolno
Przedszkolnego w Libuszy, gmina Biecz w celu utworzenia ztobka cla 20 dzieci.

» Nalezy zaprojektowacC nastepujgce pomieszczenia: hall  wejsciowy, szatnia, wc
ogdinodostepne/niepetnosprawni, wozkownia, pomieszczenie socjalne/ pokéj nauczycielski,
w-Cc persoreiu, sala zaje¢/ wielcfunkeyjna, sala dzieci lezgcych/ sypiainia, sanitariaty dla
dzieci/tazienka, nocnikownia, pomieszczenie porzadkowe, magazyn/ pomieszczenie na lezaki,
rozdzielnia, zmywalnia, pralnia, taras.

« Nalezy zaprojektowad | wybudowaé obiekt bez barier architektonicznych i umozliwié¢ dostep
osobom niepetnosprawnym/ ze szczegolnymi potrzebami. Uzyskaé wszelkie niezbedne
uzgodnienia, pozwolenia i zgody do uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzytkowania.

11 Charakterystyczne parametry okre$lajagce wielko$¢ przebudowy i rozbudowy budynku ZSP o

|
i pomieszczenia ztobka. ;

1.1.2. Ogélne parametry okreslajgce wielko$¢ ztobka:

« Budynek zlokalizowany dziatce nr 251/3 w Libuszy, o facznej powierzchni 59 717 m2, ktorej
wiasdcicielem jest Gmina Biecz. Planowana lIckalizacja na zatgczone] mapie cdo celow
informacyjnych. Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym pianem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biecz (Dziennik Urzedowy Woj. Matopolskiego z 2005 r. Nr 149 poz.
943 ze zm.).

« Dziatka w duzej czesci zabudowana. Budynek ciggnie sie wzdtuz ulicy. Miejsca parkingowe sg
zapewnione w obrebie dziatki budowlanej. Budynek od strony zachodniej graniczy z
potokiem nalezgcym do Waéa Polskich, nalezy zwrdcic na to szczegding uwage.

* Projektowana rozbudowa z przebudowa nie zakidci warunkow ewakuacji z budynku oraz
ochrony przeciwpoczarowej.

* Budynek ZSP to budynek w czesci dwukondygnacyjny oraz w czgsci czterokondygnacyjny o
dachu wielospadowym. Czesc¢ obiektu przebudowano i rozhudowano od strony pétnocne]
tworzac przedszkoie.

= Budynek Szkolno- przedszkolny jest wyposazony we wszystkie niezbedne media (instalacje
zewnetrzna kanalizacji sanitarnej, wody, elektroenergetyczng oraz przylacz gazowy sredniego
cisnienia) i jest w statym uzytkowaniu. Po niedawnym remoncie i przebudowie szkofa
wyposazona w kuchnie do przygotowywania positkdw i stotdwke spetniajgcg wszystkie
wymagania i normy sanitarne. Powstato nowe skrzydto- przedszkole o nowoczesnej formie i



materiatach wykoriczeniowych. Budynek dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
wyposazony w winde.

W budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnym znajduja sie pomieszczenia, ktére przeznaczone
sg pod przebudowe i rozbudowe w celu utworzenia ztobka dla 20 dzieci.

Pomieszczenia przeznaczone pod przebudowe i rozbudowe znajduja sie na parterze budynku
w potudniowym narozniku.

Do czesci pomieszczen prowadzi oddzielne wejscie bezposrednio z zewnatrz z elewacji
potudniowe].

Do pomieszczen isthiejacych nalezy dobudowac sale zajec z miejscem zywienia, sypiainie
oraz taras zewnetrzny umozliwiajacy dzieciom lezakowanie oraz zapianowac bezposrednio
przy tarasie miejsce do zabaw na $wieiym powietrzu/ ogrodek/ trawnik (czesciowo
zacieniony). Bez dostepu oséb postronnych.

Do pomieszczen w ktérych projektowany bedzie #obek nalezy dobudowad: wejscie
gtowne/wiatrofap/- proponuje sie wejicie istniejgce wskazane w zatgczniku graficznym
istniejgce wejscie do czesci przeznaczonei pod iobek petni obecnie role wyjscia
ewakuacyjnego, nalezy tobek zaprojektowaé w sposdb nie pogarszaigcy warunkéw
ewakuacji ustaionych obecnie.

Nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ utworzenia ogréd na stropodachu rozbudowywane] czesci z
wejsciem z pierwszego pietra, z komunikacji ogélnej. Dostep do ogrodu na dachu poprzez
winde znajdujacy sie bezposdrednio przy ztobku.

Pomieszczenia podiegajace przebudowie:

o powierzchnia netto: 114,6 m2 +/- 10%

o powierzchnia brutto: ckoto 154,0 m2 +/- 18%

©  wysokos¢ pomieszczen podlegajacych przebudowie: 3,18 m
@ kubatura netto: 364,42 m3 +/- 10%

Szacowana powierzchnia rozbudowy:

©  powierzchnia netto: okoto 89,80 m2 +/- 10%

©  wysoko$¢ pomieszczen projektowanych: 3,2-3,3 m
o kubatura netto: 296,34 m3 +/- 10%

Szacowana powierzchnia ztobka: 199,5 m2
Szacowana kubatura zfobka: 658,35 m3



1.2. Charakterystyczne parametry okreélajace zakres robdt budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane, w tym:

a. Wyrdwnanie terenu, usuniecie urodzajnej ziemi,
b. Wykonanie fundamentowania,
C. Kompleksowa rozbudowa obiektu wraz 2z wykonaniem wszystkich robdt

wykonczeniowych, w tym: posadzki, tynki, oktadziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne,
montaz kabin systemowych (jesli wymagane}, wyposazenie wezta zywienia i szatni dzieci,
wyposazenie w sprzet gasniczy i instrukcje bezpieczenstwa ppoz., oznaczenie drogi
ewakuacyjnej,

1.2.2. Roboty sanitarne, w tym:

Przebudowa instalacji wewnetrzne; sanitarne wod- kan.,

Przebudowa instalacji wewnetrznej wody zimnej,

Przebudowa instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

Instalacje wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i rekuperacii,

Biaty montaz,
f. Przebudowa instalacji wewnetrznej hydrantowej p.poz.,

1.2.3. Roboty elektryczne, w tym:

oA g

a. instalacje oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego,
b. instaiacle gniazd wtykowych,
C. Instalacje zasilania i sterowania wentylacji, ,,,
d. Ochrone przeciw porazeniowa,
e, Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,
f. instalacje telewizyjna {z antena i gniazdami),
g. Instalacje nisko - pradewe kompletne: instalacja przyzywowsa, wideofon, dozorowa
(monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),
h. Instalacje telefoniczna (bez aparaiow],
1.2.4. Zagospodarowanie terenu, w tym:
a. Przebudowe {wszystkicn wymaganych) przytaczy,
b. Naprawe nawierzchni po robotach rozkopowych,
C. Wykonanie ogrodzenia z bramkami i furtkami oddzielajgce teren ztobka od oséb
postronnych,
d. Zagospodarowanie terenu wokdt potudniowo- zachodniego naroznika budynku/

czesci ztobkowej wraz z urzadzeniami zabawowymi. Naleizy tei uwzgledni¢ istniejace
zagospodarowanie terenu np. obecny ogrédek przedszkola.

e Wykonanie zejscia | podjazdu dla wézkéw i oséb niepetnosprawnych przy
planowanym wejsciu do ztobka

f. Utworzenie miejsc dla niepetnosprawnych (przy samym obiekcie)

g. W razie potrzeby uzupetnienie ziemi oraz nasadzenia,

h. Oswietlenie zewnetrzne budynku i terenu.



1.3. Charakterystyczne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Budynek ziokalizowany dziatce nr ewid. 251/3 w Libuszy, gmina Biecz, o tgcznej powierzchni 59 717
m2, ktorej wiascicielem jest Gmina Biecz. Planowana lokalizacja na zafaczenej mapie do celdw
informacyjnych. Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biecz {Dziennik Urzedowy Woj. Matopoiskiego z 2005 r. Nr 149 poz. 943 ze
zm.).

1) Informacja na temat przeznaczenia terenéw w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego:

Wzdiuz granicy wschodniej w obszarze oznaczecnym symbolem KDZ — Tereny drég publicznych i
wewnetrznych, pozostata czes¢ dziatki w obszarze oznaczonym symbolem 17U2 — Tereny zabudowy
ustugowej. Dziatka znajduje sie w strefie ochreny tradycii, prawie w caloéci w strefie ochrony
konserwatorskie], potudniowa czes¢ dziatki w strefie ochrony sanitarnej posredniej od cmentarza.
Dziatka znajduje sie w obszarach zagrozonych wystepowaniem powodzi. Tereny zabudowy ustugowe;j
oznaczene na rysunku planu symbelem U2. Przeznaczenie: budynki uzytecznosci publicznej z
zakresu oswiaty, nauki, opieki spotecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej, obiekty sportu i rekreacji
Zwigzane z podstawowa funkcja terenu.
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2) Lokalizacja budynku podlegajacego przebudowie na dziatce 251/3 w Libuszy, gmina Biecz.
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3) Na ponizszej grafice schematycznie przedstawionoc proponowang lokalizacje rozbudowy a takie
pomieszczenia, ktére podlegac beda przebudowie.
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Prace szczegdlnie ucigzliwe i glosne nalezy wykonywac w trakcie przerwy wakacyjnej, przed |
po przerwie wakacyjnej poza godzinami lezakowania dzieci, ktére odbywa sie w godz. 1200-
1430 . Przebudowa budynku ziobka nie bedzie wymagac przebudowy zasilania w media

* Na czas ewentualnego demontazu instalacji zapewniajgcych bezpieczeristwo itobka
wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo obiektu.



* Przebudowa pomieszczen i elementow obiektu musi uwzgledniac obowigzujgce akty prawne
dotyczgce przepiséw bezpieczerfistwa higieny pracy

1.4. Ogdline wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ztobek musi spetnia¢ zatozenia wyrazone we wskaznikach powierzchniowo- kubaturowych
ustalonych zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreélenie wskaZnikdw powierzchniowych i kubaturowych”. Pomieszczenia itobka winny spetniad
wymagania okreslore w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.07.2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnic lokal, w ktorym ma byc¢ prowadzony
Ztobek lub kiub dzieciecy {Dz.U. poz. 925).

Przebudowa pomieszczen na #tobek dla 20 dzieci, w tym znajdowac sie beda:

a) sala zaje¢/ sala pobytu dzieci. Minimalna powierzchnia przeznaczona na iedno dziecko powinna
wynaosi¢ : 3-5 dzieci - 16,0 m2+ 2,5 m2 na kaide nastepne dziecko (zgodnie z aktualnymi
przepisami).

Czesc | - Pomieszczenia wspdine

Czedé 1l - Sale dla dzieci

Czes¢ iil- Pomieszczenia socjalne

Czesc IV- Pomieszczenia gospodarczo- magazynowe
{z28¢ V- Blok zywieniowy

Czes€ |- Pomieszczenia wspéine:

a) hall wejsciowy, wiatrotap, komunikacja, korytarz,
b} szatnia

C) WC ogoinodostepne/ dia niepetnosprawnych

d}) wdzkownia

Uktad funkcjonalny nalezy zaprojextowac tak, aby zapewnié¢ prawidlowg organizacje pracy, jak
najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen, cdpowiednie warunki higieniczno -
sanitarne i BHP. Wejscie gidwne do 2tobka powinno byé dobudowane do istniejgcego budynku, tak
aby obecne warunki ewakuacji osdb przebywajgcych w budynku szkcty nie zmienity sie.

Czesé Il — Sale dla dzieci

a) Sala zajed

b) Sypialnia
Sala zabaw/ wielofunkeyjna/ oddziat Ztobkowy/sala izywienia {jednc pomieszczenie), sala dzieci
lezagcych, W sali zabaw nalezy zaplanowad strefy z poszczegéinymi funkcjami. Do tej sali nalezy
dobudowal taras do lezakowania na 3$wiezym powietrzu. Sala dzieci lezacych/ sypialnia,
bezposrednio potaczona z sala zabaw i tarasem. W pomieszczeniu nalezy zaplanowad strefy z
poszczegolnymi funkcjami. Ta czesé bedzie podiegac rozbudowie. Pomieszczenia objete przebudowsg
znajduja sie na parterze.
Program funkcjonalno — uzytkowy ztobka zaktada przyjmowanie dzieci w wieku po niemowlecym 1-3
lata. Zaktada sie dzienny pobyt dzieci w ztobku powyiej 6 godzin. Zespdt pomieszczen ztobkowych
powinien by¢ przystosowany do okreslonej grupy wiekowej. Pomieszczenia administracyjne na
terenie budynku szkoty/ nie ma koniecznosci duplikacji pomieszczen.



Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na teren przylegty do ztobka wyposazony w
urzgdzenia do zabawy. Teren ten powinien by¢ niedostepny dla 0séb postronnych.

Cze$¢ il — pomieszczenia socjalne
a) pokdj socjalny pracownikdw z toaleta/ pokdj nauczycielski

Przewiduje sie zatrudnienie nastepujgcego personelu dydaktycznego | pomocniczego niezbednego
do prawidtowego funkcjonowania placowki:

a) Wychowawcy i nauczyciele: 2 osoby
b) Woine oddziatowe/sprzataczki 1 csoba
c) Pomoc kuchenna/ osoba wydajgca positki cateringowe 1 osoba

d) funkcje dyrektora bedzie petni¢ obecny dyrektor Zespotu Szkolno- Przedszkolnego
RAZEM: ok. 4 osoby

Czes¢ IV — Pomieszczenia gospodarczo- magazynowe

a) Sanitariaty dzieciece/tazienka
b} Nocnikownia

¢ Pomieszczenie porzadkowe
d) Pomieszczenie gospodarcze
e) Magazyn

W tazience dla dzieci dwie muszle ustepowe, dwie umywalki, przewijak, kosz na pieluchy. Kazde
dziecko powinno posiada¢ swéj indywidualny pojemnik na mydio w pfynie. Pomieszczenie
wyposazone w wentylacie mechaniczng. W nocnikowni regaty z indywidualnie oznaczonymi
nocnikami dla dzieci, umywalka, zlewozmywak, ztaczka do weza a takie szafy na srodki czystosci.
Magazyn powinien zawierac speciaing szafe na lezaki, i poscieie dzieci, ktore bedg indywidualnie
oznakowane Pomieszczenia wyposazone w wentylacie mechaniczna.

Czesé V — Blok Zywieniowy

a) Zmywalnia

b} Rozdzielnia
Zywienie odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej w budynku ZSP kuchni, poprzez dodatkowo
zaprojektowany w obrebie ztobka blok zywieniowy do wydawania positkow cateringowych. Biok
zawiera¢ powinien zmywalnie i rozdzielnie. Pomieszczenia wyposazone w sprzety ze stali
nierdzewne;.

1.5. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe. |

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO
9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskainikéw powierzchniowych |
kubaturowych”,

1.5.1 powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczer wraz z okresleniem ich funkeji:
Pomieszczenia podlegajgce przebudowie:

¢ powierzchnia netto: 114,6 m2 +/- 10%
©  powierzchnia brutto: okoto 154,0 m2 +/- 10%
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o wysokos¢ pomieszczenr podlegajacych przebudowie: 3,18 m
o kubatura netto: 364,42 m3 +/- 10%

* Szacowana powierzchnia rozbudowy:
c powierzchnia netto: okoto 89,80 m2 +/- 10%
o wysokos$¢ pomieszczer projektowanych: 3,2-3,3 m

O

kubatura netto: 296,34 m3 +/- 10%

* Sracowana powierzchnia ztobka: 199,5 m2
* Szacowana kubatura Ztobka: 658,35 m3

uwaga! Informacje zawarte w PFU determinujg pianowany zakres i koszt prac projektowych oraz

robét budowlanych. Dokument ten stanowi wstep de opracowania dokumentacji projektowej.

Wielkosci
LB | NRNA NAZWA t OPIS POMIESZCZENIA | LICZBA  STALYCH, POWIERZCHNIA
RYSUNKU g UZYTKOWNIKOW | UZYTKOWA(mM?)
‘ ; SZACUNKOWA
Czesé | - Pomieszczenia wspdine
1 o2 HALL WEJSCIOWY [ X 33,2
Strefa wejsciowa, Komunikacja Wiatrotap, korytarz +' ;
- holl wejsciowy, przestrzernt na wozki, SOpUSICzZa Sigl
wydzielenie pomieszczenia na wozki,
Z2 Gl | WC OGOLNODOSTEPNE X (5,7
i/ dla ©séd niepetnosprawnych, pomieszczenie) ;
| dostepne dla wszystkich oséb przychodzacych doj
é ifobka (rodzice, opiekunowie, osoby ze szczegdinymi
E potrzebami, ew. pracujace w z2tobku oscby z
niepetnosprawnosciami}
3 SZATN!A/ WOZKOWNIA 12 10,1

indywidualne szafki dc przechowywania ubra?,
taweczki

przyblizona/ orientacyina powierzchnia pomieszczen: 49,0 (m?)

Czeéé Il — Sale dia dzieci

T

4 101 SALA ZAJEC | 14 65,0
/ wielofunkeyjna/ Przeznaczone dia realizacji zadard .
wychowawcze -  dydaktycznych, zabaw oraz 3
spozywania positkdw. Pomieszczenie winho mied
wydzielone strefy do petnienia w/w funkcjii. W,
sgsiedztwie sali przewidzied magazyn.

5 [0.15 SYPIALNIA 12 12,8

Sala do odpoczynku/z bezposrednim wyisciem na
taras. Pomieszczenie wyposazone w téieczka |
materace a takie posciele, fotel dla opiekuna, regaf
lub szafa na s$rodki niezbedne, Pomieszczenig

wyposaZone w rolety oraz rekuperacje.
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przyblizona/ orientacyjna powierzchnia pomieszczen: 77,8 (m?)

Czeéc lll — Pomieszczenia socjalne

6 | 010 POKOJ SOCJALNY 2-3
Pokdj nauczycielski - pomieszczenie o funkcji szatni i
pokoju socjalnego z bezposrednim dostepem do
toalety dla personelu. Pomieszczenie wypocsazone w
kuchenke do podgrzewania positkow, lodowke,
zlewozmywak oraz umywaike do mycia rak a takie
szafe na okrycia wierzchnie oraz stot z krzestami do
spozywania positkow craz szafki kuchenne i wieszak a
takze regat.

89

7 108 WC PRACOWNIKOW | x
umywalka, muszla  ustepcwa z  zestawem
‘ podtynkowym, szafka na srodki higieniczne, pojemnik
‘ na reczniki papierowe, kosz na smieci :

3,1

przybiizona/ orientacyina powierzchnia pomieszczen: 12,0 im3|

Czeé¢ IV — Pomieszczenia gospodarczo- magazynowe

g 03 SANITARIATY DZIECIECE: ' x
w pomieszczeniu powinny znajdowac sie 2 umywalkié
o obnizonej wysokosci, muszia ustepowa mata Z
zestawem podtynkowym, miska natryskowa :z bateriaﬁ
wannowg {brodzik) na wysckosci 30 cm od pcdiogi,!
przewijak i kosz na pieluchy a takie szafka na $rodk
higieniczne oraz lustra. Naleiy przewidzieC otworn
okienny zapewniajgcy wglagd w pomieszczenie z sali
zabaw. !

i
t

;9.3

9 |04 NOCNIKOWNIA/ POM. PORZADKOWE | %
Pomieszczenie do mycia i przechowywania nocnikow
W pomieszczeniu powinny znajdcwal sie regaly 2
indywidualnie oznaczonymi nocnikami dla dzieci.

5,1

10 0.13 MAGAZYN b3
Magazyn przeznaczony na wyposazenie dodatkowe
sali zabaw | sypiaini, w pomieszczeniu powinny
znajdowac sie regaty i szafy do przechowywania oraz
specjalna szersza szafa na materace craz na posciele
oznakowane dla kazdego dziecka '

9,2

11] 0.8 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE X

29

121 0.2 KOMUNIKACIA WEWNETRZNA
Korytarz,

7,6

131014 PRALNIA/SUSZARNIA X
Pomieszczenie zawierajgce pralke i suszarke a takie
wydzielong przestrzer na suszenie i magazynowanie)
poscieli.

12,0

przyblizona/ orientacyjna powierzchnia pomieszczen: 47,1 {m?)

Cze$¢ V - Blok zywieniowy
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14| 0.6 ROZDZIELNIA 2 6,8
Pomieszczenie do wydawania positkow w systemie
cateringowym, wyposazone W zgodne Z
obowigzujgcymi przepisami | normami wyposazenig
kuchenne ze stali nierdzewnej. Wentylacja
mechaniczna.

151 0.7 ZMYWALNIA 2 6.8
Pomieszczenie na brudne naczynia i odpady w
systemie cateringowym, wypasazone w zgodne 2
obowigzujacymi przepisami | normami wyposazenie !
kuchenne ze stali nierdzewne]. Wentyiacja E
mechaniczna. |

przyblizona/ orientacyjna powierzchnia pomieszczed: 13,6 (mz)f

PRZYBLIZONA SUMA POWIERZCHNi POMIESZCZEN: 199,50 {m?)

Nalezy przewidzie¢ taras albo ogréd z bezposrednim wyjsciem z sal. }

1.5.2. Wskainiki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZnik okreslajacy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto:

Rodzaj powierzchni Pcwierzchnia Wskaznik powierzchniowy do p.c.
Powierzchnia uzytkowa 169,50 (m?2) E 1,0

Powierzchnia ruchu 40,8 (m?) 0,20 B

Pomieszczenia wspdine 45,0 (m?) ' 0,24

Sale dla dzieci 77,8 (m?) 10,38

Pomieszczenia socjalne 12,0 {m?) ; 0,06

Pomieszczenia gospodarczo- | 47,1 (m?) t 0,23
magazynowe :
Blok zywieniowy 13,6 (m?) 0,68 ‘

1.5.3. Inne powierzchnie, jeieli nie s3 pochodng powierzchni uiytkowej opisanych wczedniej
wskaZnikéw:

Nalezy zaprojektowac taras z bezposrednim wyjsciem na niego z sal odpoczynku i sali zabaw. Nalezy
zaprojektowac plac zabaw, ogréd bezposrednio przy tarasie. Nalezy wydzieli¢ doprojektowad wejscie
do zlobka z wiatrotapem. W dobudowie mogg znajdowac sie réwniez inne pomieszczenia.

1.5.4. OkreSlenie wielko$ci mozliwych przekroczeri lub pomniejszeri przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaZnikéw. — wg wymogow przepisdw i norm

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce przygotowania terenu:

13



Przygotowanie terenu pod budowe obiektu, zdjecie darni oraz gleby urodzajnej;

przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére

Wykonawca winien uzyska¢ we wilasnym zakresie; zagospodarowanie placu budowy w tym:
ogrodzenie, przytgczenie medidw na podstawie, uzyskanych przez Wykonawce warunkdw.

2.2. Wymagania Zamawiajcego dotyczace architektury:

Rozbudowa obiektu wkomponowana w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym do mozliwoesci
lokalizacyjnych dziatki w tym korzystnege usytuowania wzgledem stron s$wiata, uksztattowania
terenu oraz wykorzystania istniejgcej infrastruktury np.: dojazd na dziatke, komunikacja wewnetrzna.

Obiekt o jednej kondygnacji, dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

Odwodnrienie (dach, teren) odprowadzone do kanalizacji deszczowe].

Wejscie glowne przez wiatrotap — zadaszone, dostepne dla niepetnosprawnych.

Dla saii zaje¢ nalezy przewidzie¢ naswietlenie od potudnia, potudniowego wschodu lub
wschodu.

Sala zajec, wielofunkcyjra— iednoprzestrzenna, (bez stupdw, filaréw} z zastoscwaniem
elementow wykoriczenia akustycznego scian i sufitéw.

Pokoj personelu pedagogicznego dostepny z komunikacji ogdinel.

Zespdt sanitarny dzieci dostepny bezposrednio z sali zaiec.

Nalezy umozliwi¢ wglad z sali do pomieszczer sanitarnych przez przeszklony otwor

o charakterze naswietla w scian’e dzielgce] pomieszczenia.

Nie nalezy sytuowac brodzika pod oknem.

Schowki porzagdkowe ¢o przecrowywania srodkow czystosci iokalizowac przy pomieszczeniu
sanitarnym i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

Usuwanie odpadkéw przez przejscie komunikacyjne lub bezposrednic na zewnatrz budynku
(preferowane)

Obieg naczyn stotowych czystych | brudnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi.

Dobudowa sali /sypialni oraz tarasu

W sali zabaw okna istniejace zamieni¢ na okna balkonowe, przeszklenia cd podtogi.

2.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce konstrukgji.

Wysokos¢ pomieszczenn min. 3,0 m, istniejgce pomieszczenia majg wysokoéé 3,18 m
natomiast pomieszczenia dobudowane powinny mie¢ minimum 3,3 m.

Szeroko$é korytarzy: minimum 140 cm, (Szerokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza
sie przyjmujac 0,6 m na 100 osdb mogacych przebywad na danrej kondygnacji budynku,
jednak szerokod¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 m. Szeroko$¢ poziome] drogi
ewakuacyinej moze by¢ zmnieiszona do 1,2 m, jezeli jest ona przezraczona do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb.)

W sali zajed stosunek okien w $wietle do powierzchni podtogi powinien wynosié: 1:6,

Z zapewnieniem czasu nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21
marca i 21 wrzesnia),

parapety w dobudowane] czesci montowaé 45-55 cm nad podioga, podiogi powinny by¢
ciepte, tatwe do utrzymania czystosci.

Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z zamawiajgcym.

Czes¢ dobudowana w technologii tradycyjnej,

lzolacja termiczna scian - wetna mineralna skalna lub inna uzgodniona z Inwestorem
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* Nalezy zastosowad rowniez membrane paroizolacyjng wspomagajaca system wymiany
powietrza oraz wilgoci.

*  Wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla scian zewnetrznych zgodna z chowigzujgcymi
przepisami.

*+ Okna muszg posiada¢ mozliwosc otwierania i uchylania.

* Dach o konstrukcji drewnianej, zaizolowany termicznie, Wartosé obliczeniowa wspdétczynnika
przenikania ciepta dla takiej przegrody zewnetrznej nie moie byc wyzsza niz: U = 0,18
W/m?K. Wartos¢ obliczeniowa wspdtczynnika przenikania ciepta dia okien {catych) U<0,9
W/m2/K przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2/K, zaprojektowac¢ okna z
rozszczelnieniem. Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki okiennej. Na oknach rolety
wewnetrzne poziome opuszczane, jako ochrona przed nastonecznieniem.

*  Okucia antywlamaniowe okier — WK1 ¢ Szyby antywiamaniowe w klasie P2

*  Wszystkie materiaty uzyte do rozbudowy i przebudowy obiektu- atestowane

* Pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) naiezy odpowiednic wyposazy¢ w instalacje: wody,
c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — rekuperacjs, klimatyzacja w
salach, c.o., teletechniczne, elektryczne oraz oswietleniem awaryinym, oswietleniem
oznakowania drog ewakuacyjnych.

* Schowek gospodarczy do przechowywania srodkdw czystosc wyposazye w ziew oraz ziaczke
do weza (posadzki i Sciany do wysckesci ok, 2m pokryé ptytami ceramicznymi)

* Instalacje p.pozi. oraz sprzet gasniczy wedtug wymogow

* instalacja hydrantowa wewnetrzna

2.4. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do izolacji.

lzolacje cieplne:

Gestosc materiatu termoizolacyjnego do przestrzeni pomiedzy elementami konstrukoyjnymi Scian,
stropow | dachdw ponad 50kg/m3 wiasciwa pojemnosd cieplna materiatu termcizolacyjnego ¢ nie
mrigj niz 180001!/{kg* K} wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej i nie wiecej niz ¥ izclacia otwarta
dyfuzyjnie o wtasciwosciach h:groskopijnych.

Izolacje akustyczne:

Wetna mineralna ptyty diwiekoszczelne. izolacje akustyczne muszg spetniaé w szczegdlnosci
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Izolacje wilgotnosciowe:

wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodne] i nie wiecej niz % technologia gwarantujgca ciggtosc
i szczelnosde blokady pary wodnej

2.5. Wymagania zamawiajgcego dotyczace instalacji.
Wszystkie instalacje w budynkach powinny mieé podtaczenia do systemu sieci przyobiektowych.
Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach) zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych warunkdw.

2.5.1. Instalacje sanitarne, w tym:
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Instalacje kanalizacji sanitarnej | deszczowej, instalacje wody zimnej, instalacja cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji, instalacje wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i kanalizacyjnej, Biaty
montaz,

Instalacje wodociggowe: Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur miedzianych lub
tworzywowych, Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie. Po wykonaniu instalacje
wodocigeowg poddad nalezy prabie szczeinosci, przeptukad i zdezynfekowad.

fnstalacje kanalizacji sanitarnej: Cata instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC. Kazdy z piondw wyposazyC nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia} nad posadzka

i wyprowadzenia do kominkdéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu
dokonaé préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Wyposazenie sanitarne: Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory
przelotowe i kurki czerpalne ze z'gczkg co weia kulowe - handiowe. Umywalki, miski
ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biate; ziewy i kratki sciekowe ze stali nierdzewnei.
Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy( w dozowniki mydta, suszarki do rak,
dozowniki recznikdw papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na plyn
do dezynfekgji.

Ogrzewanie: Instalacja centralnego ogrzewania podtogowege, z podziatem na dane moduty.
Zrédto ciepta - piec gazowy.

Instalacje wentylacji: Wykonawca zagrojektuje i wykona system wentylacji mechaniczne;

z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach budynkéw dla zapewnienia wymiany powietrza
zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. W pomieszczeniach Sali wietofunkcyjnej i
sypiali Zamawiajacy przewiduje klimatyzacje. We pomieszczeniach wc Zamawiajgcy wymaga
zainstalowania wentylatoréw mechanicznych z czasowym wytgcznikiem.

instalacja hydrantowa.

2.5.2. Instalacje elektryczne, w tym:

instalacje oswietlenia cgélnege, ewakuacyjnego,

Instalacje gniazd wiykowych,

Instalacje zasilania i sterowania wentylacii oraz klimatyzacji,

QOchrone przeciwporazeniowa,

Tablica rozdzielcza z kompietnym wyposazeniem na terenie szkoty, istnieie mozliwosc
wpiecia,

instalacje nisko pradowe kompietne: instalacia przyzywowa,

Monitoring wewnetrzny i zewnetrzny,

instalacja telefoniczna (bez aparatow),

Zamawiajacy wymaga wykonania obwoddw w rurach ochronnych peszel przewodami kablowymi
miedzianymi. Zamawiaigcy oczekuje wykonania instalacji eiektrycznej: 0,23/0,4 kV, oswietlenie
ogolne i miejscowe, osSwietlenie awaryine, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed
porazeniem pradem, instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze. Oswietlenie miejsc pracy
winno spetniaé¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-
1:2004 Swiatto i oéwietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.,

2.6. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do uzytych materiatéw budowlanych
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Wszystkie materiaty zastosowane w Robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci, najbardziej
odpowiednie do petnionej roli, dlugotrwate i wymagajace minimum konserwacji.

Wszystkie dobrane materiaty i wykoriczenia powinny zapewniac¢ dfugotrwata przydatnosc

w warunkach klimatycznych panujgcych na Placu Budowy. Wszystkie materiaty i elementy gotowe
powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujacym
normom i przepisom craz by¢ przygotowane pod zadaszeniem.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy obiektu atestowane.

2.7. Wymagania zamawiajgcego dotyczace wykoriczenia i wyposazenia.

2.7.1. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykoriczent zewnetrznych.

Elewacje scian w barwach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Cokoty budynku i tarasy zaizolowane przeciwwiigociowo do wysokosci 30 cm powyzej
przytegajacego terenu {chodnik lub opaska zwirowa) | oblozone mrozoodpornymi ptytkami
ceramicznymi w kolorze uzgednionym z Zamawiajgcym na zaprawie wocdo- i mrozoodpornej.
Dach pokryty blachg w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, antywtamaniowe, powlekane proszkowe w  kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym, U<1,3 W/m2K. Wyposazone w samozamykacz.

Okna aluminiowe lub PCV we wszystkich pomieszczeniach ztobka rozwierano - uchylne, z
nawiewnikami i mikrowenrtylacja, U<0,9 W/m2K, o powierzchni umozliwiajgcej doswietlenie
stanowisk pracy, zgcdnie z wymaganiami przepisow polskiego prawa pracy, parapety
wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien. Okucia antywtamaniowe okien, szyby
pezpieczne, antywlamaniowe w klasie P2.

2.7.2. Wymagania Zamawiajqcego w odniesieniu do wykoriczer wewnetrznych.

Posadzki:

Pomieszczeniz  oddziziowe: posadzki  ciepte, bezpieczne wyktadzina podtogowa
homogenriczna, winylows, roznicowana kolorystycznie;

pomieszczenia WC, przedsionek, blok zywieniowy — ptytki ceramiczne(gat. |, nasigkliwos¢
<0,5% },

Wykoriczenie $cian:

Zewnetrze: Opaska zabezpieczajgca przed budynkiem.

Pomieszczenia pomalowane farbami emuisyjnymi ceramicznymi w réznych kolorach.

W salach dla dzieci wykonczenie akustyczne Scian i sufitdw.

W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne {gat. l)do gdérnej krawedzi drzw! na kleju
wodoodpornym, wykonczenie glazury poprzez frezowanie ptytek. UWAGA! Wymagane jest
bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki i stosowanych materiatéw z Zamawiajgcym

Baiustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej w rozwigzaniach systemowych.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe o wymiarach min. 90 x 200 cm, stosowal szybe
bezpieczng, foliowana, do pomieszczen sal aluminiowe, przeszkione, w koiorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Z sali bawialnianej do sal sypialnianej zaplanowa¢ rozsuwane, w petni przeszkolone drzwi, o
szerokosci min 2 metry lu inne rozwigzanie zapewniajgce moizliwosé szybkiego | fatwego
otwarcia i zamkniecia (na duzym odcinku) pomieszczenia sypialni.

Wykonczenie pomieszczen wedtug wymogow | obowigzujacych norm.
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2.7.3. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wyposaienia | instalacji.

Nazwa pomieszczenia

Opis pormieszczenia

Sala zajec Elektryczna z osprzetem w tym 4 podwajne gniazda,
co., wentylacja mechaniczna z rekuperacja, telefoniczna, telewizyjna,
monitoring, domofon, rolety wewnetrzne poziome z prowadnicy,
w kasetach. Wykonczenie akustyczne scian i sufitdw w sypialni

Szatnia Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda - 1 podwdine), co., monitoring,

instalacia wentylacji mechaniczne;j.

Sanitariaty dzieciece

Etektryczna z osprzetem; co., c.w.u , wentyiacyjna, kanatizacja z podtogows
kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej, 2 miski ustepowe wiszace, 2 umywalki
(baterie mieszakowe}, 1 brodzik z siedziskiem z baterig prysznicowa bez
kabiny, podtogowa kratka sciexowa ze stali nierdzewne), zawdr czerpainy ze
ztaczkg do weza.

Pojemniki na arkusze recznikdw papierowych, pdteczki, lustra, pojemniki na
pianke do mycia rak, papier, kosz, uchwyty ra szczotki do czyszczenia
toalet,

WC personelu

Elekiryczna z osprzetem (w tym gniazda- 1 podwdjne}, co., wentylacyjna,
cw.u. . kanalizacja z podtogowa kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej,
miska ustepowa wiszaca, umywalka, zawdr czerpalny ze ztaczka do weia.
Lustro, pojemnik na papier, pojemnik na pianke do mycia rak, pojemnik na
arkusze recznikdw papierowych, podtogowa kratka sciekowa ze stali
nierdzewnej

WC ogdlnodostepnre

Etektryczna z osprzetem, co., wentylacyjna, c.w.u, kanalizacja z pedlogowa
kratkg sciekowa ze stali nierdzewne], miska ustepowa wiszgca, umywalka,
zawOr czerpainy ze zlgczkg do weis {ciepia | zimna woda), podiogowa
kratka sciekowa ze stali nierdzewne;,

Lustro, pojemnik na papler, pojemnik na pianke do mycia rak, pojemnik na
arkusze recznikéw papierowych, uchwyty dia osdb niepetnosprawnych.

Blok zywieniowy

———

Urzadzenia elextryczne z osprzetem, c.0., C.w.u, kanalizacyjna z podfogows
kratkg Sciekowgq ze stali nierdzewne;.

Pomieszczenia
socjalne/pokdi
{nauczycielski

Elektryczna z osprzetem, co., wentylacyjna, teiefoniczna, sterowanie
dostepem, domofon, w jednym z pomieszczen nalezy uwzgiedni¢ instalacje
odbiornikow monitoringu (do uzgodnienia na etapie projektu-

z uzytkownikiem?}.

Pomieszczenie
'EOspodarcze

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), c¢w.y, €.0. , instalacja ze
ztaczkami na waz oraz kanalizacyjna z podtogowa kratkg sciekowa. Ziew z
bateria, wentylacia mechaniczna, zawdr czerpainy ze z2taczkg do weia
{ciepta | zimna woda)
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Prainia/ suszarnia Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), zasilanie do pralki i suszarki,
odprowadzenie wody z pralki i suszarki, c.w.u, c.o. , instalacja ze ztaczkami
na waz oraz kanalizacyjna z podiogowa kratka sciekows. Zlew z baterig,
wentylacja mechaniczna, zawor czerpalny ze zfaczka do weia {ciepta i
zimna woda),pralka, suszarka, zlew ze stali nierdzewne;j.

Hali Elektryczna z osprzetem, kontrola dostepu - wideodomofon, monitoring,
C.0.
Komunikacja Elektryczna z osprzetem {w tym 10 podwdjnych gniazd},

co., wentylacja.

2.8. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej §

Zabezpieczenia konstrukeji betonowych i zelbetowych nalezy wykonac wg Polskiej Normy PN-91-B-
C1813:1991 Antykcrozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zeibetowe -
Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru oraz wg PN-86-B-01811:1986 Antykorozyine
zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Ochrona materiatowo-
strukturalna —~ Wymagania.

29 Wymagania Zamawiajqcego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowad i wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. {tekst jednolity Dz. U. z 2002 r,, Nr
147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 . w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektdw budowlanych
terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138},

Ztobek wyposazony zosta¢ powinien w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca zobowiazany jest wyposazy¢ ztobek w alarm przeciwpoiarowy i przenosne srodki
gasnicze. Rozmieszczene gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynkach nalezy
umiescic instrukcje przeciwpozarowe.

2.10. Wymagania zamawilajacego dotyczace zagospodarowania terenu.

* Teren powinien by¢ ogrodzony przy zapewnieniu dojécia i dojazdu drogami o utwardzonej
nawierzchni (kostka betonowa),

*  Wigczenie do kanalizacji deszczowej, instalacji odwadniajacej dach rozbudowy.

*  Wykonanie oswietlenia zewnetrznego, zewnetrzny monitoring wejscia

+ Nie nalezy betonowac terenéw przeznaczonych do zajeé | zabaw dla dzieci.

* Teren powinien mie¢ wyrownang nawierzchnie, powinien uwzglednia¢ dojscia.

* Plac zabaw dla najmtodsze] grupy wiekowej 1-3 lata. Maksymalna wysoko$¢ upadku < 0,6
metra. Urzadzenia do koordynacji catego ciata, wymuszajace na dziecku koncentracje,
¢wiczace rOwnowage oraz usprawniajgce motoryke.

* Nalezy przewidzie¢ niezbedng zielen.

2.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie | uwarunkowania zwigzane z budowg i jej prowadzeniem
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Rozbudowe budynku nalezy zaprojektowal w technologii energooszczednej tj. o wspétczynniku
przenikania przez sciane nie wiekszym niz 0,20 W/m2K. System fundamentowania dostosowaé do
warunkéw geotechnicznych terenu.

2.12. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do trwatosci ~ elementy ogbine

Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie moga wystapi¢ w okresie eksploatacji
budynku, obejmujac rozwigzania techniczne budynkdéw i budowli, wyposazenie technologiczne i
pomaocnicze stosowane w okresionych warunkach klimatycznych.

2.13. Pozostate elementy wyposazenia obiektu

Wyposazenie oraz oznakowanie BHP i ppoz. poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonaé stosownie
do obowigzujgcych przepisow.

2.14. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Projektowanie
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zadania zobowigzany bedzie do:

* Pozyskania lub opracowania aktuaine] mapy sytuacyjno — wysokosciowe] do celow
projektowych,

* Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej | wypisow z rejestru gruntdw,

* Opracowaniz geotechnicznych warunkdw posacdowienia obiektow budowlanycn dia
planowanej budowy | opracowania dokumentacji gectechniczne] dla celu objetego
zamowieniem,

* Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzgiednieniem chowigzujacych wymagan dia
wszystkich branz w formie plandw rysunkéw i innych dokumentdw umozliwiaigcych
iecnoznaczne okresienie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doxtadry lokaiizacje |
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane iub budowlanc — wykonawcze musza
pesiadad wymagane odrebnymi przepisami uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptaciji
Zamawiajagcemu. Proponowane rozwigzania projektowe naiezy uzgodni¢ na biezzco z
Zamawiajgcym.

* Uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wiasciwege organu na prowadzenie robdt w
oparciu o obowigzujgce przepisy,

* Opracowania i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét.

* Dokonania wszystkich uzgodnier branzowych i administracyjnych,

* Pozyskanie zgody na ich wycinke drzew- w razie koniecznosci,

* Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa
po wytyczeniu robdt przez uprawnionego Geodete Wykonawcy,

*  Prowadzenia dziennika budowy,

* Przygotowania rozliczenia koncowego robdt

* Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* Przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanych obiektéw,

* Sporzadzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawczej obiektu,

* Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna byé wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy (w
tym w szczegolnodci w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie | potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych | doswiadczeniu zawodowym.

Roboty budowiane

Przystgpienie do robdt budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego i po uzyskaniu ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na ktorych
beda wykonane state elementy obiektu. Oczyszczanie terenu powinno objac usuwanie drzew i
krzewow {(jesli wymagane) oraz karczowanie pni | korzeni, a takze usuwanie glazéw. Granice
obszaréw podlegajacych oczyszczeniu winny byc zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach
projektu budow!anego, projektu organizacji robét albo okredlonymi przez Zamawiajacego.

Wszystkie materialy pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowig wiasnosc
Zamawiajgcego. Usuniecie tych materiatéw winno by¢ uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawizjacego.

Na wszystkich etapach robdt teren budowy powinien hyé nalezycie odwodniony tak, aby nie
tworzyly sie zastoiska wody opadowe;j.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozestawienia, powinny byé zachowane i chronione za
pomocy lokalnego ogrodzenia.

Istniejgce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogg
miec wpltyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie
z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywac z
nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.
Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istnigjgeych instalacji doprowadzajacych do
terenu budowy i rozprowadzajacych po nim media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub
czedciowo, albo beda narazone w inny sposéb w zwigzku z wykonywaniem robét.

W razie wystgpienia szkody, Wykonawca niezwtocznie je usunie.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczace
poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania sciekdow itp. dla potrzeb inwestycji.
Korzystanie z zaopatrzenia w media mocie sie odby¢ wytacznie za zgoda odpowiednich wtadz lub
instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene.

Ochrona drég

Transport materiatéw | wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskow na o$ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.

Drogi muszg byé utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robdt, wéwczas, gdy wymagany jest
dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszcza¢ drogi dojazdowe z btota i brudu.

Tablice informacyjne
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utrata lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentow budowy. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, ocbowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w toku wykonywania robét,

Sposdb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwcea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposéh uniemozliwiajgey jego
usuniecie, w porzadku chronoiogicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post.

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce lakos¢ uzytych materiatéw | ilosé wykonanych robét bedg
tworzone | przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (obmiar robdt,
atesty, swiadectwa jakosci itp.}).

Pomiary ilosci roboét i odbiér robodt

Pomiary ilosci robét bedg okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robdt w stosunku dc
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji
projektowe] i specyfikacjach technicznych.

Odbidr robét

Po zakoriczeniu wszystikich rebot przewidzianych Umowg, Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakoriczeniu budowy, terminie
formalnego odbioru oraz zamiarze przystapienia do uzytkowania obiektu.

Organy te zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym.
Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest
podstawa do ztozenia przez Zamawiajacege wniosku wraz ze stosowng deckumentacjg o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi
wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego a
takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Wykonawca iest zchowigzany do przekazania zamawiajacemu netnei dokumentacji powykonawczej
w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

2.15. WARUNKI GWARANCII | SERWISU:

Wvykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich robdt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
zgodnie z umowg zawartg pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca, przepisami prawa, normami,
wymaganiami producentéw stosowanych urzadzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej,
dobrymi praktykami oraz opracowanymi dokumentami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie harmonogramu  wykonywanych prac, jakos¢ zastosowanych materiatow i
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wykonywanych robdt oraz uwzglednienie uwarunkowan architektoniczno-budowlanych dotyczacych
obiektu Ztobka. Wszelkie roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bedg przedmiotem odbiorow
czesciowych. Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ wykonywanie wszelkich prac personelowi
posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje, Swiadectwa, certyfikaty i uprawnienia, w szczegdlnosci
jezeli wymaga tego producent stosowanych urzadzen | materiatéw, pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu gwarancji lub rekojmi.

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiadac odpowiednie gwarancje producentéw.

a. Wszystkie maszyny i urzadzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajace polskie normy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy,

b. Wvykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, oraz wyposazenie, w wymiarze
minimum 5 lat,

C. Wvykonawce ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnodé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywiinym.,

d. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezptatng naprawe
dostarczonej instalacii. Gwarantuje costawe czesci zamiennych niezbecnych do dokonania napraw.
e, Uszxodzenia instalacii powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce
na koszt Zamawiaiacego,

f. Sprzet | wygosazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce beda nowe, bez wad i bedg
posiadad odpowiednie gwarancje producentéw.
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Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

Zataczniki:
1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
3. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4, Zatgcznik graficzry nr 1
5. Zatacznik graficzny nr 2

f

! NIEKTORE PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ! WYKONANIEM
; ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

*

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego craz Pclskich Norm | norm branzowych. W sprawach technicznych nalely
kierowad sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowizno -
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowianej i Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzierh wykonywania robot.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowad sie do aktualnych
polskich przepisdéw i Polskich Norm. Liste norm polskich moina znaleZ na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Ponizej wymieniono wytacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, ktore maja zastosowanie podczas opracowania
dokumentacji i budowy 7tobka:

i, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowiane

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

4, Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 1. w sprawie przypadkow,
w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawc wodne

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz. 1422).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi zmianami)
10.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1) z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy, montazu i rozbiérki

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
inforrmacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia
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13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia O8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw

inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

Przed przystapieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskad aktualng
mape dia ceiow projektowych.

Wyniki badas gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynkow.
Przed przystgpieniem do projektcwania Wykonawca zobowigzany jest wykonad
dokumentacje geotechriczng i hydrogeologiczng, jezeli taka bedzie wymagana.

Pozwolienie wedne- prawne.

Inwentaryzacje.

Warunki techniczne przyigczenia do sieci wodociggowej | kanalizacyine: oraz energetyczne;.
Zamawiajacy nie posiada warunkow technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.

Oraz inne opinie 1 uzgodnienia niezbedne do realizacji zadania.
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0 1 HALL WEJSCIOWY 130,9m2
0.2 KOMUNIKACJA 17,2 mz_g
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PLAC ZABAW

WEJSCIE p
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WEJSCIE
DO ZLOBKA
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| { WEJSCIE

§ WEJSCIE

DROGA

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1 SALA ZABAW 65,0 m2,
0.2 KOMUNIKACJAWEW. 7,6 m2
0.3 LAZIENKA DZIECI 9,3 m2
0.4 NOCNIKOWNIA/porzadk. 6,1 m2
0.5 SZATNIA/ WOZKOWNIA ﬂ1o 1 m2|
0.6/ROZDZIELNIA 68m2
0. 7" ZMYWALNIA 6.8m2 |
0.8:POM. GOSPODARCZE 2 9 m2
0.9 WC PRACOWNIKOW 3 1m2
0.10 SOCJALNY S TBom2 |
0.11 WC OGOLNODOST. 57m2
0.12 HALL WEJSCIOWY 332 m2|
0.13 MAGAZYN 9,2 m2
0.14. PPRALNIA/SUSZARNIA 12,0 m2
oﬁ15‘ SYPIALNIA  128m2
POW. NETTO RAZEM 199,5 m2
0.16 TARAS 17,7 m2
0.17 OGROD NADACHU 79,0 m2
Tl Ilﬂ L N

_

(T

<

\
JEAN

<

-
—

LEGENDA

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM

POMIESZCZENIA PODLEGAJACE
PRZEBUDOWIE

PROPONOWANA ROZBUDOWA

PROPONOWANY TARAS
ISTNIEJACE WEJSCIE
DO BUDYNKU

PROPONCWANE WEJSCIE
DO BUDYNKU

ISTNIEJACE DRZWI W BUDYNKU

PROPONOWANE ROZMIESZCZENIE
DRZWI PRZEBUDOWY POM.

ISTNIEJACE OKNA W BUDYNKU

PROFONQWANE ROZMIESZCZENIE
CKiEN PRZEBUDOWY BUD.

iﬁﬂ% I

ﬁ POMIESZCZENIA PODLEGASACE !
PRZEBUDOWIE 1

I PROFPONOWANA ROZBUDOWA

ZRODL i
PODKLAD MAPOWY: GEOPORTAL.GOV.PL

wirws | ROZBUDOWA ! PRZEBUDOWA ZESPOLU
23ECy .+ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

SENETS L W LIBUSTY W CELL UTWORZENIA ZEOBKA.

ZESPOL SIKGULNO-PRZEDSZKOLNY W LIBUSZY

ADRES ! SZKOEA PODSTAWOWA IM. PROF. ALEKSANDRA KOSIBY,
NwESTYCH. ¢ PRZEDSZKOLE iM. PROF. ALEKSANDRA KOSIBY

. . {IBUSZAG79,38-306 LIBUSZA

Fe\ZA DPRACCWA'\ (A i BWZA S’(ALA:

Program funkcjonaino-Uytkowy ~  Achiteku 1200
‘ DATA
Fysanek K| E R U N K] WRZESIER 2023
: ROZBUDOWY
architektura i Pogpis
1 "
Goracowanie: | mgr ink, arch, Karofina Czech 1 ()Qé a -
Nrrys:
Karolna Czech ul. Stoneczna 49, [ 2
38-340 Biecz, tel.: 514 516 459 Eharchnemw



