PrzedmiarRobét.1

Poprawa parametréw technicznych oraz warunkéw bezpieczenstwa poprzez przebudowe drog powiatowych na terenie gminy
Ketrzyn: Droga powiatowa 1799N na odcinku DW 650 w kierunku miejscowosci Diuzec.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE

BCD D-0101.01.01.11-01

Odtworzenie frasy i punktéw wysokosciowych dla
liniowych robét Zzemnych w terenie rowninnym

km

4,324

BCD D-01 01.01.01.11-02

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km

4,324

BCD D-01 01.02.02.12-01

Mechaniczne $ciecie poboczy warstwy ziemi urodzajnej
(grubosé¢ warstwy do 15 cm, na szerokosci do 1,0 m) z
odwiezieniem do 5km

m3

1297,200

BCD D-0101.02.04.72-01

Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur
zelbetowych o srednicy 70 cm z uprzednim odkopaniem
przepustow - 2 szt.

m

21,500

BCD D-01 01.02.04.72-02

Rozebranie czesci przelotowej przepustdw z rur
zelbetowych o Srednicy 125 cm z uprzednim odkopaniem
przepustéw - 1 szt.

m

14,000

BCD D-0101.02.04.83-01

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

szt.

20,000

BCD D-01 01.02.04.81-01

Rozebranie stupkdéw do znakdéw drogowych
zamocowanych w podtozu grunfowym

szt.

4,000

RAZEM 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE i PRZEPUSTY

BCD D-04 04.01.01.31-01

Wykonanie koryta na gt. 25cm wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
zjozddw i skrzyzowania

m2

1201,50

BCD D-03 03.01.02.11-04

Przepusty rurowe HDPE, podsypka piaskowa gr 10 cm,
tawa zwirowa gr 20 cm, Srednica przepustu 120 cm,
zasypka kruszywo tamane C50/30, wraz z umocnieniem
wlotéw i wylotéw - 1 szt.; (km 3+037)

11,500

BCD D-03 03.01.02.11-02

Przepusty rurowe HDPE, podsypka piaskowa gr 10 cm,
tawa zwirowa gr 20 cm, $rednica przepustu 80 cm, zasypka
kruszywo tamane C50/30, wraz z umocnieniem wlotéw i
wylotéw - 2 szt. (km 0+193; km 2+249)

21,000

BCD D-0303.01.02.11-01

Przepusty rurowe HDPE, podsypka piaskowa gr 10 cm,
tawa zwirowa gr 20 cm, $rednica przepustu 60 cm, zasypka
kruszywo tamane C50/30, wraz z umocnieniem wlotéw i
wylotéw - 1 szt. (km 2+533)

3

15,500

BCD D-03 03.01.02.11-01

Przepusty rurowe HDPE, podsypka piaskowa gr 10 cm,
tawa zwirowa gr 20 cm, $rednica przepustu 40 cm, zasypka
kruszywo tamane C50/30, wraz z umocnieniem wlotéw i
wylotéw - 6 szt. (km 0+157; km 1+179; km 2+217; km 3+025;
km 3+028; km 4+316)

36,500

BCD D-06 06.01.01.51-03

Obrukowanie wylotéw przepustéw narzutem kamiennym
na zaprawe cementowq, utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawqg
cemenfowq

114,000

13A.

BCD D-0202.01.01.14-01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-Il z
fransportem urobku na odktad samochodami na
odlegtos¢ do 6 km wraz z uformowaniem i wyrbwnaniem
skarp na odktadzie - poszerzenia

m3

1.870,000

RAZEM 2

ROBOTY ZIEMNE i PRZEPUSTY

PODBUDOWY

BCD D-04 04.04.02.13-01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzane;j z
kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 17 cm - zjazdy

m2

1144,290

BCD D-04 04.04.02.13-01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z
kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 17 cm - jezdnia

m2

26 445,800

15A.

BCD D-02 02.03.01.14-01

Nasypy o gr. 30cm wykonywane mechanicznie z gruntéw
kat. -1l z pozyskaniem i fransportem urobku na nasyp
samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby -
poszerzenia

m3

1 870,000

RAZEM 3 PODBUDOWY




NAWIERZCHNIE

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych

16. |BCD D-04 04.03.01.12-01 . : P m2 27 590,090
nieulepszonych - jezdnia, zjazdy
17. |BCD D-04 04.03.01.22-03 skropienie mechaniczne warstw konsirukeyjnych m2 27 590,090
niebitumicznych emulsjq asfaltowq - jezdnia, zjazdy
18. |BCD D-04 04.03.01.12-02 Oczyszezenie mechaniczne warstw konsfrukeyjnych m2 24 467,960
ulepszonych bitumem - po warstwie wigzgce;j
19. |BCD D-0404.03.01.22-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnyeh =1, 24 467,960
bitumicznych emulsjq asfaltowq - po warstwie wiazgcej
20. |BCD D-05 05.03.05.12-04 Wykononlg wors1wy wiqzacejz betonu‘ asfaltowego AC 16 m2 977,640
W o grubosci po zageszczeniu § em - zjazdy
21. |BCD D-0505.03.05.12-04 Wykonanie warstwy wigzacejz befonu asfalowego AC 16 | ) 23 490,320
W o grubosci po zageszczeniu § em - jezdnia
22 |BCD D-05 05.03.05.21-05 Wykonanie \f\/grstwy SC|eroInejlz betonu gsfcltowego AC m2 866,540
11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm - zjazdy
23. |BCD D-05 05.03.05.21-05 Wykonanie ngrs1wy smerolnejAZ betonu‘ osfol‘fowego AC m2 21 540,750
11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm - jezdnia
KNNR 6 0113-02 Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanejz
24. . kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o m2 6186,160
analogia P .
grubosci po zageszczeniu 22 cm
RAZEM 4 NAWIERZCHNIE
5 OIZNAKOWANIE DROG | BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni
25. [BCD D-07 07.01.01.35-02 materiatami grubowarstwowymi (masy m?2 3,690
chemoutwardzalne) - oznakowanie gtadkie
Ustawienie stupdw z rur stalowych o érednicy 50 mm dla
26. |BCD D-07 07.02.01.41-01 ATEIE COGMAYE, WIEH e WIS | AEBBEIn szt. 12,000
dotow z ubiciem warstwami- montaz zdemontowanych
stupkow
27. |BCD D-07 07.02.01.44-47 Przymocowanie do gofowych stupow fcxrczy'znakow st 12,000
drogowych - montaz zdemontowanych tablic
Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla
28. |BCD D-07 07.02.01.41-01 znakdw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem szt. 6,000
dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw
29. |BCD D-07 07.02.01.44-38 drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ A szt. 4,000
(tréjkatny), folia odblaskowa Il generacii
Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw
30. |BCD D-07 07.02.01.44-47 drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ Bi C szt. 2,000
(okragty o $rednicy 800 mm), folia odblaskowa Il generacii
31. [wycena indywiduaina Tobllge |r1formocy]ne zlogo programu ,,Polski tad”, szt.2 o 2000
wymiary: 80x120cm na stupach.
RAZEM 5 OZNAKOWANIE DROG | BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 INNE ROBOTY
utozenie rur ostonowych dwudzielnych PEHD o ér. 110mm -
32. [KNNR 5 0705-01 analogia sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna (km 0+005; km  |m 19,500

1+430; km 2+580)

RAZEM 6 INNE ROBOTY

RAZEM kosztorys




