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I. CZESC OPISOWA

1. Opis stanu istniejacego nieruchomosci

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warminskiego w Bydgoszczy
potozony jest przy ulicy Szpitalnej 19 w Bydgoszczy. Znajduje sie w potudniowej czesci
miasta na dziatce o numerze ew. 17/4, obreb 0279, Bi — inne tereny zabudowane. Jej
powierzchnia wynosi 4.3881 ha.

Gtéwny dojazd do nieruchomosci nastepuje droga publiczng od strony pdtnocnej —
z ulicy majora Henryka Hubala — Dobrzanskiego. Teren dziatki jest obszarem ptaskim,
zabudowanym zespotem obiektow uzytecznosci publicznej — opieki zdrowotnej,
wraz z budynkami zaplecza technicznego i obiektami infrastruktury towarzyszace;j.
Utwardzenia stanowig chodniki, stanowiska parkingowe oraz drogi dojazdowe. Pozostaty
obszar to zielen niska, Srednia i w przewazajgcej czesci wysoka. Teren jest uzbrojony
winstalacje = wodociggowa, kanalizacyjng, cieptownicza, energii  elekiryczne;
i telekomunikacyjng. Wokét nieruchomosci zlokalizowane sg obszary parku lesnego, lasu,
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, uzytecznosci publicznej — kultu
religijnego i opieki zdrowotnej, a ponadto ogrodkoéw dziatkowych.

Budynek objety zamierzeniem budowlanym stanowi jeden z obiektéw znajdujgcych sie
na terenie ww. nieruchomosci. Oznaczony jest symbolem ,D” i przeznaczony pod potrzeby
Prosektorium. Zaprojektowany zostaty na rzucie zblizonym do prostokata i posiada jedng
kondygnacje nadziemnag, nieuzytkowe poddasze (dach stromy) oraz czesciowe
podpiwniczenie. Bazujgc na danych technicznych charakteryzujgcych obiekt i zawartych
w Ksigzce obiektu budowlanego, posiada betonowe fundamenty, sciany murowane, stropy
Ackermana, schody zelbetowe wylewane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty jest
dachéwkyg zaktadkowg. Obiekt wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng, wodociggowa:
zimnej icieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania, elektryczna, telefoniczna,
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacje odgromowa. Budynek posiada
izolacje termiczng o gr. ok. 12 cm, a osadzona stolarka zewnetrzna wykonana zostata z
PVC.

Ogolny stan techniczny Prosektorium okreslic mozna jako dobry, z naturalnymi, wieloletnimi
Sladami jego eksploatacji i zuzycia.

Zaméwienie opisane w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie robét
budowlanych remontowych w catos$ci budynku, majgcych na celu jego dostosowanie
do potrzeb nowego Uzytkownika — na cele dydaktyczne — oraz wymogow technicznych.
Funkcja obiektu pozostanie niezmieniona.

Parametry wielko$ciowe Prosektorium przedstawiajg sie nastepujgco:
— powierzchnia zabudowy: 197,20 m?
— powierzchnia uzytkowa: 160,85 m?
— kubatura: 819,20 m?

Budynek wykazuje $lady wieloletniej eksploatacji. Sporadyczne remonty
przeprowadzane byly jedynie lokalnie, w wybranych pomieszczeniach i dotyczyly
niezbednych zakresow.

Wyprawy malarskie scian wewnetrznych sg miejscami zabrudzone, wystepujg lokalne
uszkodzenia mechaniczne powtok wykonczeniowych. Zuzyte sg oktadziny podtogowe
(wystepujg m. in. wytarcia, wypaczenia, znieksztatcenia, ubytki). Czes¢ stolarki drzwiowe;j
posiada szerokosci w $wietle przejs¢ nieodpowiadajgce aktualnym wymogom technicznym,
nadto jest wyeksploatowana. Przebudowy wymagajg instalacje wody zimnej,



cieptej, kanalizacyjnej,  grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz elektrycznej
wysokoprgdowej i niskoprgdowe.

2. Aktualne zagospodarowanie Prosektorium oraz dokumentacja fotograficzna
stanu istniejagcego

a) Stan istniejgcy (Zatacznik nr 1)
b) Dokumentacja fotograficzna (Zatgcznik nr 2)

3. Opis planowanego zamierzenia

Przewidziany do realizacji w niniejszym opisie zakres zadania polega na modernizacji
budynku i infrastruktury technicznej Prosektorium w sposéb spetniajgcy wymogi uzytkowe
oraz oczekiwania Zamawiajgcego. Planowana jest zmiana uktadu funkcjonalnego,
wynikajgca z Decyzji — nakazujgcej zapewnienie w Zaktadzie Patomorfologii wykonanie
$luzy szatniowej prowadzgcej do Prosektury — wydanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2018 r.

W skifad prac niezbednych do wykonania na obiekcie wejdg roboty budowlane,
sanitarne, elektryczne, teletechniczne, a takze wyposazenie meblowe budynku.
W zakresie robét ogdinobudowlanych do realizacji przewidziano m.in.:
— demontaze i rozbiorki
— przebudowe pomieszczen, tj. wykonanie wiatrotapu, szatni brudnej, $luzy szatniowe;,
szatni czystej, komunikacji, zmywalni narzadzi sekcyjnych z magazynem, sali
sekcyjnej, basenowni, sali wyktadowej, sluzy, gabinetu oraz pomieszczenia srodkéw
ochrony osobistej,
— wymiane stolarki drzwiowej,
— roboty wykohczeniowe,
— przebudowe instalacji elektrycznych i niskoprgdowych, w tym wykonanie
okablowania pod instalacje kontroli dostepu, domofonowg, komputerowa,
— przebudowe instalacji sanitarnych: kanalizacyjnej, wody zimnej i cieptej, grzewczej,
wentylacji mechanicznej,
— wyposazenie technologiczne i meblowe obiektu.

4. Oczekiwane efekty rzeczowe

Zamawiajgcego oczekuje wykonania robo6t budowlanych w zakresie dostosowania
istniejgcego Prosektorium Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila
Warminskiego w Bydgoszczy na potrzeby dydaktyczne Wydziatu Medycznego Politechniki
Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich. Zatozeniem jest uzyskanie efektow
estetycznych i funkcjonalnych, majacych na celu stworzenie dobrych warunkéw do pracy
i nauczania studentow.

Zaktadana docelowa powierzchnia uzytkowa wykorzystywana przez Wydziat
Medyczny ulegnie zmianie jedynie na skutek dokonywanych przebudéw i oscylowaé bedzie
w granicach istniejgcej powierzchni uzytkoweij, tj. tacznie ok. 161 m2.

5. Projekt zagospodarowania Prosektorium

a) Roboty rozbiérkowe (Zatgcznik nr 3)

b) Roboty montazowe (Zafgczniki nr 4 i 5)

c) Roboty rozbiérkowe i montazowe (Zafgcznik nr 6)
d) Zestawienie Slusarki drzwiowej (Zaftgczniki nr 7 i 8)
e) Wykonczeniéwka (Zafgczniki nr 9 i 10)

f) Wyposazenie (Zatacznik nr 11)



g) Instalacje niskopragdowe (Zatacznik nr 12)

h) Instalacja oswietleniowa (Zatacznik nr 13)

i) Instalacja elektryczna i komputerowa (Zatacznik nr 14)
j) Instalacja zewnetrzna swiattowodowa (Zafgcznik nr 15)
k) Projekt branzy sanitarnej (Zatacznik nr 16)

[) Wykaz wyposazenia (Zatacznik nr 17)

m)Opis wyposazenia (Zafgcznik nr 18)

. Opis planowanego zadania inwestycyjnego

a) Wykonanie wiatrotapu, szatni brudnej, sluzy szatniowej, szatni czystej,
komunikacji, zmywalni narzadzi sekcyjnych z magazynem, sali sekcyjnej,
basenowni, sali wyktadowej, $luzy, gabinetu oraz pomieszczenia srodkow ochrony
osobistej

b) Ogdblne zatozenia:

— wykonanie demontazy i niezbednych rozbiérek (wyposazenie, urzadzenia, stolarka
drzwiowa, czesci scian, poziomy kanatéw wentylacyjnych, zabudowy, parapety,
warstwy wykonczeniowe, oktadziny, instalacje wodna, kanalizacyjna, grzewcza,
elektryczna, telefoniczna itp.),

— wykonanie w $cianach istniejgcych poszerzen otwordéw drzwiowych i nowych
otworéw drzwiowych z nadprozami,

— wykonanie tras do prowadzenia instalacji podpodtogowych,

— wykonanie bruzd sciennych do prowadzenia instalacji podtynkowych,

— oczyszczenie podtozy,

— wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych z montaz nadprozy w otworach
drzwiowych nowoprojektowanych,

— wykonanie komory kurzowej,

— wykonanie scian wewnetrznych dziatowych,

— zabudowa wnek podokiennych, czesci otworéw drzwiowych,

— naprawa $cian istniejgcych,

— montaz naroznikéw w osciezach,

— montaz nowej $lusarki drzwiowej,

— montaz parapetéw wewnetrznych,

— zabezpieczenie okien folig mleczna,

— montaz moskitier, krat oraz rolet okiennych,

— renowagcja istniejgcych krat okiennych,

— w zakresie wykonczenia Scian: wykonanie wypraw tynkarskich, gtadzi, utozenie
tapet, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych,

— w zakresie sufitdw: wykonanie gtadzi, utozenie tapet, powtok malarskich,

— w zakresie podtég: odtworzenia w miejscach nowoprowadzonych instalaciji,
wykonanie wylewek, uktadanie oktadzin ceramicznych, malowanie,

— wykonanie cokotéw,

— w zakresie schodéw zewnetrznych: naprawa, uktadanie oktadzin,

— montaz schodéw strychowych,

— wykonanie wymiandéw dachowych,

— montaz podpér dachowych,

— ocieplenie poddasza,

— montaz paroizolacji,

— montaz kratek wentylacyjnych i transferowych,

— montaz klimatyzacji,



przebudowa instalacji wewnetrznych: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania,

budowa instalacji wentylacji mechanicznej,

wykonanie instalacji elektrycznej wysokopradowej i niskoprgdowej (wewnetrzna
linia zasilajgca, instalacja sitowa, oswietleniowa, oswietlenia awaryjnego, kontroli
dostepu, domofonowa, LAN) — wraz z niezbednymi urzgdzeniami technicznymi,
montaz tabliczek przydrzwiowych,

montaz tablic korkowych,

wykonanie i montaz urzgdzen, luster, zabudowy meblowej i wyposazenia.

Wykonawca winien wykonac¢ wszelkie dodatkowe prace majgce na celu poprawe
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa i estetyki budynku Prosektorium Wydziatu Medycznego,
w tym wynikajgcych z przepiséw techniczno — budowlanych.

7. Ustalenia dodatkowe

a) Wykonawcy zostang przekazane pomieszczenia czesSciowo wyposazone.
b) Na czas realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do demontazu

istniejagcej chtodni do przechowywania 6 ciat i jej zmagazynowania we wskazanym
przez Zamawiajgcego miejscu, a po realizacji robét, do ponownego montazu.

c) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji rysunkowej

z zaznaczonymi zmianami wyniktymi w trakcie realizacji.

d) Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajgcym sposobu

zagospodarowania materiatbw i wyposazenia pochodzgcych 2z rozbibrek,
demontazy, robét przygotowawczych. W przypadku materiatdbw nadajacych sie
do odzysku, ktére Zamawiajagcy przeznaczy do zachowania, Wykonawca
zesktaduje je we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Pozostate materiaty
Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wtasnym zakresie.

e) Zastosowane materiaty winny posiada¢ Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.

8. Branza ogolnobudowlana — wytyczne realizacyjne

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przyjete rozwigzania wymagajg weryfikacji na etapie realizacji Zamowienia. Dopuszcza sie
wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego w przypadku braku mozliwosci realizacji
przyjetych zatozen.

Roboty przygotowawcze:

usuniecie istniejgcego wyposazenia meblowego,

usuniecie wetny mineralnej z podtogi poddasza nieuzytkowego,

rozbidrka zabudowy poddasza nieuzytkowego,

rozbiérka poziomoéw kanatdbw wentylacji grawitacyjnej, znajdujgcych sie
w przestrzeni poddasza nieuzytkowego,

demontaz instalacji elektrycznych nisko- i wysokoprgdowych wraz z osprzetem,
demontaz catosci instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej,
wentylacyjnej — wraz z urzgdzeniami i przewodami,

demontaz parapetow,

demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i 1 pary stolarki drzwiowej zewnetrznej,
dokonanie rozbidrek sScian wewnetrznych dziatowych w zakresie wynikajgcym
ze zmiany ukfadu funkcjonalnego,

sufity: skucie warstw wykonczeniowych sufitowych: luznych tynkéw, luznych warstw
podktadowych,



— Sciany: skucie warstw wykonczeniowych $ciennych: oktadzin ceramicznych
z warstwami klejowymi, luznych tynkéw, luznych warstw podktadowych,

— podtogi: usuniecie wyktadzin PCV z elementami wykonczeniowymi, skucie oktadzin
ceramicznych, warstw klejowych, posadzek lastryko, nienosnych warstw zapraw
i skorodowanych warstw podktadowych, szlifowanie i rownanie posadzek,

— demontaz statej, pionowej drabiny wytazowej na poddasze,

— wykonanie bruzd sciennych do prowadzenia instalacji podtynkowych,

— wykonanie tras do prowadzenia instalacji podpodtogowych.

Zdemontowang chtodnie do przechowywania ciat nalezy zmagazynowa¢ we wskazanym
przez Zamawiajgcego miejscu, a po realizacji rob6t budowlanych dokonaé ponownego jej
montazu. Z uwagi na planowane dalsze wykorzystanie chtodni, demontaz winien by¢
wykonany z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Dla podanych wymiaréw zawierajgcych okreslenia ,ok.”, ,okoto” Zamawiajgcy przyjmuje
tolerancje + - 2%.

Pojawiajgce sie w opisie okreslenia ,winien”, ,powinien” nalezy traktowac, jako wymaog
cigzacy na wykonawcy.

UWAGA: Dobér wszystkich materialow i wyposazenia planowanych do uzycia
przy realizacji Zamoéwienia nalezy przed zakupem / uzyciem /
wmontowaniem / zainstalowaniem bezwzglednie uzgodni¢
z Zamawiajacym.

BRANZA BUDOWLANA

PODLOGI

Nalezy usung¢ wyktadziny PCV wraz z elementami wykonczeniowymi, sku¢ oktadziny
ceramiczne, warstwy klejowe, posadzki lastryko, nienosne warstwy zapraw i skorodowane
warstwy podktadowe, przeprowadzi¢ szlifowanie, réwnanie i czyszczenie posadzek,
dokonac¢ ewentualnych napraw peknie¢ zywicg epoksydowg i matami z wibkna szklanego.

W celu wykonania instalacji podposadzkowych nalezy sku¢ posadzki i warstwy podktadowe
w miejscach ich prowadzenia. W miejscach poprowadzonych instalacji podpodtogowych
nalezy dokonac¢ uzupetnieh poszczegdlnych warstw podtogowych zgodnie z warstwami
istniejgcymi.

We wskazanych na Zafgczniku nr 6 miejscach nalezy wykonaé¢ odwodnienie liniowe
oraz punktowe.

Podtoze nalezy przygotowaé wg ponizszych wytycznych:

— warstwa gruntujgca,

- wylewka samopoziomujgca, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyréwnanie posadzek),

— warstwa gruntujgca,

— ptynna folia uszczelniajgca, tasma uszczelniajgca (bez ptynnej folii uszczelniajgcej
w pom. nr 1 Wiatrotap, pom. nr 2 Szatnia brudna, pom. nr 9 Sala wyktadowa, pom. nr 11
Gabinet —w pom. nr 11 Gabinet ptynna folia uszczelniajgca w aneksie socjalnym),

— klej do ptytek,

— ptytki ceramiczne:
ptytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe, nieszkliwione, gatunek 1, o wymiarach okoto
60 x 60 cm, gr. min. 9 mm, klasa Scieralnosci min. PEI 4, nasigkliwo$¢ wodna < 0,1%,



grupa kwalifikacyjna poslizgu R 10, o powierzchni gtadkiej, jednobarwne, pastelowe —
kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamoéwienia,

— sznur dylatacyjny,

— zaprawa do spoinowania, elastyczna masa uszczelniajgca.

Cokoty przypodtogowe w pomieszczeniach w ktérych nie bedg uktadane okfadziny
ceramiczne scienne nalezy wykonac¢ z ptytek ceramicznych cokotowych wys. ok. 10 cm
0 parametrach j.w.

Podtogi piwniczne i Komory kurzowej nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:
— warstwa gruntujaca,

- wylewka samopoziomujgca, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyréwnanie posadzek),

— warstwa gruntujaca,

- farba akrylowa.

SCIANY

Nalezy zdemontowac instalacje elektiryczne i teletechniczne (wraz z osprzetem), wody
zimnej, cieptej, instalacji kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej (przewody
wraz z urzgdzeniami).

Nalezy dokona¢ rozbiérek scian zgodnie z Zafgcznikiem nr 3, zdemontowa¢ zabudowe
poddasza, skué oktadziny ceramiczne, warstwy klejowe, dokonaé oceny trwatosci
wszystkich tynkéw, skué tynki luzne, odspajajgce sie, oczysci¢ przegrody przed dalszymi
pracami.

W czesci budynku wymagane bedzie wyodrebnienie dodatkowych pomieszczen poprzez
budowe $cian dziatowych. Roboty te winny by¢ zrealizowane w oparciu o Zafgczniki nr 4,
5 i 6, na ktérych wskazane sg scianki nowoprojektowane oraz przeznaczone do rozbidrek.
Czes¢ pomieszczen wymagaé¢ réwniez bedzie wykonania zabudéw lub powiekszenia
istniejacych otwordéw drzwiowych oraz wykonania nowych.

Nowoprojektowane $cianki oraz zabudowy likwidowanych otworéw drzwiowych -
przeznaczone do malowania — nalezy wykonac¢ w systemie suchej zabudowy wg ponizszych
wytycznych:

— pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych Ilub karbowanych CW75 i UW75
o gr. min. 1,2 mm i profili UA75 o gr. min. 2 mm, o powtoce dwustronnie ocynkowanej
warstwg cynku wynoszacg 275 g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasm
akustycznych, systemowych tgcznikow i wkretow fosfatowanych; pod profilami
obwodowymi UW i skrajnymi profilami pionowymi CW, wykonanie podktadek
akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy uszczelniajgcej, pianki montazowej
lub paskow z wetny kamiennej,

— dwuwarstwowa, obustronna okfadzina z impregnowanych ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych typu FH2, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo,

— wypetnienie wethg mineralng skalng w postaci ptyt,

— warstwa gruntujaca,

— masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczenh, osadzanie tasm itd.),

- gtadz szpachlowa,

— warstwa gruntujgca,

— tapeta z tkaniny z wiékna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m?,

- farba ftalowa matowa / farba lateksowa, zgodnie z Zatacznikami nr 9i 10



farba o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I, odpornosci na zmywanie
min. 5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zaméwienia.

Nowoprojektowane $cianki oraz zabudowy likwidowanych otworéw drzwiowych -
przeznaczone do wykonczenia oktadzing ceramiczng — nalezy wykona¢ w systemie suchej
zabudowy wg ponizszych wytycznych:

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 i UW75
o gr. min. 1,2 mm i profili UA75 o gr. min. 2 mm, o powtoce dwustronnie ocynkowanej
warstwg cynku wynoszacg 275 g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasm
akustycznych, systemowych tgcznikow i wkretow fosfatowanych; pod profilami
obwodowymi UW i skrajnymi profilami pionowymi CW, wykonanie podktadek
akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy uszczelniajgcej, pianki montazowej
lub paskow z wetny kamiennej,

dwuwarstwowa, obustronna oktadzina z impregnowanych ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych typu FH2, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo,

8ciane znajdujgcg sie pomiedzy projektowanymi pom. nr 6 Zmywalnia narzedzi
sekcyjnych + Magazyn, a pom. nr 7 Sala sekcyjna nalezy wykona¢ jako scianke
wzmocniong, z dwuwarstwowg obustronng oktadzing z ptyt gipsowo — wiérowych
gr. 1,20 cm, montowang mijankowo lub jednowarstwowg oktadzing z ptyt OSB gr. 2,5 cm;
$ciana przewidziana jest pod montaz szafek wiszgcych,

wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt,

warstwa gruntujaca,

wysokoelastyczny klej do glazury — spoinowanie ptyt, taczen, osadzanie tasm itd.,
ptynna folia uszczelniajgca, tasma uszczelniajgca,

wysokoelastyczny klej do ptytek,

ptytki ceramiczne, zgodnie z Zatgcznikiem nr 9

ptytki ceramiczne rektyfikowane gresowe, gatunek 1, o wymiarach ok. 15 x 45 cm,
gr. min. 8 mm, nieszkliwione, zaimpregnowane fabrycznie, nasigkliwos¢ wodna < 0,1%,
odpornos¢ na Scieranie wgtebne klasa V/PEI 5, odporno$¢ na dziatanie srodkéw
domowego uzytku UA, odporno$¢ chemiczna UHA, ULA, uktadane na catkowitg
wysokos¢ pomieszczen, na powierzchniach zabezpieczonych folig ptynng i taSmami
uszczelniajgcymi, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia,
sznur dylatacyjny,

zaprawa do spoinowania, elastyczna masa uszczelniajgca.

Whneki podokienne, wneki drzwiowe — przeznaczone do malowania — nalezy przygotowac
wg ponizszych wytycznych:

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW50 i UW50
ogr.min. 1,2mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszacg
275 g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasém akustycznych, systemowych
tacznikéw i wkretdw fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW i skrajnymi profilami
pionowymi CW, wykonanie podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy
uszczelniajgcej, pianki montazowej lub paskéw z wetny kamiennej,

dwuwarstwowa, jednostronna oktadzina z impregnowanych ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych typu FH2, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo,

$ciane znajdujgca sie w aneksie socjalnym w projektowanymi pom. nr 11 Gabinet nalezy
wykonac¢ jako $cianke wzmocniong, z dwuwarstwowg jednostronng oktadzing z ptyt
gipsowo — wiérowych gr. 1,20 cm, montowang mijankowo lub jednowarstwowg oktadzing
z ptyt OSB gr. 2,5 cm; $ciana przewidziana jest pod montaz szafek wiszgcych;

wneki drzwiowe z wypetnieniem wetng mineralng skalng w postaci ptyt,



warstwa gruntujaca,

masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.),

gtadz szpachlowa,

warstwa gruntujaca,

tapeta z tkaniny z widkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO0,
o wadze ok. 160 g/m?,

farba ceramiczna / farba lateksowa, zgodnie z Zafgcznikiem nr 9

farba o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I, odpornosci na zmywanie
min. 5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gfteboki mat, kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zaméwienia.

Whneki podokienne, wneki drzwiowe — przeznaczone do wykonczenia oktadzing ceramiczng
— nalezy przygotowac wg ponizszych wytycznych:

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW50 i UW50
ogr.min. 1,2mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszacg
275 g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasém akustycznych, systemowych
tacznikéw i wkretdw fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW i skrajnymi profilami
pionowymi CW, wykonanie podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy
uszczelniajgcej, pianki montazowej lub paskéw z wetny kamiennej,

dwuwarstwowa, jednostronna oktadzina z impregnowanych ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych typu FH2, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo,

$ciane znajdujgca sie w aneksie socjalnym w projektowanymi pom. nr 11 Gabinet nalezy
wykonac¢ jako $cianke wzmocniong, z dwuwarstwowg jednostronng oktadzing z ptyt
gipsowo — wiérowych gr. 1,20 cm, montowang mijankowo lub jednowarstwowa oktadzing
z ptyt OSB gr. 2,5 cm; $ciana przewidziana jest pod montaz szafek wiszgcych;

wneki drzwiowe z wypetnieniem wetng mineralng skalng w postaci ptyt,

warstwa gruntujaca,

wysokoelastyczny klej do glazury — spoinowanie ptyt, taczen, osadzanie tasm itd.,
ptynna folia uszczelniajgca, tasma uszczelniajgca,

wysokoelastyczny klej do ptytek

ptytki ceramiczne, zgodnie z Zafgcznikiem nr 9

ptytki ceramiczne rektyfikowane gresowe, gatunek 1, o wymiarach ok. 15 x 45 cm,
gr. min. 8 mm, nieszkliwione, zaimpregnowane fabrycznie, nasigkliwos¢ wodna < 0,1%,
odpornos¢ na Scieranie wgtebne klasa V/PEI 5, odporno$¢ na dziatanie srodkéw
domowego uzytku UA, odporno$¢ chemiczna UHA, ULA, uktadane na catkowitg
wysokos¢ pomieszczen, na powierzchniach zabezpieczonych folig ptynng i taSmami
uszczelniajgcymi, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia,
sznur dylatacyjny,

zaprawa do spoinowania, elastyczna masa uszczelniajgca.

Przegrody istniejgce — przeznaczone do malowania — nalezy przygotowac¢ wg ponizszych
wytycznych:

$ciana istniejgca,

warstwa gruntujaca,

tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy
dokonaé uzupetnien w przypadku duzych ubytkdéw w istniejgcej strukturze),

warstwa gruntujaca,

masa szpachlowa (masg szpachlowag nalezy dokonaé naprawy miejscowych ubytkéw:
drobnych uszkodzen, nierownosci i sfalowan tynku),



— gtadz szpachlowa (z utozeniem naroznikdéw aluminiowych),

— warstwa gruntujgca,

— tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m?,

— farba ftalowa / farba lateksowa, zgodnie z Zafgcznikiem nr 9
farba ftalowa / farba lateksowa o odpornosci powtok na szorowanie w klasie |, odpornosci
na zmywanie min. 5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

Przegrody istniejgce na kondygnacji piwnicznej nalezy przygotowaé wg ponizszych

wytycznych:

— $ciana istniejgca,

— warstwa gruntujaca,

— tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy
dokona¢ uzupetnien w przypadku duzych ubytkow w istniejgcej strukturze),

— warstwa gruntujgca,

— masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokonaé¢ naprawy miejscowych ubytkdw:
drobnych uszkodzen, nierownosci i sfalowan tynku),

— warstwa gruntujaca,

— farba chlorokauczukowa.

Przegrody istniejgce — przeznaczone do wykonczenia okfadzing ceramiczng — nalezy

przygotowacé wg ponizszych wytycznych:

— $ciana istniejaca,

— warstwa gruntujgca,

— tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy
dokonaé uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze),

— warstwa gruntujaca,

— masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokonaé naprawy miejscowych ubytkéw:
drobnych uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku),

— warstwa gruntujgca,

— wysokoelastyczny klej do glazury — spoinowanie ptyt, taczen, osadzanie tasm itd.,

— ptynna folia uszczelniajgca, tasma uszczelniajgca,

— wysokoelastyczny klej do ptytek,

— ptytki ceramiczne, zgodnie z Zafgcznikiem nr 9
ptytki ceramiczne rektyfikowane gresowe, gatunek 1, o wymiarach ok. 15 x 45 cm,
gr. min. 8 mm, nieszkliwione, zaimpregnowane fabrycznie, nasigkliwos¢ wodna < 0,1%,
odpornos¢ na Scieranie wgtebne klasa V/PEI 5, odporno$¢ na dziatanie srodkéw
domowego uzytku UA, odporno$¢ chemiczna UHA, ULA, uktadane na catkowitg
wysokos¢ pomieszczen, na powierzchniach zabezpieczonych folig ptynng i tasmami
uszczelniajgcymi, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia,

— sznur dylatacyjny,

— zaprawa do spoinowania, elastyczna masa uszczelniajgca.

Powiekszenie otworéw drzwiowych i wykonanie nowych w przegrodach istniejgcych nalezy
przeprowadzi¢ wraz z montazem nadprozy drzwiowych i dokona¢ obrébki otworéw zgodnie
z powyzszymi wytycznymi. Lokalizacja otworéw drzwiowych winna by¢ zgodna
z Zatacznikaminr 3, 4, 5 i 6.

W przestrzeni poddasza nieuzytkowego Wykonawca winien zrealizowa¢ komore kurzowag

wykonang z impregnowanych ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych typu FH2,
gr. 1,25 cm, uktadanych dwuwarstwowo, dwustronnie, zgodnie z powyzszymi wytycznymi.



NADPROZA, OSCIEZA

Nowe otwory drzwiowe wykonywane w $cianach istniejgcych nalezy zabezpieczyé
nadprozami.

Dla drzwi o wymiarach w $wietle przejscia 90 x 200 cm nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy
strunobetonowych o dtugosci min. 120 cm. Dla drzwi o wymiarach w $wietle przejscia
100 x 200 cm nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy strunobetonowych o dtugosci
min. 150 cm.

Otwory drzwiowe wykonywane w ptytach gipsowo — kartonowych nalezy wykonaé
przy uzyciu profili UA75 o gr. min. 2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku
wynoszgca 275 g/m?2. Profile UA50 nalezy dodatkowo usztywni¢ drewnianym wypetnieniem.

SUFITY

Nalezy zdemontowaé instalacje elektiryczne i teletechniczne (wraz z osprzetem), wody
zimnej, cieptej, instalacji kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej (przewody
wraz z urzgdzeniami).

Nalezy dokona¢ oceny trwatosci wszystkich tynkéw, sku¢ tynki luzne, odspajajace sie,
oczyscic przegrody przed dalszymi pracami.

Sufity istniejgce nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:

— strop istniejacy

- tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. |l nalezy
dokonac uzupetnien w przypadku duzych ubytkow w istniejgcej strukturze)

— masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokonaé naprawy miejscowych ubytkéw:
drobnych uszkodzen, nierownosci i sfalowan tynku)

- gtadz szpachlowa

— warstwa gruntujagca

- tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m?

— farba lateksowa o parametrach j.w.

W Komorze kurzowej nalezy wykonac sufit z ptyt gipsowo — kartonowych w systemie

samonosnym wg ponizszych wytycznych:

— pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych Ilub karbowanych CW75 i UW75
ogr. min. 1,2 mm, o powloce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszgca
275 g/m?, z wykorzystaniem systemowych tgcznikéw i wkretow fosfatowanych,

— dwuwarstwowa, obustronna oktadzina z impregnowanych ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych typu FH2, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo,

— wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt,

— warstwa gruntujgca,

— masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.),

— gtadz szpachlowa,

— warstwa gruntujgca,

- tapeta z tkaniny z wiékna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m?,

— farba ftalowa matowa
farba o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I, odpornosci na zmywanie
min. 5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gfteboki mat, kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.



KANALY WENTYLACYJNE

Wykonawca winien dokonaé rozbiorki pozioméw kanatdw wentylacji grawitacyjnej,
znajdujgcych sie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

STOLARKA DRZWIOWA

W ramach zadania nalezy dokona¢ montazu nowej stolarki drzwiowej. Wszystkie otwory
winny by¢ zabezpieczone nadprozami.
Drzwi i o$cieznice winny by¢ wykonane zgodnie z Zatacznikami nr 7 i 8.

STOLARKA OKIENNA

Z okien budynku nalezy usunac istniejgce folie ochronne. Okna wszystkich pomieszczen
z wyjgtkiem pom. nr 11 Gabinet i pom. nr -1 Komunikacja, nalezy zabezpieczy¢ folig
mleczng matowg imitujgca szkito piaskowane, zapewniajgcg transmisje swiatta widzialnego
na poziomie minimum 67%.

MOSKITIERY

Wszystkie otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ moskitierami okiennymi ramkowymi
zrealizowanymi w kolorze czarnym, o profilach wykonanych z aluminium malowanego
proszkowo i siatce z wibkna szklanego powlekanego PCV, z elementami montazowymi
wykonanymi ze stali nierdzewne;.

PARAPETY

W ramach zadania nalezy zamontowac¢ nowe parapety okienne w kazdym pomieszczeniu.
Nalezy zamontowaé parapety z PCV komorowego o gr. min. 3cm, w Kkolorze biatym,
o gtebokosci ok. 3 cm wiekszej, niz gtebokos¢ wneki okiennej, mocowane na Kklej
poliuretanowy. Szerokos¢ parapetéw nalezy przyjg¢ o 6 cm wiekszg niz szerokos¢ wnek
okiennych.

ROLETY OKIENNE

W pom. nr 11 Gabinet nalezy zamontowac rolety na wneki okienne z tkaniny poliestrowe;j
(kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamdwienia), o gramaturze
min. 280 g/m?, wraz z niezbednymi akcesoriami, mechanizmem metalowym, z metalowymi:
tancuszkiem kulkowym i obcigznikami. WielkoS¢ rolety nalezy przyjg¢é o 20 cm szersza,
niz szerokos¢ otworu okiennego. Roleta winna by¢ mocowana nasciennie i posiadac
wielkos¢ o 20 cm szerszg, niz szeroko$¢ otworu okiennego i by¢ dituzsza o 20 cm,
niz wysokos$¢ otworu okiennego.

KRATKI TRANSFEROWE

Pomiedzy wskazanymi pom. nalezy zamontowac kratki transferowe zapewniajace doptyw
powietrza dostarczany przez nawiew znajdujgcy sie w pom. nr 5 Komunikacja. Kratki nalezy
zamontowac w miejscach i o parametrach zgodnych z projektem branzy instalacji sanitarne;j
wentylacyjne;.

ZNAKOWANIE

Przy drzwiach wewnetrznych na wysokosci 160 cm od poziomu podtogi winny zostac
zamontowane tabliczki informacyjne (dét tabliczek). Opisy do tabliczek i tabliczki zostang
przygotowane i przekazane Wykonawcy do montazu przez Zamawiajgcego.



WYPOSAZENIE

W ramach realizacji zadania nalezy wyposazy¢ obiekt w meble i urzgdzenia wykazane
na Zatgcznikach nr 17 i 18.

TABLICA KORKOWA
W pom. nr 1 Wiatrotap i pom. nr 11 Gabinet nalezy zamontowac tablice korkowa.

Do realizacji nalezy przyjag¢ montaz korka samoprzylepnego w rolce, wykonanego
z technicznego, elastycznego korka portugalskiego prasowanego, o grubosci 1 cm, o frakcji
granulatu 0,5—- 2 mm, gestosci > 240 kg/m3, wytrzymatosci na rozcigganie > 800 kPa,
$ciskanie < 45%, montowanego na rozpuszczalnikowy klej kontaktowy dedykowany
do korka.

W pom. nr 1 Wiatrotap korek nalezy zamontowac na catej szerokosci i wysokosci sciany
znajdujgcej sie vis-a-vis wejscia do budynku.

W pom. nr 11 Gabinet nalezy zamontowac korek o szer. 100 cm na catej wysokosci sciany
znajdujgcej sie vis-a-vis sciany okiennej.

LUSTRA

Przy umywalkach znajdujgcych sie w pom. nr 3 Sluza szatniowa nalezy zamontowac lustra.
Winny by¢ one zlicowane z ptaszczyzng ptytek i montowane klejem silikonowym neutralnym.
Klejem silikonowym neutralnym nalezy réwniez zabezpieczy¢ obrzeza luster na styku
z ptytkami. Jedno z luster winno posiada¢ wymiar ok. 230 x 80 cm, a drugie wymiar
ok. 40 x 80 cm i by¢ zamontowane nad umywalkg znajdujgcg sie w ustepie.

NAROZNIKI OSCIEZY

Narozniki osciezy w otworach dla drzwi D4, D7, D8, D9, D10, D11 i D12 na catej wysokosci
nalezy zabezpieczy¢ naroznikami ze stali nierdzewnej — katownikami o wymiarach
min. 50 x 50 mm, gr. min. 1,25 mm, montowanymi na klej montazowy.

SCHODY STRYCHOWE

Nalezy zamontowac kilkusegmentowe, sktadane schody wytazowe do przestrzeni poddasza
nieuzytkowego o wymiarach dostosowanych do wymiaréw istniejgcego otworu stropowego,
o dtugosci stopni min. 32 cm, szerokosci stopni min. 8 cm z antyposlizgowym profilem.
Schody winny posiadac izolowang termicznie klape o grubosci min. 46 mm, posiadaé
dopuszczenie obcigzenie min. 150 kg. Wykonawca winien dostarczy¢ pret do otwierania
zamka o dtugosci umozliwiajgcej jego otwarcie.

DACH

W konstrukcji dachowej nalezy wykona¢ wymiany dachowe pod potrzeby zamontowania
czerpni i wyrzutni powietrza. Wymiany nalezy wykonac¢ z drewna sosnowego kl. C30, a ich
przekroje przyja¢é réwne przekrojom krokwi dachowych z zapewnieniem podciec
umozliwiajgcych przeptyw powietrza dachowej szczeliny wentylacyjnej. Wymiany winny by¢
zamontowane za pomocg stalowych, ocynkowanych galwanicznie, katowych,
wzmochionych ztgczy ciesielskich o wymiarach min. 90 x 90 x 50 mm i systemowych
tacznikow ciesielskich. Po montazu instalacji wentylacyjnej na dachu budynku, nalezy
wykonaé obrébke dachu w miejscach przejs¢ kanatéw.



Na konstrukcji dachowej od strony poddasza nieuzytkowego nalezy dokonaé naprawy
istniejgcej membrany izolacyjnej. Pod membrang, w przestrzeni miedzykrokwiowej, nalezy
utozy¢ warstwe wetny mineralnej kamiennej z zapewnieniem zachowania szczeliny
wentylacyjnej pomiedzy wetng, a membrang o wysokosci ok. 2cm. Wetne nalezy
podwigzywaé sznurkiem polipropylenowym rozcigganym co ok. 60 cm i montowanym
do przymocowanych w krokwiach zaczepow z wkretow fosfatowanych. Grubos¢ ocieplenia
winna wynosic¢ ok. 15 cm (wysokos¢ krokwi minus 2 cm szczeliny wentylacyjne;.

Wykonawca winien zamontowaé podpory dachowe pod urzgdzenia instalacji wentylacji
mechaniczne;.

PODPORY DACHOWE

Wykonawca winien zamontowa¢ podpory dachowe pod urzgadzenia instalacji wentylacji
mechaniczne;.

SCHODY ZEWNETRZNE

Nalezy sku¢ oktadziny ceramiczne, warstwy klejowe, nienosne warstwy zapraw
i skorodowane warstwy podktadowe, dokonaé ewentualnych napraw, przeprowadzié¢
szlifowanie, rownanie i czyszczenie podtoza.

Podtoze nalezy przygotowa¢ wg ponizszych wytycznych:
— warstwa gruntujgca

— klej mrozoodporny, wysokoelastyczny

— ptytki granitowe ptomieniowanie, gr. 3 cm

- fuga mrozoodporna, elastyczna

KRATY OKIENNE

Nalezy wykona¢ renowacje istniejgcych krat okiennych. Kraty nalezy poprzez szlifowanie
oczys$cic ze starych powtok malarskich, rdzy, odttuscic, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna,
a nastepnie dekoracyjng — alkidowa, w kolorze biatym.

Okna znajdujagce sie w pom. nr 9 Sala wyktadowa — 2 szt. — nalezy wyposazy¢ w kraty
okienne o wzorze, kolorze, z materiatu, przekrojach ptaskownikéw i pretow, jak kraty
istniejgce w elewaciji potudniowej i zachodniej.

ODBOJNIKI

W drzwiach D8, D9, D11 i D12 nalezy zamontowaé przykrecane odbojniki magnetyczne
ze stali nierdzewne;j.

BRANZA SANITARNA

Instalacje branzy sanitarnej: wody cieptej, zimnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 16.

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Zakres robét objetych w Prosektorium:
Ponizsze ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— demontazem istniejgcej instalacji



dobudowag nowych rozdzielnic
wykonaniem nowych instalacji
demontazem osprzetu elektrycznego
demontazem opraw oswietleniowych
montazem osprzetu elektrycznego
montazem opraw o$wietleniowych
pomiarami sprawdzajgcymi i ochronnymi

2. Ogéblne wymagania dotyczace robot:
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia przed mozliwoscig
wejscia osob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem, przestrzegac
przepiséw i zalecen producentow przewodow i osprzetu elektrycznego.

3. Do wykonania instalacji elektrycznych i w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy
stosowaé przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do prac remontowych powinny odpowiada¢ normom PN oraz posiadaé
atesty dopuszczajgce do ich zabudowania i eksploataciji.

Wszystkie instalacje nalezy poprowadzi¢ podtynkowo.

5. Prace powinny zachowaé nastepujgca kolejnosc:

odtgczenie istniejgcych obwodow z tablic i ich demontaz,

demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu,

wykucie bruzd i otworow montazowych,

utozenie przewodow i montaz puszek pod osprzet,

dobudowanie tablic rozdzielczych,

montaz instalacji wyrbwnawczej wraz z listg wyréwnawcza,

po malowaniu montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

podtgczenie obwoddéw w tablicach,

pomiary sprawdzajgce,

montaz rozdzielni n/t 60 modutowa IP30,

montaz o$wietlenia LED Panel 60/60, barwa neutralna 1P44 38W,

montaz puszek p/t podwdjne do zestawu gniazdo podwodjne + RJ,

montaz puszek pojedynczych p/t,

montaz wigcznikow IP44 dwa razy podwojny schodowych,

montaz wigcznikow IP44 pojedynczych schodowych,

montaz wigcznikow IP44 pojedynczych i podwojnych,

montaz gniazd wtyczkowych pojedynczych i podwdjnych,16A 1P44,

instalacje elektryczne nalezy wykonywacé przewodami N2XH-J 450/750 3 x 2,5 mm?
(gniazda wtyczkowe),

przewdd N2XH 3 x 1,5mm? 450/750 (o$wietlenie),

nagrzewnice w wentylaciji szt. 6 nalezy zasili¢ przewodami N2XH-J 5 x 2,5 mm?,
kazdg na osobnym wytgczniku nadprgdowym,

nagrzewnice 9 KW szt. 1 nalezy zasili¢ przewodem N2XH-J 5 x 4 mm?,

WLZ do rozdzielni nalezy poprowadzi¢ przewodem 5 x 10 mm? N2XH-J, WLZ
zabezpieczy¢ bezpiecznikami mocy 3 x 50A,

w rozdzielni nalezy zamontowac podlicznik 100A do pomiaru bezposredniego,
w rozdzielni nalezy zamontowaé ogranicznik przepie¢ 8kA kl. B+C.

Wysokos¢ i rozmieszczenie gniazd nalezy przyjg¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 14.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy przyjg¢ zgodnie z Zafgcznikiem nr 13.



Nalezy wykona¢ instalacje wyrobwnawczg, potgczy¢ wszystkie urzgdzenia ze stal
nierdzewnej plus kanaty wentylacyjne przewodem LGY 6 mm? z6to — zielonym z listwg
wyréwnawczg.

Do szafy RACK (piwnica) nalezy doprowadzi¢ oddzielny obwo6d zabezpieczony
wytgcznikiem nadprgdowym 16A.

Do stotu sekcyjnego winno by¢ doprowadzone przytgcze elektryczne 3 x 2,5 mm? N2XH-J
z wtasnym zabezpieczeniem pradowym 16A typu B.

Do myijni chirurgicznej nalezy doprowadzi¢ przytacze elektryczne 3 x 1,5 mm? N2XH-J
z wkasnym zabezpieczeniem 10A typu B dla baterii medycznych bezdotykowych.

Do lampy z nawiewem laminarnym nalezy doprowadzi¢ przytgcze elektryczne 3 x 2,5 mm?
N2XH-J z oddzielnym zabezpieczeniem nadpradowym 16A/B.

Do kadzi formalinowej nalezy doprowadzi¢ przylgcze elekiryczne 5x 4 mm2 N2XH-J
z wytgcznikiem nadpragdowym 25A trojfazowym.

Do chitodnicy wentylacji nalezy doprowadzi¢ przewdéd 5x2,5mm? i zabezpieczyé
wytacznikiem nadpradowym 20A/B.

W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy zamontowaé oswietlenie awaryjne Lovato n/t
3W/3h.

BRANZA TELETECHNICZNA

1. System kontroli dostepu (KD) — Zatgcznik nr 12

— kontroler systemu w obudowie dedykowanej do nadzorowania max. 16 przejsc,
kompatybilny z systemem RACS 5v.2 wersja EX, firmy ROGER (t.j. systemem
funkcjonujacym w obiektach Zamawiajgcego),

— kontroler wyposazony w zasilane awaryjne — akumulator zelowy 18 Ah,

- instalacja kontrolera — obok szafy RACK w piwnicy budynku,

— wszystkie czytniki wyposazone w klawiature numerycznag,

— czytniki zainstalowane przy drzwiach wejsciowych (2 szt.) do budynku w wersji
przeznaczonej do pracy na zewnatrz,

— czytnik przeznaczone do pracy z kartami Milfare 13,56 MHz,

— wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu wyposazone w elektrozaczepy awersyjne
12V oraz czujniki kontaktronowe otwarcia drzwi, w wersji wpuszczanej,

— potaczenie czytnik — kontroler oraz kontaktron — kontroler prowadzi¢ przewodem
UTP kat. 5e,

— potaczenie elektrozaczep — kontroler oraz kontakiron — kontroler prowadzi¢
przewodem OMY 2 x 1 mm.

2. System domofonowy— Zafgcznik nr 12

- system domofonowy w wersji 2 x panel wywotawczy, 2 x unifon,

— sygnat wywotania odbierany na dwéch unifonach jednoczesnie,

— unifony wyposazone w dwa przyciski do otwierania poszczegdlnych drzwi,

— sygnat otwierajgcy przejscie podtgczony do kontrolera dostepu,

— bramofon umieszczony przy drzwiach wejsciowych do budynku w wersiji
przeznaczonej do pracy na zewnatrz,

- centrala sterowania domofonem umieszczona w szafie teletechnicznej RACK
W piwnicy,



— potaczenia bramofon — centrala oraz unifon — centrala prowadzi¢ przewodem
UTP kat. 5e.

Sie¢ komputerowa — Zafgczniki nr 14 i 15

— szafa teletechniczna, wiszgca, 19" 15U, umieszczona w piwnicy,

- wyposazenie szafy: panel krosowy, miedziany, listwa zasilajgca 19", przetgcznica
Swiattowodowa,

— sie¢ LAN wg schematu rysunkowego,

— sie¢ WIFI we wskazanych pomieszczeniach,

- sie¢ Swiattowodowa do przebudowy (wykonanie 2 studni teletechnicznych SK2,
usuniecie kabla "tranzytowego" =z budynku, wykonanie nowego przytacza
do budynku, zakonczonego w szafie teletechnicznej w piwnicy,

— utozenie przewodu HDMI pomiedzy punktem monitora, a biurkiem wyktadowcy
i zakonczenie gniazdami HDMI,

- montaz monitora wielkoformatowego 86", 4k, minimum 4000 cd/m?2.

Monitor 86”:

Rodzaj panelu: IPS z podswietleniem Direct LED
min. wielkos¢ ekranu [cale]: 86
Proporcje obrazu: 16:9
min. jasno$¢ [cd/m?]: 500
min. kontrast = 8000: 11
min. katy widzenia [°]: 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
min gtebia koloru [bn]: 1.073 (10bit)
min. colour gamut: 68% z DCI
max. czas reakcji [ms]: 8
min. czestotliwos¢ odswiezania obrazu [Hz]:
60
min. Haze Level [%]: Pro (28)

min. rozdzielczos¢ natywna: 3840 x 2160
Minimalne mozliwosci podtgczania:

Wejscia wideo cyfrowe: 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Wejscia audio cyfrowe: 1 x Interfejs DisplayPort; 2 x HDMI

Kontrola wejscia: przewod zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); S232; Sie¢
LAN 100 Mbit

porty USB: 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0

(Powered 5V/2A, Firmware Updates); 1 x USB 2.0 Type-
B (Downstream)

minimalna ilos¢ i rodzaj wyjs¢ wideo cyfrowych:
Konwersja DP (wejscie) na HDMI (wyjscie);
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, SDM slot-
in PC); 1 x HDMI (loop through: HDMI, SDM slot-in PC)

Wyjscia audio analogowe

Ztagcze 1 x 3,5 mm

Kontrola wyjscia: 1 x LAN 100Mbit

minimalne mozliwosci kalibraciji:

— kalibracja fabryczna,

— Gamma; Intensywnosc¢; Jednorodnosé; Punkt bieli; RGB,

— Kalibracja przetwornika (przez USB)

— Kalibracjia bez komputera PC przy pomocy czujnika USB; Kopia bieli

(po autokalibraciji)



— Kalibracja za pomoca oprogramowania
— Aktualizacja kalibracji fabrycznej; Gamma; Intensywnosé; Jednorodnos$é
w naroznikach; Punkt bieli; RGB

Wbudowane mozliwosci zdalnego podtgczenia:

AirPlay: iOS, iPadOS i macOS; kod i hasto; rozszerzanie ekranu w macOS; tworzenie
lustrzanej kopii ekranu i wspétdzielenie tresci

Google Cast: Android, Chrome OS i Google Chrome; lustrzane odbicie ekranu
i przesytanie treéci z aplikacji z DRM; zarzgdzanie bezpieczenstwem

Miracast: Android i Windows; Infrastrukturalne potgczenia Miracast; Obstuga funkciji
touchback i pisaka; rozszerzanie pulpitu Windows 10; tworzenie lustrzanej kopii ekranu
Potaczenie dla gosci

Hotspot Wi-Fi; Kontrola dostepu (tylko urzadzenie, tylko internet, lub internet/LAN);
Wybér czestotliwosci 2.4 lub 5 GHz; Zabezpieczenie WPA2

Czujniki:

Czujnik natezenia oswietlenia w otoczeniu, mozliwos¢ programowania uruchamianych
dziatan.

Wbudowany czujnik temperatury: liczba czujnikéw: 3, z mozliwoscig programowania
uruchamianych dziatan.

Parametry elektryczne:
max. pobor mocy [W]: 320
max. pobdor mocy w trybach czuwania [W]:
< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Zarzadzanie energig:  VESA DPMS
Zasilacz: 100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

Warunki otoczenia:
Temperatura otoczenia podczesz pracy [°C]: +0 ++40
Wilgotnos¢ otoczenia podczas pracy [%]: 20+80

Cechy dodatkowe:

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Symulacja standardu DICOM

Bezpieczenstwo i ergonomia: BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class
B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

Klasa bteddw pikseli: Klasa 1 wg ISO 9241-307

wbudowane gto$niki: min. 10W oraz dodatkowo zintegrowany wzmacniacz
dla dodatkowych gtosnikow (min. 2 x 15W)

Wymagany standard pracy: 24/7

5. Instalacja zewnetrzna swiattowodowa
Nalezy wycofa¢ istniejgce kable swiattowodowe z budynku, potgczy¢ je poprzez
wykonanie "obejscia" przy pomocy muf i zrealizowa¢ nowe przytgcze (w miejscu
istniejgcego) do budynku. Nowe przytgcze jedng strong nalezy zakonczy¢
w przetgcznicy 19" budynku, drugg strong zakonczy¢ w mufie, tgczac go z istniejgcym
kablem swiattowodowym.
Kabel swiattowodowy 12J (12 witdkien jednomodowych).

6. Wszystkie instalacje nalezy poprowadzi¢ podtynkowo.
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