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Min. temperatura prretlacranej ciecry Tmin 3 °C
Maks. temperalura preethacranej ciecry T 50 °C
Temperalura oloczenia min. Ty, 5°C
Maks. temperatura otoczenia Ty, 40 “C
Dane silnika
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Stopien ochrony P55
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uziemienie—polaczenie wyrownawcze, oznaczone pasami zielono—zoHymi, Sprawnosé silnika nm 100 % wy 100% 82,7 %
prowadzone na uchwytach na Scianie, na wysokosci 60 cm od posadzki, Materialy
spinajgce wszystkie metalowe elementy i stalowe rury wchodzqce do pomieszczenia Korpus pompy Stal nierdzewna
Wirnik Stul nicrdzcwna
Wat m”E nicrdzecwna
Uszezelnienic mechaniczne Q1BE3GG
Matcriat uszezelnicnia EPDM
Materiat orurowania Stal nierdzewna
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POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Bednarka ocynkowana FeZn30x4 A
Pofaczenia wyrownawcze W _u_<<z_o< BUDYNKU z>_.m 'Y WYDZIELIC POZAROWO DO KLASY m_ 120 .
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< Gt ‘ 2 * OPRAWA PRZEMYSLOWA NEPTUN LED 4400 GRP OPAL E IP65 840 / L—1200 B1/C1 (28.0 W) G e o o Nowe zaprojektowane oprawy oswietleniowe na terenie projektowanego oy s Darsz Duplick
P A T 1 * OPRAWA AWARYJNA TYPU ASYMETRIA OSWIETLENIA LV2A_B_1W — 185Im (awaryjna) . T : R G e . pomieszczenia Hydroforni zasili¢ z istniejqcego obwodu oswietleniowego upr.nr MAZ/0409/PWOE/07
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- S ERS 1 * OPRAWA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN OTWARTA LV20_B_1W — 185Im (awaryjna) HP1 HP2. HP3. HPAO Ty Lt Nowe zaprojektowane oprawy oswietlenie awaryjnego ewakuacyjnego na . m\
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2 * Oprawa awaryjna Ewakuacyjna Kierunkowa LED Zh AT 2-—stronna =l HP DN25 z wgzem potsztywnym dt. 20m, nadtynkowy-proj. Praca opraw awaryjnych ewakuacyjnych w trybie na ciemno. terenie piwnicy budynku Liceum
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Tya/rat 3~ gniozdo 230V szczelne pojedyncze n/t, z podaniem obwodu instalacja hydrantowa - rury stal. ocynk.- projekt L ) Exosoo.v_ﬁmso%_s typu: N2XH—=J3x1,5mm” poprwoadziny w listwach Projekt techniczny wykonawczy
T-Hydr/F2.23- — gniazdo 400V, 32A szczelne n/t, z podaniem obwodu T3 < reslrie obwody elekt o instalacja wodociagowa - istniejgca instalacyjnych bezhalogenowych np. typu WDKH-20020 mocowanych za Data: styczenh 2023 _>_._AcmN“ Rolka A4-800
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oraz z informacjq o ilosci foz okreslenie tablicy elektrycznej . -




