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OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
Do projektu budowlanego instalacji klimatyzacyjnej dla budynku
administracyjnego w Gorzowie WIkp. przy ul. Gwiazdzistej 4

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Uzgodnienia miedzybranzowe.
1.3. Projekt architektoniczno - budowlany budynku.
1.4. Katalogi stosowanych urzgdzen.
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy.
1.6. Inwentaryzacja w niezbednym zakresie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji klimatyzacyjnej dla budynku
administracyjnego w Gorzowie WIkp. przy ul. Gwiazdzistej 4.
Zakres opracowania obejmuje dobdr i lokalizacje urzadzen klimatyzacyjnych
(agregatéw freonowych, jednostek wewnetrznych) oraz dobér $rednic i tras
prowadzenia przewodow freonowych i instalacji odprowadzania skroplin.

3. Opis proponowanych rozwigzan.

Dla pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej projektu przewidziano
zainstalowanie urzadzen klimatyzacyjnych w postaci jednostek wewnetrznych
podstropowych wspodtpracujgcych z agregatem freonowym zlokalizowanym na dachu.
Lokalizacja, wielkosci i typy jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zostata
wskazana w czesci rysunkowe;j.

Zaprojektowano zaawansowany system klimatyzacyjny z wykorzystaniem

bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego. Praca systemu VRF polega na
ciggtej zmianie ilosci czynnika chtodniczego krazgcego w uktadzie, dla zapewnienia
optymalnego komfortu oraz maksymalnej efektywnosci energetycznej w danych
warunkach pracy. llos¢ czynnika chtodniczego trafiajgcego na parownik jest
regulowana poprzez zawér rozprezny. Dodatkowo wykorzystywane sag sprezarki
inwerterowe, ktére swojg praca regulujg ilos¢ przeptywajacego przez nig czynnika.
Podstawowe elementy instalacji klimatyzacyjnej sg takie same jak dla standardowych
uktadéw klimatyzacyjnych typu split. W pomieszczeniach znajdujg sie jednostki
wewnetrzne podstropowe. W uktadach o zmiennej ilosci czynnika wykorzystuje sie
system tréjnikowy, polegajacy na jednej parze rur (zasilanie/powrét) wychodzgcej
z agregatu i specjalnych trojnikach, na ktérych instalacja rozgatezia sie na
poszczegodlne jednostki wewnetrzne.
Dtugie instalacje umozliwiajg montaz w obiektach Sredniej i duzej skali. Elastyczny
system sterowania oparty na otwartych protokotach komunikacyjnych mozna
dostosowaé¢ do potrzeb inwestora zaréwno dla indywidualnych uzytkownikéw, jak
i centralnego nadzoru (BMS) oraz funkcji zaawansowanych, jak rozliczanie kosztow
zuzycia energii.



Sterowanie jednostkami wewnetrznymi bedzie sie odbywato poprzez
zastosowanie  Sciennych  sterownikbw  przewodowych w  obstugiwanych
pomieszczeniach.

Wytyczne dla sterownika przewodoweqo:
— duzy prosty w obstudze i czytelny wyswietlacz,
- wbudowany programator tygodniowy / dzienny (wt. / wyt., temperatura, tryb),
— podswietlenie,
- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia,
— obstuga w j. polskim.

Jednostki powinny by¢ wyposazone w filtr antybakteryjny i przeciwgrzybiczny oraz
jonowy — usuwajacy nieprzyjemne zapachy.
Do sterowania uktadami VRF zastosowano nadrzedny sterownik. Uktady
nalezy spig¢ ze sobg komunikacja.
Wytyczne dla sterownika nadrzednego:
— nie mniejszy niz 7,5 calowy ekran,
— ekran musi by¢ dotykowy lub obstuga rysikiem,
— musi mie¢ dwa sposoby prezentacji danych lista lub ikony,
— sterownik musi posiadac jezyk Polski,
- port USB i funkcja przenoszenia danych przy uzyciu USB,
- musi posiadac¢ funkcje wyswietlania btedoéw w przypadku awarii i zapisywaniu
ich w swojej pamieci,
— sterownik musi posiada¢ ochrone dostepu dla osdb niepowotanych lub do
czesciowego wgladu sterownik musi posiada¢ 3 poziomy haset,
— sterownik musi posiadac funkcje: grupowe uruchomienie, grupowe zatrzymanie
i awaryjne zatrzymanie wszystkich uktadéw,
- funkcja wycieku czynnika chtodniczego.

Dla pomieszczen, w ktérych nie wystepuje sufit podwieszany najbardziej
efektywnym systemem klimatyzacyjnym jest system z jednostkami wewnetrznymi
podstropowymi.

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych
taczonych za pomocg lutéw twardych wykonywanych w atmosferze obojetnej (azot
techniczny). Rury izolowa¢ otuling z pianki kauczukowej o grubosci min. 19mm. Rury
prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem aluminiowym.

Na instalacji freonowej nalezy uzywac wytacznie tréjnikdw dostarczanych przez
producenta systemu klimatyzacyjnego gwarantujgcych réwny rozptyw czynnika
chtodniczego. Nie mozna uzywaé trojnikdbw typu ,T°. Zaprojektowane systemy
klimatyzacyjne majg zapewni¢ chtodzenie poszczegdlnych pomieszczen. Instalacja
klimatyzacyjna posiada réwniez funkcje grzania, ktéra moze by¢é wykorzystywana do
dogrzewania pomieszczen.

Agregaty freonowe powinny pracowa¢ w trybie chtodzenia w zakresie temperatur
zewnetrznych -15°C do 46°C, a w trybie grzania -20°C do 21°C.

Nalezy zastosowac urzadzenia klimatyzacyjne o parametrach nie nizszych niz
urzgdzenia, ktére zostaty zaprojektowane.
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Gwarancja producenta na wszystkie urzgdzenia klimatyzacyjne powinna wynosi¢ min.
5 lat. Parametry agregatow powinny by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent.
Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych (jednostek wewnetrznych kasetonowych
i podstropowych) nalezy odprowadzac do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej za
pomocg projektowanej instalacji skroplin. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC
taczonych za pomoca klejenia. Skropliny witgczy¢é do istniejgcych pionow
kanalizacyjnych wskazanych w czesci rysunkowej (przed wtaczeniem do pionu nalezy
zainstalowac syfon kondensacyjny) lub ponad syfon zlewozmywaka / umywalki.
W celu ukrycia przewodow freonowych i przewodoéw odprowadzajgcych skropliny,
w korytarzach nalezy wykonac¢ sufity podwieszane.

4. Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ instalacji freonowej podlega prébie szczelnosci.

2. Catos¢ instalacji skroplin podlega prébie szczelnosci.

3. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

4. Podczas wykonywania rob6t nalezy stosowacé sie do warunkéw zgodnie z:

- Rozporzadzeniem M.P. i P.M.B. z dnia 28.03.72. Dz.U. nr 13 p. 93,
- Rozporzadzeniem M.P. i P.S. z dnia 08.02.94. Dz.U. nr 37 p. 138.

5. Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych TII Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

6. W korytarzach wykona¢ sufity podwieszane w celu ukrycia przewodéw
freonowych i przewoddéw odprowadzajgcych skropliny.



OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA
Do projektu budowlanego instalacji klimatyzacyjnej dla budynku
administracyjnego w Gorzowie WIkp. przy ul. Gwiazdzistej 4

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznej dla projektowanej klimatyzacji w budynku administracyjnym,
ul. Gwiazdzistej 4, 66-400 Gorzow Wikp.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ wspolnie z projektami obejmujgcymi
pozostate branze.

2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania projektowego stanowia:
- Zzlecenie Inwestora,
— uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe,
— projekt architektoniczny budynku,
— projekty branzowe,
— aktualne normy, przepisy i rozporzgdzenia.

3. Instalacja elektryczna.

3.1. Zakres opracowania
Projekt przewiduje wykonanie:
— tablic rozdzielczych,
— wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ),
— instalacji zasilajgcej klimatyzacije.

3.2. Charakterystyka energetyczna projektowanych urzadzen
— moc zainstalowana — 18 kW,
— napiecie zasilania 400/230 V.

3.3. Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek posiada zasilanie w energie elektryczng. Biorgc jednak
pod uwage wzrost mocy zainstalowanej po przytgczeniu instalacji klimatyzacyjnej
najprawdopodobniej zajdzie potrzeba wystgpienia do ENEA o zwigkszenie mocy
zamoéwionej.

Wystgpienia nalezy dokonaé¢ po zabudowaniu klimatyzacji i dokonaniu
niezbednych pomiaréw celem stwierdzenia wartosci mocy o jakg nalezy wystgpic
do ENEA. Nalezy dokona¢ réwniez sprawdzenia czy przekrdj istniejgcego WLZ
zasilajgcego budynek jest wystarczajagcy, w przeciwnym przypadku nalezy
dokonac jego wymiany.




4. Opis rozwiagzan technicznych,

4.1. Zasilanie urzadzen.
Zasilanie urzadzen odbywac sie bedzie z nowoprojektowanej tablicy rozdzielcze;.
Nowe tablice projektuje sie zasili¢ WLZ-tami z istniejgcej tablicy licznikowo
rozdzielczej.

4.2. Tablica rozdzielcza TK 1.
Dla potrzeb =zasilania jednostek klimatyzacyjnych projektuje sie tablice
rozdzielczg TK 1. Tablice TK1 zasilic WLZ-tem wyprowadzonym z szyn
istniejgcej tablicy licznikowo rozdzielczej (TG) zlokalizowanej na parterze
budynku (rys. E-1). WLZ wykonaé przewodem YDYzo 5x10.
W tablicy TK 1 zlokalizowano:
-wytgcznik gtéwny,
-lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia,
-zabezpieczenia obwodu WLZ zasilajgcego tablice TK 2,
-ograniczniki przepigec.
Tablice zlokalizowano na parterze bezposrednio przy tablicy TG. Lokalizacje
pokazano na rys. nr E-1. Tablice zmontowa¢ w obudowie — RN, 2x12, IP65
(natynkowa). Schemat tablicy pokazano na rys. nr E-4. Szyny N i PE tablicy TK 1
potgczy¢ z gtbwng szyng uziemiajgcg tablicy TG. Potgczenie wykonaé
przewodem YLYZo 10. Po zmontowaniu tablicy i podtgczeniu do niej obwodow
nalezy wykonac jednoznaczny opis poszczegoinych obwoddw i urzgdzen tablicy.
Opis ulokowa¢ na drzwiach wewnetrznych tablicy.

4.3. Tablica rozdzielcza TK 2.
Dla potrzeb zasilania jednostek klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu oraz
w pomieszczeniach projekiuje sie tablice rozdzielczg TK 2. Tablice TK 2 zasili¢
WLZ-tem wyprowadzonym z projektowanej tablicy rozdzielczej TK 1. WLZ
wykonac przewodem YDYzZo 5x10.
W tablicy TK 2 zlokalizowano:
-wytgcznik gtowny,
-lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia,
-zabezpieczenie roznicowe,
-zabezpieczenia obwodoéw zasilanych z TK 2,
-ograniczniki przepiec.
Tablice zlokalizowano na korytarzu pierwszego pietra (przy pomieszczeniu nr 2).
Lokalizacje pokazano na rys. nr E-2. Tablice zmontowa¢ w obudowie — TX 3x18,
IP40 (wnekowa). Schemat tablicy pokazano na rys. nr E-5. Po zmontowaniu
tablicy i podtgczeniu do niej obwoddw nalezy wykonaé jednoznaczny opis
poszczegbinych obwoddéw i urzadzen tablicy. Opis ulokowaé na drzwiach
wewnetrznych tablicy.

4.4. Instalacje zasilania klimatyzacji
Instalacje klimatyzatoréw zasili¢ z projektowanych tablic TK 1, i TK 2. Instalacje
wykonac¢ przewodami na napiecie 750 V o typach i przekrojach podanych na
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rysunkach zrzutami pomieszczen i na schematach. Przy urzadzeniach
pozostawi¢ niezbedne zapasy przewodow.

4.5. Uktadanie przewodow.
Przewody instalacji elektrycznej uktadac:
-na gtéwnych ciggach w korytkach kablowych z pokrywg (szer. 50) a na
pozostatych odcinkach pod tynkiem,
-przewody na podejsciach do urzgdzeh na zewnatrz budynku uktadac¢ w rurkach
gietkich fi 32 a we wewnatrz w rurkach gietkich fi 20.

4.6. Potgczenia wyréwnawcze.
Na potrzeby instalacji potgczen wyrdwnawczych projektuje sie potgczenie szyn N
i PE:
-projektowanej tablicy TK 1 z szyng uziemiajgcg zlokalizowang w istniejgcej
tablicy TG (poprzez WLZ),
-do projektowanej tablicy TK 2 przew6d PE wprowadzi¢ wraz z WLZ-tem.
Metalowe konstrukcje oraz metalowe elementy rurociggdw klimatyzacji nalezy
potgczy¢ w kilku miejscach z najblizszymi szynami uziemiajgcymi. Potgczenie
wykona¢ przewodem YLYZo 6.
Przewodow neutralnych (N) wychodzacych z projektowanych tablic nie wolno
taczy¢ z metalowymi konstrukcjami budynki ani z metalowymi obudowami
urzgdzen.

5. Instalacja odgromowa.

5.1. Zakres opracowania.
Projekt przewiduje:
— wykonanie iglicy odgromowej przy klimatyzatorze na dachu,
— utozenie zwodu poziomego odprowadzajgcego.

5.2. Opis rozwigzan technicznych.
Na potrzeby ochrony odgromowej jednostki klimatyzacyjnej zlokalizowanej na
dachu projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. W tym celu na dach przy
klimatyzatorze nalezy ustawi¢ iglice odgromowsg. Lokalizacje iglicy pokazano na
rys. E-4. Zwod odprowadzajgcy utozy¢ na dachu i potgczy¢ go z istniejgca
instalacja odgromowg budynku. Zwéd uktada¢ na uchwytach dystansowych.
Zwbéd wykonaé z drutu DFe/Zn [ 8.

6. Uwagi koncowe.
a) Ochrona od porazeh musi spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364.
Jako dodatkowg ochrone od porazen projektuje sie:
- dla projektowanych tablic rozdzielczych - samoczynne szybkie wytgczenie
przez zabezpieczenia w rozdzielniach zasilajgcych (obudowy tablic izolowane,
uktad sieci TN-C),



- dla nowoprojektowanych instalacji budynku - samoczynne szybkie wytgczenie
przez zabezpieczenia iwytgczniki réznicowopradowe w nowych tablicach
rozdzielczych (uktad sieci TN-S), odbiorniki zasilane poprzez wytgczniki
réznicowoprgdowe oraz wytgczniki instalacyjne S300.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych mogace

znalez¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia sie izolacji oraz bolce

ochronne gniazd wtykowych. Ochrone nalezy zrealizowaé przez potgczenie
przewodu PE instalacji z tymi elementami.

- potgczenia wyrownawcze.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Uwaga: Niedopuszczalne jest tgczenie przewodu neutralnego (N) wychodzgcego

z nowoprojektowanych tablic z metalowymi konstrukcjami ani obudowami

urzadzen.

b) Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami oraz aktualnymi
normami, przepisami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru rob6t Budowlano

— Montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”.

c) W trakcie robdt zwréci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt pomiedzy
branzami.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacje opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie
art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami).

1. Zakres robét

Robotami objeto instalacje elektryczne w budynku.

Prace budowlane realizowa¢ w kolejnosci:

-montaz instalacji elektrycznej budynku,

-wykonanie badah pomontazowych nowej instalaciji.

2. Uwagi ogdélne

* Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu
materiatdw budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.

» Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

* Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

» Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z trescig uzgodnien.

» Nalezy wykonac¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

* W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowaé sie z autorem projektu.

» Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz
wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.

Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji

robot

SzczegO6lng uwage nalezy zwrdcic przy wykonywaniu nastepujacych prac:

Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos¢ upadku podczas pracy,
mozliwos¢ uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).
Prace rozbiérkowo — demontazowe (mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym, mozliwos¢ urazu spowodowana uderzeniem przez spadajgce
demontowane elementy, mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi
elektronarzedzi).

Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwos¢ wpadniecia do
wykopu, mozliwo$¢ przysypania osuwajgcg sie ziemia).

Prace instalacyjne elekiryczno — energetyczne (mozliwo$¢ porazenia prgdem
elektrycznym, mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).
Prace przy obstudze urzgdzeh mechanicznych (mozliwo$¢ wystgpienia urazu
w wyniku kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy:

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegbinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia

pozarow.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,

wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

W  przypadku stosowania urzadzeh ochronnych réznicowopradowych

w instalacjach zasilajgcych nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed

przystgpieniem do pracy.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co

najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone

balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
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wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

» Wykopy na terenie budowy winny byé zabezpieczone poprzez ogrodzenie
wykopu tasmg z folii biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakéw
ostrzegawczych i utozenie w miejscach przej$¢ kitadki dla pieszych, jezeli
sytuacja bedzie tego wymagata.

6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na
placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy moze byc¢
zatrudniony wylgcznie pracownik, ktoéry posiada kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

7. Nie wolno zatrudniaé pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem, zgonie z przepisami bhp iwytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

9. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci
w brygadzie.

11. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych
maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

12. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

13. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby
zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez
osoby trzecie.

14. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

15. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest
zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytgcznie
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..

17. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone
w sposoOb bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez
wykonawce.

18. W razie powierzenia wykonania robo6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on
wspodlnie z podwykonawcami zasady nhadzoru zwigzane z bezpieczenstwem
i higieng pracy na poszczegélnych odcinkach robét.

19. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bhp oraz
egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepiséw.

20. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub
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pomocniczego zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej

sprawnosci i zbadac czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

21. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz
urzgdzenia techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wiasnym
zakresie zorganizowa¢ dozo6r, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac
kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen probnych.

22. Liczbe pracownikow niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla
sie w instrukcji techniczno — ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

23. Zaktad pracy powinien opracowaé¢ szczegotowe instrukcje techniczno — ruchowe
okreslajgce wymagania bhp dla poszczegdinych stanowisk i przestrzegaé ich
stosowania.

24. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2,0m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczyC barierkg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub
catkowicie w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.

25. Jezeli roboty okreslone w pkt. 24 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w pkt. 24, nalezy
wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem
z wysokos$ci.

26. Pomosty wykonane 2z desek Ilub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

27. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét
rowniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow
pracy.

28. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

29. Postanowienia koncowe.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczego6towego planu BiOZ

w nastepujacych zakresach robot:

-przy wykonywaniu wykopdw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz

1,5m,

-przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

-do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnos$niki,

-przy wykonywaniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikédw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp.
ponizej 10°C,

-wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem.
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany — instalacji klimatyzacyjnej dla budynku

administracyjnego w Gorzowie WIkp. przy ul. Gwiazdzistej 4 jest opracowany zgodnie

Z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Bran; LBS/0015/POOS/07
ranza _ . . e .
. mgr inz. Projektant w specjalnosci inst. -inz.
sanitarna . . A 10.12.21
Proi Rafat Michalak w zakresie petnym obejmujgcym
rojektant oo . .
sieci i instalacje sanitarne
Bran: LBS/0024/PBS/16
ranza . . ; o .
. mgr inz. Projektant w specjalnosci inst. - inz.
sanitarna . L 10.12.21
: Jarostaw Gladata w zakresie petnym obejmujgcym
Sprawdzit A . .
sieci i instalacje sanitarne
Branza mar inz 14/89/Gw
elektryczna __mgrinz. . | Projektant w specjalnosci elektrycznej | 10.12.21
. Michat Zytkowski | . . C
Projektant i elektroenergetycznej bez ograniczen
Branza mar inz 116/87/Gw
elektryczna Jacek ?(oniéczn Projektant w specjalnosci elektrycznej | 10.12.21
Sprawdzit Y elektroenergetycznej bez ograniczen

10 grudnia 2021 r.
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