DTR KWP-P-E

SMAY SP. z o.0.

31-587 Krakow,
ul. Cieptownicza 29
tel. (0-12) 680 20 80

fax. (0-12) 684 39 83
www.smay.pl

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZECIWPOZAROWA
KLAPA ODCINAJACA TYPU

KWP-P-E

(wersja 3.0)


http://www.smay.pl/

DTR KWP-P-E

1488

SMAY
Sp.zo.o0.
14

1488-CPR-0437/W

EN 12101-8:2011
Klapa odcinajaca wentylacji pozarowej
Wielostrefowa
model: KWP-P-E

Nominalne warunki
dziatania/skutecznosc¢:

Zamkniecie/otwarcie podczas
badania w odpowiednim
momencie i w dopuszczalnym
czasie

Uruchamianie automatyczne - spetnia

Czas odpowiedzi/czas
zamkniecia:

Uruchamianie automatyczne — spetnia

Pewnos$¢ dziatania:

10 000 cykli — spetnia

Odpornos¢ ogniowa:

- Szczelnos¢ ogniowa - E

- Izolacyjnos¢ ogniowa -

- Dymoszczelnos¢ — S

- Stabilno$¢ mechaniczna (w
ramach E)

- Zachowanie przekroju
poprzecznego (w ramach E)

El 120 (Vew I<—>O) S1 500010 000 AAMuUlti

Trwalos¢:

- przy zwtoce czasowej

- zachowanie pewnosci
dziatania

spetnia

spetnia
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1. WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR) jest zapoznanie uzytkownika z
przeznaczeniem, konstrukcjg, zasadg dziatania, montazem, okresowg konserwacjg i obstugg

wyrobu.

2. REGULACJE PRAWNE

Klapy przeciwpozarowe typu KWP-P-E posiadajg:

- Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 1488-CPR-0437/W, wydany przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wraz z zatgcznikiem nr Z-1488-CPR-
0437/\W

Klapa typu KWP-P-E spetnia wymagania normy produktowej PN-EN 12101-8 ,Systemy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — czes$¢ 8. Klapy przeciwpozarowe w systemach
wentylacji pozarowej”, klasyfikacyjnej PN-EN 13501-4 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw
budowlanych i elementéw budynkéw — czesc 4: ,Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
odpornoéci ogniowej elementéow systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu” .

Skutecznos¢ dziatania klap potwierdzona jest badaniami przeprowadzonymi zgodnie z
normami PN-EN 1366-2 i PN-EN 1366-10 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji
uzytkowych - cze$¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajgce, czesé 10: Klapy odcinajgce w

systemach wentylacji pozarowej”.

3. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Klapy typu KWP-P-E sg przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji
pozarowej uruchamianych automatycznie, do obstugi zaréwno pojedynczych stref
pozarowych jak i wielu stref pozarowych. Montowane sg rowniez w systemach
wentylacyjnych typu mieszanego, petnigcych funkcje systeméw wentylacji pozarowej i
wentylacji ogdlnej/bytowej. W systemach wentylacji pozarowej, w ktérych uruchomienie
wentylatoréw nastepuje dopiero po przejsciu klap do zgdanego potozenia (do pozycji
otwartej w przypadku klap obstugujgcych strefe objetg pozarem oraz do pozycji zamknietej w
przypadku klap obstugujgcych pozostate strefy pozarowe).

Maksymalne nadcisnienie robocze w instalacjach nawiewnych, wchodzacych w sktad
systeméw wentylacji pozarowej wyposazonych w klapy typu KWP-P-E wynosi 500[Pa],
natomiast maksymalne podcisnienie robocze w systemach wentylacji pozarowej wynosi
1500[Pal].
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Klapy te sg klapami niesymetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w
Scianach). Mogg by¢ instalowane w réznych rodzajach przegréd budowlanych (przegrody
sztywne) :

-Scianach betonowych o grubosci nie mniejszej niz 115mm,

-8cianach murowanych z cegty petnej lub z bloczkéw z betonu komodrkowego o

grubosci nie mniejszej niz 115mm.

Klapy typu KWP powinny byé montowane przy zachowaniu nastepujgcych minimalnych
odlegtosci:

-200mm miedzy klapami montowanymi w biegngcych réwnolegle instalacjach

wentylacyjnych,

-75mm miedzy klapg odcinajgcg a przegroda budowlang ($ciang)

Klapy spetniajg europejskg klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej EN 13501-4:

Klapy odcinajgce do przewodéw oddymiajacych typ:
KWP-P-E

El 120 (Vew i <> 0 ) S1500 Ci0000 AA multi

gdzie:

E — oznaczenie szczelnosci ogniowej

| — oznaczenie izolacyjnosci ogniowej

120 — czas spetnienia wymaganh w minutach

Vew — dopuszczalny montaz w pozycji pionowej w przegrodzie budowlanej

i < 0 — potwierdzenie spetnienia wymagan przy dziataniu ognia zarébwno od wewnatrz jak i
od zewnatrz

1500 — dopuszczalne podcisnienie w instalacji , w [Pa]

C1o000 — dopuszczalny montaz w mieszanych systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu

S — oznaczenie dymoszczelnosci

AA — otwarcie wytgcznie po odebraniu sygnatu z instalacji sygnalizacji pozaru

multi — dopuszczalny montaz w instalacjach obstugujgcych wiecej niz jedng strefe
pozarows.

4. OPIS TECHNICZNY URZADZENIA | ZASADA DZIALANIA

wedtug rysunku nr 1

Klapa zbudowana jest z dwdch korpuséw wykonanych z blachy ocynkowanej o grubosci
1,5mm (pozycja 1 i 2). Korpusy wykonane sg z segmentéw o dtugosci odpowiednio 250 mm
(poz.1) i 60 + 309 mm (poz.2). Pomiedzy nimi znajdujg sie przektadki izolacyjne (poz.9)
wykonane z ptyty silikatowo-cementowej typu PROMATECT-H o przekroju 40 x 28 mm
(paski ptyt grubosci 20 mm potgczone sg klejem K84) produkcji firmy PROMAT.
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Poszczegdlne segmenty korpusu potgczono (klinczowano) miedzy sobg a narozami ze stali
ocynkowanej. Korpusy (poz.1), (poz.2) i przektadki izolacyjne (poz.9) potgczono ze sobg
Srubami M6x60. Pomiedzy korpusami (poz.1), (poz.2), a przektadkami izolacyjnymi (poz.9)
zamontowana jest uszczelka (poz.14) z gumy spienionej o grubosci 2mm, ktéra zapewnia
szczelnosé klapy w temperaturze otoczenia. Wewnatrz klapy zamocowana jest przegroda
(poz.21) wykonana z piyty silikatowo-cementowej typu PROMATECT-H grubosci 40 mm
(dwie ptyty grubosci 20 mm potgczone klejem PROMAT K84). Po obwodzie przegrody w celu
zmniejszenia tarcia naklejona jest tasma aluminiowa (poz.42). Przegroda (poz.21) obraca
sie wokot dwoch osi przegrody (poz.11) wykonanych ze stali nierdzewnej osadzonych z
jednej strony na state w przegrodzie (poz.21), a z drugiej obrotowo w mosieznych tulejach
(poz.10) wcisnietych w przekfadki izolacyjne (poz.9). Ruch przegrody (poz.21) ograniczony
jest w pozycji zamknietej przez listwe oporowa (poz.25), a w pozycji otwartej katownikami
oporowymi (poz.3) zamocowanymi nitami (poz.26) do korpusu (poz.l). Listwa oporowa
(poz.25), skrecona jest srubami M6x60 razem z korpusami (poz.1), (poz.2) i przektadkami
izolacyjnymi (poz.9).

Na bokach, gornej i dolnej przektadki izolujgcej (poz.9) zamocowana jest za pomocg
zszywek (poz.41), uszczelka peczniejgca (poz.13) wykonana z ptyt typu: PROMASEAL - GT
standard o grubosci 1,8[mm] lub PROMASEAL — GT SK gr. 1,9[mm] lub PROMASEAL - GT
PVC o gr. 2,1 lub PROMASEAL — GT PVC SK o gr. 2,2 lub PROMASEAL — GT ALU o gr.
2,0 lub PROMASEAL — GT ALU SK o gr. 2,1. Uszczelka peczniejgca (poz.13) pod wptywem
wysokiej temperatury, zwieksza swojg objetos¢ doktadnie wypetniajgc wszystkie
nieszczelno$ci pomiedzy przegrodg (poz.21), a przektadkami izolacyjnymi (poz.9).
Zamkniecie przegrody (poz.21) realizowane jest poprzez przeniesienie napedu z sitownika
na uchwyt przegrody (poz.23) poprzez 0$ napedowg (poz.12) potgczong z dzwignig
napedowg (poz.16), a nastepnie ciegna (poz.19 i 20), skrecone nakretkg dwustronng
(poz.18), na ktérej naciety jest z jednej strony gwint lewy , a z drugiej prawy.

W klapie KWP-P-E na korpusie (poz.1l) poprzez ptyte napedéw (poz.4) i o$ napedowg
(poz.12) zamontowany jest sitownik Belimo BLE. Sitowniki do klap wentylacji pozarowej
przestawiane sg w obu kierunkach za pomocg impulsu prgdowego (podanie napiecia) —
sitowniki nie posiadajg sprezyny powrotnej. W sitowniku zamontowane sg na state
mikrowytgczniki dla wskazania potozenia klapy otwarta — zamknieta. Klapy wentylacji
pozarowej nie posiadajg wyzwalacza termicznego. Pofozenie klapy mozna odczyta¢ na

mechanicznym wskazniku pofozenia znajdujgcym sie na sitowniku. Przy zastosowaniu klap

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 5
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KWP-P-E w wentylacji pozarowe] przegroda klapy pozostaje w potozeniu zamknietym
(normalnie zamknieta), w przypadku pozaru przechodzi do potozenia otwartego lub
pozostaje zamknieta.

Zastosowanie klapy jedynie w przypadku pozaru (wyjawszy zamykanie i otwieranie klapy
wynikajgce z potrzeb okresowego testowania). Dopuszczalne zastosowanie na potgczonych

instalacjach wentylacji i klimatyzacji z instalacjg wentylacji pozarowe;j.

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 6
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Tablica 1. Specyfikacja materiatowa — opis oznaczen do rys. 1

Poz. Nazwa Materiat llos¢ szt.
1 Korpus duzy Blacha stalowa 1
ocynkowana
5 Korpus maly Blacha stalowa 1
ocynkowana
3 Zderzak Blacha stalowa 2
4 Ptyta mocujgca sitownik Blacha stalowa 1
ocynkowana
5 | Przektadka 1 Tektura 1
termoizolacyjna
6 Tuleja fozyskowa | MO58 2
7 Podktadka ustalajgca MO58 2
8 Plers'C|en' osadczy W(g producenta 2
sprezynujgcy
: : PROMATECT-H
9 Przektadka izolacyjna gr. 40 [mm] 1
10 Tuleja fozyskowa MO58 2
11 0s 1.4310/1.4301 2
12 Os napedowa Stal (ocynk) 1
13 Uszczelka | (1,9 x 40 mm) PROMASEAL-GT SK rézna
14 Uszczelka Il — guma spieniona POR 303/B rézna
15 Blaszka slizgowa Blacha stalowa 2
ocynkowana
16 Dzwignia napedowa Blacha stalowa 2
ocynkowana
17 Tuleja dystansowa Stal 2
18 Nakretka dwustronna Stal (ocynk) 2
19 Ciegno 1 Stal (ocynk) 2
20 Ciegno 2 Stal (ocynk) 2
PROMATECT-H
21 Przegroda gr. 40 [mm] 1
22 Przektadka PROMATECT-H 1

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian
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Poz. Nazwa Materiat llosS¢ szt.
Blacha stalowa
23 Uchwyt przegrody ocynkowana 2
Blacha stalowa
24 Podkfadka uchwytu przegrody ocynkowana 2
25 Listwa oporowa Blacha stalowa 1
ocynkowana

26 Nit zrywalny @4,8x12 Stal (ocynk) 4

27 Nit zrywalny @5x8 Stal (ocynk) 12-16
Sruba zamkowa z tbem

28 grzybkowym M6x40 Stal (ocynk) 2
Podktadka okragta

29 powiekszona @ 6,4 Stal (ocynk) 2

30 Nakretka M6 Stal (ocynk) 2

31 Zawleczka 3,2x18 Stal (ocynk) 2-4
Podktadka okragta

32 powiekszona g 8,4 Stal (ocynk) 4

33 Podk"radka ustalajgca do Stal 4
watkéw a8

34 Nitonakretka kotnierzowa M6 Stal (ocynk) 3

35 | Sruba M6x50 Stal (ocynk) rézna

36 Podktadka sprezysta Z6,1 Stal (ocynk) rézna

37 Nakretka M6 Stal (ocynk) rozna

38 | Sruba M6x55 Stal (ocynk) rozna

39 | Sruba M6x60 Stal (ocynk) rozna

40 | Sruba M6x20 Stal (ocynk) 3

41 Zszywka Stal rézna

42 | Tasmasamoprzylepna - wg producenta rézna
aluminiowa
Sitownik

43 BELIMO BLE wg producenta 1

44 Zaslepka Blacha stalowa 1

ocynkowana
45 Nit a3x6 Stal (ocynk) 2

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian
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Poz. Nazwa Materiat llos¢ szt.
46 | Sruba M6x75 Stal (ocynk) 2

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian
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Sitowniki elektryczne do klap wentylacji pozarowe;j:
Sitownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E

Schemat polaczen

Uwaga

bezpieczenstwa.

przelaczanial

» Zasilanie podiaczac poprzez transformator

+ Jest mozliwe rownolegle potaczenie kilku
sitownikow. Sprawdzi¢ pobdr mocy oraz progi

al ]

Dane techniczne;

Napigcie Znamionowe

Silownik BLE24

Sitowniki do klap

wentylacji pozarowej 90°<]

» Moment obrotowy 15 Nm

+ Napiecie znamionowe AC/ DC 24 V

» Sterowanie: Zamknij/Otworz

« Zlacze przepustnicy: Profilowane 12 mm

|
S1 52 S3 S4 S5 S6
|

<3°=]

L~

AC 24V, 50/60 Hz /DG 24 V

Zakres roboczy

AC19,2..288V/DC216..288V

Progi przetaczenia min. napecie ZALACZENIA

maks. napigcie WYLACZENIA

AC192V/DC216V
AC85V/DCE5V

Pobor mocy przestawienie 4 W przy Zznamionowym momencie obrotowym
utrzymywanie polozenia 0,5W
moc Znamionowa 10 VA /Imaks. 7,89 A @ 5 ms

Styk pomocniczy 2x SPDT

Obcigzalnosé zestyku (styld ze zloconego srebra)
Punkt przetaczania

1mA..3A DC5V. .. AC250vO
3°<]/ 87°<J (w odniesieniu do 0 ... 80°<])

Tolerancja $2°
Kabel silnik 1m, 3 x0,75 mme (bezhalugeno\w]
podlaczeniowy  styk pomocniczy 1m, 6 x 0,75 mm? (bezhalogenowy)
Moment cbrotowy (znamionowy) min. 15 Nm przy napigciu znamionowym
Moment dynamiczny 15 Nm
hamowania statyczny 20 Nm
Kierunek obrotu wybierany podczas montaZu: prawo/lewo
Kat obrotu maks. 105° (z uwzglednieniem mechanicznego
docisku na kazdym koricu)
Czas ruchu <30 s dla 90°

Poziom cinienia akustycznego

maks. 62 dB (A)

Zigczenie przepustnicy

ksztaltowe 12 mm

Wskaznik potozenia

mechaniczny ze wskazéwka

Trwatosé

minimum 10 000 cykli

Klasa ochronnoéci

Il {napigcie bezpieczne — niskie)

Kategoria ochronna obudowy

IP54 we wszystkich pozycjach montaZzu

Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna

Dyrektywa dotyczaca urzgdzen niskonapieciowych

CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC
CE zgodnie z 2006/95/EC

Zasada dziatania

Typ 1.B (wg EN60730-1)

Odpornoéé na impulsy napigciowe

0,8 kV (wg EN60730-1)

Stopien zanieczyszczenia $rodowiska

3 (wg EN60730-1)

Zakres normalna praca
temperatur utrzymywanie potoZenia
otoczenia

=30 ... +50°C
patrz ,Funkcja bezpieczenstwa" na sir. 2.

Temperatura skladowania

—40 ... +80°C

Zakres wilgotnoéci otoczenia

95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730-1)

Konserwacja bezobstugowy
Wymiary patrz Wymiary” na str. 3.
Masa okofo 1 680 g

Zasada dzialania:

Sterowanie Zamknij/Otworz. Sitownik
jest zabezpieczony przed przecigzeniem,
dlatego po dojsciu do zderzaka nie
wymaga odlaczenia zasilania.

Sygnalizacja:
Sitownik jest wyposazony w dwa,
zamontowane na stale,

mikroprzetaczniki do sygnalizowania
krancowych potozen klapy. Potozenie
klapy moze by¢ sygnalizowane przez
wskaznik mechaniczny.

Przestawianie reczne:
Sitownik mozna przestawi¢ rgcznie przy
uzyciu korby dostarczanej w zestawie.

Wymiary:

i '}
~| @
=& B &
185
155
10 25
6.5
i e
==
=0 - |
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! S I
\! I
o
93 18
120
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Sitlownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E

¥

Zastosowanie z systemem sterowania i monitorowania

prze pustnic SBSE-Control

BKNE230-24

Kable z wtyczkami do podiaczania przyrzadu

J_ ~ ~
T
1 2 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
== -
I <30y —7 g7

Dane techniczne:
Napiecie znamionowe

AC 24V, 50/60 Hz / DC 24 V

Zakres roboczy

AC 19,2..288V/DC216..288V

Progi przefaczenia min. napecie ZALACZENIA

maks. napigcie WYLACZENIA

AC192V/DC216V
AC65V/DCBEYV

Pobor mocy przestawienie 4 W przy znamionowym momencie obrotowym
utrzymywanie potozenia D5W
moc Znamionowa 10 VA /Imaks. 7,9A @ 5 ms

Styk pomacniczy 2 x SPDT

ObciaZalnost zestyku (styki ze ztoconego srebra)
Punkt przefgczania

1mA..6A DC5V... AC250v O
3°<]/87°<] (w odniesieniu do 0 ... 90°<J)

Tolerancja +2°
Kabel silnik im, 3x0,75 mm2 (bezhalogenowy]
podtaczeniowy z wiyczkami pasujacymi do BKNE230-24

styk pomocniczy

1m, 6x0,75 mm2 (bezhalogenowy]
z wiyczkami pasujacymi do BKNE230-24

Moment obrotowy (znamionowy)

min. 15 Nm przy napieciu znamionowym

Moment dynamiczny 15 Nm

hamowania statyczny 30 Nm

Kierunek obrotu wybierany podczas montazu: prawo/lewo

Kat obrotu maks. 105° (z uwzglednieniem mechanicznego
docisku na kazdym koricu)

Czas ruchu <30 s dla 90°

Poziom ci$nienia akustycznego

maks. 62 dB (A)

Zlgczenie przepustnicy

ksztaltowe 12 mm

WskaZnik potoZenia

mechaniczny ze wskazéwka

Trwato$¢

minimum 10 000 cykli

Klasa ochronnosci

Il {napiecie bezpieczne — niskie)

Kategoria ochronna obudowy

IP54 we wszystkich pozycjach montaZu

Kompatybilnosé elektromagnetyczna

Dyrekiywa dotyczaca urzadzen niskonapigciowych

CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC
CE zgodnie z 2006/95/EC

Zasada dziatania

Typ 1.B (wg EN60730-1)

Odporno$é na impulsy napigciowe

0,8 kV (wg EN60730-1)

Stopief zanieczyszczenia Srodowiska

3 (wg EN60730-1)

Zakres normalna praca
temperatur utrzymywanie potoZenia
ofoczenia

-30... +50°C
patrz ,Funkcja bezpieczefistwa” na str. 2.

Temperatura skladowania

-40... +80°C

Zakres wilgotnosci otoczenia

95% wilg. wzgl., brak kondensacii (EN 60730-1)

Konserwacja

bezobstugowy

Wymiary

patrz Wymiary” na str. 3.

Masa

okolo 1680 g

Silownik BLE24-ST

Sitowniki do klap

wentylacji pozarowej 90°<],
zintegrowany z systemem sterowania

i monitorowania SBSE-Control.

» Moment obrotowy 15 Nm

- Napiecie znamionowe AC/DC 24 V

» Sterowanie: Zamknij/Otworz

- Ztacze przepustnicy: Profilowane 12 mm

Zasada dzialania:

Sterowanie Zamknij/Otworz jest
realizowane przez przyrzad sygnalizujacy z
zasilaczem BKNE230-24.

Sygnalizacja:

System SBSE-Control monitoruje
polozenie  przepustnicy przy uzyciu
wylacznikéw krancowych wbudowanych w
sitownik. Polozenie klapy moze by¢
sygnalizowane przez wskaznik
mechaniczny.

Przestawianie re¢czne:

Sitownik mozna przestawia¢ r¢cznie przy
uzyciu korby dostarczanej w zestawie.
Podtagczanie do systemu SBSE-Control
Sitownik jest wyposazony we wtyczki,
ktére umozliwiaja podiaczenie go do
przyrzadu sygnalizujacego z zasilaczem
(patrz ,,Akcesoria”) w systemie sterowania
i monitorowania SBSE-Control.

Wymiary:
|
T A
= B &
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N
93 18
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SV

Sitownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E

Schemat potaczen N L

Uwaga:

przetaczanial

+ Uwaga: napiecie sieciowe!
+ Jest mozliwe rownolegle potaczenie kilku
sitownikow. Sprawdzic pobor mocy oraz progi T

Al

Dane techniczne;

Napigcie znamionowe

Silownik BLE230

Sitowniki do klap

wentylacji pozarowej 90°<]

+ Moment obrotowy 15 Nm

+ Napiecie znamionowe AC 230 V

+ Sterowanie: Zamknij/Otworz

« Zlacze przepustnicy: Profilowane 12 mm

\
\ T
1 2 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
e d— b
J ]
@ | T ey

AC 230V, 50/60 Hz

Zakres roboczy AC 198.. 264 V
Progi przetaczenia min. napecie ZALACZENIA AC 198V
maks. napiecie WYLACZENIA AC 100 V
Pobér mocy przestawienie 4 W przy znamionowym momencie obrotowym
utrzymywanie pofoZenia 05W
moc znamionowa 10VA/Imaks. 7.9A @ 5 ms
Styk pomocniczy 2x SPDT

Obciazalnost zestyku (styki ze zloconego srebra)
Punkt przelgczania
Tolerancja

1mA..3A DC5V .. AC250vO
3°/87° (w odniesieniu do 0 ... 90°<])

+2°

Kabel
podiaczeniowy

silnik
styk pomocniczy

1m, 3x 0,75 mm2 (bezhalogenowy)
1m, 6x 0,75 mm2 (bezhalogenowy)

Moment obrotowy (znamionowy)

min. 15 Nm przy napigciu znamionowym

Moment dynamiczny 15 Nm

hamowania statyczny 20 Nm

Kierunek obrotu wybierany podczas montazu: prawo/lewo

Kat obrotu maks. 105° (z uwzglednieniem mechanicznego
docisku na kazdym kofcu)

Czas ruchu <30 s dla 90°

Poziom ci§nienia akustycznego

maks. 62 dB (A)

Zlgczenie przepustnicy

ksztaltowe 12 mm

Wska?nik polozenia

mechaniczny ze wskazowka

Trwalosé

minimum 10 000 cykli

Klasa ochronnoéci

Il (petna izolacja)

Kategoria ochronna obudowy

IP54 we wszystkich pozycjach montaZu

Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna

Dyrektywa dotyczaca urzadzen niskonapieciowych

CE zgodnie z B9/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC
CE zgodnie z 73/23/EEC

Zasada dzialania

Typ 1.B (wg EN60730-1)

Odpornoéé na impulsy napieciowe

4 kV (wg EN60730-1)

Stopien zanieczyszczenia Srodowiska

3 (wg EN60730-1)

Zakres normalna praca
temperatur utrzymywanie pofoZenia
otoczenia

-30...+50°C
patrz ,Funkcja bezpieczeristwa" na str. 2.

Temperatura skladowania

-40 ... +80°C

Zakres wilgotnosci otoczenia

95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730-1)

Zasada dzialania:

Sterowanie Zamknij/Otworz. Sitownik
jest zabezpieczony przed przecigzeniem,
dlatego po dojsciu do zderzaka nie
wymaga odlaczenia zasilania.

Sygnalizacja:

Sitownik jest wyposazony w dwa,
zamontowane na stale, mikroprzetaczniki
do sygnalizowania krancowych potozen

klapy. Polozenie klapy moze by¢
sygnalizowane przez wskaznik
mechaniczny.

Przestawianie reczne:
Sitownik mozna przestawiac recznie przy
uzyciu korby dostarczanej w zestawie.

57
57.6

185
155
10 25
6.5
_..H.-__
7 =

98

€
(7
80

Konserwacja bezobshugowy \ |
Wymiary patrz ,Wymiary" na str. 3. P— J
Masa okolo 1680 g 03 s

120

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian

13



DTR KWP-P-E SVA

5. WARUNKI TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Klapy przeciwpozarowe zapakowane sg w kartony lub umieszczone na paletach. Przy
transporcie klapy powinny by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych. Klapy podczas transportu powinny byé zabezpieczone przed zmiang
pofozenia w czasie transportu. Po kazdym przetransportowaniu nalezy przeprowadzi¢
wizualng kontrole kazdej klapy. Klapg nie wolno uderzac¢, ani jej gwaltownie upuszczadé.
Klapy powinny byé sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, zapewniajgcych ochrone

przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. INSTRUKCJA MONTAZU URZADZENIA

1. Przed przystgpieniem do montazu klap przeciwpozarowych nalezy sprawdzi¢ czy
podczas transportu lub skladowania nie doszto do uszkodzenia klapy.

2. Sprawdzi¢ czy klapa daje sie otworzy¢ i zamknag¢ (petne otwarcie i zamkniecie). W
przypadku klap typu KWP-P-E otwiera¢ klape kluczykiem sitownika. Otwarcie i petne

zamkniecie musi odbywac sie w sposob ptynny (nie skokowy).

TECHNOLOGIA MONTAZU:

1. Wykonaé otwor w Scianie o wymiarach o 120mm wiekszych od wymiaru nominalnego
klapy = B+120 i H+120.

2. Klape wsung¢ w $ciane na gtebokos¢ oznaczong na korpusie wycieciami (wymiar
60mm) z jednej strony mocujgc na zawieszeniu Z1, a drugiej do przewodu
wentylacyjnego, podwieszonego na zawieszeniu Z2.

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczeling pomiedzy klapg a sciang, nalezy
doktadnie wypetni¢ zaprawg murarskg cementowg, cementowo-wapienng, betonem
lub PROMASTOP MG Il produkcji firmy PROMAT.

4. Po 48 godzinach od chwili montazu, mozna zdemontowac podwieszenia.

UWAGI:

1. Klape montowac tak, aby o0$ przegrody klapy znajdowata sie w pozycji poziome;j.

2. Klapa nie moze by¢ szalunkiem dla budowanej sciany.

3. Przewody wentylacyjne nie mogg obcigza¢ klapy, zawieszenia przewodow
wentylacyjnych muszg zapewniac petng ich nosnos¢.

4. Zawieszenia przewoddéw wentylacyjnych podtgczonych do baterii klap muszg by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta przewoddw wentylacyjnych.

5. W miejsce podwieszen Z1 i Z2 montowanych na czas montazu klapy i wigzania
zaprawy murarskiej mozna zastosowaé¢ wsporniki montazowe (kobyiki), zwracajgc
szczegoblng uwage na unieruchomienie klapy.

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 14
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H/2

>60_ 4

b
AN

o

60

A (H+80)x(B+80) %
! el

(H+120) x (B+120)
HxB

N

URAEN
Objasnienia
. Klapa KWP-P-E - szkic schemtyczny.
. Sciana, przegroda ogniowa.
. PROMATECT L500 x50.
. PROMATECT -H x20.
. Wkret z toem stozk. UNIX é6x90; a=200.
Wkret z tbem stozk. UNIX 4x35; a=200.
Kotwa mocujgca FPX M8 I; a=200.
. Klej PROMAT K-84.
. Zaprawa cementowaq,
cementowo wapienna lub beton.
a = rozstaw

VONOUTAWN

Rys. 4. Spos6b montazu klap typu KWP-P-E w pionowej przegrodzie ogniowej sztywnej
jednostronnie potgczonej z przewodami wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 16
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H/2 H/2

§.>60 4

(H+80)x(B+80)
3
(KM

HxB

T
(H+120) x (B+120) %/ J/ 3

HxB
|
\
\
HxB

j—
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3 A

(¢, ]

\ A é ) 8
N\

inl15
e

Objaénienia
. Klapa KWP-P-E - szkic schemtyczny.

1
2. Sciana, przegroda ogniowa.
3. PROMATECT L500 x50.
4. PROMATECT -H x20.
5. Wkret z tbem stozk. UNIX 6x90; a=200.
6. Wkret z tbem stozk. UNIX 4x35; a=200.
7. Kotwa mocujgca FPX M8 I; a=200.
8. Klej PROMAT K-84.
9. Zaprawa cementowa,
cementowo wapienna lub beton.
a = rozstaw

Rys. 5. Sposéb montazu klap typu KWP-P-E w pionowej przegrodzie ogniowej sztywnej
obustronnie potgczonej z przewodami wielostrefowej wentylacji pozarowej

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 17
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7.BATERIE KLAP

Poza montazem pojedynczej klapy w przegrodzie budowlanej, klapy mogg by¢ rowniez
montowane w zestawach — bateriach. Przyktady takich potgczen przedstawiono na
rysunkach 6, 7, 8 i 9. Do fgczenia klap ze sobg stosuje sie ruszt montazowy wykonany z
ceownikéw stalowych o wymiarach 60x30x2,0 mm. Wolne przestrzenie miedzy obudowami
klap sg szczelnie wypetnione ptytami z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz
60 kg/m®. Dodatkowo w miejscu styku przekiadek izolacyjnych klap umieszczona jest
uszczelka peczniejgca typu ROMASEAL-PL PVC SK o przekroju 20x2,0 mm, mocowana do
przektadki przy uzyciu stalowych zszywek.

Firma SMAY oferuje cztery podstawowe typy uktaddéw baterii klap:

Uktad 1 — Bateria pionowa sktadajgca sie z dwoch klap KWP-P-E

wl K A
/% |
L
@ 3
Klapa B

\

H1+H2+60

=

Rys. 6 — Bateria pionowa sktadajgca sie z dwéch klap KWP-P-E

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 18
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Uktad 2 - Bateria pionowa skfadajgca sie z trzech klap KWP-P-E

8

Rys. 7— Bateria pionowa sktadajgca sie z trzech klap KWP-P-E

Uktad 3 — Bateria pozioma skfadajgca sie z dwoch klap KWP-P-E

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian
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Rys. 8 — Bateria pozioma skfadajgca sie z dwdch klap KWP-P-E

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian
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I

Uktad 4 — Bateria sktadajaca sie z czterech klap KWP-P-E

A

H1+H2+60

-

wl

Rys. 9 — Bateria sktadajgca sie z czterech klap KWP-P-E
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Montaz baterii klap KWP-P-E w przegrodzie sztywnej

1.

2.

2.

Wykonaé w $Scianie otwor o wymiarach, uzaleznionych od wielko$ci baterii i jej
uktadu:
- dla baterii pionowej, skfadajgcej sie z dwoch klap: (B1+120)x(H1+H2+180),
(rys.10)
- dla baterii pionowej, sktadajgcej sie z trzech klap:
(B1+120)x(H1+H2+H3+240), (rys.11)
- dla baterii poziomej, sktadajgcej sie z dwodch klap: (B1+B2+180)x(H1+120),
(rys.12)
- dla baterii sktadajgcej sie z czterech klap: (B1+B2+180)x(H1+H2+180),
(rys.13)
Baterie klap wsung¢ w Sciane na gtebokos¢ oznaczong na korpusie wycieciami
(wymiar 60mm) z jednej strony mocujgc na zawieszeniu Z1 a drugiej do przewodu
wentylacyjnego, podwieszonego na zawieszeniu Z2 (wedtug rysunku).
Uwaga: Mocowanie przewodu wentylacyjnego musi uwzgledniaé ciezar baterii klap i
chodzi nie tylko o zawieszenia (szpilki i kotwy) lecz takze o ramke montazowag
przewodu wentylacyjnego oraz Sruby uzyte do potgczenia przewodu wentylacyjnego
z baterig klap. Je$li nie mozna zapewni¢ na czas montazu bezpiecznego
podwieszenia baterii klap nalezy, baterie klap podeprze¢ od dotu.
Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczeling pomiedzy klapg, a $ciang nalezy
doktadnie wypetni¢ zaprawg murarskg cementowg lub cementowo-wapienng lub
betonem lub PROMASTOP MG IlI produkcji firmy PROMAT.

Po 72 godzinach od chwili montazu, mozna zdemontowa¢ podwieszenia.

UWAGI:

1.

Baterie klap montowac tak, aby osie przegréd klap znajdowaty sie w pozycji
poziomej.

Klapa nie moze by¢ szalunkiem dla budowanej sciany.

Przewody wentylacyjne nie mogg obcigza¢ baterii klap, zawieszenia przewodow
wentylacyjnych musza zapewniac petng ich nosnosc¢.

Zawieszenia przewodow wentylacyjnych podtgczonych do baterii klap muszg by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta przewodéw wentylacyjnych.

Dobdr szyn montazowych nalezy wykona¢ wg wytycznych dostawcy zawieszen, przy
uwzglednieniu uktadu i masy baterii klap.

W miejscu zawieszen Z1 i Z2, na czas montazu mozna stosowac inne systemy

podwieszen lub podparc.

Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 22
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DTR KWP-P-E SVA

Masa baterii klap KWP-P-E

Masa klapy KWP-P-E [kg]

B[mm] — szerokosc¢ swiatta klapy KWP

g 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
-g 200 | 11,0 | 13,1 | 15,2 | 17,5 | 19,6

o 300 | 13,1 | 155 | 17,8 | 20,3 | 22,7 | 25,0 | 27,6 | 30,0

1§ % 400 | 15,2 | 17,8 | 20,4 | 23,2 | 259 | 30,0 | 31,1 | 33,7 | 36,5 | 39,2 | 41,7
A 500 20,1 | 23,0 | 26,0 | 28,9 | 31,8 | 34,7 | 37,6 | 40,4 | 435 | 46,4
Q2 600 225 | 25,7 | 28,8 | 32,0 | 352 | 38,3 | 41,5 | 44,6 | 47,7 | 50,9
= ‘2“ 700 248 | 28,3 | 31,7 | 35,1 | 384 | 41,8 | 476 | 51,2 | 52,1 | 55,4
? 800 30,8 | 34,6 | 38,1 | 41,8 | 455 | 49,0 | 52,8 | 56,4 | 60,0
= 900 33,4 | 37,4 | 413 | 452 | 49,0 | 52,9 | 56,9 | 60,8 | 64,6
T 1000 36,0 | 40,3 | 44,4 | 485 | 52,6 | 56,8 | 60,9 | 65,1 | 69,2

Masa baterii sktadajacej sie z dwoch klap KWP-P-E [kg]

B[mm] - szerokos¢ swiatta klap KWP wchodzgcych w sktad baterii
3 c 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |1200
g S [200 [ 239 [ 287 | 334 | 38,1 | 428
o ©:=| 300 | 285 | 338 | 39,1 | 443 | 496 | 548 | 60,2 | 654
§'8% 400 | 33,2 | 389 | 448 | 50,6 | 56,3 | 62,1 | 68,0 | 73,7 | 79,6 | 854 |91,2
:Cc)-S-O 500 44,1 | 50,4 | 56,8 | 63,1 | 69,5 | 758 | 82,1 | 885 | 94,8 [101,2
ggg 600 49,2 | 56,1 | 63,0 | 69,8 | 76,7 | 83,6 | 90,5 | 97,4 | 104,3 [111,2
B%%,‘, 700 54,4 | 61,8 | 69,2 | 0,8 | 84,1 | 91,5 | 98,9 | 106,3 | 113,7 |120,9
—< 2| 800 67,5 | 755 | 83,4 | 91,4 | 99,3 | 107,3 | 115,2 | 123,2 [131,1
EE’ 900 73,1 | 81,7 | 90,2 | 98,6 |107,2 | 115,7 | 124,1 | 132,6 [141,2
T X 1000 78,8 | 87,9 | 96,9 | 106,0 | 115,0 | 124,1 | 133,1 | 142,1 |151,1
Masa baterii sktadajacej sie z trzech klap KWP-P-E [kg]
B[mm] - szerokos¢ swiatta klap KWP wchodzgcych w sktad baterii
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
9n 200 | 35,9 | 43,0 | 50,1 | 57,2 | 64,3
_855:5 300 | 42,8 | 50,7 | 58,6 | 66,5 | 74,4 | 82,3 | 90,2 | 98,1
8%_5”& 400 | 49,7 | 58,4 | 67,1 | 758 | 84,5 | 93,2 |101,9|110,6 | 119,3 | 128,0 | 136,7
e ® Q| 500 66,2 | 75,7 | 851 | 95,0 |104,2|113,7 | 123,2 | 132,8 | 142,2 | 151,7
. égg 600 73,9 | 84,2 | 945 |104,8 |115,1 | 125,5 | 135,8 | 146,1 | 156,4 | 166,7
E%%% 700 81,5 | 92,7 [103,8| 0,8 |126,1|137,3|148,4|159,5|170,6 | 181,7
E£°3 2 2| 800 101,3 | 113,2 | 125,1 | 137,0 | 149,0 | 160,9 | 172,8 | 184,8 | 196,7
e 900 109,7 | 0,8 |135,2|148,0|160,7 | 173,5 | 186,2 | 199,0 | 211,7
1000 118,3 | 131,9 | 145,4 | 158,9 | 172,5 | 186,0 | 199,6 | 213,2 | 226,7
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DTR KWP-P-E

S

Masa baterii sktadajacej sie z czterech klap KWP-P-E [kg]

B[mm] - szerokos¢ swiatta klap KWP wchodzacych w skiad baterii

S = 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
g % 200 | 47,9 | 57,3 | 66,8 | 76,2 | 85,7

n SE 300 | 57,0 | 67,6 | 78,1 | 88,7 | 99,2 |109,7 | 120,2 | 130,8

§ -8 -'% 400 | 66,3 | 77,9 | 89,5 | 101,1|112,7|124,3|135,9 | 147,5|159,2|170,7 | 182,3
—c‘C) S 2| s00 88,2 [100,9 | 113,6 | 126,2 | 138,9 | 151,6 | 164,3 | 176,9 | 189,7 | 202,4
2 = E 600 98,5 |112,2|126,0 | 139,7 | 153,5 | 167,3 | 181,1 | 194,8 | 208,6 | 222,3
= % < | 700 108,8 | 123,6 | 138,5 | 153,3 | 168,1 | 183,0 | 197,8 | 212,6 | 227,5 | 242,3
—< 2| 800 135,0 | 150,9 | 166,8 | 182,7 | 198,6 | 214,5 | 230,5 | 246,4 | 262,3
E c_% 900 146,3| 0,8 |180,3|197,3|214,3|231,3 | 248,3 | 265,3 | 282,2
T X 1000 157,7 | 175,7 | 193,8 | 211,9 | 230,0 | 248,0 | 266,1 | 284,2 | 302,3

Uwagi:

1. W skiad typoszeregu klap przeciwpozarowych typu KWP-P-E firmy SMAY,
wchodza klapy o wymiarach od BxH=200x200 do BxH=1200x1000, co 50[mm] dla

wymiaru B i/lub H.

2. Na specjalne zyczenie mozemy wykona¢ kazda wielko$é posrednig klapy

zawarta w granicach typoszeregu.

8.ZASADY OBStUGI OKRESOWEJ | KONSERWACJI

Po zainstalowaniu, przy uruchomionym systemie, zaleca sie przeprowadzanie regularnych
kontroli i ich zapisywanie w sposéb przedstawiony w Tablicy A.1. Zaleca sie podjecie
powyzszych dziatan w odstepach lub co najmniej raz na trzy miesigce.

Tablica A.1 - Zalecane kontrole

Pochodzenie klapy odcinajgcej

Data kontroli

Sprawdzenie przewoddw zasilajgcych sitownika pod
kagtem uszkodzen

Sprawdzenie przewodow od wskaznikéw krancowych
pod katem uszkodzenh

Sprawdzenie czystosci klapy odcinajgcej i wyczysz-
czenie tam gdzie to konieczne

Sprawdzenie stanu elementéw przegrody odcinajgcej
i uszczelnien, naprawa i sporzadzenie raportu tam,
gdzie to konieczne

Potwierdzenie przejscia klapy do pozycji OTWARTA
(w ciggu 60 s) i ZAMKNIETA (w ciggu 60 s) w wyniku
zastosowania systemu kontrolnego i fizycznej obser-
wacji klapy odcinajgcej, naprawa i sporzgdzenie ra-
portu tam, gdzie to konieczne

Potwierdzenie prawidtowego dziatania wskaznikow
krancowych OTWARTA i ZAMKNIETA, naprawa i
sporzadzenie raportu tam, gdzie to konieczne

Potwierdzenie, Zze klapa odcinajgca spetnia swojg
funkcje jako element systemu wentylacji pozarowe;j

Potwierdzenie, Zze klapa odcinajgca zostata w pozycji

roboczej

UWAGA Klapa odcinajgca jest nieodtgczng czescig systemu wentylacji pozarowej. W zwigzku z
tym caty system powinien by¢ sprawdzany w swietle wymagan funkcjonalnych i konserwacyjnych

dotyczacych systemu.
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DTR KWP-P-E SVA

Klapa typu KWP-P-E (rysunek 1):

1.
2.

Klape testowaé nie odtgczajgc napiecia zasilania od sitownika.

Prébe otwarcia i zamkniecia przeprowadzi¢ poprzez zadawanie pofozenia przegrody
z systemu sterowania klap (potozenia: ,otwarte” i ,zamkniete” odczyta¢ na wskazniku
potozenia znajdujgcym sie na sitowniku oraz na sygnalizatorach potozenia
uruchamianych zamontowanymi w sitowniku krancowkami).

Odkreci¢ klapy rewizyjne i dokona¢ wizualnych ogledzin wnetrza klapy, czy nie ma
uszkodzeh lub zanieczyszczen, ktére mogty by zablokowaé¢ przegrode klapy podczas
zamykania. Po ewentualnym oczyszczeniu przykreci¢ ponownie klapy rewizyjne,
ponawiajgc prébe otwarcia i zamknigcia.

Zatozy¢ zdemontowane wczesniej klapy rewizyjne. Jesli klapa zamyka i otwiera sie
poprawnie, nalezy ja pozostawi¢ w odpowiednim potozeniu roboczym.

5. Sporzadzi¢ protokot kontroli.
Karta diaghostyczna
Objawy
. . Przyczyny , .. .
L P, nieprawidtowego nieprawidiowego Sposoéb usuniecia nieprawidiowego

funkcjonowania

funkcjonowania klapy funkcjonowania klapy

klapy
Brak r_eakcji 1.Uszkodzony sitownik. 1 .Wymiapa sitownika na nowy (po
sitownika po konsultacji z producentem klap)
1. : 2.Zablokowana przegroda o .
podtgczeniu . 2.Usuniecie przyczyny blokowania
L w klapie.
zasilania. przegrody.
Brak mozliwosci  |1.Zerwany mechanizm w |1.Wymiana sitownika (po konsultacji z
5 otworzenia klapy z|sitowniku (zbyt gwattowne [producentem klap).
" |sitownikiem za krecenie). 2.Usuniecie przyczyny blokowania
pomocg kluczyka. |2.Zablokowana przegroda. |przegrody.
9.WARUNKI GWARANCJI

a) Producent zapewnia gwarancje na dostarczony wyréb przez 24 miesigce od daty
sprzedazy. Okres gwarancji mozna przedtuzy¢ o kolejne 12 miesiecy pod warunkiem
dokonania odptatnego przegladu serwisowego przez producenta.

b) Wady powstate w czasie gwaranciji, ktére uniemozliwiajg poprawne dziatanie wyrobu,
beda usuniete w czasie 21 dni od daty zgtoszenia.

c) Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres od zgtoszenia wady do zakonczenia naprawy
gwarancyjnej.

d) Gwarancja nie obejmuje czynnosci wykonanych przez uzytkownika opisanych w
niniejszej DTR.

e) Producent jest zwolniony z gwarancji i wszelkich zobowigzan wynikajgcych z
gwarancji w wyniku: niewlasciwego transportu bgdz roztadunku, niewtasciwego
montazu, niewtasciwej eksploatacji, wad powstatych w wyniku niewtasciwego
przechowywania wyrobu, dokonania przez uzytkownika zmian konstrukcyjnych we
wilasnym zakresie, montazu wyrobu przez nabywce niezgodnie z DTR, powstania
wad w wyniku niewtasciwej konserwacji, nastgpi usuniecie tabliczki znamionowe;j
wyrobu.

f)  Przy reklamacji wyrobu producent klapy potrgca réwnowartos¢ brakujgcych lub

uszkodzonych z winy nabywcy/uzytkownika cze$ci oraz koszt ich wymiany.
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