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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących
przepisów p.poż. Poznań ul. Powstańców Wlkp. 16, dz.17/1

34/DSOKK/2012
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.
Piotr Tracz

A t t i k  P r o j e k t o w a n i e  i  N a d z ó r
I n w e s t y c j i , P o s t o l i n  2 1 a , 5 6 -3 0 0  M i l i c z

pom.os3

13,07

512

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os25

38,40

513

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os24

34,53

514

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os31

37,03

515

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os2

9,51

516

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os4

19,39

517

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os3

14,72

518

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os2

9,59

519

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os2

12,10

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os27

34,53

521

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os27

27,04

522

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os3

17,02

523

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os6

28,80

524

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os26

29,30

511

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

komunikacja

135,20

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

przedsionek wind

42,17

500

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

przedsionek p.poż

503

 m

2

klatka A

3,04

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

węzeł sanit.

11,93

508

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

węzeł sanit.

10,87

505

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pion went.

9,98

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

pom.os3

14,48

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

komunikacja

135,20

P: 

OA: 

<Wykończenie posadzki>

 m

2

I

E

HP25

HP25

H

F

G

+5

przepust z

5 piętra

H

H

0722400

075E553

07224FB

075E535

086C375

0839F30

0722502

07E4D57

083C679

Nazwa

opracowania

AteCo Dorian Śledź
80-041 Gdańsk,  ul.Czirenberga 19

ateco.biuro@gmail.com  www.ateco.plKOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

506

514

502

515

513

512

511

524

523

522

521

519

518

517

516

501

508

510

503

504

505

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA SYSTEMU

SYGNALIZACJI POŻARU

LEGENDA

PRZEWÓD YnTKSY 1x2x1

PRZEWÓD HDGs 2x1 PH90

Kabel do klap ppoż. szczegóły na schemacie

PRZEWÓD HTKSH 2x2x0,8 PH90
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INFORMACJA DO STRAŻY POŻARNEJ UTA

DO SYSTEMU WIZUALIZACJI

OPROGRAMOWANIE

SEF 01
NP 6.02 NP 1.02 REZERWA

KP 20/3

FDW 10/15 FDW 10/16

KP 20/1 KP 20/2

FDNP 4/20

TFD NP4/34
KP 19/1

TFD NP4/35

KP 19/2

FD01/19

KP 18/2

TFD NP4/33
TFD NP4/32 KP 18/1

KP 17/2 TFD NP4/31 TFD NP4/32
KP 17/1

KP 16/2 TFD NP4/28TFD NP4/29
KP 16/1

KP 15/2 TFD NP4/26
TFD NP4/27 KP 15/1

KP 14/2

TFD NP4/24

TFD NP4/25

KP 14/1

KP 13/2

TFD NP4/22 TFD NP4/23
KP 13/1

KP 12/2 TFD NP4/20 TFD NP4/21 KP 12/1

KP 11/2

TFD NP4/18
TFD NP4/19 KP 11/1

KP 10/2 TFD NP4/16 TFD NP4/17 KP 10/1

KP 10/2 TFD NP4/16 TFD NP4/17 KP 10/1

KP 07/2

TFD NP4/16

TFD NP4/17 KP 07/1

KP 6/2
TFD NP4/16TFD NP4/17

KP 6/1

KP 8/2

TFD NP4/13

TFD NP4/12

KP 8/1

KP 5/2 TFD NP4/16
TFD NP4/17 KP 5/1

KP -1/3 i -1/5FDN4/00 i 10/00

FD 01/05

TFD NP4/05
wentylator

oddymiający

Urządzenie

napowietrzające

KP04/1,2 FD 01/04

KP03/04 KP03/05

KP03/03 FDNP4/04 FD01/03

TFD NP03/04

KP03/02
FD02/05

KP03/01 TFDNP4/04

KP2/03

KP2/04 FDNP1/02

FDNP4/03

KP2/6
KP2/5 KP02/7

TFD NP03/3FD02/04 TFDNP4/03

KP2/2 KP2/1

FD01/01

FDNP4/01

TFD NP03/01
FDO2/01

KP0/4 i 0/3

KP0/1KP0/2KP0/5FDNP7/01

FDNP4/02KP1/8

KP1/7

KP1/6,5

TFDNP03/02

KP1/3,4FD02/03,02

KP1/1

TFDNP04/02KP1/2KP1/11,12,15

FD3/1

FD3/2

TFDNP04/01

LEGENDA

PRZEWÓD YnTKSY 1x2x1

PRZEWÓD HDGs 2x1 PH90

Kabel do klap ppoż. szczegóły na schemacie

PRZEWÓD HTKSH 2x2x0,8 PH90
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KP -1/4 i -1/6KP -1/1 i -1/2KP -1/13, -1/14 i -1/15KP -1/7 i -1/8

KP1/1,9
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