
LEGENDA:

czujka multisensorowa  
czujka multisensorowa  
nad dufitem podwieszanym
+ wskaźnik zadziałania
przycisk ROP 

 kabel YnTKSYekw 1x2x0,8

RODZAJE KABLI OD MODUŁÓW WYKONAWCZYCH

Zasilanie i monitorowanie klapy bytowej: 
monitorowanie - YnTKSY 2x2x0,8mm
zasilanie - HDGs PH90 3x1mm

Zasilanie i monitorowanie klapy oddymiającej: 
monitorowanie - YnTKSY 2x2x0,8mm
zasilanie - HDGs PH90 3x1mm

Monitorowanie zasilacza:YnTKSY 1x2x0,8mm

Zasilanie do modułu WE/WY: HDGs PH90 2x1mm

Wyłączenie KD: zgodnie ze standarden wykonania KD
(przerwanie obwodu zasilania elementu wykonawczego)

Sterowanie urządzeniami systemu oddymiania:
HTKSH 3x2x0.8 (alarm WY, potwierdzenie pracy 
urządzenia WE, awaria zbiorcza urządzenia WE)
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taras widokowy zamknięty
637,09 m2
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Zakres prac na piętrze 18 
obejmuje:
-  przesunięcie istniejących 
czujek SSP w miejsca podane 
na schamcie 
- rozbudowę i przebudowę lini 
sygnałowej SSP

1:100

RZUT 18 PIĘTRA- instalacja SSP

Jednostka projektowa

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres inwestora

Etap projektu

Nazwa rysunku

sp
r.

skala rysunku                    data opracowania           nr strony                   

branża                   nr rysunku                  

autorzy opracowania                  nr uprawnień                 podpis                 

pro
j.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 
10, 61-875 Poznań

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz 
udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora  jest zabronione. 

Projekt wykonawczy

instlacje elektryczne

18.05.2017

EW-04

Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych   Poznań ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1
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