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iISWAY-FC® - kompaktowa jednostka napowietrzajaca z uktadem regulacyjnym

Przeznaczenie

iISWAY-FC® - jednostki napowietrzajace dedykowane do zapobiegania przed zadymieniem wszystkich rodzajéw
pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w budynkach. Wyposazone sa w uktad regulacji wykorzystujacy
algorytmy predykcyjne, co zapewnia mozliwos$¢ dostosowania parametréw pracy do zmieniajacych sie warunkéw
w przestrzeni chronionej. Wentylator pracuje w zestawie z przeznaczona do zastosowan w wentylacji pozarowe;]
przetwornica czestotliwosci firmy Danfoss, posiadajaca funkcje FIRE MODE.

Poszczegélne jednostki napowietrzajgce z serii ISWAY-FC® moga by¢ wyposazone w odmiany automatyki,
czyniace z nich urzadzenia dedykowane do zabezpieczania okreslonych przestrzeni.

Urzadzenia z serii iISWAY-FC® stanowia kompleksowe rozwiazania stuzace do nadci$nieniowe] ochrony przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych w budynkach w przypadku pozaru. Dzieki zwartej budowie i szerokiej gamie
wersji moze by¢ zainstalowany niemal w dowolnym miejscu w obiekcie, a dzieki zréznicowanej wydajnosci
oferowanych wentylatoréw jest w stanie zapewni¢ wymagany poziom gradacji ci$nienia oraz utrzymanie
normatywnych predkosciwyptywu powietrza z przestrzeni chronionych.

Jednostki z serii ISWAY-FC® maja za zadanie wytworzy¢ zadana wartoéé nadciénienia w przestrzeni klatki
schodowej, szybie windy ratowniczej lub w uktadzie oddzielnych szybéw wind (kazdy z wtasnym punktem
nawiewnym] w stosunku do przestrzeni objetej pozarem. Mozliwe jest réwniez zastosowanie urzadzen
iISWAY-FC® do kontroli ciénienia w kanale napowietrzajacym, doprowadzajacym powietrze do przedsionkéw.
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Przestrzen chroniona typu: Aktualny przeciek
klatka schodowa, przedsionek pozarowy,
korytarz ewakuacyjny.
Rys. 1. Schemat przyktadowy potaczenia urzadzenia i przestrzenichronionej

Urzadzenia iISWAY-FC® moga by¢ wykorzystywane do ochrony pojedynczej przestrzeni, gdzie wystarczajacy jest
pojedynczy uktad regulacji, zabudowany w obudowie urzadzenia. Wytworzenie zadanej wartosci nadcisnienia
zapobiega infiltracjidymu igoracych gazéw pozarowych do przestrzeni chronionej zapewniajac utrzymanie drég
ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chronionej nadcisnieniowo
moze by¢ realizowane z wykorzystaniem pojedynczego punktu nawiewnego jak rowniez nawiewu wielo-
punktowego.

Dzieki zastosowaniu regulatora MAC-FC, nie ma koniecznosci stosowania mechanicznych klap nadmiarowo-
upustowych jako elementéw stuzacych do regulacji cisnienia. Jest to szczegdlnie istotne w odniesieniu
do instalacji, w ktorych dla zapewnienia normatywnych kryteriéw ciénienia i przeptywu do przestrzeni
chronione] dostarczane sa duze strumienie powietrza. W konsekwencji wymagane jest zastosowanie klap
mechanicznych o duzych wymiarach, co moze byc¢ trudne lub niemozliwe do zrealizowania.
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Rys. 2. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatkischodowej.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna — umieszczac na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizu wejscia.

2. Maksymalna dtugosc przewoddéw impulsowych rowna 12m.

Pomiar realizowany wewnetrznym czujnikiem cisnienia w urzadzeniu poprzez wyprowadzone sondy impulsowe.

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, sterownik przechodzi na bezpieczne sterowanie

awaryjne.
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Rys. 3. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatki schodowej - zdalny czujnik cisnienia.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna - umieszczac¢ na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizu wejscia.

2. Maksymalna dtugosc przewoddw impulsowych rowna 12 m.

3. P-MACF - zdalny przetwornik réznicy ciénien potaczony ziISWAY-FC® za pomoca petli Local FireBus

W przypadku, gdy urzadzenie iSWAY-FC® nie znajduje sie bezposrednio nad zabezpieczanag przestrzenia,
co skutkuowac by mogto koniecznoscia prowadzenia dtugiej trasy impulsowe] pomiaru cisnienia, stosuje sie
rozwiazanie zamienne w postaci zdalnego czujnika P-MACF, umieszonego w przestrzeni chronionej,
a potaczonego z ISWAY-FC® za pomoca petli magistralne] protokotu komunikacyjnego FireBus [(szerzej
o protokole wdalszejczescikarty katalogowej).

W przypadku braku komunikacjiz przetwornikiem pomiarowym, sterownik przechodzina bezpieczne sterowanie
awaryjne woparciu o pomiar cisnienia w szachcie napowietrzajgcym.
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Rys. 4. Nawiew jednopunktowy (skoncentrowany) do przestrzeniklatki schodowej.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna - umieszczac¢ na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizu wejscia.

2. Maksymalna dtugosc przewoddw impulsowych rowna 12m.

3. Mozliwos¢ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna by¢ kazdorazowo analizowana
z uwzglednieniem lokalnych warunkoéw technicznych w budynku oraz przyjetej klasy systemu réznicowania
cisnienia.

Urzadzenia iISWAY-FC® z jednopunktowym doprowadzeniem powietrza do przestrzeni chronionej nie wymagaja

zabudowy zbiorczego kanatu stuzacego do napowietrzania klatek schodowych, kanat ten moze zostac

wykorzystany do doprowadzenia powietrza do przedsionkéw pozarowych, opcjonalnie mozliwe jest
zagospodarowanie uzyskanej przestrzenina cele uzytkowe.

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, sterownik przechodzi na bezpieczne sterowanie

awaryjne.
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ISWAY-FC-D® - z przetwornikiem réznicy ciénien P-MACF oraz regulatorem MAC-FC - przedsionki
przeciwpozarowe z mozliwoscia dostarczania statego strumienia powietrza kompensacyjnego do oddymianych
mechanicznie korytarzy, urzadzenie wspomagajace w klatkach schodowych lub szybach windowych.
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Rys.6.  Zabezpieczenie klatki schodowejiprzedsionkéw z przerzutami.



iISWAY-FC® - kompaktowa jednostka napowietrzajaca z uktadem regulacyjnym

Lokalizacja w budynku i warianty wykonania
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Rys. 7. Zabezpieczenie przedsionkéw i klatki schodowej uktadem rewersyjnym z urzadzeniamiwspomagajacymi.

Uwaga:

1. Dla rozbudowanych uktadéw nalezy stosowaé MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urzadzen) oraz TS (Tablica
Sterujacal, umieszczone w pomieszczeniu monitoringu.

2. Maksymalna dtugos$¢ przewoddw impulsowych rowna 12m.

3. Mozliwo$¢ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna by¢ kazdorazowo analizowana
z uwzglednieniem lokalnych warunkéw technicznych w budynku oraz przyjetej klasy systemu réznicowania
cisnienia.

4. Maksymalnie 30 czujnikéw P-MACF na linii FireBus dla iSWAY-FC-D® (zabezpieczenie 30 kondygnacji.

5. Kazdy P-MACF musi mie¢ doprowadzony sygnat SAP - tylko jeden P-MACF w czasie pozaru otrzymuje
sygnat pozarowy i tylko z nim wspétpracuje iISWAY-FC-D°.

6. W przypadku zabezpieczania przedsionkéw wyposazonych w przerzut, zamiast przetwornika obiektowego
P-MACF, stosuje sie regulator MAC-D MIN, ktéry steruje praca przepustnic w przedsionku i na przerzucie,
otrzymuje sygnat pozarowy z kondygnacji objetej pozarem, posiada przytacza sygnatéw pneumatycznych
zpunktéw pomiarowych cisnienia statycznego w przedsionku i w korytarzu.

7. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia przedsionkéw lub przedsionkéw z przerzutami, zabezpieczenia
klatki (uktad przeptywowy lub przeptywowy rewersyjny] jako urzadzenie wspomagajace lub podczas
zabezpieczenia szybow windowych (z regulatorami MAC-D Min) ma automatyke w odmianie D, oznaczenie
takiejjednostkito ISWAY-FC-D.

8. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia klatek (uktad rewersyjny) , ma automatyke w odmianie R,
oznaczenie takiejjednostki to ISWAY-FC-R.

Powyzsze rozwiagzanie ogranicza okablowanie, zapotrzebowanie na energie elektryczna oraz eliminuje
konieczno$¢ stosowania przepustnic regulacyjnych, ktére zajmuja sporo miejsca wraz ze swoja automatyka.
Rozwigzanie takie wptywa tez na obnizenie wydajnosci pracy urzadzenia iISWAY-FC® w przypadku kryterium
ciénienia (nie ma dodatkowych oporéw na przymknietych przepustnicach - wentylator dostarcza w danej chwili
takailosc powietrza, jaka konieczna jest do utrzymania cisnienia.

Trybawaryjny:

W przypadku utraty komunikacji urzadzenia iSWAY-FC® z czujnikiem zdalnym P-MACF, urzadzenie przechodzi
w awaryjny tryb pracy, polegajacy na regulacji cisnienia w szachcie napowietrzajacym. Cisnienie w szachcie
regulowane jest na podstawie nauczonych wartosci parametruw trakcie normalnej pracy urzadzenia.
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Lokalizacja w budynku i warianty wykonania

Dzieki zwartej konstrukcji
w praktycznie dowolnym miejscu, zaréwno w pomieszczeniu jak i na zewnatrz budynku. Szeroka gama
wentylatoréw napowietrzajacych o zréznicowanych wartosciach sprezu dyspozycyjnego zapewnia swobode
montazu urzadzen, ktére moga byc lokalizowane w maszynowni na dowolnej kondygnacji na dachu lub
w sasiedztwie budynku na poziomie terenu.

i niewielkim wymiarom urzadzenia z serii iISWAY-FC® mozna lokalizowaé
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Rys.6.  Przyktad lokalizacji urzadzenia iSWAY-FC® na dachu budynku.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna - umieszczac¢ na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizu wejscia.

2. Dla rozbudowanych uktadéw nalezy stosowaé MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urzadzen) oraz TS (Tablica
Sterujacal, umieszczone w pomieszczeniu monitoringu

3. Maksymalna dtugosc przewoddw impulsowych réwna 12m.
4. W przypadku, gdy dtugosc rurek impulsowych przekroczytaby 12m, nalezy stosowac zdalny czujnik P-MACF.

5. Mozliwoé¢ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna by¢ kazdorazowo analizowana
z uwzglednieniem lokalnych warunkdéw technicznych w budynku oraz przyjetej klasy systemu réznicowania
cinienia.
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Uwaga:

1.

TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna - umieszczad
na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizu wejscia.

Dla rozbudowanych uktadéw nalezy stosowaé MSPU
[Monitoring Stanu Pracy Urzadzen) oraz TS (Tablica
Sterujacal, umieszczone w pomieszczeniu monitoringu.
Maksymalna dtugos$¢ przewoddéw impulsowych réwna
12m.

W przypadku, gdy dtugos$¢ rurek impulsowych
przekroczytaby 12 m nalezy stosowad zdalny czujnik
P-MACF.

Mozliwoé¢ zastosowania nawiewu skoncentrowanego
powinna by¢ kazdorazowo analizowana

z uwzglednieniem lokalnych warunkéw technicznych
w budynku oraz przyjetej klasy systemu réznicowania
cisnienia.

Rys.7. Przyktad lokalizacji urzadzenia iSWAY-FC®w maszynowi wentylacyjnej.

Mozliwosci montazu urzadzenia

Aby utatwi¢ projektowanie i montaz, budowe jednostki oparto na samonosnej konstrukcji z wentylatorem
amortyzowanym w taki sposdéb aby mozliwa byta dowolna pozycja pracy [pozioma i pionowa). Zaleca sie
okreslenie kierunku montazu urzadzenia 1 lub 2, aby uniknac¢ sytuacji potozenia elementéw automatyki do géry
nogami. Dopuszcza sie potozenie automatyki do gory nogami w sytuacji kiedy nie jest znana pozycja pracy
urzadzenia, jednak nalezy zmieni¢ potozenie zasilacza wewnatrz urzadzenia.

Jesli nie jest mozliwe okreslenie kierunku montazu, urzadzenie iSWAY-FC standardowo jest montowane
o kierunku oznaczonym 1.
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Rys.7.1. Schemat ewentualnych mozliwoéci montazu urzadzenia.

Po ustaleniu kierunku montazu zaleca sie usuniecie zaslepek otwordw @14 odwadniajacych w dolnych profilach
obudowy urzadzenia. Rozmieszczenie otworéw mocujacych M8 zostato tak ustalone, ze pozwala na mocowanie

iISWAY w dowolnym kierunku zgodnie ze schematem (rys.7.1).

Montowanie w pionie wymaga zastosowania specjalnej stopy, ktéra jest dostepna w ofercie akcesoridow

doiSWAY-FC.
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Wyposazenie

W standardzie urzadzenia z serii ISWAY-FC® wymaga zapewnienia mozliwosci poboru obliczeniowych wartosci
strumieni powietrza, wykonania podtaczen elektrycznych (doprowadzenia napiecia gwarantowanego 3x400V
oraz sygnatu SAP z CSP, potaczenie z TSS, lub MSPU i TS]. Konieczne jest rowniez doprowadzenie sygnatéw
pneumatycznych (pomiar ciénienia statycznego w przestrzeni chronionej i odniesienia). Jezeli urzadzenie
iSWAY-FC® ma za zadanie kontrole ciénienia w kanale napowietrzajacym konieczny jest montaz krééca
pomiarowego na odcinku prostym kanatu.

W przypadku montazu czujnikéw P-MACF nalezy potaczy¢ je petla magistralnag Local FireBus z urzadzeniem
iISWAY-FC-D°.

Jezeli czujnikéw P-MACF jest nie wiecej niz 3, zasilane moga byc¢ z petli Local FireBus. Jezeli czujnikow jest
wiecej, nalezy doprowadzi¢ im odrebne zasilanie 24VDC.

Gdy czujniki P-MACF obstuguja przedsionki pozarowe, nalezy do kazdego doprowadzi¢ sygnat pozarowy.
W sytuacji wykrycia pozaru, tylko jeden czujnik dostaje sygnat z systemu sygnalizacji pozarowej, a jednostka
iISWAY-FC®reguluje ciénienie w oparciu owskazanie tylko tego czujnika (przedsionkal.

W przypadku montazu na obiekcie urzadzehd iSWAY-FC® w liczbie sztuk od 1 do 3 (bez przedsionkéw),
przewidziana jest do takiego uktadu wspélna Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna (odpowiednio TSS-1 - do TSS-3).
Dla wiekszej liczby urzadzen lub rozbudowanych systemoéw, wymagane jest stosowanie Monitoringu Stanu
Pracy Urzadzen [MSPU) wraz z Tablica Sterujaca (TS). Zaréwno Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna jak
i Monitoring Stanu Pracy Urzadzen z Tablica Sterujaca zgodnie z przepisami powinien by¢é umieszczony
na poziomie dostepu stuzb ratowniczych [np. pomieszczenie monitoringu, BMS).

Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna TSS

Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna (TSS) stuzy do sterowania urzadzen iISWAY-FC®i monitoringu poprawnej pracy
urzadzenia. Na obudowie tablicy znajduja sie przetaczniki, kontrolkii wySwietlacze pokazujace wartosc¢ cisnienia
w przestrzeni chronione]. Przetaczniki kluczykowe, stuza do recznego zataczenia iSWAY-FC®, blokady czujnika
dymu lub przetacznika podwdjnej czerpni (zalezy od miejsca zamontowania iSWAY-FC®) oraz kasowania pozaru
SAP. Kontrolkiinformuja o przyjeciu pozaru SAP, awarii urzadzenia, wystapieniu dymu w centrali.

Wymiary TSS:

1. TSS-1-200x300x115 mm @
2. TS5S5-2-300x300x150 mm
3. TSS-3-300x300x150 mm

1 - wyswietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty)

2 - sygnalizator $wietlny w kolorze czerwonym informujacy
o0 awarii

3 - przetacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem sterujacy
recznym zataczeniem wentylatora

4 - sygnalizator swietlny w kolorze zéttym informujacy o dymie
w centrali

5 - przetacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem sterujacy
blokada czujki dymu lub przetacznikiem podwdjnej czerpni

6 - wentylator membranowy

7 - przepust kablowy EMC

8 - sygnalizator $wietlny w kolorze zéttym informujacy
o0 pozarze SAP

9 - sygnalizator $wietlny w kolorze zielonym informujacy
o0 zasilaniu tablicy

10 - przetacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem

sterujacy kasowaniem pozaru SAP
11 - przepust kablowy UNI
12 - wspornik $cienny Rys.8.TSS-1-widok ogdlny

ZASLANE por | s | A o e
=N | = [
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Monitoring Stanéw Pracy Urzadzen (MSPU)

Monitoring Stanéw Pracy Urzadzen MSPU stanowi uzupetnienie
oferty firmy SMAY Sp. z 0. 0. w zakresie wyposazenia systemow
nadciénieniowej ochrony drég ewakuacyjnych w czasie pozaru.
Celem urzadzenia jest kontrola toréw transmisji oraz parametréw
pracy elementéw wykonawczych systemach SAFETY WAY®. Tablica
MSPU powinna by¢ zamontowana w poblizu tablicy TS. MSPU jest
wbudowane w metalowa szafe stalowa pomalowana w kolorze RAL
3000. Na drzwiach zabudowany jest monitor komputera
przemystowego. Monitor jest z panelem dotykowym, ktory
umozliwia wywotanie réznych funkcji systemu monitoringu.

Monitoring Stanu Pracy Urzadzen [MSPUJ wykorzystywany jest do
wizualizacji stanéw  w jakim znajduja sie urzadzenia. Grafiki

wizualizacji tworzone sa kazdorazowo indywidualnie do systemu (do Fot. 1. MSPU - widok ogé6lny
jego wielkosci, rodzaju i ilosci zabezpieczanych przestrzeni). MSPU Wymiary MSPU:
pozwala w szybki i prosty sposéb zdiagnozowac ewentualna awarie 1. 500x655x310 mm

oraz jej miejsce, a rowniez skraca czas prob dziatania systemu przez
wysSwietlanie wszystkich parametrow pracy kazdego z urzadzen
wchodzacych wjego sktad.

Tablica Sterujaca (TS)

Tablica Sterujgca (TS) montowana jest zawsze na obiekcie wraz
z MSPU. Na tablicy znajduje sie kontrolki potwierdzajaca zasilanie
tablicy, przyjecie sygnatu SAP oraz sygnatu awarii zbiorczej. Tablica
ta musizosta¢ zamontowana w punkcie dostepu stuzb ratowniczych.
Na tablicy TS znajduje sie wspolny zatacznik .reczne zataczenie
wentylatora”, ktéry powoduje uruchomienie wszystkich urzadzen.
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z tablicy TS - istnieje mozliwos¢ zataczenia pojedynczego lub
dowolnejgrupy urzadzen. Dla kazdego urzadzenia jest zamontowany
przetacznik .Kasowanie pozar SAP”, ktory umozliwia zatrzymanie
urzadzenia. Urzadzenia iISWAY-FC po otrzymaniu sygnatu o pozarze
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pracuja autonomicznie iwymagaja zatrzymania. Przetacznikiem tym % % % %
mozemy takze zatrzymac urzadzenie uniemozliwiajac mu prace. H E E E
N N M D
CSRCRORS

na kluczyk. Dla kazdego urzadzenia wystepuje przetacznik (blokady
czujki dymu lub przetacznik podwadjnej czerpni). Przetacznik ten ma
dwie zamienne funkcje w zaleznosci od tego czy dane urzadzenia ma
przetacznik podwojnej czerpni. Jesli wystepuje podwdjna czerpnia
po pojawieniu sie dymu w centrali nastepuje automatyczne
przetaczenie na drugie Zrodto powietrza a przetacznik pozwala na

Z przyczyn bezpieczenstwa przetacznik ten jest z zamkiem %l

Fot.2.75-12

Wymiary TS - wg tabeli ponizej

powrét do pierwotnego zrédta. W przypadku gdy nie ma podwdjnej Nazwa | Wymiar DxHxS [mm]
czerpni pojawienie sie dymu w kanale zatrzymuje urzadzenie. TS-4; TS-6 313x340x 188
Przetacznik pozwala wtedy na zignorowanie informacji o dymie T5-7: 15-12 D13 x440x318

' P Y 9 J y TS-13;TS-24 | 513x540x 278

i powoduje prace urzadzenia. Potwierdzenie wystapienia dymu TS-25;TS-36 | 513x640x318
w kanale jest wySwietlane na tablicy MSPU znajdujacej sie w poblizu
TS.
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Zdalny czujnik cisnienia P-MACF z wej$ciem sygnatu pozarowego (SAP)

P-MACF jest cyfrowym przetwornikiem réznicy cisnied wyposazonym w jeden czujnik réznicy cisnienia oraz

ztacze przeznaczone do zasilaniaitransmisji poprzez dwa kanaty Local FireBus.

Whbudowany wewnetrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowosci uwzgledniajac miedzy innymi

temperature pracy oraz wprowadzona charakterystyke w czasie wzorcowania. Wysoka doktadnosc¢ i stabilnosé

pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy urzadzen kalibrujacych oraz dtugotrwaty proces
starzenia elementéw urzadzenia. Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru cisnienia powietrza o nieduzym
stopniu zanieczyszczenia.

Zdalny czujnik cisnienia montowany w kilku przypadkach wchodziw sktad systemu:

1. Gdy urzadzenie iISWAY-FC® jest oddalone od chronione] przestrzeni i konieczna dtugoéé¢ przewodéw
impulsowych bytaby wieksza niz 12 m. Stosuje sie wowczas czujnik P-MACF potaczony z iSWAY-FC-D® petla
magistralna Local Fire Bus. W przypadku utraty komunikacji jednostki z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC-D®
przechodzi do sterowania awaryjnego na podstawie pomiaréw z wewnetrznego czujnika cisnienia
P-MACF znajdujacego sie wewnatrz iSWAY-FC-D® lub na podstawie zaprogramowanej warto$ci sterowania.

Wymiary P-MACF:180x122x90mm

-

Y ?/T/,

pLum

Fot. 3. P-MACF - widok ogoélny

2. W przypadku zabezpieczania przedsionkéw pozarowych bez przerzutu - w przedsionkach montuje sie
czujniki P-MACF, potaczone z ISWAY-FC-D® petla magistralng Local Fire Bus. Do kazdego regulatora
doprowadza sie zasilanie 24VDC oraz sygnat pozarowy. Czujnik P-MACF posiada przytacza sygnatow
pneumatycznych z punktéw pomiarowych ciénienia statycznego w przedsionku. Maksymalna liczba
czujnikéw (adreséw) na petli to 32 z tym ze 2 adresy sa zarezerwowane dla jednostki ISWAY-FC-D® ktéra
obstuguje te przedsionki. W przypadku wykrycia pozaru przez system detekcji, czujnik P-MACF z danej
kondygnacji otrzymuje sygnat pozarowy, a ISWAY-FC-D® requluje ciénienie w przedsionku (szachcie)
woparciu o pomiar tylko z tego czujnika.

W przypadku utraty komunikacji urzadzenia iSWAY-FC® z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC® przechodzi

w awaryjny tryb pracy, polegajacy na regulacji ci$nienia w szachcie napowietrzajacym. Cisnienie w szachcie

regulowane jest na podstawie ,,nauczonych” wartosci parametru w trakcie normalnej pracy urzadzenia.
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Cyfrowy regulator cisnienia MAC-D Min

W przypadku zabezpieczenia przedsionkéw pozarowych wyposazonych
w przerzuty do korytarzy ewakuacyjnych - w przedsionkach montuje sie
regulatory MAC-D MIN, ktéry steruje praca przepustnic w przedsionku
i na przerzucie. Regulator posiada przytacza sygnatow pneumatycznych | ‘
z punktéw pomiarowych ciénienia statycznego w przedsionku ‘
i w korytarzu. Podobnie jak P-MACF jest on potaczony z ISWAY-FC-D® |

petla magistralna Local FireBus. Do kazdego regulatora doprowadza sie | ‘
zasilanie 24VDC. Maksymalna liczba czujnikéw (adresow) na petli to 30 | ‘
z tym ze 2 adresy sg zarezerwowane dla jednostki ISWAY-FC-D® ktéra |

obstuguje te przedsionki. W przypadku wykrycia pozaru przez system o \
detekcji, regulator MAC-D MIN z danej kondygnacji otrzymuje sygnat o | c-D min e
pozarowy, a ISWAY-FC-D® reguluje ciénienie w przedsionku (szachcie) \ MA_ g

. . (= ] 3
woparciu o pomiartylko ztegoregulatora.

Wymiary Mac-D Min 180x250x90mm Fot. 4. Regulator przepustnic
do systemu réznicowania cisnien

PuszkaZtaczna PZ

Do potaczenia sitownikéw z regulatorem MAC-D Min stosuje sie puszki . > »
ztaczne PZ. Wyrdzniamy cztery typy puszek: PZ1, PZ2, PZ3 i PZ4. Do PZ1 €] "PZ 1
mozna podtaczy¢ jeden sitownik NMQ24A-SR, do PZ2 dwa sitowniki
NMQ24A-SR, do PZ3 trzy sitowniki NMQ24A-SR, do PZ4 cztery sitowniki
NMQ24A-SR. Do kazdej puszki PZ doprowadza sie napiecie 24VDC (pobér

mocy zalezna od ilo$ci sitownikdw na przepustnicach regulacyjnych). ’ ks

Fot. 5. Puszka ztaczna PZ1 - widok ogdlny

Czujnik temperatury T-MAC

W systemie SafetyWay® (uktad przeptywowy) kierunek nawiewu
(wywiewu] jest ustalany przez regulator MAC-FCR na podstawie pomiaru
temperatury na zewnatrz klatki schodowej i wewnatrz klatki schodowej.
Do pomiaru temperatury w takich systemach montowanych w budynkach
wysokosciowych stuza cyfrowe przetworniki temperatury T-MAC
potaczone z urzadzeniami iISWAY-FC-R® za pomoca petli magistralnej
Local FireBus.

Fot. 6. Cyfrowy przetwornik temperatury do systemu
réznicowania cisnien w budynkach wysokosciowych

UWAGA:

Na etapie wykonywania projektu, nalezy okresli¢ jednoznacznie lokalizacje punktéw pomiaru cisnienia
statycznego, zaréwno w przestrzeni chronionej nadcisnieniowo jak rowniez cisnienia odniesienia oraz umozliwic¢
odbior obliczeniowych strumieni powietrza z kondygnacji objetej pozarem, co jest konieczne dla uzyskania
zatozonych predkosci przeptywu powietrza przez drzwi ewakuacyjne.
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Obudowa

Korpus urzadzenia stanowi konstrukcja z profili aluminiowych malowanych na kolor ciemnoszary (RAL7043
mat), ktérych wypetnienie stanowig panele z blachy stalowej malowanej na kolor srebrny aluminiowy (RAL9006 ],
izolacje obudowy stanowi warstwa wetny mineralnej o grubosci 40 mm. Dostep do poszczegdélnych podzespotéw
urzadzenia umozliwiaja drzwirewizyjne.

Wentylator-Przetwornica Czestotliwosci

Wentylator zasilany poprzez przetwornice czestotliwosci dostarcza powietrze do przestrzeni chronione;.
W celu zapewnienia mozliwosci szybkiego zmniejszania wydajnosci wentylatora, zamontowano w urzadzeniu
uktad rezystorow, odbierajacy od wentylatora energie podczas hamowania.

Przepustnicaodcinajaca

Whnetrze obudowy urzadzenia jest dodatkowo zabezpieczone przed wyziebieniem | przedostawaniem sie
zanieczyszczen zwykorzystaniem izolowanejtermicznie przepustnicy odcinajacej z sitownikiem zlokalizowanym
po stronie czerpni powietrza. W celu zwiekszenia niezawodnosci urzadzenia, sitownik przepustnicy odcinajacej
jest wyposazony w sprezyne powrotng. W przypadku zaniku napiecia zasilania (np. z powodu uszkodzenia tras
kablowych), przepustnica odcinajaca przechodzi do pozycji catkowicie otwartej (bezpiecznej), umozliwiajac
napowietrzanie przestrzenichronionej nadcisnieniowo.

Czujka dymyw obudowie kanatowej

Wszystkie urzadzenia z serii iSWAY-FC® wyposazone sa w czujke dymu umieszczona we wnetrzu obudowy,
informujaca o mozliwosci wtérnego transportu dymu do przestrzeni chronionej. W momencie detekcji dymu
urzadzenie zostaje automatycznie wytaczone lub opcjonalnie zgtoszony zostaje alarm informujacy
0zagrozeniu zassania dymu.

Wytacznik gtowny

Na obudowie urzadzenia umieszczony jest w réwniez wytacznik gtowny, ktéry stuzy do recznego odtaczenia
zasilania na czas prac zwiazanych z konserwacja lub awaryjnego zatrzymania jednostki.

Punkty przytaczeniowe sond impulsowych

Aby doprowadzi¢ do urzadzenia ci$nienia z przestrzeni chronionejiodniesienia, zamontowane sg réwniez punkty
przytaczeniowe w postaci puszek.

Zasilacz 24VDC

Urzadzenie iISWAY FC posiada zasilacz 24VDC na wtasne potrzeby. Zasilacz posiada podtrzymanie
akumulatorowe.

Regulator MAC-FC(R)

Regulator MAC-FC(R]) jest urzadzeniem elektronicznym sterowanym procesorem. Regulator stuzy
do sterowania systeméw réznicowania cisnien zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-EN 12101-6.
Zapewnia on spetnienie wymogow punktu 5.4.2.5. Regulator, przy wtasciwie dobranym wentylatorze, jest w
stanie w ciagu 3 s od otwarcia lub zamkniecia drzwi osiagnac¢ ponad 90% nowego wymaganego strumienia
powietrza.

MAC-FC(R] steruje wentylatorem za pomoca falownika, na podstawie odczytu ci$nienia z czujnika cisnienia.
Stan pracy instalacji regulator dobiera automatycznie w zaleznosci od stanu swoich wejs¢, oraz wyswietla
go nawspoétpracujacym z nim urzadzeniu.

Szafa Zasilajaco-Sterujaca-SzA-FC

Szafa SzA-FC jest elementem, ktéry zasila podzespoty urzadzenia iSWAY-FC® oraz steruje przepustnicami

na podstawie informacji ze sterownika MAC-FC(R). Na pokrywie szafy wyswietlana jest informacja .Kontrola
zasilania 3x400VAC i 24VDC". Wewnatrz znajduja sie takze zabezpieczenia poszczegdlnych wyjs¢ zasilania
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dla urzadzen.

System przeciwzamrozeniowy Anty Frost

Do nowej wersji iISWAY-FC® wprowadzono system zabezpieczajacy przed zamarznieciem przepustnic
odcinajacych wekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic zastosowano specjalistyczny
system uszczelnien odporny na niskie temperatury. Zastosowano réwniez system kierunkowego promiennika
zataczanego automatycznie zgodnie z zadana | zmierzona temperatura. Elementy o znaczeniu kluczowym
do poprawnej pracy przepustnicy w niskiej temperaturze sa wykonane w sposéb zapewniajacy maksymalne
pochtanianie promieniowania w celu podwyzszenia swojej temperatury powyzej progu zamarzania. Pozostate
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Zasada dziatania

Obiektem regulacji jest przestrzen ewakuacyjna np. klatka schodowa napowietrzana przez wentylator
z falownikiem (przeksztattnikiem czestotliwoécil. Falownik zasilany z sieci energetycznej wysyta do silnika
wentylatora napiecie przemienne o czestotliwosci regulowanejw zakresie od 0 do 50 Hz. Umozliwia to precyzyjne
sterowanie obrotami silnika, czyli wydatkiem wentylatora. Falownik otrzymuje sygnat sterujacy z regulatora,
ktory odpowiada czestotliwosci 0 do 50 Hz. Strategia regulacji opiera sie na zatozeniu precyzyjnej kontroli
nominalnej (zadanej) wartoéci 50 Pa statycznego ciénienia réznicowego pomiedzy przestrzenia chroniona
i odniesienia, w oparciu o ciagty pomiar tej wartoéci prowadzony z zastosowaniem czujnika cisnienia P-MAC(F).
Pomimo tego, ze system regulacji jest zdolny do rozpoznania aktualnie realizowanego kryterium
(cisnienie/przeptyw) celem nadrzednym jest wytworzenie i kontrola nominalnej wartosci ci$nienia réznicowego
niezaleznie od potozenia drzwi ewakuacyjnych. Cel ten jest osiagany poprzez automatyczne dostosowanie
wydajnosci wentylatora napowietrzajacego wyposazonego w przetwornice czestotliwosci w funkcji biezace]
wartosci przecieku z przestrzenichronionej. Ta funkcja uktadu regulacji opiera sie na zatozeniu, ze nadcisnienie
owartosci 50 Pa jest uznawane za bezpieczne w kontekscie utrzymania drég ewakuacyjnych w stanie wolnym od
dymu. Oba kryteria normatywne sa rozpoznawane w oparciu o zmierzona wartos¢ cisnienia réznicowego.
W sytuacji, kiedy catkowita wydajno$¢ wentylatora napowietrzajacego nie jest wystarczajaca do pokrycia
przeciekdw powietrza z przestrzeni chronionejwystepuje spadek wartoscinadcisnienia.

Najwazniejsza innowacyjna cecha regulatora MAC-FC jest zastosowanie algorytmu predykcyjnego opartego na
wykorzystaniu sieci neuronowych. Takie rozwigzanie umozliwia automatyczna zmiane nastaw regulatora
w funkcji zmiany charakterystyki hydraulicznej przestrzeni chronionej, bez zadnej manualnej ingerencji.
Jest to szczegolnie istotne w przypadku dziatania jednostki w budynku rzeczywistym podczas pozaru, kiedy
nieprzewidziane zdarzenia np. pekniecie okna moze wptynac istotnie na parametry pracy instalacji réznicowania
cisnienia.

Przeprowadzone testy wykazaty, ze kompaktowa jednostka napowietrzajgca iSWAY-FC® wyposazona
wregulator MAC-FC jest zdolna do wytworzenia i precyzyjnej kontrolinominalnej wartosci cisnienia réznicowego
jak réowniez do automatycznego dostosowania sie do zmian wprowadzanych podczas procedury testowej (zakres
wydajnoéciwentylatora min/max oraz zakres wartosci przeciekéw min/max].

Jednostka iISWAY-FC zostata poddana badaniom w Laboratorium Aerodynamiki Przemystowej I.F.I. w Aachen
zgodnie z aktualna procedura badawcza bedaca czescia znowelizowanej normy europejskiej EN 12101-6.

Badania przeprowadzono dla najwiekszej jednostki z typoszeregu z silnikiem 15 kW dla wydajnosci wentylatora
napowietrzajacego wynoszacej 48 500 m’/h w zakresie przeciekéw od 300 m*/h do 36 000 m’/h. We wszystkich
testach uzyskano wyniki pozytywne tzn. spetnienie normowych wymagan w zakresie czaséw zadziatania,
precyzyjnejregulacjiréznicy cisnienia, niezawodnoscioraz stabilnoscina oscylacje.

W trakcie prowadzenia badan nie dokonywano zmian nastaw regulatora, co dowodzijednoznacznie jego petnej
adaptacyjnosciw testowanym zakresie przeptywow powietrza.

Niezawodnos¢ urzadzenia - test

Celem uzyskania jak najwyzszego stopnia niezawodnosci urzadzenia, a tym samym zwiekszenia
bezpieczehstwa, wprowadzono programowy test. Raz na 24 godziny, sterownik MAC-FC otwiera przepustnice
odcinajaca i zatacza wentylator na 15 sekund na niska wartosc czestotliwosci. W tym czasie sprawdzane jest, czy
przepustnica odcinajaca osiaggneta potozenie w petni otwarte oraz czy zespot przetwornica-wentylator pracuje
poprawnieizadne z urzadzen nie zgtasza btedow. Wynik testu jest archiwizowany w pamieci sterownika.

W przypadku jakiegokolwiek btedu i nieprawidtowosci, urzadzenie wysyta sygnat awarii zbiorczej.
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Zasada dziatania

I.F.I. Institut fir Industrie-
aerodynamik GmbH

Y /_'/ Pressure differential
e—/.id (] Systems . o
\ Institute at the University of
'A . Applied Science Aachen
RGSUltS to report Welkenrather StralRe 120
Hochschule Aachen Nr. DDS12-01-1 D - 52074 Aachen

Pressure differential system

Model: iISWAY-FC®
Manufacturer: SMAY Sp. z 0.0. Plum Sp. z o.0.
Address: ul. Cieptownicza 29 Ignatki 27a
31-587 Krakow 16-001 Kleosin
Poland Poland
Design data
Performance class 1 2 3 4
Nominal flow rate VNom [m3/h] 28,500 26,500 19,500 22,500
Nominal pressure difference between
protected area and reference Apnom [Pa] 50 50 50 50
Max. leckage flow rate \4 [m?/h] 300 3,650 17,500 36,000
Max. fan flow rate VPDS [m3/h] 29,200 29,500 30,500 48,500
Max. pressure difference of exhaust
path Apex [Pa] 36 30 18 24
No. Of cycles in reliability test Rep [-] 10,000 10,000 10,000 10,000
The results equate to an area which is streamed with a mean velocity of 2 m/s of:
Doorsize Ag2 [M?] 3.96 3.68 271 313
The results equate to an area which is streamed with a mean velocity of 0.75 m/s
of:
Doorsize Ag0.75 [M?] 10.56  9.81 722 8.33
Date of issue: 31.07.2012

Test engineer:

Dipl.-Ing. W. Mertens, M.Sc.

These results persist of 1 page. Further informations can be found in report
DDS12-01-1. These results or the report may be published or copied only in the full text
and context.

Rys.10.  Oficjalne zestawienie parametréw testowych jednostki iISWAY-FC”
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Tryby pracy

Zadanie regulacji, czyli cel ktory nalezy zrealizowac za pomoca regulatora jest okreslone dla dwoch stanow
ustalonych:

(1) Drzwi zamkniete: nadcisnienie w przestrzeni chronionej jest utrzymywane w zakresie 50 Pascali [Pa]
ztolerancja +/- 20%

(2) Drzwi otwarte: nalezy utrzymywacé zadana predko$é przeptywu powietrza w otworze drzwiowym
na poziomie minimalnym 1 m/s lub 2 m/s.

Otwarcie drzwi powoduje przejscie ze stanu (1) do stanu (2], zamkniecie od (2) do (1). Dynamiczng zmiane
wystepujaca pomiedzy stanami ustalonymi (1) oraz (2] nazywamy stanem nieustalonym. Kazdy ze standw
nieustalonych powinien trwac nie dtuzej niz trzy sekundy.

Uktad regulacji zgodnie z zasada .nie realizujemy scenariuszy pozarowych tylko ratujemy ludzkie zycie”
powinien realizowac¢ zadanie regulacji w kazdych warunkach, bez wzgledu na iloé¢ otwartych / niedomknietych
drzwi, wybitych okien itd. Przeciek moze zmienia¢ sie gwattownie (np. wybicie szyby] lub ptynnie (np. dziatanie
samozamykacza drzwina pietrze nie objetym pozarem).

Komunikacja i sterowanie

Na potrzeby systemu pozarowego zostat opracowany i wprowadzony protokét komunikacyjny Fire Bus
(monitoring i sterowanie).

W systemie SAFETY WAY rozréznia sie dwie petle FireBus:
1. .Global FireBus" taczy ze soba w petli sterowniki MAC-FC(R](iSWAY-FC(-D)(-R)® oraz TSS lub TS
(w zaleznoéci od konfiguracji systemu].
Zadania:
- przekazywanie miedzy urzadzeniami informacji o sygnale pozarowym ..SAP”
- zbieranie informacji o pracy poszczegdélnych elementéw systemu, przekazywanie ich do TSS lub MSPU
- przesytanie do urzadzen systemu sygnatéw sterujacych z recznych przetacznikéw TSS i TS

2. .Local FireBus" taczy ze soba w petli sterowniki MAC-FC(R)(iISWAY-FC(-D)(-R)®, zdalne czujniki
ci$nienia P-MACF, requlatory MAC-D Min oraz czujniki T-MAC.

Zadania:
-komunikacja miedzy sterownikiem MAC-FC a czujnikami P-MACF, z ktérymiwspétpracuje.

Local i Global FireBus posiadaja topologie petlowa. Dzieki temu rozwiazaniu pojedyncza przerwa
(np. przepalenie, przerwanie przewodu, awaria sterownika, czujnikal nie powoduje przerwania komunikacji
wsystemie.
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Wymiary i waga
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Rys. 11. Wymiary zewnetrzne urzadzenia iSWAY-FC®
Urzadzenie iISWAY-FC® - Podstawowe wymiary
A B C D1 D2 W1 W2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Wielkog¢ | 0 | 1500 | 1050 850 425 380 770x770 600x600
jednostki | 1 1600 1300 1080 540 510 1000x1000 800x800
iSway-FC | 2 1700 1500 1280 640 610 1200x1200 1000x1000

Tab. 1. Zestawienie wymiaréw urzadzeh iSWAY-FC®

Urzadzenie iSWAY-FC® - zestawienie parametréw urzadzenia

o Sprez Napiecie | Moc Moc | Zabezpieczenie | Sugerowane Sugerowane przew.
Typ Wydajnos¢ dyspozycyjny | zasilania | czynna | pozorna | w urzadzeniu | zabezp.w rozdz. | zasilajace urzadzenie iz
[m’/h ] [Pa] vl kW] | [kVA] Typ [A] Typ lkq]
0.3 3 000 900 3x400 | 3,38 | 3,45 FWC-10A10F gG16 A NHXH FE180/E90 5x2,5| 330
0.12 12 000 550 3x400 | 5,47 5,57 FWC-16A10F gG 20 A NHXH FE180/E90 5x4 | 340
1.17 17 000 390 3x400 | 5,26 5,36 FWC-16A10F gG20A NHXH FE180/E90 5x4 | 530
1.20 | 20000 400 3x400 | 6,96 7,10 FWC-16A10F gG20 A NHXH FE180/E90 5x4 | 540
1.24 | 24000 400 3x400 | 9,22 9,40 FWC-20A10F gG 25 A NHXH FE180/E90 5x6 | 550
2.31| 31000 410 3x400 | 9,22 | 9,40 | FWC-20A10F gG25A NHXH FE180/E90 5x6 | 735
2.39 | 39000 470 3x400 | 13,00 | 13,26 | FWC-32A10F gG 40 A NHXH FE180/E90 5x10 | 755
2.47| 47000 430 3x400 | 17,40 | 17,75 | FWC-40A10F gG50A NHXH FE180/E90 5x16 | 770

Tab. 2. Zestawienie parametrow urzadzen iSWAY-FC® {waga: Padane moce przy zatozeniu - A7 oraz cos $:0.98
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Charakterystyki
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Rys. 14. Charakterystykiurzadzen iISWAY-FC®

Warianty wykonania

Podstawowa wersja wykonania urzadzenia iSWAY-FC® jest kompaktowa jednostka [rys.20 ) umozliwiajaca
montaz iISWAY-FC® w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym (maszynowni wentylacyjnej) lub na dachu
z uktadem podwdjnej czerpni(rys. 21).

Inne typowe wersje wykonania iISWAY-FC® to wersja z czerpnig powietrza (rys. 22) iwersja pionowa.
Dlawielkoéci.0" stojacej, opcja wyposazenia jest otwierany daszek (rys. 23).

Aby umozliwi¢ osiagniecie deklarowanej wydajnosci wentylatora napowietrzajacego nalezy bezposrednio
za jednostka po stronie nawiewnej zapewnic¢ prosty odcinek kanatu o dtugosci minimalnej réwnej $rednicy
zastosowanego wentylatora. O ile lokalne warunkitechniczne na to pozwalaja zalecane jest zastosowanie prostki
odtugosci T m.
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Warianty wykonania
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Rys.21. iSWAY-FC®zuktadem dwéch przepustnic

Rys.22. WersjaiSWAY-FC®zczerpnia powietrza
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Warianty wykonania
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Rys.23. Wersja pionowa najmniejszego urzadzenia iSWAY-FC® typ 0 - daszek zamkniety

325

2510

Szczegot A

Rys.24. Wersja pionowa najmniejszego urzadzeniaiSWAY-FC®typ 0 - daszek otwarty



iISWAY-FC® - kompaktowa jednostka napowietrzajaca z uktadem regulacyjnym

Schematy podtaczen typowe
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Rys.25. Schematblokowy podtaczenia Tablicy TSS-1z pojedynczym urzadzeniem iSWAY-FC®

Pz 1] [z ] EZ
< _ < > L BLEZ4 < > | BLEZ4
] —1 | i B e B
[ RNV
ADAPTIVE ADAPTIVE ADAPTIVE
SWAY-FC XXX + SWAY-FC XXX + SWAY-FC XXX +
sap| —{ 4p sap| — 4p sap| ! —{ 4
£2 / £z 2 £z 3
A A IR
Ix400V 3Ix400V 3x4L00V
Dz D2 —+3 D2 —+
Legenda:
Q00000
OOOO®O® | - /ablica Sterujaco - Sygnalizacy jna
755-3
Q00000 e
0000 -
155-3 - Przepustnica
L7

B1 4
230y - Sitownik BLE 24-BELIMO

16W

—[AZ - Pomiar statycznej réznicy cisnier - przewody
POMIES7CZENIE - impulsowe &5

MONITORINGU

Rys.26. Schematblokowy podtaczenia Tablicy TSS-2 z dwoma urzadzeniami iISWAY-FC®
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Schematy podtaczen typowe
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MONITORINGU
bznaczenie Potaczenia elementéw automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewod zasilania gwarantowaneqgo
Al Ix4L00V dla ISWAY FC JABELA 2
57 Zasilanie gwarantowane Ix230VAC MSPU, NHXH FEI80/PHI0 3x1.5
7S, 1SS
e PrzewodzaS//aﬁi(y/S/‘eruM(y 24VDC HDGSs FEI80/PHI0 3x15
[podwajna czerpnia)
D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0.8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
£2 Potwierdzenie Pracy (NO) HTKSH FE180/PHS0 3x2x0,8
Awaria zbiorcza (NC)

Rys.27. Schematblokowy potaczenia tablicy TSS-3 z trzema urzadzeniamiiSWAY-FC®
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Schematy podtaczen typowe
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Schemat blokowy rozbudowanego systemu SAFETY WAY®

e P-MACF 1 N
2w +
‘ A8 iswAv-Fc-0 XxXx L
Al
3xb00v
?—fLm D?ﬁ .
Poziom 0
T T
0 K A B L 0 WA N / E Legends: Wymiary elementéw automatyki
prom—— SAFETY WAY SMAY
Genaczene | Potaczenia elementiw automatyki Typ kabla Nozwa | Wymiar DatieS Tl
a1 Prze: vﬂ';i Z;,;):/a;;a g;;:a:f[vin!ga TABELA 2 ¢ i h " 755-1 213x340x188
i 2" - Monitoring Standw Pracy Urzadzers - Czujnik remperatury 755-2 313x340x168
5 Zasilanie gvaran;;v;lg; W230VAC HSPU, NEXH FEIBO/PHS0 315 . o3 i
, - Puszka taczeniowa
G MSPU. 500x650x250
o P"""’;;;’:Z?:; 2:7:1:7 24voc HOGs FE1B0/PHS0 3x1.5 Xl
(podwor Lo - Tablica Sterujaca, Y - liczba iSWAY-FC o 75-4,75-6 313x340x188
P TP T E—— - Regulator przepustnic z czujnikiem ciénienia rsors i | emiioe
775~ x40
« S VIL P MACE MACD My HOG(z0) FE180/PHS0 3x10 s
Przewéd zaasilania gwarantowanego P t TS-BIS-20 | 51x540x218
- Przepustnica
o 24VDC dla PZ (1,2 silownikil HDGs(zo) FE180/PH90 2x1,0 75-25,75-36 513x640x318
« Prze ;Zuvza[a;lu;;; (gjva;a/v/a:‘mlgn HDGs1e) FEIBO/PHI0 2615 - Sitownik NMQ24A-SR-BELIMO P-MACF 180x122x90
2 P23 sHown'ki townis BLE 26.GELMD MAC-0 Min 180x250x90
Przewdd zaasilania gwarantowanego - Sitown: -
s VD o P2 St HDG(z0) FET80/PH90 2x2,5 7 ErrE—
Przewdd sterawania i monitoringu - Pomiar statycznej réinicy cisniers - przewody
1] e MaoA-eh HDGs FE180/PHI0 4x1,0 L inpulsowe 96
o1 Petla magistralna Local FireBus HTKSH FE180/PH30 ekw 2x2x0,8 E - Caujnik cisnienia
02 Petla magistraina Global FireBus | HTKSH FE180/PH30 ekw Zx2x0,8
03 Linia magistralna FireBus HTKSH FEI0/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:
1 ALafY S48 M) HTKSH FE1BO/PHS0 1x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
23 Potwiesdzenie Pracy (NO) HTKSH FE180/PHI0 3x2x0,8
Awaria zbiorcza INC)
2 Przewdd potaczenia MAC-D Min z PZ HTKSH FEIB0/PHI0 3x2x1,0
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Montaz

Urzadzenie nalezy zamontowac w taki sposéb, aby podtaczenie instalacji zwiazanych (kanaty wentylacyjne, tory
kablowe) nie powodowaty kolizji z panelami inspekcyjnymi. W celu wykonania prawidtowego montazu, nalezy
zachowa¢ minimalne odlegtoéci (Rys. 26) miedzy strona obstugi a istniejacymi w miejscu montazu statymi
elementami zabudowy (éciany, podpory, rurociagi itp.). Jest to réwniez wazne ze wzgledu na eksploatacje
urzadzenia oraz mozliwosci wykonywania prac serwisowo - konserwacyjnych. Dopuszcza sie natomiast
zamontowanie w przestrzeni obstugowej takich instalacji jak: rurociagi, konstrukcje wsporcze ktérych sposéb
demontazu i montazu na czas obstugi serwisowej, napraw i remontéw jest tatwy i nie wptywa na dziatanie tychze
urzadzen.

1l
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|

| Strona /

| obstugi

0,9xB B |

N i et

Rys.29. Minimalna odlegto$¢ urzadzen iISWAY-FC® od statych elementéw zabudowy

Modut uktadu dwdch przepustnic powietrza
(podstawowej i rezerwowej, elementow sktadowych uktadu dwaoch czerpni)

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWODOW DOPROWADZAJACYCH POWIETRZE DO JEDNOSTKI (CZERPNYCH)
- UKEAD DWOCH PRZEPUSTNIC

Wlot powietrza (czerpnia) powinien by¢ zawsze umieszczony z dala od wszelkich potencjalnych zagrozen poza-
rowych. W celu unikniecia zadymienia przez wznoszacy sie dym, wloty powietrza powinny by¢é umiejscowione
na poziomie gruntu lub jego poblizu (ale w znacznej odlegtosci od przepustnic odprowadzajacych dym z
podziemial. Jezelijest to niemozliwe, wloty powietrza powinny by¢ umieszczone na poziomie dachu.

Jezeli wlot powietrza jest oddalony od wentylatora, to powietrze od wlotu do wentylatora powinno byc
prowadzone przewodem.

W przypadku, gdy wlot powietrza nie znajduje sie na poziomie dachu, w przewodzie wlotowym
lub w bezposredniej bliskosci przewoddw doprowadzajacych powietrze powinna by¢ zapewniona czujka dymu
w celu spowodowania automatycznego wytaczenia systemu réznicowania cisnien, jezeli w dostarczanym
powietrzu obecne beda znaczne ilosci dymu. Dla potrzeb strazy pozarnej powinien by¢ zapewniony przetacznik
sterowaniarecznego.

W przypadku, gdy wloty powietrza znajduja sie na poziomie dachu, powinny by¢ zastosowane dwa wloty
powietrza, oddalone od siebie i skierowane w rézne strony w taki sposdb, aby nie mogty znajdowad sie
bezposrednio po zawietrznej stronie tego samego zrddta dymu. Kazdy wlot powinien niezaleznie by¢ w stanie
zapewni¢ petny doptyw powietrza wymagany przez system. Kazdy wlot powinien by¢ zabezpieczony przez
dziatajacy niezaleznie system przepustnic odcinajacych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposab,
ze jezeli jedna przepustnica zamyka sie z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bedzie bez
przerwy zapewniat doptyw powietrza wymagany przez system.
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Modut uktadu dwoch przepustnic powietrza
(podstawowej i rezerwowej, elementow sktadowych uktadu dwach czerpni)

Punkt wylotowy przewodu wentylacji oddymiajacej powinien znajdowac sie minimum 1 m powyzej wlotu
powietrza i powinien by¢ oddalony od niego minimum 5 m w poziomie. W celu ponownego otwarcia przepustnicy
zamknietej oraz zamkniecia przepustnicy otwartej nalezy zapewni¢ przetacznik sterowania recznego dla strazy
pozarnej.
Przetaczniki sterowania recznego systemu podwyzszania ci$nienia powinny znajdowac sie w nastepujacych
miejscach:
al maszynowniainstalacji uzytkowych budynku oraz maszynownia systemu réznicowania cisnien

(jezelisg oddzielnie) oraz
b] wpoblizuwejéciado budynku, w miejscu uzgodnionym z wtadzaminadzorujgcymi.
Przetaczniki te po uruchomieniu powinny by¢ zablokowane w pozycji .wtaczone”, a takze powinny by¢ tak
skonstruowane, aby ich powrét do pozycji .wytaczone” mogt byc¢ dokonany wytacznie przez uprawniony personel
(np. przez obstuge lub z uzyciem zamka kodowego).
Dziatajacy niezaleznie system przepustnic odcinajacych do kontroli rozprzestrzeniania dymu oferowany jest
przez firme SMAY pod nazwa Uktad Dwoch Przepustnic. Zestaw ten sktada sie z dwdch oddzielnych przepustnic
z sitownikami zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi z rewizjami do serwisu i konserwacji
oraz dodatkowego modutu automatyki umieszczonego w szafie zasilajaco-sterujacej. Uktady dwdch przepustnic
oferowane sa standardowo o wymiarach kréécéw wlotowych urzadzen iISWAY-FC® i przeznaczone sa do montazu

w przewodach wlotowych (czerpnych).
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Identyfikacja

Na obudowie urzadzenia z serii iISWAY-FC® umieszczana jest tabliczka |©
znamionowa z wykazem podstawowych informacji dotyczacych danego @i’”‘”

S
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iISWAY-FC® - kompaktowa jednostka napowietrzajaca z uktadem regulacyjnym

Akcesoria i sposob zamowienia

Przy zamowieniu urzadzenia iSway-FC nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

iSWAY - FC - <A> - <W>.<V> - <X> - <T>/<ADD>

Gdzie:
<A> - automatyka

brak = automatyka standardowa

D - do pracy w petli Local FireBus

R - dla uktadu rewersyjnego
<W> - wielko$¢ obudowy urzadzenia [mm]:

0 - gabaryty: 1500 x 1050 x 850

1 - gabaryty: 1600 x 1300 x 1080

2 - gabaryty: 1700 x 1500 x 1280

<V> - wydajnos¢ wentylatora przy sprezu dyspozycyjnym 300 Pa
3 - wydajnoé¢ 3000 m*/h
12 - wydajnoc 12000 m/h | (dlaW=0)
17 - wydajnoé¢ 17000 m°/h
20 - wydajno$¢ 20000 m’/h } (dlaW=1)
24 - wydajno$¢ 24000 m’/h
31 - wydajno$¢ 31000 m’/h
39 - wydajno$¢ 39000 m’/h } (dlaW=2)
47 - wydajnoé¢ 47000 m’/h
<X> - strona obstugi
brak = strona obstugi prawa
L - strona obstugi lewa
<T> - temperatura pracy
brak = od -5 do +50 °C
AF - od -25 do +50 °C - wyposazenie w system przeciwzamrozeniowy Anty Frost
<ADD> - wyposazenie:
KE - krdciec elastyczny od strony ssawnej
CP - czerpnia powietrza
UP - uktad dwdch przepustnic
DA - daszek automatyczny (dla W=0)
SS - posadowienie na stopach spawanych - wersja pozioma
BF - posadowienie na BIG FOOT - wersja pozioma
KM - mocowanie za pomoca katownikdéw mocujacych - wersja pozioma
RS - posadowienie na ramie spawanej - wersja pozioma
SW - posadowienie na stopie wahliwe]j - wersja pionowa z czerpaniem powietrza od gory
PSW - posadowienie na platformie i stopie wahliwej
- wersja pionowa z czerpaniem powietrza od dotu

Przyktad zamoéwienia:

iSWAY-FC-D-1.20 / KE, BF

Przy zamoéwieniu urzadzenia TSS-1, TSS-2, TSS-3, TS, MSPU, T-MAC, P-MACF, MAC D Min, PZ
oraz sitownikéw nalezy podac liczbe sztuk.
Przyktad zamdéwienia:

TSS-1-1 szt
T-MAC - 8 szt
P-MACF - 16 szt

W standardzie urzadzenie iSWAY-FC jest produkowane z kré¢cem elastycznym od strony ssawnej KE,
posadowienie urzadzenia na stopach spawanych SS lub mocowanie za pomoca katownikéw mocujacych
KM. Inne akcesoria sa dodatkowym wyposazeniem. Standardowo rama obudowy urzadzenia pomalowana
jest w kolorze RAL 7043 mat (ciemnoszary), a wypetnieniem ramy sa panele pomalowane w kolorze

RAL 9006 mat (srebrny aluminiowy).



