UWAGI WYKONAWCZE: )

1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
PROJEKTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODREBNYMI STANOWIACYMI PODSTAWE NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

\ WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
17, KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIALOWYCH ORAZ
Vs WSZYSTKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM.
L 4 4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
- il'fP/'f* el PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA

AR 0 TECHNICZNA POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH. )

; 5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W SWIETLE

- ‘ OTWORU W SCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJSCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW ( oznaczenie na rysunkach "pd")

. OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTOW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE

wyrzutnia dachowa ‘ WYKONCZONYM. o )

7. PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEN POZAROWYCH ZABEZPIECZYC WG

‘ KLASY POZAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJETOEGO

t kanat stalowly 320 kg SYSTEMU.

motaz wentylatora oddyamijacego na dachu 8. WSZELKIE ODSTEPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO

we ty/a{f)r SEF 01 %ra; zt/(:engra q rp;)z'rarowau . ‘ %ggf\l)@( (I)A.{’I ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM

szczegoty wg projektu instlacji, wentylator z systemowym kanat zaizolowac welna :W:' o o ) ) )

f;"'gﬁ’gnﬁg{gxg”v’wmy,ama na poduszkach amortyzujacych  80mm + aszez pionowy _Swietliki dachowe istniejace | 9. WYKONANIE KAZDEGO OTWORU LUB ROZBIORKI W BUDYNKU POPRZEDZIC

¥ dbprowadzenie zasiania 7 wykonane) trasy zasigiace - -Z-blachy d glovgg%gé ASUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM | KAZDORAZOWO SKONSULTOWAC

\ 10. NA RYSUNKACH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY

1. SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGOLY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANZY

Urzazenig ISWAY SSF NP6.2 ‘ SANITARNEJ ]

Vhap=28470msih 11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODOW STEROWANIA

‘ SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJACYCH MODULOW WG DOKUMENTACJ!
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

> et | () e
TTT Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest czescig inwestycji polegajacej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. Na czas realizacji projektu
‘ etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapow 1
oraz 2a. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikowac wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJACE (w tym wykonane podczas
S | etapow 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SA
‘ OBJETE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
izolacja zewnetrzna kanatow stalowych o przekraju-prastokatnym abodome nie z PRZEBUDOWY ETAPU 2b
blachy stalowej cynkowanej. . ‘ KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJETE ETAPEM 2b
montaz klapy wentylajcii pozarowej EIS120 24V Na rysunkach przedstawiono lokalizacje tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
‘ systemu mocowar itp. w opisie technicznym branzy elektrycznej.
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konstrukcja masztu antenowego

montaz wyrzutni wentylacji bytowej,
montaz kanatéw wyciggu pozarowegd SEFO1

wykonanie przepustow w istniejacej agurowej stalowej ostonie
szybu wentylacyjnego pod kanaly werjtylacyjne
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wyj$cie na dagh

oflpowietrzenie|pionu taalet ‘

KWPE100x100 —

kanat
pionowy
1000x1600

& =
wngtrzna kanatbwy stalowych o przelrdju porstokairiyni 370

czdfie z blachy stalowej aynkowanej N
i kanat stalowy 350 k( ©
‘ |_ | OO 27

- — -] - — — — -— —_—
5% 5%

5% 5% ‘

-
-

ot
-

= @
_ = = — ==+ - — — ——
TTT

‘ uwaga, przed montazem urzadzen

oraz wyk przep oW W p
‘ nalezy uwzgledni¢ wykonanie odkrywki badawczej
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11 I | @ Jednostka projektowa
T‘T = Attik Projektowanie i Nadzér
@ I Inwestycji, Postolin 21a, 56-300 Milicz
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupefnianie
‘ A oraz bom trzecim bez pisemnej zgody autora_jest zabronione.

Urzdzenig iSWAY SSF NP1.3
Vnap=24120m3/h

Nazwa i adres inwestora

napowietrzanie klatka A

\ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al.
Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

‘ Nazwa i lokalizacja inwestycji

| Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujacych
\ przepiséw p.poz. Poznan ul. Powstaricow Wikp. 16, dz.17/1

Etap projektu

| Projekt wykonawczy

‘ ‘ Nazwa rysunku

RZUT DACHU
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