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Wymiary elementéw

— zasilacz awaryjny wg wytycznych projektu elektrycznego

Schemat Automatyki Safety Way Collegium Altum w Poznaniu
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY WYKONANE W ETAPIE 2A
projekt automatyki zastat uszczegfowiony o punkty zasilania

WENTYLATOR O1
SEF 1 + centrala

NAPOWIETRZANIE KLATKI
SCHODOWEJ

automatyki SAFETY WAY
SMAY

Wymiar DxHxS

Nazwa mm

wers [ somesozso | UWaQga: sallania urzgdzen p.poZz

r5-10_| 605x522:265 | |ty p/’j@/(f(,/ be/?Zy elek lL/')/CZ/'? 6/

P—-MACF 180x122x90

T—MACF 180x122x90

MAC-D

etapow 1, Za, 2b

f 180x250x90
Min
PZ-1 198x203x80
TABELA 1 TABELA 2
Moc oraz zabezpieczenia w urzqdzeniu | w rozdzielni dla urzqdzen Przewéd Al
Moc Moc Istniejgce Wymagane
. czynn | pozorn | cos zabezpieczen | zabezpieczeni 5i
Urzgdzenie o a & A 0w o w Przekrsj
P[kW] | S[kVA] urzqdzeniu rozdzielni

ISWAY FC | 338 | 345 | 0 |09 |Fwe-10a10F| g6 164 | NHXH F€780/FH90

ISWAY FC 0,9 _ NHXH FE180/PH90
0.12 547 557 3 0,9 | FWC—16A10F gG 20A e

ISWAY FC 0,9 _ NHXH FE180,/PH90
1.20 6,96 7,10 g 0,9 | FWC—16A10F gG 20A Syd

ISWAY FC 0,9 FWC—20A10 NHXH FE180,/PHI0
1.24 922 9,40 3 0,9 £ gG 25A 5x6

ISWAY FC 0,9 FWC—-20A10 NHXH FE180/PH90
231 9,22 9,40 g 0,9 7 gG 25A 5x6

ISWAY FC 0,9 FWP—40A14 NHXH FE180,/PH90
247 17,40 | 17,75 0,9 F gG 50A 5416

OKABLOWANIE

Oznaczeni Potgczenia elementéw

e na automatyki Typ kabla
schemacie

Przewéd zasilania
Al gwarantowanego 3x400V dla TABELA 2
ISWAY FC
Zasilanie gwarantowane
B1 1x230VAC MSPU, TS, 1SS NHXH FE180/PH90 3x1,5
o1 Przewsd zus//a/qcy/sterujqcy HDGs FE780/PH90 3x1,5

24VDC (podwéjna czerpnia)

Przewéd zaasilania
c2 gwarantowanego 24VDC
P—MACF, MAC—D Min

HDGs FE180/PH90 3x1,0

Przewsd zaasilania

gwarantowanego 24VDC dla PZ

c3 (1 sitownik), kub przepustnicy HDGs FE180/PHI0 2x1,0
stgfej nieszczelnosci
Przewéd sterowania i
c7 monitoringu sitownika HDGs FE180/PHI0 4x1,5
NMQ24A—SR
: - HTKSH FE180/PH90 ekw
D1 Petla magistralna Local FireBus 2x2x0,8
D2 Petla magistralna Global HTKSH FE180/PH90 ekw
FireBus 2x2x0,8
o : - HTKSH FE180/PH90 ekw
D3 Linia magistralna  FireBus 2x2x0.8
£ Przewody: HTKSH FE180,/PHI0
ALARM SAP (NC) 1x2x0,8
Przewody:
£2 ALARM SAP (NC) HTKSH FE180/PH3I0
Potwierdzenie Pracy (NO) 3x2x0,8
Awaria zbiorcza (NC)
Fo Przewdd potfqczenia MAC—D Min HTKSH FE180/PH30
z PZ 3x2x1,0
Moc Moc Istniejqce Wymagane
Panel czynn | pozorn | zabezpieczen | zabezpieczeni
operatorski a a ia w aw
P[w] | S[VA] urzqdzeniu rozdzielni
TS-10/1R | 16 | 20 1,25 B6
zwloczne
msPu | 1000 | 1000 6.5 D10
zwloczne
UWAGA:

1. Zasilanie poza zakresem SMAY (Gwarantowane 24VDC, 230VAC, 3x400VAC). W tablicy
zasilajqcej nalezy zaprojektowaé ochronniki przepigé.

2. Instalacja nisko i wysokoprqdowa systemu poza zakresem SMAY

3. Trasy elektryczne i sterowania w wykonaniu E9O.

4. Ewentualne sterowanie sifownikami drzwi, okien, Swietlikéw, klap odcinajacych, klap
wentylacji pozarowej, klaptransferowych poza zakresem SMAY.

5. Przewody zasilajqce, sterujgce, monitorujgce:

— zatozono Ze dtugos¢ przewodéw zasilajacych (3x400VAC) nie przekracza 70m przy

20% udziale

strefy gorqcej i dopuszczalnych spadkach napigé 3% Dla

innych warunkéw, nalzy ponownie dobrac przekrdj.
— zafozono ze dfugos$é przewodéw zasilajacych (1x230VAC) nie przekracza 60m przy 20%

udziale strefy gorgcej

nalzy ponownie dobrac przekrdj.
— zatozono Ze dftugos¢ przewoddw zasilajacych (1x24VDC) regulatory MAC—D MIN i Puszki

PZ (C2-C6) nie

i dopuszczalnych spadkach napie¢ 5% Dla innych warunkéw,

przekracza 40m przy 20% udziale strefy gorgcej i

dopuszczalnych spadkach napigé 10% Dla innych warunkéw, nalzy ponownie dobrac
przekré).
— zafozono ze dfugos¢ przewodéw zasilajacych (1x24VDC) regulatory Czujniki P—MACF nie

przekracza 100m przy

10%Z Dla innych warunkéw, nalzy ponownie
— dfugos przewodéw magistralnych, nie moze przekraczac 250m migdzy urzqdzeniami.
— dfugos¢ przewodu F2 i C7 sumarycznie nie powinna przekracza¢ 50m przy 20% udziale

strefy gorqcej. Dla

20Z% udziale strefy gorqcej i dopuszczalnych spadkach napie¢

dobra¢ przekréj.

innych parametréw nalzy ponownie dobrac przekréj.

przewodow.

— przewody magistralne nalezy prowadzi¢ w odlegfosci co najmniej 0,4m od przewoddw
silnoprgdowych (230VAC, 400VAC)

6. Punkty pomiaru ci$nienia statycznego w kanafach napowietrzajqcych i odniesienia,

punkty pomiaru ciénienia w przestrzeniach chronionych i odniesienia uwzgledni¢ w

projekcie sanitarnym.

Wykonanie punktéw pomiaru i sposéb prowadzenia tras instalocji

pneumatycznych zgodnie z wytycznymi SMAY. Sygnaty "Ap” pneumatyczne doprowadzic

do zespotu napowietrzajacego

ISWAY FC, przetwornikéw cisnienia "P—MACF” oraz

regulatoréw "MAC—D—Min” zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

7. Instalacja pneumatyczna (przewody, trasy, punkty pomiarowe, podfqczenia) poza
zakresem SMAY.
8. 1SS, TS, MSPU nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia, na poziomie dostgpu stuzb
ratowniczych .
9. System steruje/zasila wentylatory oddymiajocye zawarte na powyzszym schemacie
automatyki.
10. Szafy SzA—WO dla wentylatoréw oddymiajacych, montowac w pomieszczeniach
technicznych.
11. Regulator MAC—D Min, przetwornik cisnienia P—MACF montowa¢ w zabezpieczanej

przestrzeni (przedsionek, hol,

klatka schodowa, szyb windy).

12. Uziemienie MAC—D min oraz P—-MACF realizowa¢ przewodem zasilajgcym od obudowy

zasilacza do punktu uziemienia we wnetrzu urzqdzenia.

13. Wymaga sig stosowania oddzielnych zabezpieczeri nadprqdowych (zwarciowych), dla
kazdego z odejscia zasilania. wymaganie dotyczy kazdego obwodu zasilania, zaréwno
24VDC, 230VAC jak i 3x400VAC. zabezpieczenie nadproqdowe muszq byc zamontowane
bezposrednio za punktem rozdziatu zasilania, nalezy zapewnic selektywnos¢ stosowanych
zabezpieczen.
15. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urzadzeniach oraz
systemach
16. przed przystapieniem do projektowania, zaleca sig kontakt z producentom w celu
zweryfikowania ostetecznego rozwiqzania dla systemu
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Etap projektu

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku

SCHEMAT AUTOMATYKI

branza nr rysunku

elektryczna EW-01

autorzy opracowania nr uprawnieri podpis
5| mgr inz. arch. Mariusz Sobczak | WKP/0180/POOE/09

] w spec. instalacje elektryczne

skala rysunku data opracowania nr strony

18.05.2017




