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11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODOW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJACYCH MODULOW WG DOKUMENTACJI

POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI
) c uwaga:
otwor e S H EEeEeeee Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest czescig inwestycji polegajacej na dostosowaniu budynku
e T Collegium Altum do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. Na czas realizacji projektu

etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapow 1

oraz 2a. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z przytoczonymi opracowaniami i

‘ zweryfikowac wykonane feragmenty inwestycji.

o oznaczenia graficzne:
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istniejaca trasa przewodéw CO 4xDNG65 stal w otu//n/e
do przebudowy- zmana trasy
ze qu/edu na koIIZ/e  kanatami went.

kanat dwuscienny EIS120
promat L-500 gr. 50mm
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etapow 1 oraz 2a
3 KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SA
3 OBJETE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJETE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizacje tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowar itp. w opisie technicznym branzy elektrycznej.
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L — — rozbudowa trasy monitorowania i sterowania
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izolacja termiczna zewnetrzna kanatéw stalowych o przekroju prosrokqmym
zabezpieczenie plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej

- Attik Projektowanie i Nadzér
@ I Inwestycji, Postolin 21a, 56-300 Milicz
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupefnianie
2 oraz bom trzecim bez pisemne] zgody autora jest zabronione.
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matq lamelowg do zastosowac zewnetrznych Nazwa i adres inwestora

rozbudowa trasy monitorowania i sterowania

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al.
Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan
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| Nazwa i lokalizacja inwestycji
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Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujacych
przepisdw p.poz. Poznan ul. Powstancédw Wikp. 16, dz.17/1
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Projekt wykonawczy
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