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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks 5 do scenariusza rozwoju pozaru dla budynku Collegium Altum w
Poznaniu. Scenariusz obejmuje funkcjonowanie urzadzen przeciwpozarowych oraz urzadzen biorgcych
udziat w przypadku pozaru. Scenariusz zawiera wytyczne organizacyjne dla zarzadcy obiektu, dotyczgce
procesu ewakuacji z obiektu.

Scenariusz obejmuje funkcjonowanie poszczegdlnych elementéw budynku, biorgcych udziat w sytuacji
alarmowej. W/w elementy funkcjonowac beda po przeprowadzonej inwestycji polegajgcej na dostosowaniu
obiektu do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie projektu
budowlanego ,Dostosowanie budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych”
oraz projektéw zamiennych.

Zmiany zawarte w aneksach

2.

Aneks 1 (czerwiec 2016) obejmuje wprowadzenie algorytmoéw sterowania systemu DSO oraz
zmianeg scenariusza pracy wind w trakcie alarmy |l stopnia.

Aneks 2 (wrzesien 2016) obejmuje uszczegdtowienie scenariusza sterowania elementami
wykonawczymi systeméw przeciwpozarowych.

Aneks 3 (Listopad 2016) obejmuje wytyczne scenariusza w przypadku alarmy w strefie pozarowej
Banku na kondygnacji parter oraz +1, aktualizacje scenariusza pracy klap transferowych systemu
réznicowania cisnienia. Aneks 3 zawiera ustalenie czasu t2 na stan inwestycji do etapu 2a

Aneks 4 (15 listopad 2016) obejmuje nastepujgce elementy: aktualizacja nazewnictwa wind,
uszczegotowienie scenariusza w strefie pozarowej Banku, uszczegétowienie scenariusz w strefach
szachtéw wentylacyjnym, elektrycznym, w szybach windowych. Uzupetniono punkt ,Zalecenia
organizacyjne w przypadku alarmu |l stopnia z potwierdzong lokalizacjg zagrozenia dotyczace
ewakuacji oraz wynikajgce z utrzymaniem obiektu

Aneks 5 (09.05.2017) obejmuje aktualizacje scenariusza wg zmian powstatych na pietrze 18
wg projektu zamiennego drugiego.

Podstawy opracowania.

» Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r.
(Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719).

* 1.1.1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124
z 2009, poz. 1030).

+  Wytyczne w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w obiektach
budowlanych pomieszczeh obstugi urzadzen przeciwpozarowych wykorzystywanych
przez jednostki ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym
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zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych CNBOP-PIB W-0001 Wydanie 1,
grudzien 2014.

* Postanowienie nr 183-1/2011 z dnia 10.07.2015 oraz nr 183-2/2015 z dnia 10.07.2015
Wielkopolskiego Komendanta Stazy Pozarnej oraz Ekspertyza techniczna z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum uniwersytetu
ekonomicznego w Poznaniu z roku 2015.

»  Projekt budowlany : ,Dostosowanie budynku Collegium Altum do obowigzujgcych

przepiséw przeciwpozarowych etap 1”

« ,Dostosowanie budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw

przeciwpozarowych - projekt budowlany zamienny”

* PN-60849 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze

»  Projekt budowlany zamienny 2 dostosowania budynku Collegium Altum do

obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynku.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;i

Charakterystyczne dane liczbowe

Wysoko$¢ budynku

82 m + maszt antenowy 25m

Rodzaj budynku Wysokosciowy WW
Kubatura budynku ok. 84 000 m?
Powierzchnia catkowita budynku ok. 29 000 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku objeta opracowaniem |ok. 24 232 m?
Powierzchnia garazu ok. 900 m?
Powierzchnia piwnicy ok. 963 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru ok. 1670 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru po wytgczeniu pow. banku |ok. 1222 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra 0k.1454 m?
Powierzchnia uzytkowa po wytgczeniu pow. banku 1000 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 pietra ok. 2028 m?
Powierzchnia uzytkowa 3 pietra ok. 2262m?

Powierzchnie pieter od 4 do 18 w czesci wysokiej budynku

Po ok. 546 m? kazda kondygnacja

Powierzchnie pieter od 19 do20 w czesci wysokiej budynku

Po ok. 546 m? kazda kondygnacja

llos¢ kondygnacji

21 naziemnych , 1 podziemna
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3.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w pomieszcze-
niach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (DZ.U.
2002 r. Nr 75, poz. 690) pomieszczenia eksploatowane w budynku klasyfikujemy w nastepujgcy
sposob:

« Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne- ZL I

» Audytoria i sale dydaktyczne gdzie przebywa wiecej niz 50 oséb ( sala dydaktyczna
kondygnacja 0, czytelnia 2 i 3 pietro, pietro +18) - ZL |

* Pomieszczenia techniczne, magazynowe i czes¢ garazowa, o zréznicowanej gestosci
obcigzenia ogniowego — PM. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci technicznej i
magazynowej budynku wynosi do 500 MJ/m?2.

Przewidywana ilos¢ oséb na kondygnaciji:

PIETRO LICZBA OSOB
0 168
1 165
2 243
3 230
4 0

5 146
6 154
7 141
8 154
9 84
10 98
11 84
12 133
13 127
14 127
15 105
16 94
17 106
18 92
RAZEM W BUDYNKU 2451
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PROJEKTOWANY PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Symbol Pietro | Opis strefy taczna
strefy powierzchnia
strefy
STREFY POZAROWE PIWNICY
PM1 -1 Pomieszczenia techniczne PM, wentylatorownia, wezet cieplny ( wydzielony w | 583,47
ramach strefy PM1), maszynownia dzwigu D6, niepotgczona z szybem (
wydzielony w ramach strefy PM1), rozdzielnia teleinformatyczna ( wydzielony w
ramach strefy PM1) obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m?
PM2 -1 Hydroforownia — PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 66,17
PM3 -1 Rozdzielnie elektryczne, PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 66,17
PM4 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m? 9,34
PM5 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m? 14,47
PM6 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m? 18,14
PMG -1 Garaz otwarty- PM 1868,52
STREFY POZAROWE CZESCI NISKIEJ | WYSOKIEJ
ZL-WBK |0Od 0 |Wydzielona powierzchnia bankowa poza zakresem inwestycji fgczna 818,09
do1l powierzchnia strefy: 816 m 2. (scenariusz obejmuje dziatanie systeméw podczas
alarmy w strefie pozarowej banku)
ZL1 Od 0 |ZLI, ZLIIl: Parter z pierwszym pietrem i antresolg. Na parterze pomieszczenia |2026,37
do1l administracyjne, jedna amfiteatralna sala wykltadowa, pomieszczenia
pomocnicze. Na pietrze bar z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia
administracyjno - dydaktyczne.
W ramach strefy wydzielone zostajg nastepujgce pomieszczenia:
- Szatnia
- zaplecze kuchenne baru wraz z czescig gospodarczg mieszczacg sie na
kondygnaciji -1, potgczona szybem dzwigu towarowego
- ksiggarnia (poziom antresoli)
ZL2 0 ZLIl- Wydzielone pomieszczenie centrali DSO, SSP 13,20
ZL3 2,3 2,3 pietro — czytelnia z pomieszczeniami biurowo — dydaktycznymi 3645,38
przekroczona
powierzchnia
strefy
(odstepstow)
PM7 2,3,4 |2,3,4 pietro — ksiegozbiory, kazdy poziom z antresolg PM obcigzenie ogniowe |1856,45
nie wigksze niz 1000 MJ/m?
PM10 0 Rozdzielnia elektryczna parter 73,04
ZL4-ZL16 |Od5 |Pietra o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe (do 50 6700
do 17 |oso6b).Kazda kondygnacja stanowi osobng strefe
ZL17 18 Pietro przeznaczone na taras widokowy ilo$¢ oséb do 100. 546
POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA KONDYGNACJI 19 120
PM8 19, 20 | Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach 19,20 829
PM9 20 Pomieszczenia techniczne na kondygnacji 20 163,91
SZYBY WINDOWE

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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SCENARIUSZ ROZWOJU POZARU ANEKS 5 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

PROJEKTOWANY PODZIAL NA STREFY POZAROWE

KLATKI SCHODOWE OBUDOWANE | ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM

Symbol Pietro |Opis strefy taczna
strefy powierzchnia
strefy
WINDY Od -1 |Szyb dzwigowy z podszybiem, maszynownig i przedsionkami |
D1-D4 do 20
WINDA Od -1 |Szyb windowy dla ekip strazy pozarnej D5 wydzielony pozarowo wrazz =~ |
DLA EKIP |do 20 |podszybiem w piwnicy i maszynownig na kondygnacji XX
RAT.
WINDA Od 0 |Szyb dzwigowy D6 - fgczy kondygnacje od poziomu parterudo 3p |
D6 do 3
DT1 Od Szyb windy towarowejbTL |
2do 4
DT2 Od -1 |Szyb windy towarowej DT2 wraz z pomieszczeniami pomocniczymi | -----
do 2
SZACHTY INSTALACYJNE POLACZONE FUNKCJONALNIE ZE STREFAMI WYDZIELONA REI120
IS Od -1 | Szacht wentylacyjny — pionowy, prowadzony przez wszystkie kondygnacje. | -----
do 20
IE Od -1 |Szacht elektryczny rozdzielnie elektryczne na kazdej kondygnacji - pionowy,  |--------
do 20 |prowadzony przez wszystkie kondygnacije.

KLATKAA |0-19 Klatka schodowa A wraz z przedsionkiem przeciwpozarowych | -------
zabezpieczonym przed zadymieniem, przynalezna do strefy ZL1

KLATKA C |0-3 Klatka schodowaC e

KLATKAD |0-3 Klatka schodowaD e

4. Informacje dotyczace odstepstw od warunkéw ochrony przeciwpozarowej

4.1. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Ze wzgleddw techniczno- ekonomicznych oraz z uwagi na to, ze uzytkowany budynek ktéry jest
obiektem istniejgcym zlokalizowanym w strefie ochrony konserwatorskiej, zaktada sie niespetnienie
nastepujgcych wymagan:

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

1. Pozostawienie szerokosci biegu klatki schodowej ,A”, ktéra wynosi 0,98 m, natomiast szerokos¢
spocznika wynosi — 1,14 m.

2. Pozostawienie szerokos¢ drzwi wejsciowych do klatki schodowej A, ktéra wynosi 0,78 - 0,8 m.

3. Pozostawienie mozliwosci przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz
budynku z klatek schodowych oraz z poziomych drég komunikacji ogdlnej przez hol, mogacy
spetniaC takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku bez
spetnienia wymagan okreslonych w warunkach technicznych

4. Pozostawienie istniejgcych oddzielen p.poz. w formie drzwi zamykajgcych przedsionek zaréwno
od strony kondygnaciji jak i klatki schodowej ,A” na wszystkich kondygnacjach budynku.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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5. Pozostawienie szerokosci biegu zewnetrznej klatki schodowej wynoszacej 1,0 m, szerokos¢
spocznika 1,30 1,35 m.

6. Pozostawienie dzwigu D5 o wymiarach 1,75 m x 1,25 m i wysokosci 0ok.2,09 m jako dzwigu dla
ekip ratowniczych, nie spetniajgcego wymagania WT i PN okreslone dla dzwigu pozarowego.
Szyb dzwigu bedzie zabezpieczony przed zadymieniem, zasilanie w energie elektryczng
wykonane bedzie w systemie E90, z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

7. Pozostawienie przeszklonej obudowy klatek schodowych ,C” i ,D” nie posiadajgcej odpornosci
ogniowej wymaganej dla obudowy przeciwpozarowej klatek schodowych ( istniejgca klasa
odpornosci ogniowej wynosi E60. Drzwi przeszklone oddzielajgce te klatki posiadajg klase
odpornosci ogniowej E30).

8. Pozostawienie przekrycia dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego
do Sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8m jako nierozprzestrzeniajgce
ognia oraz w pasie tym: o konstrukcji dachu nizszej od wymaganej R 30, przekrycie dachu o klasie
odpornosci ogniowej nizszej od RE30.

9. Pozostawienie nizszej klasy odpornosci ogniowej gtdwnej konstrukcji nosnej budynku i stropow
miedzy kondygnacyjnych.

10. Pozostawiona zostanie strefa pozarowa ZLI, ZLIIlI, obejmujgcej czes¢ kondygnagcii Il i I,

oznaczona symbolem Z3 o powierzchni 3645 m?2.

11. Pozostawione zostang wybrane sciany stanowigce udzielenie pozarowe stref i nie bedgcych
Scianami nosnymi w klasie El 240 bez wymaganego parametru nosnosci ogniowej R.

W zakresie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw:

1. Pozostawienie budynku bez wyposazenia w statg instalacje gasniczg tryskaczows .

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009,
poz. 1030).

1. Pozostawione zostanie dojscie do dzwigu dla ekip ratowniczych oraz dojscie z budynku do drogi
pozarowej o diugosci 70 m.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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5. Warunki ewakuacji z kondygnacji

5.1. Warunki ewakuacji z budynku - zatozenia podstawowe
Oszacowanie ewakuacji z danej kondygnacji budynku ma na celu oszacowanie czasu, po ktérym
wszyscy uzytkownicy znajdg sie na terenie bezpiecznym (wymagany czas bezpiecznej ewakuacji
WCBE). W przedmiotowe] analizie teren bezpieczny, czyli miejsce w ktérym uzytkownicy nie beda
narazeni na skutki ewentualnego zagrozenia wyniktego w drodze pozaru lub innego zdarzenia lo-
sowego, okreslony zostat jako przestrzen klatek schodowych, przedsionkéw, terenu zewnetrznego
i klatki schodowej zewnetrzne;j

5.2. Kategoria obiektu oraz personelu wg PD 7974-6
Za podstawe do okreslania czasow reakcji przyjmuje sie dokument PD 7974-6.

Szczegotowe okreslenie kategorii obiektu oraz personelu, wg PD 7374-6 nastepuje przez wyzna-
czenie podstawowych parametrow dotyczgcych :

e M-sposobu zarzgdzania ewakuacjg
e A-systemoOw alarmowania
e B-kategorii ztozonosci obiektu

Do dalszej analizy przyjeto: M1 B1 A2

e M1- wysoki poziom wyszkolenia personelu, personel zawsze obecny, obecny system DSO

e Bl-duzy budynek o nieskomplikowanej budowie ( w zakresie kondygnacji)

e A2- Alarm dwustanowy, detekcja a nastepnie potwierdzenie przez osobe dyzurng, alarm
drugiego stopnia uruchamiany automatycznie réwniez w przypadku wykrycia dymu przez
drugg czujke w tej samej strefie.

Przyjeta kategoria uzytkownikow:
A: brak mozliwosci shu, uzytkownicy czuwajacy i niezaznajomieni

Dla pietra +18 przyjeto kategorie B: brak mozliwosci snu, uzytkownicy czuwajacy i nieza-
znajomieni

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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5.4. Przyjety model obliczeniowy czaséw ewakuacji wg PD 7974-6

Powstanie

pozaru

Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — ASET

| Dlagr | | |
| | | |

Bezpieczenstwa At i,
\ \Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji— RSET |
T T At T T | PD 7974-7

RSET

Czas ewakuﬁcji - At
I

Margines

evac ‘ |

Czas reakcji - Ot ‘ |
|

‘ l ‘ CZjS przemieszczaria

‘ Cz]as rozpoznania | ‘ At,., |
At I ! Czas decyzji :
] | | |
Atdet

| | | |

‘ ‘ | ‘ | Brak warunkow

bezpiecznej
Wykrycie Alarm Zakonczenie

ewakuacji
ewakuacji

Rysunek 1 llustracja schemat proceséw ewakuacji PD 7974-6:2004

Obliczenia wykonano na podstawie PD 7974-6

Warunek: trset+ Atmargin < t AseT

trseT = Aty + Ata+ Atreak + Atprzej + Atmargin

gdzie:

t aseT (DCBE) dostepny czas bezpiecznej ewakuaciji (ucieczki) (Available Safe Escape Time
— ASET) to czas od powstania pozaru do momentu przekroczenia parametréw krytycznych
w danej przestrzeni budynku (dane wg symulacji pozaru)

trser (WCBE) - wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (ucieczki) (Required Safe Escape
Time — RSET) to czas od powstania pozaru do momentu, gdy wszystkie osoby przebywajgce
w okres$lonej przestrzeni budynku bedg w stanie dotrze¢ do miejsca bezpiecznego.

Ata - czas detekcji czyli czas od zainicjowania pozaru do czasu jego wykrycia przez system
sygnalizacji pozarowej lub przez uzytkownikéw. W przedmiotowej analizie czas detekcji przy-
jeto na 120 s. Jest to czas uruchomienia alarmu Il stopnia automatycznie po detekcji przez
dwie czujki dymowe w koincydencji lub czas do uruchomienia przycisku ROP.

Ata- czas alarmowania czyli czas od momentu detekcji do czasu ogtoszenia alarmu. W przed-
miotowej analizie czas ten przyjeto na 0s gdyz wigczenie alarmu |l stopnia nastepuje auto-
matycznie, bez potwierdzenia go przez osobe dyzurng lub uzytkownikow

Atreak-Czas reakcji na zdarzenie, czas pomiedzy czasem w ktérym nastgpita pierwsza reakcja
a czasem, w ktérym zostat wykonany pierwszy ruch w kierunku wyjscia

Atreak = t pre1 (Czas reakcji pierwszych kilku 0sdb) + t pressn (Czas reakcji pozostatych oséb)

wg PD 7974-6 czasy reakcji dla kategorii zachowania uzytkownikow M1 B1 A2 oraz poziomie
A wynoszg odpowiednio: A treak = 30S + 60s = 90 s

wg PD 7974-6 czasy reakcji dla kategorii zachowania uzytkownikow M1 B1 A2 oraz poziomie
B wynoszg odpowiednio: A treak = 30s + 120s = 150 s

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Zgodnie z wytycznymi PD 7974-6 w przypadku kiedy zagrozenie wystepuje w jednym po-
mieszczeniu i w ktorym wszyscy uzytkownicy majg bezposredni kontakt z tym zagrozeniem
rozpoczecie ewakuacji nastepuje relatywnie szybko i jej czas uzalezniony jest od czasu re-
akcji pierwszych kilku osob. Osoby przebywajgce w bezposrednim sasiedztwie zagrozenia
lub majgcy zagrozenie w polu widzenia (sala widowiskowa) rozpoczng ewakuacje zgodnie z
czasem reakcji pierwszych kilku 0séb A treak = t pre1% (308)

o Atprzej- Czas przejscia (przemieszczania) uzytkownikow budynku- wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych obliczen ewakuac;ji

e  Atmargin- margines bezpieczenstwa (uwzgledniony w symulacji pozaru)

5.5. Metodyka badan.

Ze wzgledu na zakres analizy, do analizy przyimuje sie metode obliczen matematycznych jako

podstawowa.

Obliczenia wykonano przy nastepujacych zatozeniach odrebnych dla danych metod:

metoda podstawowa

» czas przemieszczania Atprzej zostat na podstawie dtugosci drég ewakuacji oraz wspotczynnika

obliczeniowego przeptywu przez wyjscia ewakuacyjne

6. Wyniki obliczen matematycznych — metoda pomocnicza

SCENARIUSZ S2 WYNIKI OBLICZEN - RSET

@ © —_ Z N Z —

L O = —_— %) RN N E==N

5 s%ls |E| E|E|Fe|88|%

v o) ~ © = N NEERS o = N <

=] ~ > o = © o ) = (8] ©

S c 2| 3 9|3 sl %l es5| 23| w @ 3

o 8 < - 0 ‘T © o ~ L>,~ = < o LN O

= o c| 82|t S| eE|SEl5¢]|E 2> T

S 58888 |wi|lg|R3 2522§%§

g Sol| »| 52| ag|8|8c|alg2|lad|ag|I e

= 88| % | 35| te| 2|2 8|0 |se|ac|LES

N 2yl el s|lalas|l 830|025
pietra 5-17 100 | 120 30 60 | 40| 1,19 | 34 | 165 | 46 80 290
pietro 18 100 | 120 30 120 | 40 | 1,19 | 34 | 165 | 46 80 350
pigtra 0-3 240 | 120 30 60 | 50| 1,19 | 43 | 3,50 | 52 95 305

Podsumowanie:

Dla najmniej korzystnego scenariusza przyjmuje sie ze uzytkownicy rozpoczng ewakuacje nie pozniej
niz w czasie wyznaczonym wg PD 7974-6 lecz w rzeczywistosci ewakuacja nastgpi znacznie wczesniej
gtéwnie ze wzgleddw psychologicznych. Spowodowane jest to m.in. uktadem funkcjonalnym, sposobem
aranzacji przestrzeni oraz funkcjg obiektu. Uzytkownicy nie potrzebujg wiekszej ilosci czasu na znale-
zienie drogi. Dodatkowo zawsze obecny personel, przeszkolony na wypadek zagrozenia, bezzwiocznie
poinformuje uzytkownikéw o koniecznosci ewakuacji.

Whnioski:

Dla ewakuacji strefowej nalezy przyjg¢ zwtoke czasowg o rozpoczeciu nadawania komunikatéw DSO o
koniecznosci ewakuacji dla stref nie bedgcych w bezposrednim sagsiedztwie zagrozenia.

W analizy czas taki dla kondygnacji powtarzalnych czesci wysokiej i niskiej powinien wynies¢ 5

minut.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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7.

Opis szczegotowy poszczegolnych elementéw instalacji funkcjonujacych w trakcie pozaru.

Instalacje réznicy cisnien oraz instalacje do usuwania dymu.

Instalacja bedzie zapewnia¢ w czasie potrzebnym do ewakuaciji ludzi, na chronionych przejsciach i drogach
ewakuacyjnych, iz nie wystgpi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgca bezpieczng ewakuacje.

W wymiarowaniu i pracy instalacji wentylacji pozarowej przyjeto, iz pozar w jednym czasie moze pojawic sie
tylko na jednej kondygnaciji, w jednej przestrzeni. W zwigzku z powyzszym instalacje pracowa¢ bedg na
rzecz kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu i ciepta w ramach jednej kondygnacji. Na pozostatych
kondygnacjach instalacje wentylacji pozarowej bedg odciete (zamkniete klapy wentylacji pozarowe;j,
wytgczone instalacje, ktére nie biorg udziatu w scenariuszu przeciwpozarowym na danej kondygnacji, itd.).

Zakres wentylacji pozarowej:

7.1.

7.2.

7.3.

Przestrzenie chronione przed zadymieniem:
o Klatka schodowa A w osiach 12 + 13/G + H;
o Szyb windowy D5 /na potrzeby ekip ratunkowych/ w osiach 11 + 12/G + H;

o Przedsionki przeciwpozarowe zapewniajgce wyjscie z klatki schodowej A oraz windy D
—w osiach 11 + 14/H + | — pietra 0 + XIX;

o Szyby windowe D1 + D4 wraz z przedsionkiem (posrednie zabezpieczeni) w osiach 11
+13/F + G;

o Szyb windowy D6 w osiach 10 + 11/F + G w przestrzeni pieter — 0 + lll;

o Klatka schodowa C w czesci niskiej, w osiach 1 + 2/C + D;

o Klatka schodowa D w czesci niskiej, w osiach 10 + 11/B + E;
Przestrzenie objete oddymianiem:

o Parter (poziom 0) — korytarz w osiach 6 + 12/H + 1 oraz 8’ + 11/E + |;

o Parter/l pietro — hol wejsciowy w osiach 0 + 4/A+ F;

o | pietro — korytarz w osiach 6’ + 12/H + |,

o Il pietro — korytarz w osiach 6’ + 10/ H < 1,

o Il pietro — korytarz w osiach 6’ + 10/H =+ I,

o Pietra powtarzalne V + XIX — korytarze ewakuacyjne prowadzone wzdtuz osi 11-tej, H
oraz 13-tej.

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A,

Klatka schodowa A précz zapewnienia bezpiecznej ewakuaciji, bedzie utrzymywac bezpieczng
strefe przed zadymieniem na potrzeby ekip ratunkowych. Uktady zwymiarowane bedg tak, aby
zapewni¢ klase B wg normy PN-EN 12101-6.

System réznicy cisnien klatki schodowej A oznaczony zostat symbolem: NP.1.1, NP1.2, NP1.3
Zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionkéw przeciwpozarowych

Przedsionki przeciwpozarowe procz zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, bedzie utrzymywac
bezpieczng strefe przed zadymieniem na potrzeby ekip ratunkowych. Uklady zwymiarowane
bedg tak, aby zapewni¢ klase B wg normy PN-EN 12101-6.

System réznicy cisnien przedsionkéw oznaczony zostat symbolem: NP4
Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego na potrzeby ekip ratunkowych D5

System réznicy cisnien dla szyby windowego oznaczony zostat symbolem: NP6.1, NP6.2

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej C

Klatka schodowa C zabezpieczona bedzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriow
cisnienia i predkosci zgodnie z klasg C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system
NP3.

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D

Klatka schodowa D zabezpieczona bedzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriow
cisnienia i predkosci zgodnie z klasg C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system
NP2.

Zabezpieczenie przed zadymieniem szyboéw windowych wind D1 + D4

Windy D1 + D4 nie bedg bra¢ udzialu w realizacji scenariusza przeciwpozarowego. Przy
zafgczeniu alarmu pozarowego zadaniem wind bedzie zjechanie na poziom 0 i otwarcie drzwi
wyjsciowych. Szyby Windowe D1-D4 zabezpieczone zostajg instalacjg réznicy cisnien. System
oznaczono jako NP5

Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego windy D6

Winda D6 zapewnia komunikacje pomiedzy pietrami 0 + Ill. Winda D6 nie bedzie bra¢ udziatu w
realizacji scenariusza przeciwpozarowego. Przy zatgczeniu alarmu pozarowego zadaniem windy
bedzie zjechanie na poziom 0 i otwarcie drzwi wyj$ciowych.

Upust powietrza

Waznym kryterium systemow zabezpieczenia przed zadymieniem jest zapewnienie zachowania
prawidlowego wyptywu powietrza z przestrzeni chronionej do przestrzeni, z ktdrej nastepuje
ewakuacja. Kryterium predkosci dla klasy B (zgodnie z [8]) wynosi wB = 2 m/s, a dla klasy C wartos¢
predkosci musi osiggaé min. wC = 0,75 m/s. Aby speni¢ te zatozenia nalezy zapewni¢ upust
powietrza z przestrzeni, z ktérej nastepuje ewakuacja.

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego na parterze

Na parterze oddymiany bedzie korytarz zlokalizowany w osiach 6 + 12/H =l oraz 8 + 11/E + .
Oddymianie korytarza zapewnig dwie instalacje O1 (16.700 m3/h) oraz O2 (16.700 m3/h).

Instalacje oddymiania wyposazone bedg w wentylatory kanatowe oddymiajgce F600 120.
Wentylator linii O1 oznaczony jako SEF O1 zamontowany bedzie na dachu czesci wysokiej.
Wentylator linii O2, oznaczony jako SEF O2 zamontowany bedzie na dachu czeéci niskiej. Dane
techniczne urzadzen w tabeli 2 oraz w zatgczniku — karcie doborowej wentylatora.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji: NP3 (7.340 m3/h), NP4 (maksymalnie 20.000
m3/h); NP7 (6.000 m3/h).

Oddymianie holu wejsciowego parter/I pietro

Hol wejsciowy do budynku wyposazony bedzie w instalacje oddymiania mechanicznego o
wydajnosci maksymalnej do 25.000 m3/h.

Zadymione powietrze odprowadzane bedzie z gérnej przestrzeni podstropowej holu (poziom + I)
instalacjg mechaniczng O3. Réwnomiernos¢ poboru dymu zapewni 6 réwno roztozonych punktéw
wyciggowych. Przeptyw zapewni wentylator kanatowy oddymiajgcy F600 120, oznaczony jako SEF
03. Wentylator zamontowany bedzie na dachu niskiej czesci budynku. Dane techniczne
urzgdzenia w tabeli 2 oraz w zatgczniku — karcie doborowej wentylatora..

Naptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie w wyniku otwarcia drzwi zewnetrznych.

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — | pietro

Na | pietrze oddymiany bedzie korytarz zlokalizowany w osiach 6’ + 10/H +I. Oddymianie korytarza
zapewni instalacja O2 wyposazona w dwa punkty wyciggowe kazdy o wydajnosci 11.020 m3/h.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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7.12.

7.13.

7.14.

Instalacja oddymiania wyposazona bedzie w wentylator kanatowy oddymiajgcy F600 120.
Wentylator linii O2 oznaczony jako SEF O2, zamontowany bedzie na dachu czesci niskiej. Dane
techniczne urzgdzen w zatgczniku.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m3/h) i NP4 (maksymalnie 16.500
m3/h — transfer klapami przeciwpozarowg transferowg Iub poprzez otwarte drzwi -
korytarz/przedsionek przeciwpozarowy).

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro

Korytarz /dojscie ewakuacyjne/ w osiach 6’ + 10/H + | oddymiane bedzie instalacjg O2, wyposazong
w jeden punkt wyciggowy, o wydajnosci 5.540 m3/h.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalaciji NP3 (5.540 m3/h) — transfer klapg
przeciwpozarowg transferowg lub poprzez otwarte drzwi klatki schodowej C

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro

Korytarz /dojscie ewakuacyjne/ w osiach 6’ + 10/H + | oddymiane bedzie instalacjg O2, wyposazong
w jeden punkt wyciggowy, o wydajnosci 5.540 m3/h.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalaciji NP3 (5.540 m3/h) — transfer klapg
przeciwpozarowg transferowa lub poprzez otwarte drzwi klatki schodowej C

Oddymianie korytarzy na pietrach budynku wysokiego V + XIX

Oddymianie korytarzy na kondygnacjach powtarzalnych zapewni instalacja O1 wspotpracujgca z
instalacjg napowietrzania NP4. W przypadku wykrycia pozaru na jednej z kondygnacji
powtarzalnych nastgpi:

1. Uruchomienie instalacji NP4 zapewniajgcej ochrone przedsionka przeciwpozarowego przed
zadymieniem oraz poprzez otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe naptyw czystego
powietrza do przestrzeni korytarzy (lewy/prawy). Nawiew powietrza oraz pozostawienie w
pozycji otwartej klap transferowych wytgcznie na kondygnac;ji objetej pozarem.

2. Zamkniecie klap przeciwpozarowych transferowych na kondygnacjach nie objetych pozarem
(ograniczenie dziatania instalacji NP4 do jednej kondygnaciji).

3. Zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajgcych na odejsciach wentylacji bytowej — na
kondygnaciji objetej pozarem, a takze na pozostatych kondygnacjach wigczonych do instalac;ji
0O1.

4. Otwarcie klapy wentylacji pozarowej na odejsciu instalacji oddymiania na kondygnacji objetej
pozarem (na pozostatych kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej i odcinajagce pozostajg
zamkniete lub zamykaja sie).

5. Odciecie instalacji wentylacji bytowej w wentylatorowniach — zmiana funkcji pracy szachtéw z
bytowych na pozarowe. Odciecie w uktadzie NP4 / N10 na poziomie piwnicy. Odciecie w
ukftadzie O1 /W10 w wentylatorowni na poziomie XX

6. Uruchomienie wentylatora instalacji oddymiania O1.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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8. Matryca operacyjna systemoéw zabezpieczen przeciwpozarowych

Po realizacji inwestycji wykonawca zobowigzany zostaje, w oparciu o niniejszy scenariusz rozwoju
pozaru do opracowania matryc operacyjnych urzgdzen funkcjonujgcych w czasie sytuacji alarmowe;j.
Matryca (diagram przyczynowo — skutkowy) przedstawiony powinien zostaé w formie zestawienia
tabelarycznego z uwzglednieniem urzadzeh sterowanych instalacjg sygnalizacji pozaru. Matryca
okresla w sposéb ogdlny jak majg zachowac sie poszczegdlne czesci sktadowe danych urzgdzen w
przypadku zaistnienia pozaru w danej strefie detekcji

Elementy niezbedne do wykonania na etapie realizacji inwestycji oraz na etapie powykonawczym:
« scenariusza — algorytmy (podczas realizacji obiektu, zawarty w niniejszym scenariuszu pozarowym)
» scenariusza — matrycowego (niezbednego w celu wysterowania urzadzen p.poz).

« scenariusza powykonawczego (element niezbedny w czasie eksploatacji budynku)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9. Scenariusz wspoétpracy urzadzen ochrony przeciwpozarowej w przypadku pozaru w obiekcie —
definicje podstawowe

9.1. ALARM | STOPNIA

Czynnosci systemowe wywotane przez uaktywnienie jednej czujki dymowej (alarm l-ego stopnia):
* bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centrali systemu sygnalizacji pozaru,
* emisja sygnatu alarmowego w centrali systemu sygnalizacji pozaru,

* lokalizacja zrodfa alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczu systemu sygnalizacji pozaru,
oraz na panelu systemu zarzgdzania obiektem

» lokalizacja zrodfa alarmu jest drukowana na drukarce podtgczonej do systemu
sygnalizacji pozaru.

Odbiér sygnatu alarmu | stopnia musi zosta¢ potwierdzony przez personel obstugujgcy CSP. Po uptywie 60
s, w przypadku braku potwierdzenia odebrania sygnatu nastepuje przejscie systemu w tryb alarmu Il stopnia.
Po potwierdzeniu odbioru sygnatu alarmowego | stopnia nastepuje weryfikacja zagrozenia. Brak reakcji
obstugi po uptywie maksymalnie 8 minut- czas t2* powoduje automatyczne uruchomienie alarmu ll-ego
stopnia.

* czas t2 zostat ustalony w oparciu o prébe badawczg z dnia 27.10.2016 r. w warunkach naturalnych. Ustalony zostat na stan

inwestycji do etapu 2a. Po realizacji inwestycji w etapie 2b nalezy niniejszg informacje zweryfikowac.

9.2. ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Czynnosci systemowe wywotane przez uaktywnienie tylko przycisku/przyciskéw ROP (bez wzgledu
na lokalizacje)

* emisja sygnatu w pomieszczeniach ochrony obiektu,

* bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind i unieruchomienie ich w tej pozycji z
otwartymi drzwiami.

» Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej na poziom parteru i pozostawienie go
Z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

» automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych odcinajgcych na wentylacji
bytowej w przegrodach
« automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do jednostki PSP

» Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu, natychmiastowe
zwolnienie zamknieé drzwi ewakuacyjnych

+ Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

* zamkniecie bram i kurtyn przeciwpozarowych oraz kurtyn dymowych
*  Wiaczenie oswietlenia awaryjnego

Instalacja DSO:

Z centrali SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. System DSO nie zostaje
uruchomiony w trybie ewakuaciji strefowej. W catym obiekcie ogtoszony jest kod alarmowy dla
obstugi obiektu o koniecznosci przygotowania sie do ewakuacji (tres¢ sygnaty do uzgodnieni z
zarzgdcg obiektu)

Instalacja wentylacji pozarowej oraz réznicowania cisnienia:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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+  Wylgczenie urzgdzen wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz zamknigcie klapy
przeciwpozarowe odcinajgce na przewodach wentylacji bytowej
» Uruchomienie instalacji roznicowania cisnienia klatek schodowych A, C, D
»  Uruchomienie instalacji r6znicowania cisnienia w szybach windowych D1, D2, D3, D4,
D5, D6
Uruchomienie tylko przycisku lub przyciskéw ROP nie uruchamia systemu do usuwania dymu oraz
systemu réznicowania cisnienia w przedsionkach klatek schodowych na danej kondygnacji. Musi
on zosta¢ potwierdzony przez co najmniej 1 czujke pozarowa.

Podczas uruchomienia alarmu Il stopnia bez potwierdzenia automatycznego lokalizacji zagrozenia
centrala SSP po wykonaniu czynnosci wg punktu 7.2 oczekuje na sygnat potwierdzajacy lokalizacje
zagrozenia (sygnat z czujki SSP). Po otrzymaniu sygnatu potwierdzajacego lokalizacje zagorzenia
system SSP przekazuje informacje do systemow DSO oraz systeméw rdéznicowania cisnienia o
wysterowaniu systemu do danej strefy ewakuacji.

9.3. ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Czynnosci systemowe wywotane przez aktywacje przycisku ROP + jednej czujki dymowej w danej
strefie detekcji lub dwéch czujek dymowych (koincydencja dwoch czujek) w danej strefie pozarowej

+ emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,
* bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind i unieruchomienie ich w tej pozycji z
otwartymi drzwiami.

» Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej na poziom parteru i pozostawienie go
z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

+ automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych na wentylacji bytowej w
przegrodach.

+ automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

« Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu, natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi ewakuacyjnych

» Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

* zamkniecie bram i kurtyn przeciwpozarowych oraz kurtyn dymowych
*  Wiaczenie oswietlenia awaryjnego.

Instalacja DSO

» 2z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO o
ewakuacji bedg nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuaciji jest
ona konieczna w zaleznosci od umiejscowienia zrodta pozaru (ewakuacja strefowa).W
pozostatych strefach nadawane bedg komunikaty o zagrozeniu oraz o ewakuacji po
wyznaczonym odstepie czasowym.

Instalacja wentylacji pozarowej oraz réznicowania ci$nienia:

+  Wylgczenie urzgdzenia wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz zamkna¢ klapy
przeciwpozarowe odcinajgce

*  Uruchomienie instalacji réznicowania cisnienia klatek schodowych

*  Uruchomienie instalacji réznicowania ci$nienia w szybach windowych

» Uruchomienie instalacji réznicowania cisnienia przedsionkéw klatek schodowych na
kondygnaciji objetej pozarem

* Uruchomienie instalacji do usuwania dymu (system upustowy) drogi ewakuacji poziomej
na kondygnacji objetej pozarem

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.4. Wytyczne do systemu DSO

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowany i wykonany docelowo zostaje system DSO z obszarem pokrycia
obejmujgcym caty obiekt (z wylgczeniem pomieszczen Banku Zachodniego). System zaprojektowany w
oparciu o PN-60849 ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze”.

Strefy Gtosnikowe zostajg okreslone zgodnie z przyjetym podziatem na strefy pozarowe, zgodnie z tabelg
:podziat na strefy gtosnikowe”

W zaleznosci od strategii dziatania, wprowadza sie trzy gtéwne poziomy priorytetdéw dziatania systemu DSO
+ ewakuacja — sytuacja potencjalnego zagrozenia zycia, wymagajgca natychmiastowej ewakuacji
« alarm- sytuacja bezposredniej bliskosci niebezpieczehstwa, wymagajaca ostrzezenia w trakcie
ewakuacji
« brak zagrozenia — komunikaty eksploatacyjne, np.: testowanie systemu

W dalszej czesci opracowania w scenariuszach pozarowych przydzielonych kazdej strefie pozarowej
opisano algorytm dziatania systemu DSO.

Wytyczne systemu:

» Nalezy zachowaé priorytet funkcji rozgtaszania pozarowego nad innymi zastosowaniami instalac;ji
(muzyka, informacje ogdlne itp.). Do systemu DSO bedzie mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych
zrodet (poditgczonych do wejs¢ kontrolera sieciowego) generujgcych tto muzyczne w wybranych
czesciach budynku — wyciszane automatycznie w przypadku zaistniatego alarmu pozarowego lub
innego zagrozenia. Zasada poziomoéw priorytetu zostanie zachowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-60849, tzn. miedzy innymi mikrofony strazaka bedg posiadaty najwyzszy poziom
priorytetu dostepu gtosem.

PROJEKTOWANY PODZIAL NA GLOSNIKOWE

Symbol |[Kond | SYMBOL Opis strefy
strefy  |ygna |STREFY
cja GLOSNIKOWEJ

STREFY POZAROWE PIWNICY

PM1 -1 | Pomieszczenia techniczne PM, wentylatorownia, wezet cieplny ( wydzielony w
ramach strefy PM1), maszynownia dzwigu D6, niepotgczona z szybem (
wydzielony w ramach strefy PM1), rozdzielnia teleinformatyczna ( wydzielony w
ramach strefy PM1) obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m?

PM2 -1 | Hydroforownia — PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m?

PM3 -1 | Rozdzielnie elektryczne, PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m?
PM4 -1 I Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m?

PM5 -1 | Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m?

PM6 -1 | Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m?
PMG -1 Il Garaz otwarty- PM

STREFY POZAROWE CZESCI NISKIEJ | WYSOKIEJ

ZL-WBK |Od 0 |NIE DOTYCZY Wydzielona powierzchnia bankowa poza zakresem inwestycji
do1l taczna powierzchnia strefy: 816 m 2 (scenariusz obejmuje dziatanie systeméw
podczas alarmy w strefie pozarowej banku)

ZL1 odo |1 ZLI, ZLIII: Parter z pierwszym pietrem i antresolg. Na parterze pomieszczenia
do1l administracyjne, jedna amfiteatralna sala wyktadowa, pomieszczenia
pomocnicze. Na pietrze bar z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia
administracyjno - dydaktyczne.

W ramach strefy wydzielone zostajg nastepujgce pomieszczenia:

- szatnia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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PROJEKTOWANY PODZIAL NA GLOSNIKOWE

Symbol |[Kond | SYMBOL Opis strefy
strefy |ygna |STREFY
cja GLOSNIKOWEJ

- zaplecze kuchenne baru wraz z czescig gospodarczg mieszczgcg sie na
kondygnaciji -1, potgczona szybem dzwigu towarowego
- ksiegarnia (poziom antresoli)

ZL2 0 1] ZLIII- Wydzielone pomieszczenie centrali DSO, SSP,

ZL3 2,3 |IV 2,3 pietro — czytelnia z pomieszczeniami biurowo — dydaktycznymi

PM7 234 |V 2,3,4 pietro — ksiegozbiory, kazdy poziom z antresolg PM obcigzenie ogniowe
nie wieksze niz 1000 MJ/m?

PM10 0 1] Rozdzielnia elektryczna parter

ZL4 5 VI Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL5 6 Vil Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL6 7 VIl Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL7 8 IX Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL8 9 X Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL9 10 Xl Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL10 11 Xl Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL11 12 XMl Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL12 13 XV Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL13 14 XV Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL14 15 XVI Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL15 16 XVII Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL16 17 XVII Pietro o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe, pomieszczenia
biurowe (pomieszczenia do 50 oséb kazde)

ZL17 18 XIX Pietro przeznaczone na taras widokowy do 100 osoéb

POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA KONDYGNACJI 191 20

PM8 19, 20| XX Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach 19,20

PM9 20 XXI Pomieszczenia techniczne na kondygnacji 20

KLATKI SCHODOWE OBUDOWANE | ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM

KLATKA |0-19 | XXl Klatka schodowa A i B

AiB

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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PROJEKTOWANY PODZIAL NA GLOSNIKOWE

Symbol |Kond | SYMBOL Opis strefy
strefy |ygna |STREFY
cja GLOSNIKOWEJ

KLATKA |0-3 ] Klatka schodowa C
C
KLATKA |0-3 ] Klatka schodowa D
D

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.5. Pozar w strefie nr PMG — (kondygnacja piwnicy -1 garaz), strefa monitorowana przez system sy-
gnalizacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrodta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych wentylacji bytowej w
przegrodach.

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Dzwiekowy system ostrzeqgawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy glosnikowej Priorytet dziatania
Em}l: Emg: Emg: -1 | EWAKUACJA
PMG -1 Il EWAKUACJA
Z11, 72 0,1 i ALARM

ZL3 2,3 v ALARM

PM7 2,34 \% ALARM

ZL4 5 W ALARM

ZL5 6 W ALARM

ZL6 7 VI ALARM

ZL7 8 IX ALARM

ZL8 9 X ALARM

ZL9 10 Xl ALARM

ZL10 11 Xl ALARM

ZL11 12 X1 ALARM

ZL12 13 XV ALARM

ZL13 14 XV ALARM

ZL14 15 XVI ALARM

ZL15 16 XVII ALARM

ZL16 17 XVIII ALARM

ZL17 18

PM8 19, 20

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXII ALARM
KLATKA C Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1do 20 Il ALARM
9.6. Pozar w strefie nr PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6 — (kondygnacja piwnicy -1), strefa monitoro-

wana przez system sygnalizacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

+ emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

* z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO beda
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuaciji jest ona konieczna
w zaleznoséci od umiejscowienia zrédta pozaru

+ automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych wentylacji bytowej w
przegrodach.

* bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

»  Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

+ automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

+ w przypadku wyrycia pozaru w pomieszczeniach wentylatorow nadmuchowych zostaje
odciety doptyw zasilania do tych urzgdzen.

« Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi

» Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

+  Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

» Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni
» Automatyczne zamkniecie rolet przeciwpozarowych w szatni

+ Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

» Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
*  Wiaczenie tylko przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

« automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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1. Wyitagczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamknac klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1 + NP7

+ Zamkna¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w obrebie klatki schodowej C
(TFD NP3/01 + 04).

« Zamkngc klapy przeciwpozarowe, odcinajgce instalacji NP4 na kondygnacjach | + XIX.
Pozostawi¢ otwartg klape FD NP4/01 (nawiew na kondygnacje parteru).

3. Pozostawi¢ w pozycji zamknietej elementy instalacji oddymiania O1, O2 i O3.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy
‘Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
:;m;li: Emg: gmg: -1 I EWAKUACJA
PMG -1 ] EWAKUACJA
ZL1 0,1 i ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 \i ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1l ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXl ALARM
KLATKAC Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 Il ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.7. Pozar w strefie nr ZL1, ZL 2, PM10 — (kondygnacja parteru ), strefa monitorowana przez system
sygnalizacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zaleznoéci od umiejscowienia zrodta pozaru

automatyczne zamknigcie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknigé¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w ksiegozbiorze
Automatyczne zamkniecie rolet przeciwpozarowych w szatni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie tylko przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomié¢ instalacje NP1 + NP7

Instalacja NP4 - zamkna¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach | + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na
kondygnac;ji parteru (FD NP4/01). Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00

Instalacja NP3 — pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/01)
na kondygnacji parteru (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe zamkniete).

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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» Instalacja NP7 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej pomiedzy szybem windowym D6
(FD NP7/01 klapa FD NP7/02 topikowa), a korytarzem ewakuacyjnym (nawiew powietrza
kompensacyjnego na korytarz).

3. Oddymianie

» Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/01 na kondygnac;ji parteru
(na pozostatych kondygnacjach klapy zamkniete). Zatgczy¢ wentylator oddymiajgcy.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

+ Instalacja O2 — otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej (FD 02/01) na kondygnacji parteru
(na pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zatgczy¢ wentylator oddymiajgcy.

» Instalacja O3 — Otworzy¢ drzwi zewnetrzne do holu. Spusci¢ zaluzje przeciwpozarowe w
obrebie szatni. Otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej FD O3/01 oraz FD 03/02.
Uruchomi¢ wentylator oddymiajgcy.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy glosnikowej Priorytet dziatania
o4, M5, MG, | 1 | ALARM
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 Il EWAKUACJA
ZL3 2,3 v EWAKUACJA
PM7 2,34 \% EWAKUACJA
ZL4 5 W ALARM
ZL5 6 W ALARM
ZL6 7 VI ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 Xl ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVIII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXl EWAKUACJA
KLATKA C Od 0do 20 1l EWAKUACJA
KLATKA D Od-1do 20 1] EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.8. Pozar w strefie nr ZL1, — (kondygnacja 1 pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrodta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknig¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni
Automatyczne zamkniecie rolet przeciwpozarowych w szatni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzagdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Wytaczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe

odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1 + NP7

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 oraz Il + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na
kondygnaciji ,+ I” (FD NP4/02). Otworzy¢ klapy przeciwpozarowe transferowe TFD
NP4/01 oraz TFD NP4/02. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD
NP4/00.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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»  Otworzy¢ drzwi tgczace korytarz wzdtuz osi 13 z holem wejsciowym.

» Instalacja NP3 — pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/02)
na kondygnacji ,+ I’ (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe zamkniete).

»  Zapewni¢ odprowadzenie dymu z przestrzeni uzytkowej poprzez otwarcie okien w osi ,1”.
» Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).

3. Oddymianie

» Instalacja O1 - instalacja wytaczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamkniete;.

* Instalacja O2 — otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej (FD 02/02 i FD 02/03) na
kondygnaciji ,+I” (na pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zatgczy¢ wentylator
oddymiajacy.

» Instalacja O3 — Otworzy¢ drzwi zewnetrzne do holu. Spusci¢ zaluzje przeciwpozarowe w
obrebie szatni. Otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej FD O3/01 oraz FD O3/02.
Uruchomié wentylator oddymiajgcy.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
M, Ps, P61 | ALARM
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 Il EWAKUACJA
ZL3 2,3 v EWAKUACJA
PM7 2,34 \% EWAKUACJA
ZL4 5 \ ALARM
ZL5 6 \i ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1l ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XX EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 Il EWAKUACJA
KLATKA D Od -1 do 20 Il EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

28




SCENARIUSZ ROZWOJU POZARU ANEKS 5 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

9.9. Pozar w strefie nr ZL3, — (kondygnacja 2 pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizaciji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatlu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrodta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknig¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzerh nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1 + NP7

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0, + | oraz Il + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnaciji ,+ II” (FD NP4/03). Otworzy¢ klape przeciwpozarowg transferowg TFD
NP4/03. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

Instalacja NP3 — pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/03)
na kondygnacji ,+ II” (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe zamkniete).

Zapewni¢ odprowadzenie dymu z przestrzeni uzytkowej poprzez otwarcie okien w osi ,1”
oraz w osi ,14”.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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* Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).
3. Oddymianie

» Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/02 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomié wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

» Instalacja O2 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej (FD 02/04) na kondygnaciji ,+II” (na
pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zatgczyé wentylator oddymiajacy.

» Instalacja O3 - instalacja wytgczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamknigtej.
Dzwiekowy system ostrzegawczy
Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
M PV, PV, L | ALARM
PMG -1 I ALARM
ZL1 0,1 1] EWAKUACJA
ZL3 2,3 v EWAKUACJA
PM7 2,34 V EWAKUACJA
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 \i ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
zZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1l ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXl EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 Il EWAKUACJA
KLATKAD Od -1do 20 Il EWAKUACJA
9.10. Pozar w strefie nr ZL3, — (kondygnacja 3 pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM || STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzerh nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wylgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1 + NP7

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0, + [, + |l oraz IV + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na kondygnaciji ,+ III” (FD NP4/04). Otworzy¢ klape przeciwpozarowg
transferowg TFD NP4/04. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD
NP4/00.

Instalacja NP3 — pozostawié otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/04)
na kondygnacji ,,+ llI” (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe zamkniete).

Zapewni¢ odprowadzenie dymu z przestrzeni uzytkowej poprzez otwarcie okien w osi ,1”
oraz w osi ,14”.

Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).
Oddymianie

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/03 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamknigte. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Instalacja O2 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej (FD 02/05) na kondygnacji ,+11I” (na
pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zatgczyé wentylator oddymiajacy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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» Instalacja O3 — instalacja wytgczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamknietej.

Dzwiekowy system ostrzeqgawczy

’Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy glosnikowej Priorytet dziatania
oM, PV, MG, L | ALARM
PMG -1 1 ALARM
ZL1 0,1 11 EWAKUACJA
ZL3 2,3 v EWAKUACJA
PM7 2,34 Y EWAKUACJA
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 Vil ALARM
ZL6 7 VIl ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1 ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVIII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKAA Od 0 do XXII EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 11 EWAKUACJA
KLATKA D Od -1 do 20 Il EWAKUACJA
9.11. Pozar w strefie nr PM7, — (kondygnacja 2,3,4 ksiegozbior ), strefa monitorowana przez system

sygnalizacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

* emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

* 2z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO beda
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

» automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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* bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

*  Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

+ automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

« Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi.

« Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

»  Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

« Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

» Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

» Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
»  Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

* automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Wyitgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6, NP7

* Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + lll oraz V + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnacji ,+ IV’ (FD NP4/05). pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg
transferowg TFD NP4/05. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD
NP4/00.

» Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).
3. Oddymianie

» Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/04 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

» Instalacja O2 — instalacja wytaczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamknietej.
» Instalacja O3 — instalacja wytaczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamknietej.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
PM1, PM2, PM3,

PM4, PM5, PM6, 1 ! ALARM

PMG -1 ] ALARM

ZL1 0,1 I EWAKUACJA
ZL3 2,3 v EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.12.

PM7 2,34 \ EWAKUACJA
ZL4 5 \ EWAKUACJA
ZL5 6 Vil ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 Xlll ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XV ALARM
ZL16 17 XV ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXl EWAKUACJA
KLATKA C Od 0do 20 1] EWAKUACJA
KLATKAD Od -1do 20 1] EWAKUACJA

Pozar w strefie nr ZL4 — (kondygnacja V pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji
pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknieé drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtdéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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»  Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

* Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

+  Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

« Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
*  Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

« automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:
1. Wylaczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajace (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).
2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

* Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + IV oraz VI + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnaciji ,+ V” (FD NP4/06). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/06 i NP4/07.

3. Oddymianie

+ Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/05 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
oz o[ .
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 i ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% EWAKUACJA
ZL4 5 VI EWAKUACJA
ZL5 6 Vil EWAKUACJA
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 X1 ALARM
ZL11 12 Xl ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVl ALARM
ZL16 17 XV ALARM
ZL17 18 XIX ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKAA Od 0do XXII EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1do 20 Il ALARM

9.13. Pozar w strefie nr ZL5 — (kondygnacja VI pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zaleznoséci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamknigcie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamknigcie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Whylaczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe

odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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+ Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + V oraz VIl + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowe;j
na kondygnacji ,+ VI’ (FD NP4/07). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/08 i NP4/09. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

+ Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/06 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylaciji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzeqgawczy

‘Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
PM4, PMS, PV, L | ALARM
PMG -1 Il ALARM
ZL1 0,1 1 ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 Y ALARM
ZL4 5 VI EWAKUACJA
ZL5 6 Vil EWAKUACJA
ZL6 7 VI EWAKUACJA
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1 ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVIII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXII EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 M ALARM
9.14. Pozar w strefie nr ZL6 — (kondygnacja VII pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuaciji jest ona konieczna
w zaleznoséci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamkniec¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatlu z SSP do =zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wylgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + VI oraz VIII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnacji ,+ VII” (FD NP4/08). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/10 i NP4/11. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

Oddymianie

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/07 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzyé klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
PM1, PM2, PM3,
PM4, PM5, PM6, 1 ! ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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PMG -1 I ALARM
ZL1 0,1 1] ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 Y, ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 Vil EWAKUACJA
ZL6 7 \IL EWAKUACJA
ZL7 8 IX EWAKUACJA
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 Xl ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XX EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 1l ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 Il ALARM
9.15. Pozar w strefie nr ZL7 — (kondygnacja VIII pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.

ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.

ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamknigcie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnalu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wytaczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + VIl oraz IX + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnacji ,+ VIII” (FD NP4/09). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/12 i NP4/13. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

Oddymianie

Instalacja O1 - otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/08 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

‘Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy glosnikowej Priorytet dziatania
LR .
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 1" ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 W ALARM
ZL5 6 \l ALARM
ZL6 7 VI EWAKUACJA
ZL7 8 IX EWAKUACJA
ZL8 9 X EWAKUACJA
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 Xlll ALARM
ZL12 13 XV ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVIII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXII EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1do 20 Il ALARM
9.16. Pozar w strefie nr ZL8 — (kondygnacja IX pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO beda
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamknigcie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wigczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do =zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Whylaczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

+ Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + VIl oraz X + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnacji ,+ IX” (FD NP4/10). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/14 i NP4/15. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

» Instalacjia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/09 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylaciji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
L |
PMG -1 Il ALARM
ZL1 0,1 1 ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 Y ALARM
ZL4 5 \ ALARM
ZL5 6 Vil ALARM
ZL6 7 VIl ALARM
zZL7 8 IX EWAKUACJA
ZL8 9 X EWAKUACJA
ZL9 10 Xl EWAKUACJA
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1 ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXII EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 M ALARM
KLATKA D Od -1do 20 1l ALARM
9.17. Pozar w strefie nr ZL9 — (kondygnacja X pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

* emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

* z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrodta pozaru

» automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

*  bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

*  Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

+ automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

« Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknieC drzwi.

« Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych giéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

» Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnaciji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

» Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

» Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzerh nadmuchowych
w piwnicy

+ Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
*  Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

+ automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Wytaczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

+ Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + Xl oraz XIIl + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnacji ,+ XII” (FD NP4/13). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/20 i NP4/21. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

+ Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/12 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 01/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzeqgawczy

‘Algorytm dziatania systemu DSO

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
oM, PV, MG, L | ALARM
PMG -1 I ALARM
ZL1 0,1 1] ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 Y, ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 \i ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X EWAKUACJA
ZL9 10 Xl EWAKUACJA
ZL10 11 Xl EWAKUACJA
ZL11 12 Xl ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKAA Od 0 do XX EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 1l ALARM
KLATKA D Od -1do 20 Il ALARM
9.18. Pozar w strefie nr ZL10 — (kondygnacja Xl pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamknigcie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dZzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknieé drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wigczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamkna¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + X oraz Xl + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnacji ,+ XI” (FD NP4/12). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/18 i NP4/19. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

Oddymianie

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/11 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

‘Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
S .
PMG -1 I ALARM
ZL1 0,1 i ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 \ ALARM
ZL5 6 Vil ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl EWAKUACJA
ZL10 11 Xl EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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ZL11 12 Xl EWAKUACJA
ZL12 13 XIv ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVIII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKAA Od 0do XXII EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1do 20 11 ALARM
9.19. Pozar w strefie nr ZL11 — (kondygnacja XlI pietra ), strefa monitorowana przez system sygnaliza-
Cji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM 1l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie€ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamknigcie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamknigecie czerpni urzagdzen nadmuchowych
W piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza

Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do =zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wytaczy¢ urzgdzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylaciji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + Xl oraz XIll + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na kondygnaciji ,+ XII” (FD NP4/13). Pozostawi¢ otwarte klapy
przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/20 i NP4/21. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

Oddymianie

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/12 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomic¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
M, P, P6, |1 | ALARM
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 i ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 VIl ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl EWAKUACJA
ZL11 12 plll EWAKUACJA
ZL12 13 XV EWAKUACJA
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXl EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 Il ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.20. Pozar w strefie nr ZL12 — (kondygnacja XllI pietra ), strefa monitorowana przez system sygnaliza-
Cji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatlu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrodta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknieC drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Whytaczy¢ urzgdzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe

odcinajace (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

* Instalacja NP4 - zamkna¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + Xll oraz XIV + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na kondygnaciji ,+ XlIII” (FD NP4/14). Pozostawi¢ otwarte klapy
przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/22 i NP4/23. Otworzy¢ klape wentylaciji
pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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» Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/13 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy
’Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
oM, PV, MG, L | ALARN
PMG -1 I ALARM
ZL1 0,1 1] ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 Y, ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 \i ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
zZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
zL11 12 X EWAKUACJA
ZL12 13 XIvV EWAKUACJA
ZL13 14 XV EWAKUACJA
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XX EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKAD Od -1do 20 Il ALARM
9.21. Pozar w strefie nr ZL13 — (kondygnacja XIV pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

* emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

* z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuaciji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

» automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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* bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

*  Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

+ automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

« Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie¢ drzwi.

« Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych giéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

» Automatyczne zamknigcie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

* Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

» Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzeh nadmuchowych
w piwnicy

» Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
»  Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

« automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Wyitgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

* Instalacja NP4 - zamkna¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 = Xlll oraz XV + XIX. Otworzy¢ klape wentylaciji
pozarowej na kondygnaciji ,+ XIV” (FD NP4/15). Pozostawi¢ otwarte klapy
przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/24 i NP4/25. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

» Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/14 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

‘Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
LR .
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 i ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 \ ALARM
ZL5 6 Vil ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.22.

ZL6 7 Vil ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 Xl ALARM
ZL12 13 XV EWAKUACJA
ZL13 14 XV EWAKUACJA
ZL14 15 XVI EWAKUACJA
ZL15 16 XVII ALARM
ZL16 17 XVIII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXl EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 1] ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 1] ALARM

Pozar w strefie nr ZL14 — (kondygnacja XV pietra ), strefa monitorowana przez system sygnaliza-

Cji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknieé¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtdwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzerh nadmuchowych
W piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wigczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wytaczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamknaé klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylaciji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + XIV oraz XVI + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na kondygnaciji ,+ XV” (FD NP4/16). Pozostawi¢ otwarte klapy
przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/26 i NP4/27. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

Oddymianie

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/15 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
M, P, P61 | ALARM
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 1" ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 VIl ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 Xl ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV EWAKUACJA
ZL14 15 XVI EWAKUACJA
ZL15 16 XVII EWAKUACJA
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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KLATKA A Od 0 do XXl EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 1] ALARM

9.23. Pozar w strefie nr ZL15 — (kondygnacja XVI pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO beda
nadawane w strefach, w ktorych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjScia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnac;ji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatlu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamknac klapy wentylaciji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + XV oraz XVII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na kondygnaciji ,+ XVI” (FD NP4/17). Pozostawi¢ otwarte klapy

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/28 i NP4/29. Otworzy¢ klape wentylaciji
pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

» Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/16 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomié wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

’Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy glosnikowej Priorytet dziatania
PM4, PMS, PMs, L | ALARM
PMG -1 Il ALARM
ZL1 0,1 1 ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 Y ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 Vil ALARM
ZL6 7 VIl ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 XI ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1 ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI EWAKUACJA
ZL15 16 XVII EWAKUACJA
ZL16 17 XVIII EWAKUACJA
ZL17 18 XIX ALARM
PM8 19, 20 XX ALARM
PM9 20 XXI ALARM
KLATKA A Od 0 do XXII EWAKUACJA
KLATKA C Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 M ALARM
9.24. Pozar w strefie nr ZL16 — (kondygnacja XVII pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

* emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zalezno$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamknigcie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamknigcie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzeh nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatlu z SSP do =zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + XVI oraz XVIII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji
pozarowej na kondygnaciji ,+ XVII” (FD NP4/18). Pozostawi¢ otwarte klapy
przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/30 i NP4/31. Otworzy¢ klape wentylaciji
pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

Oddymianie

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/17 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 01/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

‘Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
PM1, PM2, PM3,

PM4, PM5, PM6, 1 ! ALARM

PMG -1 ] ALARM

ZL1 0,1 1 ALARM

ZL3 2,3 v ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.25.

PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 \ ALARM
ZL5 6 Vil ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 1 Xl ALARM
ZL11 12 Xlll ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XV EWAKUACJA
ZL16 17 XV EWAKUACJA
ZL17 18 XIX EWAKUACJA
PM8 19, 20 XX EWAKUACJA
PM9 20 XXI EWAKUACJA
KLATKA A Od 0 do XXl EWAKUACJA
KLATKA C Od 0do 20 1] ALARM
KLATKA D Od -1do 20 1] ALARM

Pozar w strefie nr ZL17 — (kondygnacja XVIII pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuac;ji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i
unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe
zwolnienie zamknieé drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtdéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Automatyczne zamkniecie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamkniecie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1.

Wytaczyé urzgdzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Instalacja NP4 - zamkng¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + XVII oraz XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej
na kondygnaciji ,+ XVIII” (FD NP4/19). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/32 i NP4/33. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

Wycigg Pozarowy

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/18 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomié wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy glosnikowej Priorytet dziatania
M PV, PMS, L | ALARM
PMG -1 ] ALARM
ZL1 0,1 1" ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \% ALARM
ZL4 5 \ ALARM
ZL5 6 \l ALARM
ZL6 7 VIl ALARM
ZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1 ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XV ALARM
ZL16 17 XVIII EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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zZL17 18 XIX EWAKUACJA
PM8 19, 20 XX EWAKUACJA
PM9 20 XXI EWAKUACJA
KLATKAA Od 0do XXII EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 Il ALARM

9.26. Pozar w strefie nr PM 8, PM9- (kondygnacja XIX, XX pigetra ), strefa monitorowana przez system

sygnalizacji pozaru

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.
ALARM |l STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

emisja sygnatu w pomieszczeniu ochrony obiektu,

z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO bedag
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna
w zaleznos$ci od umiejscowienia zrédta pozaru

automatyczne zamknigcie wszystkich klap pozarowych w przegrodach.

bezzwtoczne sprowadzenie na poziom parteru wind D1, D2, D3,D4, D6 i unieruchomienie
ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami,

Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej D5 na poziom parteru i pozostawienie
go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziatu PSP

Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu ( wszystkie drzwi
wyposazone w kontrole dostepu, drzwi zewnetrzne klatki schodowej B, drzwi klatki
schodowej C, drzwi wyjscia ewakuacyjnego z poziomu garazy) natychmiastowe zwolnienie
zamknie¢ drzwi.

Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtdwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

Automatyczne zamknigcie wszystkich bram przeciwpozarowych (bramy na kondygnacji
parteru przy windach D1-D4. Brama pozarowa na antresoli w obrebie stotowki)

Automatyczne opuszczenie kurtyn pozarowych w czytelni

Automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych zamknigcie czerpni urzgdzen nadmuchowych
w piwnicy

Automatyczne otwarcie okien w czytelni stanowigcych upust powietrza
Wiaczenie przycisku ROP nie uaktywnia zestawu zapobiegajgcego zadymianiu.

automatyczne przekazanie sygnatlu z SSP do zestawu instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu o sygnale alarmowym w danej strefie

Instalacja wentylacji pozarowej:

1. Wyitagczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe

odcinajgce (z uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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» Instalacja NP4 - zamkna¢ klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe na kondygnacjach 0 + XVIII. Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej na
kondygnaciji ,+ XIX” (FD NP4/20). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe
transferowe TFD NP4/34 i NP4/35. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie
piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

+ Instalacjia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/19 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylaciji pozarowej FD O1/20 na poziomie +XX.

Dzwiekowy system ostrzeqgawczy

‘Algorytm dziatania systemu DSO

Symbol strefy pozarowej | Kondygnacja Symbol strefy gtoSnikowe;j Priorytet dziatania
oM, PV, MG, L | ALARN
PMG -1 I ALARM
ZL1 0,1 11 ALARM
ZL3 2,3 v ALARM
PM7 2,34 \Y ALARM
ZL4 5 Vi ALARM
ZL5 6 Vil ALARM
ZL6 7 Vi ALARM
zZL7 8 IX ALARM
ZL8 9 X ALARM
ZL9 10 Xl ALARM
ZL10 11 Xl ALARM
ZL11 12 X1l ALARM
ZL12 13 XV ALARM
ZL13 14 XV ALARM
ZL14 15 XVI ALARM
ZL15 16 XVl ALARM
ZL16 17 XVII ALARM
ZL17 18 XIX EWAKUACJA
PM8 19, 20 XX EWAKUACJA
PM9 20 XXI EWAKUACJA
KLATKAA Od 0 do XX EWAKUACJA
KLATKAC Od 0 do 20 Il ALARM
KLATKA D Od -1 do 20 1] ALARM
9.27. Pozar w strefie nr ZL-WBK — (kondygnacja parteru, 1 pietra strefa wydzielona banku), strefa mo-

nitorowana przez konwencjonalny system sygnalizacji pozaru banku. System w strefie banku nie-
adresowalny.

9.28. ALARM | STOPNIA
Czynnosci systemowe wywotane przez uaktywnienie jednej czujki lub kilku czujek dymowych w

strefie banku (alarm I-ego stopnia):

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

59




SCENARIUSZ ROZWOJU POZARU ANEKS 5 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

* bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centrali systemu sygnalizacji pozaru,
* emisja sygnatu alarmowego w centrali systemu sygnalizacji pozaru,

» lokalizacja zrodia alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczu systemu sygnalizacji pozaru,
oraz na panelu systemu zarzgdzania obiektem. Lokalizacja detekcji ograniczona jest do
informacji o zagrozeniu w catej strefie banku, nie ma mozliwosci doktadnej lokalizacji
alarmu z czuijki.

* lokalizacja zrédfa alarmu jest drukowana na drukarce podtgczonej do systemu
sygnalizacji pozaru.

Odbiér sygnatu alarmu |l stopnia musi zostaé potwierdzony przez personel obstugujgcy CSP. Po uptywie 60
s, w przypadku braku potwierdzenia odebrania sygnatu nastepuje przejscie systemu w tryb alarmu Il stopnia.
Po potwierdzeniu odbioru sygnatu alarmowego nastepuje weryfikacja zagrozenia. Brak reakcji obstugi po
uptywie maksymalnie 8 minut- czas t2* powoduje automatyczne uruchomienie alarmu Il-ego stopnia.

9.29. ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Czynnosci systemowe wywolane przez uaktywnienie tylko przycisku/przyciskow ROP (bez wzgledu
na lokalizacje)

* emisja sygnatu w pomieszczeniach ochrony obiektu,

* bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind i unieruchomienie ich w tej pozycji z
otwartymi drzwiami.

*  Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej na poziom parteru i pozostawienie go
z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

+ automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych wentylacji bytowej w
przegrodach.

* automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do jednostki PSP

« Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu, natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi

» Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Instalacja DSO:

Z centrali SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. System DSO nie zostaje uruchomiony w trybie
ewakuac;ji strefowej. W catym obiekcie ogtoszony jest kod alarmowy dla obstugi obiektu oraz o koniecznosci
przygotowania sie do ewakuacji (tres¢ sygnaty do uzgodnieni z zarzgdcg obiektu)

Instalacja wentylacji pozarowej oraz réznicowania cisnienia:

+  Wylgczenie urzgdzen wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz zamkng¢ klapy
przeciwpozarowe odcinajgce na przewodach wentylacji bytowej i innych
» Uruchomienie instalacji roznicowania ci$nienia klatek schodowych A, C, D
» Uruchomienie instalacji roznicowania cisnienia w szybach windowych D1, D2, D3, D4,
D5, D6
Uruchomienie alarmu w strefie banku nie uruchamia systemu do usuwania dymu oraz systemu réznicowania
cisnienia w przedsionkach klatki schodowej A na danej kondygnacji czesci wysokiej oraz na korytarzach
danej kondygnacji czesci niskiej, przy klatkach C i D.

System Réznicowania cisnienia w klatkach C i D dziata w sposdb nastepujgcy: Urzadzenie nadmuchowe
ttoczy powietrze do przestrzeni klatek i utrzymuje je na wyzszym poziomie w odniesieniu do ciSnienia na
zewnatrz obiektu. Okna upustowe w czytelni zostajg otwarte. Klapy transferowe klatki C zostajg zamkniete
wszystkie.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.30. Pozar w strefie szachtu elektrycznego — (kondygnacje od -1 do 20 ), strefa monitorowana przez
system sygnalizacji pozaru.

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.

ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA -
zgodnie z przyjetym scenariuszem jak dla strefy pozarowej danej kondygnacji

Uwaga: zaktada sie ze potwierdzenie zrédta pozaru i przejscie systemu w Alarm |l stopnia z
potwierdzeniem lokalizacji nastepuje w odniesieniu do szachtu elektrycznego w przypadkach:

1. Koincydencja co najmniej dwoch czujek: w szachcie elektrycznym oraz w pomieszczeniu przylegtym
(korytarz) dym wydostaje sie przez nieszczelnosci w drzwiach pozarowych szybu elektrycznego na
przestrzenh korytarza (drzwi nie sg dymoszczelne) — nastepuje automatyczne wysterowanie systemow
DSO oraz réznicowania cisnienia jak dla scenariusza danej kondygnac;ji

2. Uruchomienie czujki w szachcie + przycisk ROP — nastepuje automatyczne wysterowanie systemow
DSO oraz réznicowania cisnienia jak dla scenariusza danej kondygnacji z tym ze wysterowanie nastepuje
dla kondygnacji na ktorej jest zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

3. Przejscie centrali automatycznie w alarm Il stopnia po uptywie czasu t1 lub t2. — nastepuje automatyczne
wysterowanie systeméw DSO oraz réznicowania cisnienia jak dla scenariusza danej kondygnacji z tym ze
wysterowanie nastepuje dla kondygnaciji na ktérej jest zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

4. Koincydencja dwoch czujek w szachcie (na kazdej kondygnaciji jest 1 czujka w szachcie, szacht jest
oddzielony stropem (ale nie ogniowo oraz dymowo) na wysokosci stropu kazdej kondygnaciji, istnieje wiec
prawdopodobienstwo przedostania sie dymu do przestrzeni szachtu na kondygnaciji innej niz ta w ktérej
wykryto dym) — nastepuje automatyczne wysterowanie systemow DSO oraz roznicowania ci$nienia jak dla
scenariusza danej kondygnacji z tym ze wysterowanie nastepuje dla kondygnacji na ktérej jest
zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

9.31. Pozar w szybach windowych D1, D2, D3, D4, D5, D6 — strefa monitorowana przez system sy-
gnalizacji pozaru.

Szyby windowe D1, D2, D3, D4, D5, D6 chronione sg systemami roznicowania ciSnienia. Zaktada sie ze w
przestrzeni szybow (bez maszynowni) nie bedg wystepowaly materialty palne moggce spowodowac
rozgorzenie pozaru. Jednak ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony catkowitej obiektu elementy te wyposazone
zostajg w elementy detekcji systemu SSP. Detekcja pozaru w szybach windowych ma na celu weryfikacje
zagrozenia. Nie powoduje uruchomienia systemdw réznicowania ci$nienia. Oraz systemow DSO w trybie
ewakuacji strefowej.

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

* emisja sygnatu w pomieszczeniach ochrony obiektu,

* bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind i unieruchomienie ich w tej pozyciji z
otwartymi drzwiami.

+ Priorytetowe wezwanie dZzwigu dla strazy pozarnej na poziom parteru i pozostawienie go
z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

» automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych odcinajgcych na wentylacji
bytowej w przegrodach

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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+ automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do jednostki PSP

« Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu, natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi ewakuacyjnych

»  Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozyciji
otwartej

» zamkniecie bram i kurtyn przeciwpozarowych oraz kurtyn dymowych
*  Wiaczenie oswietlenia awaryjnego

Instalacja DSO:

Z centrali SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. System DSO nie zostaje uruchomiony w trybie
ewakuacji strefowej. W catym obiekcie ogtoszony jest kod alarmowy dla obstugi obiektu o koniecznosci
przygotowania sie do ewakuacji (tres¢ sygnaty do uzgodnieni z zarzgdcg obiektu)

Instalacja wentylacji pozarowej oraz réznicowania cisnienia:

+  Wylgczenie urzgdzen wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz zamknigcie klapy
przeciwpozarowe odcinajgce na przewodach wentylacji bytowej
« instalacje réznicowania cisnienia: nieuruchomione

Podczas uruchomienia alarmu Il stopnia bez potwierdzenia automatycznego lokalizacji zagrozenia
centrala SSP po wykonaniu czynnosci wg punktu 7.31 i oczekuje na sygnat potwierdzajacy lokalizacje
zagrozenia (sygnat z czujki SSP). Po otrzymaniu sygnatu potwierdzajgcego lokalizacje zagorzenia
system SSP przekazuje informacje do systeméw DSO oraz systeméw réznicowania cisnienia o
wysterowaniu systemu do danej strefy ewakuacji.

9.32. Pozar w przestrzeni klatek schodowych A, C, D — strefa monitorowana przez system sygnali-
zacji pozaru.

Klatki schodowe wewnetrzne A, C, D chronione sg systemami roznicowania cisnienia. Zaktada sie ze w
przestrzeni klatek nie bedg wystepowaty materiaty palne mogace spowodowac rozgorzenie pozaru. Jednak
ze wzgledu na koniecznosc¢ ochrony catkowitej obiektu elementy te wyposazone zostajg w elementy detekcji
systemu SSP. Detekcja pozaru w klatkach ma na celu weryfikacje zagrozenia. Nie powoduje uruchomienia
systemow réznicowania cisnienia. Oraz systemédw DSO w trybie ewakuacji strefowej. Zaktada sie ze
uruchomienie czujki lub czujek w przestrzeni klatki schodowej jest wynikiem btednego alarmu wywotanego
np. zanieczyszczeniem czujki lub wynikiem sabotazu (w tym wykrycie dymu tytoniowego)

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

* emisja sygnatu w pomieszczeniach ochrony obiektu,

* bezzwloczne sprowadzenie na poziom parteru wind i unieruchomienie ich w tej pozycji z
otwartymi drzwiami.

»  Priorytetowe wezwanie dZzwigu dla strazy pozarnej na poziom parteru i pozostawienie go
z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72

+ automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych odcinajgcych na wentylacji
bytowej w przegrodach
+ automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do jednostki PSP

»  Automatyczny sygnat z pozycji SSP do systemu kontroli dostepu, natychmiastowe
zwolnienie zamknie¢ drzwi ewakuacyjnych

« Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych gtéwnych, pozostawienie ich w pozycji
otwartej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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» zamkniecie bram i kurtyn przeciwpozarowych oraz kurtyn dymowych
*  Wiaczenie oswietlenia awaryjnego

Instalacja DSO:

Z centrali SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. System DSO nie zostaje uruchomiony w trybie
ewakuacji strefowej. W catym obiekcie ogtoszony jest kod alarmowy dla obstugi obiektu o koniecznosci
przygotowania sie do ewakuacji (tres¢ sygnaty do uzgodnieni z zarzgdcg obiektu)

Instalacja wentylacji pozarowej oraz réznicowania ciSnienia:

«  Whylgczenie urzgdzen wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz zamkniecie klapy
przeciwpozarowe odcinajgce na przewodach wentylacji bytowej
» instalacje réznicowania cisnienia: nieuruchomione

Podczas uruchomienia alarmu Il stopnia bez potwierdzenia automatycznego lokalizacji zagrozenia
centrala SSP po wykonaniu czynnosci wg punktu 7.32 i oczekuje na sygnat potwierdzajacy lokalizacje
zagrozenia (sygnat z czujki SSP). Po otrzymaniu sygnatu potwierdzajgcego lokalizacje zagorzenia
system SSP przekazuje informacje do systeméw DSO oraz systeméw réznicowania cisnienia o
wysterowaniu systemu do danej strefy ewakuacji.

9.33. Pozar w strefie szachtu wentylacyjnego — (kondygnacje od -1 do 20 ), strefa monitorowana
przez system sygnalizacji pozaru.

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 7.1.
ALARM |l STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 7.2.

ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA -
zgodnie z przyjetym scenariuszem jak dla strefy pozarowej danej kondygnacji

Uwaga: zaktada sie ze potwierdzenie zrédta pozaru i przejscie systemu w Alarm |l stopnia z
potwierdzeniem lokalizacji nastepuje w odniesieniu do szachtu wentylacyjnego w przypadkach:

1. Koincydencja co najmniej dwdch czujek: w szachcie wentylacyjnym oraz w pomieszczeniu przylegtym
(korytarz) dym wydostaje sie przez nieszczelnosci w drzwiach pozarowych szachtu na przestrzenh korytarza
(drzwi nie sg dymoszczelne) — nastepuje automatyczne wysterowanie systeméw DSO oraz réznicowania
ci$nienia jak dla scenariusza danej kondygnacji

2. Uruchomienie czujki w szachcie + przycisk ROP — nastepuje automatyczne wysterowanie systemow
DSO oraz réznicowania ci$nienia jak dla scenariusza danej kondygnacji z tym ze wysterowanie nastepuje
dla kondygnacji na ktérej jest zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

3. Przejscie centrali automatycznie w alarm Il stopnia po uptywie czasu t1 lub t2. — nastepuje automatyczne
wysterowanie systemoéw DSO oraz roznicowania cisnienia jak dla scenariusza danej kondygnacji z tym ze
wysterowanie nastepuje dla kondygnaciji na ktorej jest zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

4. Koincydencja dwdch czujek w szachcie (na kazdej kondygnaciji jest 1 czujka w szachcie, szacht jest
oddzielony stropem (ale nie ogniowo oraz dymowo) na wysokosci stropu kazdej kondygnaciji, istnieje wiec
prawdopodobienstwo przedostania sie dymu do przestrzeni szachtu na kondygnac;ji innej niz ta w ktérej
wykryto dym) — nastepuje automatyczne wysterowanie systeméw DSO oraz r6znicowania ci$nienia jak dla
scenariusza danej kondygnacji z tym ze wysterowanie nastepuje dla kondygnacji na ktérej jest
zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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10. Zalecenia organizacyjne w przypadku alarmu Il stopnia z potwierdzong lokalizacjg zagrozenia
dotyczace ewakuacji oraz wynikajace z utrzymaniem obiektu

W przypadku potwierdzenia alarmu Il stopnia zarzadca obiektu zapewnia dostep jednostek PSP do
pomieszczeh zwigzanych z zarzgdzeniem elementéw wykonawczych systemdw ochrony przeciwpozarowe;.
Miejscami takimi sg w obiekcie: pomieszczenie centrali P.poz przy wyjsciu ewakuacyjnym nr 1 oraz centrum
sterowania ruchem w hallu giéwnym.

Za wzgledu na specyfike obiektu niezbedne jest zachowanie wysokiego poziomu organizacyjnego personelu
obiektu. Jednag z podstawowych elementow strategii ewakuacji jest przypisanie obowigzku zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi wtascicielowi lub zarzadcy obiektu. W swojej strategii nie moze on liczy¢ gtéwnie na
pomoc ekip ratowniczych. Sama strategia musi zaktada¢, ze ewakuacja zostanie zapoczgtkowana jeszcze
przed ich przybyciem i przebiegnie bez ich udziatu. Dlatego tez wszystkie strategie muszg sie polega¢ na
spoéjnym rozwigzaniu organizacyjnym, te z kolei wymagajg duzej kultury bezpieczenstwa wsréd kadry
zarzgdzajgcej obiektem.

Ze wzgledu na gtéwne zatozenie ochrony przeciwpozarowej obiektu polegajgce na mozliwie jak
najwczesniejszej detekcji pozaru w jego poczatkowej fazie, duzy nacisk powinien by¢ potozony na szkolenie
personel dozorujgacego w zakresie obstugi urzgdzen ochrony przeciwpozarowej ( system SSP w zakresie
detekcji ) oraz w zakresie wykrywania i identyfikacji zagrozen zwigzanych z pozarem. Czas detekc;ji
zagrozenia ( czas potwierdzenia alarmu Il stopnia) powinien by¢ regularnie weryfikowany podczas szkolen.

Zaleca sie w docelowo zmodernizowanym obiekcie wprowadzi¢ nastepujgce procedury organizacyjne:

*  Wprowadzenie indywidualnych planéw ratowniczych dla oséb niepetnosprawnych
zawierajgce doktadne instrukcje co do czynnosci jakie dana osoba ma podjgé w razie
alarmu pozarowego. Plany te nalezy dzieli¢ na plany dla statych uzytkownikdéw oraz plany
dla gosci. Plany dla gosci powinny zawiera¢ mozliwie ogolne i streszczone informacje i
podane zosta¢ powinny na jednym czytelnym, zwieztym arkuszu. (np. arkusz A5)Ze
wzgledu na fakt, Zze osoby niepetnosprawne w celu dostania sie do budynku muszg
informowac obstuge o koniecznosci uruchomienia urzadzern dostepowych (dzwig D6,
pochylnie itd.) obstuga ma mozliwos¢ rejestracji osob niepetnosprawnych w budynku i ma
mozliwos¢ przekazania indywidualnych planéw ewakuacji. Uzyskanie w/w informag;ji
umozliwi obstudze obiektu podjecie odpowiednich czynnosci przed przybyciem jednostek
ratunkowych lub po ich przybyciu- przekazanie informacji o osobach niepetnosprawnych
znajdujgcych sie w obiekcie.

+  Wprowadzenie regularnych szkolen z ewakuacyjnych
* Regularne szkolenia kadry dozorujgcej

W obiekcie wystepujg przestrzenie, w ktérych gromadzenia materiatéw palnych lub innych niezwigzanych z
funkcjonowaniem danej przestrzeni jest zabronione. Przestrzeniami takimi sg: szyby windowe,
maszynownie, pomieszczenia wentylatorowni, szachty elektryczne, wentylacyjne i instalacyjne, Klatki
schodowe. Przy zatozeniu ze w przestrzeniach klatek schodowych oraz szyboéw windowych nie bedag
wystepowacC materiaty palne zaktada sie ze uruchomienie czujki lub czujek w tych przestrzeniach jest
wynikiem bftednego alarmu wywotanego np. zanieczyszczeniem czujki lub wynikiem sabotazu (w tym
wykrycie dymu tytoniowego)

opracowat mgr inz. arch. Mariusz Sobczak
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