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PRZEZNACZENIE
Klapa NEO-T jest przeznaczona do stosowania w systemach wentylacji pozarowe;.

ZASTOSOWANIE

NEO-T jest stosowana w przegrodach budowlanych stanowigcych oddzielnie przeciwpozarowe (najczesciej przedsionka
przeciwpozarowego od korytarza ewakuacyjnego).

SPOSOB DZIALANIA

Lamele klapy w pozycji normalnej znajdujg sie w pozycji otwartej. Klapa transferowa zapewnia przeptyw swiezego powietrza
i napowietrzanie pomieszczen zagrozonych pozarem. Zamknigcie nastepuje w przypadku wzrostu temperatury i odbywa sie
w wyniku zadziatania wyzwalacza topikowego w temperaturze reakcji 72°C. Mozliwe jest stosowanie klapy NEO-T w zestawieniu
z klapg VAR zamknietg w czasie normalnego funkcjonowania obiektu umozliwiajac odizolowanie przestrzeni przeznaczone;j
do oddymiania na wypadek pozaru. W przypadku alarmu pozarowego klapa VAR zostaje otwarta umozliwiajgc transfer
powietrza przez klapg NEO-T.

MONTAZ

Klapy sg montowane w prostokagtnych otworach montazowych z uzyciem zwyktej zaprawy murarskiej lub zaprawy

bezskurczowej lub zaprawy gipsowej. Mogg by¢ montowane zaréwno z osig obrotu przegréd poziomg i pionowa.

Deklarowana odpornos¢ ogniowa El 120 jest zapewniona w przypadku zastosowania kratki ostonowej bedacej czgscig

ﬁastawu. Nalezy przewidzie¢ staty dostep serwisowy do klapy NEO-T w celu zapewnia obstugi wyzwalacza topikowego
apy.

AKCESORIA

— Pojedynczy wskaznik krancowy pozycji otwartej TWKP

— Pojedynczy wskaznik krancowy pozycji zamknigtej 1WKK

— Pojedynczy wskaznik krancowy pozycji otwartej i zamknietej 1WKKP

— Zapasowy wyzwalacz topikowy o temperaturze reakcji 72°C WT72C

— Kratka wentylacyjna VAR ze zdalnym otwieraniem/zamykaniem kierownic

— Wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls pradowy El 24V/48V DC lub EI 230V AC,
— Modut EMS do podfaczenia testera TZ-5.
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AKCESORIA

KRATKA WENTYLACYJNA VAR STOSOWANA W ZESTAWIENIU Z KLAPA NEO-T

Klape NEO-T mozna zastosowac w zestawieniu z kratkg VAR, posiadajgcg ruchome kierownice. Zamykanie i otwieranie
kierownic kratki jest sterowane zdalnie sitownikiem elektrycznym 24V AC/DC lub 230V AC (sterowanie typu
zamknij/otworz) bez sprezyny powrotnej. Ponizej przedstawiono zasade dziatania:
1. Pozycja oczekiwania rys.1 — klapa NEO-T jest otwarta. Kratka VAR pozostaje zamknigta izolujgc w ten sposob
sgsiednie pomieszczenie od niekontrolowanego przeptywu powietrza przez klape NEO-T (chtodne powietrze,
przeciagi itp.).
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Rys. 1. Pozycja oczekiwania, klapa NEO otwarta, kratka VAR pozostaje zamknigta

2. Alarm pozarowy - klapa NEO-T pozostaje otwarta. 3. Zadziatanie zabezpieczenia przeciwpozarowego

Kratka VAR przechodzi do pozycji otwartej umozliwigjac rys. 2 — klapa NEO-T pozostaje otwarta. Kratka VAR

transfer powietrza miedzy pomieszczeniami przez klape przechodzi do pozycji otwartej umozliwiajgc transfer

NEO-T. powietrza miedzy pomieszczeniami przez klape NEO-T.
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Rys. 2. Alarm pozarowy — kratka VAR przechodzi z pozycji zamknigtej do otwartej, klapa NEO przechodzi do pozyciji
zamknietej w wyniku zadziatania wyzwalacza termicznego w przypadku wzrostu temperatur do 72°C.
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DOBOR

POWIERZCHNIA CZYNNA *

L [mm] llosé

H ki .
100 150 200 250 300 315 350 400 450 500 550 600 630 650 700 750 800 850 900 Kierownic

200 096 156 2,16 2,76 3,36 3,54 396 456 516 576 636 696 7,32 7,56 8,16 8,76 9,36 9,96 10,56
250 1,04 169 234 299 364 384 429 494 559 624 689 754 793 819 884 949 10,14 10,79 11,44
300 1,44 234 324 414 504 531 594 684 7,74 8,64 954 10,44 10,98 11,34 12,24 13,14 14,04 14,94 15,84
350 1,52 247 342 437 532 561 627 722 8,17 9,12 10,07 11,02 11,59 11,97 12,92 13,87 14,82 15,77 16,72
400 1,92 3,12 432 552 6,72 7,08 792 9,12 10,32 11,52 12,72 13,92 14,64 15,12 16,32 17,52 18,72 19,92 21,12
450 2,00 325 450 5,75 7,00 7,38 825 9,50 10,75 12,00 13,25 14,50 15,25 15,75 17,00 18,25 19,50 20,75 22,00
500 2,40 39 540 6,90 8,40 885 9,90 11,40 12,90 14,40 15,90 17,40 18,30 18,90 20,40 21,90 23,40 24,90 26,40
550 2,48 4,03 558 7,13 868 9,15 10,23 11,78 13,33 14,88 16,43 17,98 18,91 19,53 21,08 22,63 24,18 25,73 27,28
600 288 4,68 648 8,28 10,08 10,62 11,88 13,68 15,48 17,28 19,08 20,88 21,96 22,68 24,48 26,28 28,08 29,88 31,68
650 2,96 4,81 6,66 851 10,36 10,92 12,21 14,06 1591 17,76 19,61 21,46 22,57 23,31 25,16 27,01 28,86 30,71 32,56

700 336 546 7,56 9,66 11,76 12,39 13,86 15,96 18,06 20,16 22,26 24,36 25,62 26,46 28,56 30,66 32,76 34,86 36,96

750 3,44 559 7,74 9,89 12,04 12,69 14,19 16,34 18,49 20,64 22,79 24,94 26,23 27,09 29,24 31,39 3354 35,,69 37,84

800 3,84 6,24 8,64 11,04 13,44 14,16 15,84 18,24 20,64 23,04 25,44 27,84 29,28 30,24 32,64 35,04 37,44 39,84 42,24
850 3,92 6,37 8,82 11,27 13,72 14,46 16,17 18,62 21,07 23,52 25,97 28,42 29,89 30,87 3332 35,,77 38,22 40,67 43,12

OO |wIN([N|[ojoja|ja|h(H|[OW|W|N

900 4,32 7,02 9,72 12,42 15,12 15,93 17,82 20,52 23,22 25,92 28,62 31,32 32,94 34,02 36,72 39,42 42,12 44,82 47,52

950 4,40 7,15 9,90 12,65 15,40 16,23 18,15 20,90 23,65 26,40 29,15 31,90 33,55 34,65 37,40 40,15 42,90 45,65 48,40
1000 4,80 7,80 10,80 13,80 16,80 17,70 19,80 22,80 25,80 28,80 31,80 34,80 36,60 37,80 40,80 43,80 46,80 49,80 52,80
1050 4,88 7,93 10,98 14,03 17,08 18,00 20,13 23,18 26,23 29,28 32,33 35,38 37,21 38,43 41,48 44,53 47,58 50,63 53,68
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1100 528 8,58 11,88 15,18 18,48 19,47 21,78 25,08 28,38 31,68 34,98 38,28 40,26 41,58 44,88 48,18 51,48 54,78 58,08

-
-

1150 536 8,71 12,06 1541 18,76 19,77 22,11 25,46 28,81 32,16 35,51 38,86 40,87 42,21 4556 48,91 52,26 55,61 58,96
1200 5,76 9,36 12,96 16,56 20,16 21,24 23,76 27,36 30,96 34,56 38,16 41,76 43,92 45,36 48,96 52,56 56,16 59,76 63,36
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INSTALACJA
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Oznaczenia przewodow elektrycznych w zaleznosci od wyposazenia klapy
ﬁWskainikT stkaZnikj FWskaznik WskainikT
‘ otwarcia ‘ ‘ zamkniecia ‘ ‘ otwarcia zamkniecia‘
| | e | Sy |
| | | ) | | [ [
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1.2 3 1.2 3 1 2 3 4 5 6
Schemat 1. Klapa wyposazona Schemat 2. Klapa wyposazona w dwa pojedyncze
w jeden pojedynczy wskaznik krancowy wskazniki krancowe
L Wekamk Wekamk N
.poczatek”  koniec*

Schemat 3. Klapa wyposazona w dwa pojedyncze wskazniki
krancowe oraz wyzwalacz elektromagnetyczny

Zyla Zotto-zielona (tylko dla EM 230V)

Pierwsza listwa zaciskowa

pojedynczych wskaznikow krancowych
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OTWOR MONTAZOWY

Wymiar | Wymiar otworu Wymiar Grubosé Klap
Typ klapy montazowego (zewnetrzny kratki P [mm] y
[mm] [mm] TRA [mm]
L Lr=L+100 Lge=L+120
NEO-T 120
H Hr=H +100 Hge =H + 120

Pozycja montazu:
Klape mozna montowac¢ z osiami lamel klapy w pozycji poziomej i pionowe;j.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | —przegroda budowlar

Lrx Hr

TRA

T3 U
J 3317

PRZYKLAD ZAMOWIENIA

[NEO-T LxH=400x600 | + [1WKKP | + |[VAR LxH=400x598, alu. anod., sterowanie 24V AC/DC, normalnie zamknigta

Nazwa i wymiar klapy Wskazniki krancowe Nazwa i wymiar kratki oraz wykonczenie powierzchni, napigcie zasilania
sitownika i pozycja w stanie normalnym (oczekiwania)
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