Klapa wentylacji pozarowej

KWP-P-E

Certyfikat statosci
wtasnosci uzytkowych
1488-CPR-0437/W

Svav

Spetniawymagania norm:
PN-EN 12101-8 .Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -
Czesc 8: Klapy przeciwpozarowe w systemach wentylacji pozarowej”

Certified according to PN-EN 12101-8 (Smoke end heat control systems - Part 8:
Specification for smoke control dampers)

PN-EN 13501-4 .Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych
i elementéw budynkéw - Czesc¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
odpornosciogniowej elementéw systemoéw kontroli rozprzestrzeniania dymu”
Classified according to PN-EN 13501-4 Fire classification of construction products and
building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests
on componemsofsmokecontrotsystems

Badania przeprowadzono wedtug normy PN-EN 1366-2 i PN-EN 1366-10
.Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czesé¢ 2:
Przeciwpozarowe klapy odcinajace, Cze$¢ 10: Klapy odcinajace w systemach
wentylacji pozarowej”

Tested in accordance with PN-EN 1366-2 and PN-EN 1366-10 (Fire resistance tests
for service installations - Part 2: Fire dampers, Part 10: Smoke control dampers)
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Przeznaczenie
Klapy przeciwpozarowe typu KWP-P-E stosowane sa w systemach wentylacji pozarowej petniac funkcje
zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie ognia, temperatury i dymu.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinajaca klap typu KWP-P-E znajduje sie w pozycji otwartej
lub zamknietej. W przypadku wybuchu pozaru zastosowany uktad napedowy powoduje otwarcie klap
obstugujacych strefe detekcji pozaru (klapy w pozostatych strefach przechodza do pozycji zamknietej).

Klapy te sa klapami niesymetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej [(w $cianach).
Moga byc¢ instalowane w sztywnych przegrodach budowlanych.

Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana prébom zgodnie zwymogami normy PN-EN 12101-8
.Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 8: Klapy przeciwpozarowe w systemach wentylacji
pozarowej” oraz PN-EN 13501-4 . Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow - Czesé
4: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci ogniowej elementéw systemow kontroli
rozprzestrzenianiadymu”.

Skutecznos¢ klap potwierdzona jest badaniami wedtug norm PN-EN 1366-2 i PN-EN 1366-10 .Badania
odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace, Czes¢ 10: Klapy

odcinajace w systemach wentylacji pozarowej".
Opis techniczny urzadzenia

Klapa wykonana jest z dwéch korpuséw z blachy ocynkowanej, ktére rozdzielone sa przektadkami izolujacymi
z materiatu ogniochronnego grubosci 40 [mm]. Wewnatrz klapy znajduje sie przegroda, ktérej ruch w pozycji
zamkniete] ograniczony jest listwa oporowa. Osie przegrody wspdtpracuja z wbudowanymi
do przektadek izolacyjnych tozyskami slizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest przez uktad ciegien.

Klapy przeciwpozarowe typu KWP-P-E oparte sa na jednym zunifikowanym korpusie. Klapa opcjonalnie
wyposazona jest w dwa otwory rewizyjne na gdrze i dole, co sprawia, ze nie ma potrzeby montowania pokryw
rewizyjnych na kanatach przed klapami, dla dokonywania ich okresowych inspekcji i testowania. Nie potrzeba tez
okreslac strony obstugi.

Warianty wykonania

KWP-P-E - klapa do wentylacji pozarowej (normalnie zamknieta)

Uktad napedowy stanowi sitownik elektryczny serii BE lub BLE firmy BELIMO. Przestawianie klapy z pozycji
zamkniete] do otwartej, jak i odwrotnie: z otwartej do zamknietej, odbywa sie po podtaczeniu zasilania
do sitownika. W sitowniku zamontowane sa na state mikrowytaczniki dla wskazania potozenia klapy
otwarta/zamknieta. Klapy KWP-P-E nie posiadaja termowytacznikéw, a zastosowane w nich sitowniki
elektryczne nie posiadaja sprezyny powrotnej (zanik napiecia nie powoduje ruchu przegrody odcinajace] klapy).

Typoszereg wymiarowy klap KWP-P-E ograniczony jest do powierzchni brutto 1,5 [m’]. Powyzej tego wymiaru
klapy produkowane sajako zespoty (baterie).
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Rys. 1. Klapa przeciwpozarowa odcinajaca KWP-P-E



Wykonania specjalne

W wersji klapy przeznaczonej do zastosowania w Srodowisku agresywnym, na zyczenie:

- wszystkie stalowe elementy klap typu KWP sa zastapione elementami wykonanymi ze stali
kwasoodpornej 1.4301. tozyska klap pozostaja w tym przypadku mosiezne, a przegroda odcinajaca
pokrywana jest impregnatem typu Promat-SR-Impragnierung - bezrozpuszczalnikowa substancja
produkcji firmy PROMAT, wykonana na bazie krzemiandw.

Dane techniczne

H B 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Tab. 1. Pole wolnego przekroju [m?]

200 0,019 0,025 0,031 0,037 0,043 0,049 0,055 0,061 0,067

250 0,027 0,035 0,044 0,052 0,061 0,069 0,078 0,086 0,095 0,103 0,112 0,120

300 0,035 0,046 0,057 0,068 0,079 0,090 0,101 0,112 0,123 0,34 0,145 0,156 0,167 0,178 0,189

350 0,043 0,056 0,070 0,083 0,097 0,110 0,124 0,37 0151 0,164 0,178 0,191 0,205 0,218 0,232 0,245 0,259 0,272

400 0,051 0,067 0,083 0,099 0,115 0131 0,147 0,63 0,179 0,195 0211 0,227 0,243 0,259 0,275 0,291 0,307 0,323 0,339 0,355 0,371

450 0,077 0,096 0,114 0,133 0,151 0,170 0,188 0,207 0,225 0,244 0,262 0,281 0,299 0,318 0,336 0,355 0,373 0,392 0,410 0,429
500 0,088 0,109 0,130 0,151 0,172 0,193 0,214 0,235 0,256 0,277 0,298 0,319 0,340 0,361 0,382 0,403 0,424 0,445 0,466 0,487
550 0,122 0,145 0,169 0,192 0,216 0,239 0,263 0,286 0,310 0,333 0,357 0,380 0,404 0,427 0,451 0,474 0,498 0,521 0,545
600 0,135 0,161 0,187 0,213 0,239 0,265 0,291 0,317 0,343 0,369 0,395 0,421 0,447 0,473 0,499 0,525 0,551 0,577 0,603
650 0,176 0,205 0,233 0,262 0,290 0,319 0,347 0,376 0,404 0,433 0,461 0,490 0,518 0,547 0,575 0,604 0,632 0,661
700 0,192 0,223 0,254 0,285 0,316 0,347 0,378 0,409 0,440 0,471 0,502 0,533 0,564 0,595 0,626 0,657 0,688 0,719
750 0,241 0,274 0,308 0,341 0,375 0,408 0,442 0,475 0,509 0,542 0,576 0,609 0,643 0,676 0,710 0,743 0,777
800 0,259 0,295 0,331 0,367 0,403 0,439 0,475 0,511 0,547 0,583 0,619 0,655 0,691 0,727 0,763 0,799 0,835
850 0,315 0,354 0,392 0,431 0,469 0508 0546 0,585 0,623 0,662 0,700 0,739 0,777 0,816 0,854 0,893
900 0,336 0,377 0,418 0,459 0,500 0,541 0,582 0,623 0,664 0,705 0,746 0,787 0,828 0,869 0,910 0,951
950 0,400 0,443 0,487 0,530 0,574 0,617 0,661 0,704 0,748 0,791 0,835 0,878 0,922 0,965 1,009
1000 0,423 0,469 0,515 0,561 0,607 0,653 0,699 0,745 0,791 0,837 0,883 0,929 0,975 1,021 1,067

Standardowa dtugos¢ klap: L=350
Na zamowienie — wykonujemy kazda wielkos¢ posrednia klapy zawarta w granicach typoszeregu.
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Masa klapy KWP [kg]
B [mm] - szerokos¢ Swiatta klapy KWP
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
200 11,0 131 15,2 175 19,6
300 13,1 155 17,8 20,3 22,7 250 27,6 30,0
400 152 17,8 20,4 23,2 259 30,0 31,1 337 365 392 417

H [mm] - wysokos¢ $wiatta klapy KWP

500 20,1 23,0 260 28,9 31,8 347 376 404 435 46,4
600 22,5 257 288 32,0 352 383 415 44,6 47,7 509
700 24,8 283 31,7 351 384 41,8 47,6 51,2 52 55,4
800 30,8 34,6 381 41,8 455 49,0 52,8 56,4 60,0
900 334 374 41,3 452 49,0 52,9 569 60,8 64,6
1000 36,0 40,3 44,4 485 526 568 60,9 651 692

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej klap typu KWP

Klapy odcinajace typu KWP-P-E:
Ei120 (v,,-i<0) S1500C,,,,, Aamulti

klasa ta oznacza, ze sterowana automatycznie klapa, wbudowana w przegrode oddzielajaca, posiada szczelnosé
izolacyjnos¢ i dymoszczelno$¢ ogniowa nie mniejsza niz 120 minut; powyzsza klasa oznacza, ze przez co
najmniej 2 minuty od momentu odebrania sygnatu z czujki pozarowej,klapa posiada mozliwos¢ sterowania
zdalnego.



Wytyczne montazu klap KWP-P-E w przegrodach ogniowych

Montazw przegrodach $ciennych

Standardowe sztywne konstrukcje scienne zakwalifikowane do klasy o odpornosci ogniowej EI120,

np.: beton, gazobeton, murzcegiet, pustakéw, bloczkdéw z betonu komédrkowego itp.
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W miejsce zawieszen Z1iZ2 mozna stosowac inne systemy podwieszen lub podparc.
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Wytyczne montazu klap KWP-P-E w przegrodach ogniowych
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Rys 3. Sposdb taczenia klap typu KWP z przewodami o réznej budowie - przyktad |

Montazw przegrodach éciennych
Klapy KWP moga by¢ réwniez montowane w przegrodach poziomych grubszych niz wynosi dtugo$¢ korpusu
klapy. W takim wypadku, przewody wentylacyjne beda cze$ciowo zabudowane w przegrodzie ogniowe;.
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Rys. 4. Montaz klap KWP-P w przegrodach $ciennych sztywnych.



Wytyczne montazu klap KWP-P-E (wentylacji pozarowej) w przegrodach ogniowych
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Rys. 5. Sposéb taczenia klap typu KWP z przewodami o réznej budowie - przyktad |l
(klapa osadzona w przegrodzie betonowej lub murowanej)



Wytyczne montazu klap KWP-P-E (wentylacji pozarowej) w przegrodach ogniowych
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Rys. 6. Sposéb taczenia klap typu KWP z przewodami o réznej budowie - przyktad Il
(klapa osadzona w przegrodzie betonowej lub murowanej)



Wytyczne montazu klap KWP-P-E (wentylacji pozarowej) w przegrodach ogniowych
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Rys. 7. Sposdb taczenia klap typu KWP z szybami wentylacyjnymi, przeznaczonymi do wentylacji pozarowej (oddymiajacej)

Montaz klap w baterie

Poza montazem pojedynczej klapy w przegrodzie budowlanej, klapy moga by¢ réwniez montowane w zestawach
- bateriach, przyktady takich potaczen przedstawiono na rysunkach 5, 6, 7, 8. Do taczenia klap ze soba stosuje sie
ruszt montazowy wykonany z ceownikéw stalowych o wymiarach 60x30x2,0 [mm]. Wolne przestrzenie miedzy
obudowami klap sg szczelnie wypetnione ptytami z wetny mineralnej o gestoéci nie mniejszej niz 60 [kg/m’].
Dodatkowo w miejscu styku przektadek izolacyjnych klap umieszczona jest uszczelka peczniejaca typu
PROMASEAL-PL PVC SK o przekroju 20x2,0 [mm], mocowana do przektadki przy uzyciu stalowych zszywek.



Montaz klap w baterie
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Rys. 8. Sposdb zabudowy baterii klap typu KWP - wariant |



Montaz klap w baterie
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Rys. 9. Sposob zabudowy baterii klap typu KWP - wariant |l



Montaz klap w baterie
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Rys. 10. Sposéb zabudowy baterii klap typu KWP - wariant Il



Montaz klap w baterie
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Rys. 11. Sposdb zabudowy baterii klap typu KWP - wariant IV



Poziom hatasu emitowanego przez klape do kanatu

v H [mm]
B [mje] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Lwa [dBy]

4 3013 17 19 20
6 21 23 25 27 28

200
8 30 32 3% 3B 36
10 38 40 42 43 45
4 15 17 19 20 21 23 23
oD 6 23 25 27 29 30 31 32
8 32 3 36 37 38 39 40
10 40 42 44 45 46 47 48
4 %6 19 20 22 23 24 35 26 26
6 24 27 29 30 3 32 33 34 34
300
8 33 35 37 38 40 4 Al 42 43
10 41 44 45 47 48 49 49 50 51
4 17 20 22 23 24 25 26 27 27 28 29
= 6 26 28 30 31 32 33 3 3B 3 36 37
8 34 37 38 40 41 42 43 43 b4 45 45
10 42 45 46 48 49 50 51 51 52 53 53
4 19 21 23 24 25 26 27 28 28 29 30 30 3
6 27 29 31 32 33 34 35 36 37 37 38 38 39
400
8 35 38 39 Al 42 43 44 44 45 46 46 47 47
10 43 46 47 49 50 51 52 52 53 54 54 55 55
4 19 22 23 25 26 27 28 29 29 30 31 31 32 32 32
e 6 38 30 32 33 3 35 36 37 38 38 39 39 40 40 M
8 36 38 40 42 43 44 44 45 46 46 47 47 48 48 49
10 44 47 48 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56 56 57
4 20 23 24 26 27 28 29 29 30 31 31 32 32 33 33 34 34
mon 6 28 31 32 3 35 36 37 38 38 39 40 40 4 4 42 42 42
8 37 39 4 42 43 44 45 46 47 47 48 48 49 49 50 50 50
10 45 47 49 50 51 52 53 54 55 55 56 56 57 57 58 58 58
4 21 23 25 26 38 29 29 3 31 31 32 33 33 33 34 34 35
o 6 29 31 33 35 3 37 38 38 39 40 40 41 41 42 42 43 43
8 38 40 42 43 44 45 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51
10 46 48 50 51 52 53 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59
4 21 24 26 27 28 29 30 3 3 32 33 33 3 3% 34 3B 35
i 6 30 32 3 35 36 37 38 39 40 40 41 42 42 42 43 43 44
00
8 38 40 42 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50 50 51 51 52
10 4 49 50 52 53 54 54 55 56 56 57 58 58 58 59 59 60
4 24 26 28 29 3 3 3 32 33 33 34 34 3B 3B 3B 36
o 6 33 34 36 37 38 39 40 40 41 42 42 43 43 Lh 44 44
8 Al 43 44 45 46 47 48 48 49 50 50 51 51 51 52 52
10 49 51 52 53 54 55 56 56 57 58 58 59 59 59 60 60
4 25 27 28 29 3 31 32 33 33 34 3 35 3B 36 36 36
700 6 B 35 36 38 39 39 40 A 42 42 43 43 44 44 44 45
8 42 43 45 46 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52 52 53
10 50 51 53 54 55 56 56 57 58 58 59 59 59 60 60 61
4 25 27 29 3 3 32 3 33 3 3 3B 3B 36 36 37 37
v 34 35 37 38 39 40 41 41 42 43 43 4k 44 45 45 45
8 42 44 45 46 47 48 49 49 50 51 51 52 52 52 53 53
10 50 52 53 54 55 56 57 57 58 59 59 60 60 60 61 61
4 28 29 3 3 32 33 33 3 35 3 36 36 37 37 37
a0 © 36 37 39 40 40 41 42 43 43 4k 4k 45 45 45 46
8 44 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 52 53 53 54
10 52 54 55 56 56 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62
4 28 29 31 32 32 33 3 3B 3B 3% 3B 37 37 37 38
& 6 36 38 39 40 41 42 42 43 44 bk 45 45 45 46 46
8 45 46 47 48 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54
10 53 54 55 56 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62
4 29 30 31 32 33 34 34 35 36 36 37 37 37 38 38
900 6 37 38 39 40 Al 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47
8 45 46 47 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 54
10 53 54 55 56 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62 62
4 30 3 32 33 3 3 35 3 3 37 37 38 38 39
950 6 39 40 4 42 42 43 44 44 45 45 46 46 47 47
8 47 48 49 50 50 51 52 52 53 53 54 54 54 55
10 55 56 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 62 63
4 3 32 33 3% 3 3B 36 36 37 37 38 38 39 39
ooy ¢ 39 40 41 42 43 44 4h 45 45 46 46 47 47 47
8 47 48 49 50 51 51 52 53 53 54 54 54 55 55
10 55 56 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63
4 3 32 33 3% 3B 3B 36 37 37 3B 38 38 3P
1050 6 39 Al 42 42 43 44 44 45 46 46 47 47 47
8 47 49 50 50 51 52 52 53 53 54 54 55 55
10 55 57 57 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63
4 32 3 3 3 3 3 37 37 38 38 39
i 6 Al 42 43 43 44 45 45 46 46 47 47
8 49 50 51 51 52 53 53 54 54 55 55
10 57 58 59 59 60 61 61 62 62 63 63
4 3 3 3 35 3 37 37 38 38 39
e I N 42 43 4h 45 45 46 46 47 47
8 49 50 51 52 52 53 54 54 55 55
10 57 58 59 60 60 61 61 62 62 63
4 33 3 35 36 36 37 38 38 39
1200 6 L 42 43 44 45 45 46 47 47
8 49 50 51 52 53 53 54 54 55

10 57 58 59 60 61 61 62 62 63



Strata cisnienia Ap w odniesieniu do predkosci przeptywu
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Zasady oznakowania produktu

NSNS BMNHELESHP)

B szeroko$¢ $wiatta [mm]
Il wysokosc éwiatta [mm]
dtugos¢ klapy w mm, standard 350 (min 350 - max 600)

B sitownik

BLE24
BLE24-ST
BLE230
BE24 -12
BE24-ST-12
BE230-12

ﬂ materiat*

SN stal nierdzewna
- stal ocynkowana

* wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartoéci domyslnych
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