POLLRICHDLK®
FAN FACTORIES

Oferta/Poz. 11742811 800
Wentylator Supermax SAVMO06-0800-B ]
forma zabudowy wg. ISO 5801: kanal na ssaniu *, kanal na loczeniu *
* Dlugosc kanalu = 2,5 x srednicy wentylatora 1 ] e
Wydajnosé m'h 23209 1 ci$nienie wentylatora
cisnienie wentylatora Pa 611 mooJ“
Pobér mocy na wale kW 7.65 ]
Sprawno$¢ mechaniczna % 514 = ]
Gestost pow. dla temp. kg/m? - °C 1.205- 20 o 40 o:”
Max. temp. - Oddymianie °C-°C/min. 80 - 600/120 S ]
Kat topatki 2 15
Obroty (50Hz)/Obroty max. 1/min 1460/1500 b
Poziom ciénienia akustycznego (3D) dB(A)/dB 91/95 20 ] s
Moment bezwladnosci kg'm? 2725 0
Czas rozbiegufteor. Ciag sIN 4.2/99 g
m ok .
Typ silnika M4 0 ol
Moc silnika el./Moc znamionowa kw 2M1.0
Prad znamionowy A 21.5 3
Obroty znamionowe 1/min 1460 8.4
BaugréRe/IE-Klasse 160/1 ]
Napigcie/Czest./Fazy VHz 400/50/3 ]
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Moc akustyczne w punkcie pracy qy = 23209 m*h Wydajnosé qy [m*h]
Strona A-1

Software 2.0.5. obliczonymi na podstawie podanych punktéw pracy i zabudowy wentylatora. Poszczegolne punkty pracy odpowiadajg klasie dokladnosci zawartej w dolaczonych kartach katalogowych.




