UWAGI WYKONAWCZE:

1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
trasa elekryczna R poz PROJEKTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJINEJ
zasilacz czuikow | | | ORAZ Z PROJEKTAMI ODREBNYMI STANOWIACYMI PODSTAWE NINIEJSZEGO

‘ ‘ I25HDGS ‘ ‘ ‘ PROJEKTU. )

WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

wn

ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

hp=|88 hp=88 hp= 88

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIALtOWYCH ORAZ

53

E;P_ 8 hp=88 hp=88 hp= 88 hp=8 p= 88 hp= 88 / hp= 88 hp= 88 hp= 88 p=88 hp= 88 hp= 88 hp=88

pom.os3

717 || 7

L‘:(x:l

88

| 16,70 m?

14,

= 8

138 m? | L

P

hp
hy

[S)
F|
o

I —

885

88

IT zahezpieczyc do EIS120

hp
hp

49
9,4

1

‘ rzewody wentylacji 2x fi160 wezto x

\
-
pd 270
Q
N
=

88

3

N
P
pd 270

307

‘ SO do przesuniecia—

hp
|
|
|
|
o

osa\

\
Q@ / 203/7'-_A
£ NNy =

i | 27 —

gl

Zesunigcia DSO b@ U”'keﬁ‘c
\g i

- S

H
nd 27083

88
©

i
Drabifikal kaplowa E90 K250 h60 (trasa zazikania E ‘ =
b@ h40 trasa zasi;anja w10.1, N _ Q?N 03 — Il

N T
o

QU
X9
Ef’m
2

b2
i

tateczng lokalizacje ustalic na

hp:

S

88

]
|1
) 20, f
om.os. et
© P1716 DSO do przestunitcia—iz NP4/1 J /

S

\I\I went TN

£

=[]

r~
=]

} 1425 m? | DSO do przesunigcia 110

3 powiekszenie r 0

N
o
(»

w ‘ otworu w Scianie L 7
=

EIS120

S FOW10/13 —

@ WSZYSTKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM.
|
sufitu z paneli stalowych, montaz kraty Il ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA
modutu SSP, rozprowadzenie zasilania wentylacyjnych, przebudowd istniejgcyc Sp " OTWORU W SCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJSCIA
przeds.p.poz WYKONCZONYM.
4 SYSTEMU.
estnigca u
| AUTORSKIM
Z NADZOREM
1b103]2]|2 ] 26.54 m? SANITARNEJ
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI
T1Y08 e
oraz 2a. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z przytoczonymi opracowaniami i
i — e ‘ oznaczenia graficzne:
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SA
1723 }
13,97 m? PRZEBUDOWY ETAPU 2b

£160

5

== i y 1720
| kaﬁf;‘,’,sz’;’;’;‘éz’;"s”cﬁn,e PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYM! WYKONANIA | ODBIORU
‘ DSO, obudowy inst. el do EI60, montaz ‘ ["analogicznie qo istnigjacego] ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W SWIETLE
s | WA ‘ elektrotrzymaczy przesunigcie opraw AOW OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTOW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
psp jj“ estniecia -1 ‘ KLASY POZAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJETOEGO
B 4+ 33 ‘
o : ¢ < & ’ INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM
ODKRYWKA LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM | KAZDORAZOWO SKONSULTOWAC
| B g demohtaz drgwi z fulryng 1 Bbrobka psciezy [ Scidn 1722 SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGOLY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANZY
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJACYCH MODULOW WG DOKUMENTACJI
L TINH ®
wezel sanit.— 5% Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest czescig inwestycji polegajacej na dostosowaniu budynku
% etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapw 1
8 ‘ zweryfikowac wykonane feragmenty inwestycji.
etapow 1 oraz 2a)
pom.os3
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
Na rysunkach przedstawiono lokalizacje tras elektrycznych, wytyczne okablowania,

-
x|
S
2§
| pd 270 # / wypmiapa Jistqws] umu Hod

anego

I R B | 777777777 053 —
m.0s2 [pom.ps3] L] Lol 4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
nawiewnej, przesuni@ciey el SSP, wymiana sufitu na sufit z paneli stalowych; TECHNICZNA POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
ﬁ—j%m*emo az
as
czujniké cignienia oraz zasilania ‘ SSP, lenia awaryjnego i bytoweg i 6. POZIOM DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
f\ ‘ likwidacja ‘ 2 DSO db przestnigcia i 7. PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEN POZAROWYCH ZABEZPIECZYC WG
| 3 R
WSZELKIE ODSTEPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
el
. WYKONANIE KAZDEGO OTWORU LUB ROZBIORKI W BUDYNKU POPRZEDZIC
'l ] % ' | 100
OM-0S5 10. NA RYSUNKACH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
e o (D e : o s ey e 150 do Arzesunieca I 11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODOW STEROWANIA
1 Nl = a7 | = L uwaga:

} | = i c ‘ Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. Na czas realizacji projektu

KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJACE (w tym wykonane podczas

IDSO do przesunigcia
OBJETE ETAPEM 2b
j% pd 270 KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJETE ETAPEM 2b
Q
o]
o
o

systemu mocowar itp. w opisie technicznym branzy elektrycznej.

1A

D,

pom.o:
/ [ 1724

ol
)

p@
powigkszenie

203 110,38

‘ otworu w Scianie

o —3 [0 —]

klatka A

DSO do przesunigcia  wzmocnienie

FDO1/17 —

\1120m2\

S B e

P )
DSO do przesunigci: gﬂ

2 L)T].OS4 szachi n[ylac' 'm zdemoptowac k lst y

V14 | D wzmocn w zatgvznika ¥ Zaslepic o komunikagcja

1 [
119,08 m? | L nowe ka I 15120, pionyNaStalacji glikold j(ﬁu {
i . Z Sciane Mang obudowdc ds EI120, roz '

88

|
I przerébka sufitu

AV rasa glifolu{ilg rysunkéiv architektury, szcigpdty t thi
pd 270 = inst, glik . Rozrieszczenie punktow e}}

hp:

obudowa do EI60 ‘

=T

R R R R R R KRR R IRERIR IR R

PionC. A Ahczdny z uzytkowania, odhielrd +5 aof

R R NSRRI,

49
0

H
i
NS

f}c nek kanalizacji Fi50PVC, ™

stalowej ZWU, do

pb2

-

I

|

|

I
hp= 88

=

<

dsunigcia 80 komunikacj / 80 (14,28 m?

pa, montaz opaski E1S120 2}36 59,97 m? 203 f

v i

N |

K |pso do przesunigcia

88

kanaty wentylacji bytowej L

.0s3

hp
1]
)
=

\ kanaty wentylacji bytowej,

L
1713 ‘ DSO do przesunigcia

Szczegofowy zakres prac wg rysunku 5 pietra.

26 m? |

=
S

‘ Trasy zasilania awaryjnego oraz rozbudowy magistral sterujacych SSP wg rysunku

88

pietra +5

g

203

pd 270

Jednostka projektowa

b:

hp
L —
©
S

hp:

o
i 2 & = Attik Projektowanie i Nadzér
Awg |/ U Inwestycji, Postolin 21a, 56-300 Milicz
pom.os2, Ninieisze opracowanie clronione jest prawami autorskimi. Kopiowarie, uzupeliarie
8q A oraz bom trzecim bez pisemne] zgody autora jest zabronione.

1726 > A
203 9,28 m? Nazwa i adres inwestora

88
J
88

DSO do przeqefi q Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al.

hp
hp

pa 21 |

Ly Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

pom.os5

Nazwa i lokalizacja inwestycji

20:

s \
obudowa kanatéw -plyty GK | o N ‘

=88
S
N
—
~.

Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap

26,59 m? | \ / na ruszcie stalowym, montowana i

hp
hp= 88

| ‘ ‘ do sufitu i 80 ‘ \ 2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujacych

przepisdw p.poz. Poznan ul. Powstancédw Wikp. 16, dz.17/1

—_

88
-

‘ ‘ pom.os55 | ‘ Etap projektu

1711,1711a " pomos3 pom.os3

hp= 88

hp;

58,68 m? 4727 i N [17,10m? ] ‘

Projekt wykonawczy

|-14,54 m? | Nazwa rysunku

O do ﬁ%esun/ecia

RZUT 17 PIETRA

II
ey

= 88
$
i

branza nr rysunku

pd 270
d‘ 270

architektura AW-20
autorzy opracowania nr uprawnien podpis

p=88 hp= 88 hp= 88 hp= 88 hp= 88

hp=88  hp=88  hp=g8 [|/Fp=0\ | hp=88  Pp=8 || - =l mgrinz. arch. Mariusz 24/08/DOIA

proj

Sobczak w spec. architektonicznej

mgr inZ. arch. 34/DSOKK/2012
Piotr Tracz w spec. architektonicznej

pr.

S

skala rysunku data opracowania nr strony

1:100 18.05.2017




	AW-20 RZUT 17 PIĘTRA

