Zestawienie drzwi

sybol elementu D1 D1a D2 D2a D4 D4a D5 D-K1
Widok elementu - \%g 3 i L i .

Wymiary przejscia 90x220 90x220 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 80x200 69x197 69x200 76x200 90x220 90x220 161x200
Wymiary otworu w $cianie 106x228 106x228 106x208 106x208 103x207 103x207 93x207 93x207 79x202 79x205 86x205 106x228 106x228 167x203
Klasa odpornosci ogniowej El60 EI60 El60 EI60 - - - EI60 EI60 EI60 -

Jjednoskrzydfowe wewnetrzne
aluminiowo-szklane rama-

Jjednoskrzydfowe wewnetrzne
aluminiowo-szklane rama-

jednoskrzydfowe wewnetrzne stalowe

jednoskrzydfowe wewnetrzne stalowe

Jjednoskrzydfowe wewnetrzne
aluminiowo-szklane rama-

Jjednoskrzydfowe wewnetrzne
aluminiowo-szklane rama-

kratowe azuorwe ocynk lub

Skrzydto aluminiowa lakierowana proszkowo | aluminiowa lakierowana proszkowo | lakierowane RAL9002, skrzydfo lakierowane RAL9002, skrzydfo petne plytowe, jasny dab pefne pfytowe, jasny dab petne pfytowe, jasny dab petne ptytowe, jasny dab petne stalowe kolor RAL 9001, petne stalowe kolor RAL 9001, petne stalowe kolor RAL 9001, aluminiowa lakierowana proszkowo | aluminiowa lakierowana proszkowo lakierowane proszkowo
RAL7013, skrzydfo czynne min RAL7013, skrzydto czynne min czynne min 90/200cm czynne min 90/200cm RAL7013, skrzydfo czynne min RAL7013, skrzydto czynne min p
90/200cm 90/200cm 90/200cm 90/200cm
s aluminiowa lakierowana proszkowo | aluminiowa lakierowana proszkowo . . uniwersalna obejmujgca HDF, jasny | uniwersalna obejmujgca HDF, jasny | uniwersalna obejmujgca HDF, jasny | uniwersalna obejmujaca HDF, jasny | uniwersalna obejmujaca stalowa uniwersalna obejmujaca stalowa uniwersalna obejmujgca stalowa aluminiowa lakierowana proszkowo | aluminiowa lakierowana proszkowo | brak, montaz na zawiasach stalowym
Oscieznica RAL7013 RAL7013 stalowa lakierowana RAL9002 stalowa lakierowana RAL9002 dab dab dab dab lakierowana RAL7013 lakierowana RAL7013 lakierowana RAL7013 RAL7013 RAL7013 montowanych do $ciany Zelbetowej
Okucia stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe lakierowane
samozamykacz, wkiadka patentowa, | samozamykacz, wktadka patentowa, | samozamykacz, wkiadka patentowa, | samozamykacz, wkiadka patentowa, | samozamykacz, wkfadka patentowa, | samozamykacz, wkiadka patentowa, | samozamykacz, wktadka patentowa,
. samozamykacz, wktadka patentowa, | samozamykacz, wkfadka patentowa, . ) . ) : ; . ) . . ) . ; ) ) ) .’ | samozamykacz, wkiadka patentowa, | samozamykacz, wkfadka patentowa,
Akcesoria samozamykacz, wkfadka patentowa, | samozamykacz, wkiadka patentowa, , . ) . . | kratka wentylacyjna, tabliczka z kratka wentylacyjna, tabliczka z tabliczka znamionowa kratka kratka wentylacyjna, tabliczka z tabliczka z numerem pomieszczenia, | tabliczka z numerem pomieszczenia, | tabliczka z numerem pomieszczenia, . ) ) . . . | wktadka patentowa
tabliczka z numerem pomieszczenia | tabliczka z numerem pomieszczenia : . ; ) : : . . o . o . o tabliczka z numerem pomieszczenia | tabliczka z numerem pomieszczenia
numerem pomieszczenia numerem pomieszczenia wentylacyjna 220cm2 numerem pomieszczenia kratka wentylacyjna peczniejaca kratka wentylacyjna peczniejaca kratka wentylacyjna peczniejaca
Szklenie szkto pozarowe przezierne szkfo pozarowe przezierne brak brak brak brak brak brak brak brak brak szkto przezierne szkfo przezierne brak
Uwaai drzwi pozarowe ednqskrzy dlowe, drZwi pOZarowe j ednqskrzy diowe, drzwi pozarowe jednoskrzydfowe drzwi pozarowe jednoskrzydfowe drzwi jednoskrzydfowe z kratkg drzwi jednoskrzydfowe z kratkq drzwi jednoskrzydiowe z kratkq drzwi jednoskrzydtowe z kratkq — ) L ) — . drzwi pozarowe jednoskrzydfowe, drzwi pozarowe jednoskrzydfowe, d’.zw’ techmczne zewnelrzne
wagi przeszkolne, wyposazone w przeszkolne, wyposazone w . . ) . drzwi pozarowe jednoskrzydfowe drzwi pozarowe jednoskrzydfowe drzwi pozarowe jednoskrzydfowe azuorowe jednoskrzydfowe do
stalowe stalowe wentylacyjng wentylacyjng wentylacyjng wentylacyjng przeszkolne przeszkolne ) . .
elektrotrzymacz elektrotrzymacz pomieszczenia wentylatorowni NP4
Kierunek otwierania P L P L P L P P P P L P P
llosé 15 15 4 4 8 2 2 3 1 1 1 1
Zestawienie drzwi Zestawienie okien
sybol elementu D-K2 D-P1 bank D-T1 D-TP1 D-w2 D-W3 D-wi sybol elementu OoP2 0-Z3
Widok elementu od st 8 8
A\, N X4 © N
Widok elementu - - r—> r—> idok slementul od strony = N
N e elewacji /korytarza
Y \\\ / \\\ 100
4 279 4
Wymiary przejscia 90x200 150x200 150x200 90x200 80x200 70x195 90x205 80x150 Wymiary otworu w Scianie 100x165 279x220
Wymiary otworu w Scianie 96x203 170x210 170x210 100x205 90x205 80x200 100x210 90x155 Klasa odpornosci ogniowej | EI60 El60
Klasa odpornosci ogniowej - EI60 EIS120 El120 El120 El120 El120 EIS120

kratowe azuorwe ocynk lub

petne stalowe lakieowane kolor

petne stalowe lakieowane kolor

petne stal nierdzewna, szczotkowana, UWAGA WYMIARY MUSZA ZOSTAC

petne stal nierdzewna, szczotkowana, UWAGA WYMIARY

Skrzydto lakierowane proszkowo RAL9002 RAL9002 petne stalowe lakierowane RAL 7035 | petne stalowe lakierowane RAL 7035 ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE MUSZA ZOSTAC ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE petne stalowe lakierowane RAL 7035
Oscieznica brak, montaz na zawiasach stalowym | stalowa, uniwersalna naroznikowa, | stalowa, uniwersalna naroznikowa, uniwersalna naroznikowa stalowa uniwersalna naroznikowa stalowa svstemowa wa dostawcy elementu svstemowa wa dostawcy elementu uniwersalna naroznikowa stalowa
montowanych do $ciany Zelbetowej | montowana do muru kolor RAL9002 | montowana do muru kolor RAL9002 | lakierowana RAL7035 lakierowana RAL7035 4 9 ¥ 4 9 ¥ lakierowana RAL7035
Okucia stalowe lakierowane staowe lakieowane staowe lakieowane stalowe lakierowane stalowe lakierowane stal nierdzewna stal nierdzewna stalowe lakierowane
. . . samozamykacz, wktadka patentowa,
Akcesoria wkiadka patentowa samozam ykacz, wktadka _patentovya, sampzamykacz, wkiadka patentowg, samozamykacz, wkiadka patentowa, samozamykacz, wkiadka patentowa, drzwi z napedem elektrycziym wszelkie akcesoria wg tycznych producenta drzwi z napedem elektrycznym wszelkie akcesoria wg tycznych drzwi dymoszczelne, tabliczka z
tabliczka z numrem pomieszczenia | tabliczka z numerem pomieszczenia | tabliczka z numerem pomieszczenia | tabliczka z numerem pomieszczenia producenta numerem
Szklenie brak brak brak brak brak brak brak brak
. . . . . . . . . . . - . drzwi techniczne wewnetrzne
drzwi techniczne zewnetrzne . S drzwi techniczne pozarowe . . . . drzwi przystankowe windy pozaorowe dla ekip strazy pozarnej, automatyczne, naped drzwi windy pozarowe automatyczne, naped elektryczny, . )
. ; ; drzwi przeciwpozarowe dla drzwi techniczne wewnetrzne drzwi techniczne wewnetrzne PP o . S PP v f .| pozarowe jednoskrzydtowe do
Uwagi azuorowe jednoskrzydfowe do ) i dwuskrzydtowe, skrzydfo czynne . ) . ) elektryczny, montowane do istniejacej windy, do zestawienie dofaczy¢ drzwi kabiny oraz | montowane do istnigjgcej windy, o zestawienie dofgczy¢ drzwi . L .
. . . pmigszczen bankowych e pozarowe jednoskrzydfowe pozarowe jednoskrzydiowe ) L L . ATV ; : A montazu w szybie windowym, drzwi
pomieszczenia wentylatorowni przejscie min 90x200cm inne elementy dostosowania windy do wymogéw windy dla ekip strazy pozarnej, przystankowe kabiny oraz inne elementy dostosowania windy dymoszczelne
Kierunek otwierania L P P L L P P P
llosé 1 1 1 20 3 2

system aluminiowy o podwyzszonych wiadciwo$ciach
termoizolacyjnych, kolorystyka wg projektu

system aluminiowo-szklany pozarowy ramy lakierowane

UWAGI WYKONAWCZE- STOLARKA/SLUSTARKA OTWOROWA:

1. Przed zaméwieniem stolarki otworowej wymiary otworéw w $cianach sprawdzic¢ na budowie.
2. Wszystkie elementy stolarki montowane w $cianach posiadajacych klase odporno$ci ogniowej
nalezy montowac wg zaleceri producenta stolarki stosujgc cato$c, fgcznie z uszczelnieniami
framugi / ramy jako rozwigzanie systemowe.
3. Wszystkie drzwi pozarowe wyposazone w samozamykacze
4. Na drzwiach stosowac oznaczenia zgodne z PN dotyczace bezpieczeristwa pozarowego
5. Podczas montazu stolarki stosowac luzy montazowe
6. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposob
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczeristwo uzytkownikow w przypadku
sttuczenia
7. Wymiary na zestawieniu stolarki otworowej podano w centymetrach.
8. Zestawiwnie stolarki otworowej wg widoku od strony elewacji
9. Przeszklenia wykonac ze szkta bezpiecznego
10. Kolorystyke elementow objetych zestawieniem kazdorazowo konsultowac z nadzorem
inwestorskim
11. Wspétczynniki przenikania ciepta stolarki otworowej zewnetrznej:

o drzwi zewnetrzne : 1,5 W/(m?K)

® okna zewnetrzne : 1,1 W/(m*K)

12. Stolarke montowac z uwzglednieniem ociepler weglarkow i zachowaniem ciagfosci izolacji
termiczney.

13. Elementy stolarki zewnetrznej wykonanac z uwzglednieniem projektu budowlanego
termomodernizacji budynku Colegium Altum. Przed przystapieniem do prac przygotowawczych
nalezy zapoznac sie z dokumentacjq projektu termomodernizacji obiektu dostepng u inwestora.

ELEMENTY SLUSTARKI OTWOROWEJ OZNACZONE JAKO LAKIEROWANE/ MALOWANE
NALEZY WYKONAC TECHNOLOGIA LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO

WYMIARY DRZWI WIND PODANO JAKO WYMIARY OTOROW W SZYBIE. PRZED
WYKONANIEM NALEZY WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

Jednostka projektowa

= - - — ;
Rama termomoderniacji Profile alumionowe trzykomorowe, RAL 7013 ﬁ\t\::l: slt’;g;ie k; g:’tao'}i'z '2 1N : dsz : r3 00 Milicz
szerokosc 32mm, zestaw staly loSc kwater stafych - 1 @ I e i e
Nazwa i adres inwestora
Okucia brak brak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al.
okna z fartuchami wewnetrznymi i zewnetrznymi EPD, Mfﬁ?ﬁl‘igf?ﬁiﬂ 18;3;:?75 Poznan
. parapet zewnetrzny z blachy alumionowej malowanej . . - - .
Akcesoria proszkowo, wewnetrzny z laminatu HPL, grubosé brak Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap
38mm, z zaokraglona krawedzig, kolor $lusarki 2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych
przepisdw p.poz. Poznan ul. Powstancdw Wikp. 16, dz.17/1
Etap projektu
Szkto bezbarwne, zespolone ognioodporne, Proj ekt wykon awczy
bezpieczne, niskoemisyjne, jednokomorowe, gr. 30mm, Nazwa rysunku
Szklenie zestaw 6x16x8mm,szyba 1 - szkto hartowane ESG szkfo pozarowe przezierne P
6mm z powloka wielofunkcyjna, odcien cieply szary, ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI OTWOROWEJ
szyba 2 - szyba klejona VSG 44,2, U=1,0 W/m2K, branza nr rysunku
architektura AW-25
autorzy opracowania nr uprawnien podpis
okno zewnetrzne state, pozarowe, montowane w | mgrinz. arch. Mariusz 24/08/DOIA
Uwagi miejsce istniejacego, Przepuszczalno$¢ energii zestaw pozarowy obudowy drogi ewakuacji 2l Sobczak w spec. architektonicznej
promieniowania wg EN-410
—| mgr inz. arch. 34/DSOKK/2012
llosé 2 2 | Piotr Tracz w spec. architektonicznej
skala rysunku data opracowania nr strony
1:100, 1:1 18.05.2017
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