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CZESC FORMALNO - PRAWNA  Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

# INZYNIEROW

Lt

=171l | BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
svgn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-400.2019 Poznad, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz 1117) fart. 12 ust. 1 pkt 1 art. 12 ust. 2,34
oraz ust. 4¢ pkt [, art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r. poz. 1186 z poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelmione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z
wynikiem pozytywnym

Pan
Jakub Szymon Dluzewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1985 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0419/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U., z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm,) zwanej dalej . K.p.a™ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra
Gldwnego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicraw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wiclkopolskic) Okrggowej Komisji Kwalifikacyine) Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z trescig ant. 127a K.pa:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobee organu
administraci publicznej. ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publiczne] odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wiicsicnia odwolania
przez ostatnig ze siron postgpowania, decyzia staje sig oslaleczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
strone nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
4

prof, dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Szymon Diuzewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen

cieplnych. wentylacyjnych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objglej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust, 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania  w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja  do  sporzadzania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnegj

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Szymon Diuzewski
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 27/102
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA
| Z B A

WV

INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JVQ-P6R-7HF *

Pan Jakub Szymon Dtuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BH/0121/15

adres zamieszkania os. Bolestawa Chrobrego 27/102, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej
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Uzgodnienie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JANUSZ DEUZEWSKI

UL. SWIERKIWA 37A
62-500 KONIN

UZGODNIENIE

Gmina Przykona jako eksploatator sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Przykona

uzgadnia przedstawiony projekt pn: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej" bez uwag.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej
Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robdt instalacyjnych zwigzanych
z przebudowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona, Badkéw Drugi, Boleszczyn, gmina
Przykona, powiat turecki, wojewddztwo wielkopolskie na dz. o nr ewid. 389/6, 434 obreb

Przykona, dz. o nr ewid. 82 obreb Badkéw Drugi, dz. o nr ewid. 192/1, 278/1 obreb Boleszczyn.

W ramach wykonania przebudowy projektuje sie wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji
sanitarnej oraz wykonanie robdét budowlanych na 5 przepompowniach sSciekowych w wyniku,

ktorych nastgpi zmiana parametréw uzytkowych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:

e kanalizacja — sanitarna;
o dtugosé - 10,0 m;

e Srednica rurociggu — 200 mm;
® przepompownie — sanitarne;
o jlosé sztuk — 5szt.;

e srednica przepompowni 1200 - 1800 mm;

1.1. Inwestor:

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:
Gmina Przykona
UL. Szkolna 7
62-731 Przykona

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie oraz
zakres robét instalacyjnych zwigzanych z przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni
w miejscowoséci Przykona, Badkéw Drugi, Boleszczyn, gmina Przykona, powiat turecki,
wojewoddztwo wielkopolskie na dz. o nr ewid. 389/6, 434 obreb Przykona, dz. o nr ewid. 82 obreb

Badkéw Drugi, dz. o nr ewid. 192/1, 278/1 obreb Boleszczyn na podstawie, ktdrej zostanie
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zgtoszony zamiar wykonania robdt budowlanych instalacyjnych objetych niniejszym

opracowaniem.

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn: ,Przebudowa
kanalizacji sanitarnej” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Przykona, a jednostkg projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI, Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin.

4. Materiaty wyjsciowe

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o obowigzujgce akty prawne, przepisy i
normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione materiaty
wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021.2454),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2021.1973)

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajacym, a Jednostkg Projektowg,

e Obowigzujace przepisy prawne i techniczne.

5. Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji obejmuje swoim zakresem:

e wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej;

e wykonanie przebudowy przepompowni Sciekow.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI 8
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6. Stan prawny inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w miejscowosciach Przykona, Bgdkéw Drugi, Boleszczyn,
gmina Przykona, powiat turecki, wojewddztwo wielkopolskie na dz. o nr ewid. 389/6, 434 obreb
Przykona, dz. o nr ewid. 82 obreb Badkéw Drugi, dz. o nr ewid. 192/1, 278/1 obreb Boleszczyn.
Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja stanowig wtasno$é Inwestora - Gminy Przykona,
Zarzadu Drég Powiatowych w Turku oraz grunty prywatne. Na powyzsze dziatki Inwestor posiada

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

7. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

7.1 Przykona dz. nr 389/6

Dziatka nr 389/6 stanowi teren Stacji Uzdatniania Wody w Przykonie i zlokalizowana jest na ulicy
Stonecznej w miejscowosci Przykona, gmina Przykona, powiat turecki, woj. wielkopolskie. Na
terenie lezgcym w obrebie omawianej dziatki wystepujg budynki stacji oraz studnie gtebinowe
wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Ponadto na dziatce zlokalizowana jest przepompownia
Sciekdw sanitarnych wraz z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i cisnieniowg - kolektor ttoczny.

Istniejgcy szate roslinng stanowi zielen trawiasta oraz drzewa.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu jak:
e kanalizacja sanitarna,
e sie¢ wodociggowa,
e siec energetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna.

7.2 Przykona dz. nr 434

Dziatka nr 434 stanowi teren drogi powiatowej w Przykonie i zlokalizowana jest na ulicy
Stonecznej w miejscowosci Przykona, gmina Przykona, powiat turecki, woj. wielkopolskie. Na
terenie lezacym w obrebie omawianej dziatki wystepuje zabudowa zwarta oraz infrastruktura
towarzyszgca. Dziatka drogowa wyposazona jest w jezdnie asfaltowg, jednostronny chodnik,
jednostronne pobocze wraz z rowem oraz tereny zielone w postaci trawnikow pomiedzy
chodnikiem i granicg dziatki. Na dziatce zlokalizowana jest przepompownia sciekdw sanitarnych

wraz z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i ciSnieniowg - kolektor ttoczny, ktéra zlokalizowana jest

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI 9
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w pasie zieleni poza chodnikiem na wysokosci dziatki nr 424. Istniejgcg szate roslinng stanowi

zielen trawiasta oraz drzewa.

Ponadto na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu jak:
e kanalizacja sanitarna,
e sie¢ wodociggowa,
e siec energetyczna,
e siec telekomunikacyjna,

e napowietrzna sie¢ energetyczna

7.3 Badkow Drugi dz. nr 82

Dziatka nr 82 stanowi grunty rolne i zlokalizowana jest w miejscowosci Bgdkéw Drugi, gmina
Przykona, powiat turecki, woj. wielkopolskie. Na terenie lezagcym w obrebie omawianej dziatki
wystepujg  grunty rolne. Ponadto na dziatce zlokalizowana jest przepompownia $ciekéw
sanitarnych wraz z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i cisnieniowg - kolektor ttoczny. Szata

roslinna wystepuje w postaci zieleni trawiaste;j.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu jak:
e kanalizacja sanitarna,
e siec energetyczna,

e napowietrzna sie¢ energetyczna.

7.4 Boleszczyn dz. nr 192/1

Dziatka nr 192/1 stanowi teren przepompowni Sciekéw i zlokalizowana jest w miejscowosci
Boleszczyn, gmina Przykona, powiat turecki, woj. wielkopolskie. Na terenie lezagcym w obrebie
omawianej dziatki wystepuje wygrodzony teren z przepompownig sciekdw sanitarnych wraz z
kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i cisnieniowg - kolektor tloczny. Istniejgcg szate roslinng

stanowi zielen trawiasta.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu jak:
e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ energetyczna,
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7.5 Boleszczyn dz. nr 278/1

Dziatka nr 278/1 stanowi teren przepompowni $ciekdéw i zlokalizowana jest w miejscowosci
Boleszczyn, gmina Przykona, powiat turecki, woj. wielkopolskie. Na terenie lezagcym w obrebie
omawianej dziatki wystepuje wygrodzony teren z przepompownig $ciekéw sanitarnych wraz z
kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i cisSnieniowg - kolektor ttoczny. Wygrodzony teren umocniony
jest kostka betonowgq i posiada zjazd z drogi gminnej umocniony réwniez kostkg betonowsa.

Istniejgcy szate roslinng stanowi zielen trawiasta.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu jak:
e kanalizacja sanitarna,

e siec energetyczna,

8. Projektowane zagospodarowanie terenu
8.1 Przykona dz. nr 389/6

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana inwestycja obejmowac bedzie
przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni sciekdw, a polegaé
bedzie na wykonaniu przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej ks 150 na odcinku
10 m. Natomiast przebudowa przepompowni bedzie polegata na wymianie wyposazenia z
elementdow stalowych na elementy ze stali nierdzewnej oraz wykonanie powtoki antykorozyjnej

W przepompowni.

8.2 Przykona dz. nr 434

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana inwestycja obejmowac bedzie
przebudowe przepompowni sciekdw, a polegaé bedzie na wymianie wyposazenia z elementéw
stalowych na elementy ze stali nierdzewnej oraz wykonanie powtoki antykorozyjnej w

przepompowni.

8.3 Bagdkéw Drugi dz. nr 82

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana inwestycja obejmowaé bedzie
przebudowe przepompowni sciekdw, a polegaé bedzie na wymianie wyposazenia z elementow
stalowych na elementy ze stali nierdzewnej oraz wykonanie powtoki antykorozyjnej w

przepompowni.
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8.4 Boleszczyn dz. nr 192/1

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana inwestycja obejmowac bedzie
przebudowe przepompowni $ciekéw, a polegac bedzie na wymianie wyposazenia z elementow
stalowych na elementy ze stali nierdzewnej oraz wykonanie powtoki antykorozyjnej w

przepompowni.

8.5 Boleszczyn dz. nr 278/1

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana inwestycja obejmowac bedzie
przebudowe przepompowni $ciekdw, a polegac¢ bedzie na wymianie wyposazenia z elementow
stalowych na elementy ze stali nierdzewnej oraz wykonanie powtoki antykorozyjnej w

przepompowni.

9. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz przebudowe przepompowni Sciekowych. W zwigzku z tym wptyw przebudowy
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz emisji hatasu i wibracji bedzie chwilowe, tylko na czas
trwania mycia i malowania zbiornikdw przepompowni i przebudowy kanalizacji ks 150 w wyniku

pracy sprzetu.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki sSrodowiskowe:

e Zastosowad urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposdb ingerujg w
Srodowisko.

e Podjg¢ wszelkie wymagane Srodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

e W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i
zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w
rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach

pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.
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e Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejagcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwiazku z realizacjg inwestycji.

e Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

e Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

e Po zakonczeniu prac przywrdci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

10. Zakres robét budowlanych
10.1 Przykona dz. nr 389/6

Zakres prac budowlanych obejmowac¢ bedzie przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz przepompowni Sciekdw. Przebudowa istniejgcego odcinka kanalizacji
sanitarnej ks 150 na odcinku 10 m bedzie polegata na odkopaniu kanalizacji, wymianie rury i
zasypaniu wykopu. Natomiast przebudowa przepompowni bedzie polegata na wykonaniu

nastepujacych prac:

- przygotowanie placu budowy z demontazem wyposazenia i zabezpieczeniem urzadzen,

- czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie powierzchni wewnetrznych przepompowni,
- odttuszczenie oraz osuszenie powierzchni,

- natozenie Primera epoksydowego,

- wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne,

- demontaz zabezpieczen,

- montaz wyposazenia,

W zakres prac wchodzié¢ jeszcze bedzie; catkowite wypompowanie $ciekdw z przepompowni,
czyszczenie dna i Scian zbiornika z osaddéw poprzez ptukanie wodg pod cisnieniem, wywietrzenie
przepompowni, zabezpieczenie naptywu sciekdw i wykonanie by-passu lub wywozenie sciekow
na oczyszczalnie, zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng na czas prowadzenia prac,
zapewni¢ zasilanie 3x400V (alternatywnie), sprawdzenie uziomu, a w przypadku trudnosci z
uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uziom rozbudowac np. poprzez pograzenie

dodatkowych szpilek oraz pomiary.
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Parametry membrany (wartosci minimalne):
- twardos¢ Shore'a 75-80D

- wytrzymatosé na Sciskanie 38 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu 7%

- Modut Younga 1350 MPa

- odpornos$é temperaturowa 75 st.C

- modut przy zginaniu 1900 MPa

- odporno$é powtoki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona

badaniami ITB

Wyposazenie przepompowni:

- gorny facznik prowadnic - 2 szt.

- belka wsporcza - stal 1.4401

- prowadnice - stal 1.4401

- drabinka do dna - stal 1.4401 - 1 szt.

- podest - stal 14401 - 1 szt.

- porecze zfazowe - stal nierdzewna - 2 szt.

- wymiana wiazu - stal nierdzewna

- wymiana kominkdéw na kominki ze stali nierdzewnej
- tancuchy do pomp (mate oczka) - stal nierdzewna

- zasuwa z klinem gumowym DN8O zeliwna - 1 szt.

- zawory zwrotne kulowe DN80 zeliwne - 2 szt.

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4401

- elementy ztgczne - stal nierdzewna A4

- potgczenie spawane lub kotnierzowe wewnatrz zbiornika
- nasada 52-T z pokrywag + zawér kulowy 2" - 1 szt.

- potgczenie z przewodem ttocznym - kotnierzowe

10.2 Przykona dz. nr 434
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Zakres prac budowlanych obejmowac¢ bedzie przebudowe przepompowni $ciekéw. Przebudowa

przepompowni bedzie polegata na wykonaniu nastepujacych prac:

- przygotowanie placu budowy z demontazem wyposazenia i zabezpieczeniem urzadzen,

- czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie powierzchni wewnetrznych przepompowni,
- odttuszczenie oraz osuszenie powierzchni,

- natozenie Primera epoksydowego,

- wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne,

- demontaz zabezpieczen,

- montaz wyposazenia,

W zakres prac wchodzi¢ jeszcze bedzie; catkowite wypompowanie Sciekdw z przepompowni,
czyszczenie dna i Scian zbiornika z osaddéw poprzez ptukanie wodg pod ci$nieniem, wywietrzenie
przepompowni, zabezpieczenie naptywu sciekdw i wykonanie by-passu lub wywozenie Sciekéw
na oczyszczalnie, zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng na czas prowadzenia prac,
zapewni¢ zasilanie 3x400V (alternatywnie), sprawdzenie uziomu, a w przypadku trudnosci z
uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uziom rozbudowac np. poprzez pograzenie

dodatkowych szpilek oraz pomiary.

Parametry membrany (wartosci minimalne):

- twardos¢ Shore'a 75-80D

- wytrzymatos$é na Sciskanie 38 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu 7%

- Modut Younga 1350 MPa

- odpornos$é temperaturowa 75 st.C

- modut przy zginaniu 1900 MPa

- odpornos¢ powtoki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona

badaniami ITB

Wyposazenie przepompowni:
- gorny tacznik prowadnic - 2 szt.

- belka wsporcza - stal 1.4401
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- prowadnice - stal 1.4401

- drabinka do dna - stal 1.4401 - 1 szt.

- podest - stal 14401 - 1 szt.

- porecze zfazowe - stal nierdzewna - 2 szt.

- tancuchy do pomp (mate oczka) - stal nierdzewna
- zasuwa z klinem gumowym DN80 zeliwna - 1 szt.
- zawory zwrotne kulowe DN80 zeliwne - 2 szt.

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4401
- elementy ztgczne - stal nierdzewna A4

- potgczenie spawane lub kotnierzowe wewnatrz zbiornika
- nasada 52-T z pokrywa + zawér kulowy 2" - 1 szt.

- potgczenie z przewodem ttocznym kotnierzowe

10.3 Badkow Drugi dz. nr 82
Zakres prac budowlanych obejmowac¢ bedzie przebudowe przepompowni $ciekéw. Przebudowa

przepompowni bedzie polegata na wykonaniu nastepujacych prac:

- przygotowanie placu budowy z demontazem wyposazenia i zabezpieczeniem urzgdzen,

- czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie powierzchni wewnetrznych przepompowni,
- odttuszczenie oraz osuszenie powierzchni,

- natozenie Primera epoksydowego,

- wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne,

- demontaz zabezpieczen,

- montaz wyposazenia,

W zakres prac wchodzi¢ jeszcze bedzie; catkowite wypompowanie $ciekdw z przepompowni,
czyszczenie dna i Scian zbiornika z osaddéw poprzez ptukanie wodg pod ci$nieniem, wywietrzenie
przepompowni, zabezpieczenie naptywu sciekdow i wykonanie by-passu lub wywozenie sciekow
na oczyszczalnie, zapewni¢ dodatkowa wentylacje mechaniczng na czas prowadzenia prac,
zapewni¢ zasilanie 3x400V (alternatywnie), sprawdzenie uziomu, a w przypadku trudnosci z
uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uziom rozbudowac np. poprzez pograzenie

dodatkowych szpilek oraz pomiary.
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Parametry membrany (wartosci minimalne):

- twardosc¢ Shore'a 75-80D

- wytrzymatosé na Sciskanie 38 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu 7%

- Modut Younga 1350 MPa

- odpornos¢ temperaturowa 75 st.C

- modut przy zginaniu 1900 MPa

- odpornos¢ powtoki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona

badaniami ITB

Wyposazenie przepompowni:

- gorny facznik prowadnic - 2 szt.

- belka wsporcza - stal 1.4401

- prowadnice - stal 1.4401

- drabinka do dna - stal 1.4401 - 1 szt.

- podest - stal 14401 - 1 szt.

- porecze zfazowe - stal nierdzewna - 2 szt.

- wymiana wfazu - stal nierdzewna

- wymiana kominkéw na kominki ze stali nierdzewnej
- taicuchy do pomp (mate oczka) - stal nierdzewna

- zasuwa z klinem gumowym DN80 Zeliwna - 1 szt.

- zawory zwrotne kulowe DN80 zeliwne - 2 szt.

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4401

- elementy ztgczne - stal nierdzewna A4

- potgczenie spawane lub kotnierzowe wewnatrz zbiornika
- nasada 52-T z pokrywa + zawér kulowy 2" - 1 szt.

- potaczenie z przewodem ttocznym - kotnierzowe

10.4 Boleszczyn dz. nr 192/1
Zakres prac budowlanych obejmowa¢é bedzie przebudowe przepompowni sciekdw. Przebudowa

przepompowni bedzie polegata na wykonaniu nastepujgcych prac:
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- przygotowanie placu budowy z demontazem wyposazenia i zabezpieczeniem urzadzen,

- czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie powierzchni wewnetrznych przepompowni,
- odttuszczenie oraz osuszenie powierzchni,

- natozenie Primera epoksydowego,

- wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne,

- demontaz zabezpieczen,

- montaz wyposazenia,

W zakres prac wchodzi¢ jeszcze bedzie; catkowite wypompowanie Sciekdow z przepompowni,
czyszczenie dna i Scian zbiornika z osaddéw poprzez ptukanie wodg pod ci$nieniem, wywietrzenie
przepompowni, zabezpieczenie naptywu $ciekéw i wykonanie by-passu lub wywozenie Sciekéw
na oczyszczalnie, zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng na czas prowadzenia prac,
zapewni¢ zasilanie 3x400V (alternatywnie), sprawdzenie uziomu, a w przypadku trudnosci z
uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uziom rozbudowac np. poprzez pograzenie

dodatkowych szpilek oraz pomiary.

Parametry membrany (wartosci minimalne):

- twardos¢ Shore'a 75-80D

- wytrzymatos$é na Sciskanie 38 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu 7%

- Modut Younga 1350 MPa

- odpornos$é temperaturowa 75 st.C

- modut przy zginaniu 1900 MPa

- odpornos$¢ powtoki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona

badaniami ITB

Wyposazenie przepompowni:

- gorny tacznik prowadnic - 2 szt.

- belka wsporcza - stal 1.4401

- prowadnice - stal 1.4401

- drabinka do dna - stal 1.4401 - 1 szt.
- podest - stal 14401 - 1 szt.
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- porecze zfazowe - stal nierdzewna - 2 szt.

- wymiana wfazu - stal nierdzewna

- wymiana kominkéw na kominki ze stali nierdzewnej

- tancuchy do pomp (mate oczka) - stal nierdzewna

- zasuwa z klinem gumowym DN8O zeliwna - 1 szt.

- zawory zwrotne kulowe DN80 zeliwne - 2 szt.

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4401

- elementy ztgczne - stal nierdzewna A4

- potgczenie spawane lub kotnierzowe wewnatrz zbiornika
- nasada 52-T z pokrywa + zawér kulowy 2" - 1 szt.

- potgczenie z przewodem ttocznym - kotnierzowe

10.5 Boleszczyn dz. nr 278/1
Zakres prac budowlanych obejmowac¢ bedzie przebudowe przepompowni sciekéw. Przebudowa

przepompowni bedzie polegata na wykonaniu nastepujacych prac:

- przygotowanie placu budowy z demontazem wyposazenia i zabezpieczeniem urzadzen,

- czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie powierzchni wewnetrznych przepompowni,
- odttuszczenie oraz osuszenie powierzchni,

- natozenie Primera epoksydowego,

- wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne,

- demontaz zabezpieczen,

- montaz wyposazenia,

W zakres prac wchodzié¢ jeszcze bedzie; catkowite wypompowanie $ciekdw z przepompowni,
czyszczenie dna i $cian zbiornika z osadéw poprzez ptukanie wodg pod cisnieniem, wywietrzenie
przepompowni, zabezpieczenie naptywu sciekédw i wykonanie by-passu lub wywozenie sciekow
na oczyszczalnie, zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng na czas prowadzenia prac,
zapewni¢ zasilanie 3x400V (alternatywnie), sprawdzenie uziomu, a w przypadku trudnosci z
uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uziom rozbudowac np. poprzez pograzenie

dodatkowych szpilek oraz pomiary.
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Parametry membrany (wartosci minimalne):

- twardos¢ Shore'a 75-80D

- wytrzymatosé na Sciskanie 38 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu 7%

- Modut Younga 1350 MPa

- odpornos¢ temperaturowa 75 st.C

- modut przy zginaniu 1900 MPa

- odpornos$¢ powtoki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona

badaniami ITB

Wyposazenie przepompowni:

- gorny facznik prowadnic - 2 szt.

- belka wsporcza - stal 1.4401

- prowadnice - stal 1.4401

- drabinka do dna - stal 1.4401 - 1 szt.

- podest - stal 14401 - 1 szt.

- porecze zfazowe - stal nierdzewna - 2 szt.

- wymiana wfazu - stal nierdzewna

- wymiana kominkéw na kominki ze stali nierdzewnej
- taicuchy do pomp (mate oczka) - stal nierdzewna

- zasuwa z klinem gumowym DN80 Zeliwna - 1 szt.

- zawory zwrotne kulowe DN80 zeliwne - 2 szt.

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4401

- elementy ztgczne - stal nierdzewna A4

- potgczenie spawane lub kotnierzowe wewnatrz zbiornika
- nasada 52-T z pokrywa + zawér kulowy 2" - 1 szt.

- potaczenie z przewodem ttocznym - kotnierzowe

11. Okredlenie granic terenu inwestycji

Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajgcych i nie spowoduje zajecia gruntéw

przylegtych. Inwestycja miesci sie w miejscowosciach Przykona, Badkéw Drugi, Boleszczyn, gmina
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Przykona, powiat turecki, wojewddztwo wielkopolskie na dz. o nr ewid. 389/6, 434 obreb

Przykona, dz. o nr ewid. 82 obreb Badkdéw Drugi, dz. o nr ewid. 192/1, 278/1 obreb Boleszczyn.

12. Okreslenie obszaréw oddziatywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawa budowlanego w projekcie zamieszczono informacje
dotyczacg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowigce zakres inwestycji w miejscowosciach
Przykona, Badkéw Drugi, Boleszczyn, gmina Przykona, powiat turecki, wojewddztwo
wielkopolskie na dz. o nr ewid. 389/6, 434 obreb Przykona, dz. o nr ewid. 82 obreb Badkow
Drugi, dz. o nr ewid. 192/1, 278/1 obreb Boleszczyn.

Przebudowa kanalizacji nie narusza interesu publicznego, nie stoi w sprzecznosci z ustawg o

ochronie gruntéw rolnych i le$nych, nie zmienia stosunkéw wodnych.

13. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdét zgodnie z wymaganiami obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia
robot na ,Wykonawcy” cigzy obowigzek  zabezpieczenia wymogéw BHP i p.poz. na
prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlane;.
Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania
robét muszg posiadaé¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw - swiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

14. Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji

W rejonie inwestycji zlokalizowane jest juz uzbrojenie terenu:
e napowietrzna linia energetyczna,

e sie¢ wodociggowa,
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e kanalizacja sanitarna,

e siec energetyczna,

e siec telekomunikacyjna.
Lokalizacje urzadzen pokazujg mapy zasadnicze w skali 1:1000. Wszystkie prace budowlane
powinny byé prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (z péz. zmianami).

15. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki, na ktérych planuje sie przedmiotowg inwestycje znajdujg sie poza obszarami

o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

16. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza.

17. Warunki gruntowo - wodne

Dziatka nr 389/6 obreb Przykona, na ktérej projektowana jest przebudowa odcinka kanalizacji ks
150 zlokalizowana jest na obszarze, ktory charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, w
ktérych wystepujg jednorodne grunty réwnolegte do powierzchni terenu. Zwierciadto wody
gruntowe] wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest rowniez
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowana przebudowa drogi zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

18. Zalecenia dla wykonawcy robot

e Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtasza¢ Inwestorowi.

e Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatdw rozbidrkowych oraz wszelkiego
rodzaju odpaddéw uzgodnié z Inwestorem.

e Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow BHP.
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania
sie z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowej.

Nie wolno prowadzi¢ robét w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie
gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic ich rozpoczecie u administratoréow wszystkich
przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawy kolor.
W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z BN-

83/8836-02, PN-68/B-06050.

CZESC RYSUNKOWA:

1. Przykona dz. nr 389/6
1.1 Mapa pogladowa

1.2  Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:500
1.3 Schemat przepompowni

2. Przykona dz. nr 434
2.1  Mapa pogladowa
2.2  Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:500
2.3 Schemat przepompowni

3. Badkow Drugi dz. nr 82
3.1 Mapa pogladowa
3.2  Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:500
3.3  Schemat przepompowni

4. Boleszczyn dz. nr 192/1
4.1 Mapa pogladowa
4.2  Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:500
4.3 Schemat przepompowni

5. Boleszczyn dz. nr 278/1
5.1 Mapa pogladowa
5.2  Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:500

5.3 Schemat przepompowni
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