OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia s roboty budowlane realizowane w ramach
zadania , Modernizacja drog i chodnikéw na terenie Gminy Kudowa
Zdroj w 2021r.”

Zamowienie podzielone jest na dwie czesci.

Czesé nr 1 — ,,Modernizacja odcinka chodnika z kostki betonowej wraz z przebudowg
wjazdéw w Kudowie-Zdroju. ”’
Kod i nazwa Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
— 45000000-7 Roboty budowlane
— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
— 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Czesc¢ nr 2 - ,Remont odcinka ul. Bocznej i modernizacja odcinka ul. Kosciuszki w Kudowie-
Zdroju”.

Kod i nazwa Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
- 45000000-7 Roboty budowlane
— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
— 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
— 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. Czes¢ nr 1-,Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych z kostki betonowej wraz z
przebudowa wjazdow na ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju. ”

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane realizowane w ramach zadania ,Modernizacja drdg i
chodnikéw na terenie Gminy Kudowa Zdréj w 2021r”. Zakres robdt obejmuje modernizacje odcinka
chodnika dla pieszych z kostki betonowej wraz z przebudowg wjazdéw na ul. Nad Potokiem w Kudowie-
Zdroju.

1.0pis zamowienia:

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji odcinka chodnika dla pieszych z kostki betonowej prostokatnej
wraz przebudowa wjazddw na ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju dz. nr 62, obreb Zakrze o dtugosci 74m
i szerokosci 1,5 m — stanowigcym Zat. graf. nr 1 do OPZ.

Wykonawca wykona zadanie z materiatéw wiasnych.

Zakres robot obejmuje w szczegoélnosci:

1.Ustawienie w rejonie wykonywania prac odpowiedniego oznakowania zapewniajgcego bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu drogowego i pracownikom wykonujacym prace,

2.Transport materiatu i maszyn Wykonawcy na miejsce wykonania zadania.

3.Mechaniczne usuniecie istniejacego zniszczonego chodnika dla pieszych wraz z zagospodarowaniem
urobku.

4.Mechaniczne wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku wraz z odcieciem pitg mechaniczng
nawierzchni asfaltowej.

5.Przekroéj konstrukcyjny chodnika dla pieszych:

- Utozenie kraweznikéw betonowych wystajacych w wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem obustronnym wraz z obrzezami betonowymi 8x30 cm na fawie betonowej z oporem,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (0/31,5), stabilizowanego mechanicznie o grubosci
0,10 m,



- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm,

- Utozenie kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 1,5 %
w kierunku jezdni

1) Przekroj konstrukcyjny zjazdoéw:

- Utozenie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z
oporem obustronnym,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego (0/31,5) mechanicznie o grubosci
0,20 m,

- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm,

- Utozenie kostki betonowej czerwonej o grubosci 8 cm ze spadkiem poprzecznym jednostronnym
1,5 % w kierunku jezdni,

2) Niwelacja wysokosci istniejacych wpustéw ulicznych - 3 szt., wtazéw studni kanalizacyjnej - 1 szt.
pokryw zaworow gazowych i wodnych - 3 szt. na modernizowanym odcinku chodnika dla pieszych.

3) Uzupetnienie mieszanka asfaltowa ubytkéw wzdtuz wykonanego $cieku i wpustéw ulicznych.
4) Uzupetnienie ubytkdw ziemi i zasianie trawy.
5) Usuniecie oznakowania i doprowadzenie terenu do porzadku.

Modernizowany chodnik dla pieszych nalezy dostosowac¢ wysokoscia do istniejacych
chodnikoéw.

W miejscach wjazdoéw indywidualnych nalezy wykonac obnizenie kraweznikéw. Miejsca
wykonania zjazdéw indywidualnych nalezy dostosowaé¢ do bram wjazdowych
prywatnych posesji.

INFORMACIE, ZALECENIA I WYMOGI DLA WYKONAWCY DLA CZESCI NR 1
ZAMOWIENIA:

Dostawa materiatéw niezbednych do realizacji zadnia zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia
wraz z transportem sg po stronie Wykonawcy.

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ teren (przed dostepem osdéb postronnych). Cena
ofertowa musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym wykonaniem
zadania.

Zamawiajacy w postepowaniu przetargowym jako forme wynagrodzenia przyjat wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Sprzet- ogdélne wymagania:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét winien dysponowaé¢ co najmniej nizej
wyszczegollnionym sprzetem

- pojazd samowytadowczy lub ciagnik rolniczy z przyczepa samowytadowcza - 1 szt.,
- koparko-tadowarka - 1 szt.,
- réwniarka/uktadarka do rozktadania materiatdw do mechanicznego ulepszania nawierzchni - 1 szt.,

- walec stalowy lub ogumiony-1 szt.,

3. Termin realizacji czesci nr 1 zaméwienia:

Termin realizacji: do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Czes$¢ nr 2 - ,Remont odcinka ul. Bocznej i modernizacja odcinka ul. Kosciuszki w
Kudowie-Zdroju”.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach zadania ,Modernizacja drog i
chodnikdow na terenie Gminy Kudowa 2Zdréj w 2021r"”. Zakres robdét obejmuje remont i
modernizacje odcinkéw drdg ul. Bocznej i ul. Kosciuszki w Kudowie-Zdroju z podziatem na 2
zadania.



Zakres rob6t w poszczegodinych zadaniach:

Zadanie nr 1 ,Remont odcinka drogi ul. Bocznej metoda nakladki z destruktu
bitumicznego w Kudowie-Zdroju.”

1. Opis zamowienia:

Zadanie polega na wykonaniu naprawy drogi o nawierzchni asfaltowej metoda naktadki
z destruktu bitumicznego o grubosci 0,10 m z zageszczeniem mechanicznym na ul. Bocznej w
Kudowie-Zdroju dz. nr 128, obreb Zakrze o dtugosci 350 m o $redniej szerokosci 4 m/1400 m2-
stanowigcym Zat. graf. nr 2 do OPZ.

Wykonawca wykona zadanie z materiatow Zamawiajacego - (destrukt bitumiczny).

Zakres robot obejmuje w szczeg6lnosci:

1. dostarczenie na miejsce wykonywania naprawy sprzetu i materiatu przewidzianego do uzycia,
2.ustawienie w rejonie wykonywania prac odpowiedniego oznakowania zapewniajacego
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego i pracownikom wykonujgcym prace,

3.transport materiatu Zamawiajacego na miejsce wykonania zadania,

4.mechaniczne wykonanie koryta za pomocg maszyn drogowych na grubos¢ 10 cm, z
zagospodarowaniem urobku ( miejsce wywozu urobku wskazane przez Zamawiajacego do 6,0 km),
5.ufozenie mechaniczne nawierzchni w formie naktadki z destruktu bitumicznego, z

zageszczeniem mechanicznym na grubo$¢ 10cm,

6.wykonanie niwelacji wysokosci wtazéw studni kanalizacyjnych- 15 szt., wpustéw ulicznych - 3
szt., pokryw zaworéw wodnych i gazowych-15 szt., studzienek telefonicznych - 3 szt.

7.Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno,

8.utozenie mechaniczne grysu o frakcji 2/5 mm na nawierzchnie z destruktu bitumicznego z
zageszczeniem mechanicznym o ilosci 15kg/m2,

9.usuniecie oznakowania i doprowadzenie terenu do porzadku

INFORMACJE, ZALECENIA I WYMOGI DLA WYKONAWCY DLA ZADANIA NR
1 ZAMOWIENIA:

Wykonawca wykona nawierzchnie z materiatu Zamawiajgacego- destrukt bitumiczny. Miejsce
zesktadowania znajduje sie na placu przy ulicy T. Kosciuszki w odlegtosci do 6,0 km od miejsca
realizacji zadania zgodnie z zatgczonymi szkicami lokalizacyjnymi Zat. graf. nr 3 _miejsce
sktadowania destruktu do OPZ. Wykonawca wywiezie urobek na ten sam plac przy ul. T. Kosciuszki
w Kudowie-Zdroju, gdzie bedzie zesktadowany destrukt bitumiczny.

Dostawa pozostatych materiatdéw niezbednych do realizacji zadnia zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia wraz z transportem sg po stronie Wykonawcy.

UWAGA - DESTRUKT BITUMICZNEY STANOWI MATERIAL POWIERZONY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO i NIE NALEZY UWZGLEDNIAC JEGO KOSZTU ZAKUPU ORAZ
POCHODNYCH W CENIE OFERTY. ZALADUNEK MATERIALOW ORAZ TRANSPORT Z MIESCA
SKLADOWANIA NA MIEJSCE ROBOT LEZY PO STRONIE WYKONAWCY.

Zamawiajacy informuje, ze ww. materiat pozyskany zostanie w wyniku frezowania nawierzchni
bitumicznych lokalnych drég gminnych (destrukt asfaltowy) i w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2019 poz. 701) nie jest odpadem gdyz zgodnie z definicjq
zawartg w tym akcie prawnym, odpadem jest kazda substancja lub przedmiot nalezacy do jednej z
kategorii okreslonych w zataczniku do ustawy, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozbyc¢
lub do ktérych pozbycia sie jest zobowigzany. W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie planuje
pozbywac sie uzyskanego w procesie frezowania nawierzchni materiatu oraz do takiego pozbycia
sie nie jest zobowigzany, pozyskany materiat moze zosta¢ uzyty do utwardzania drdg.

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie planuje pozbywaé sie uzyskanego w procesie frezowania
nawierzchni materiatu oraz do takiego pozbycia sie nie jest zobowiazany, pozyskany materiat
moze zosta¢ uzyty do utwardzania drog.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ teren (przed dostepem osdb postronnych). Cena
ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym wykonaniem
zadania.

Zamawiajacy w postepowaniu przetargowym jako forme wynagrodzenia przyjat wynagrodzenie
ryczattowe.



Przewidywany termin rozpoczecia realizacji zadania nr 1 : 01.07.2021r. tj.
przewidywana data przekazania placu budowy.

Sprzet- ogdélne wymagania:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien dysponowac co najmniej nizej

wyszczegolnionym sprzetem

- pojazd samowytadowczy lub ciggnik rolniczy z przyczepg samowytadowczg - 1 szt.,

- koparko-tadowarka - 1 szt.,

- réwniarka/uktadarka do rozkfadania materiatéw do mechanicznego ulepszania nawierzchni -
1 szt.,

- walec stalowy lub ogumiony-1 szt.,

Termin realizacji czesci nr 2 dla zadania nr 1 zamowienia:
Termin realizacji: do 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Przewidywany termin przekazania placu budowy : 01.07.2021r.

Zadanie nr 2: ,Modernizacja drogi o nawierzchni gruntowej przy ul. Kosciuszki
na dz. 242 w Kudowie-Zdroju. ”

1. Opis zamowienia:

Zadanie polega na wykonaniu utwardzeniu drogi o nawierzchni gruntowej przy uzyciu kruszywa
tamanego o frakcji 0/63 mm I klasa o grubosci 0,20 m z zageszczeniem mechanicznym na  ul.
Kosciuszki w Kudowie-Zdroju dz. nr 242, obreb Czermna o dtugosci 100m o $redniej szerokosci 3,5
m/ 350 m2- zgodnie z zatgczonym szkicem - stanowigcym Zat. graf. nr 4 _lokalizacja odc. drogi
do OPZ.

Wykonawca wykona zadanie z materiatéw wiasnych.

Zakres rob6t obejmuje w szczegolnosci:
1.dostarczenie na miejsce wykonywania naprawy sprzetu i materiatu przewidzianego do uzycia,

2.ustawienie w rejonie wykonywania prac odpowiedniego oznakowania zapewniajacego
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego i pracownikom wykonujgcym prace,

3.transport materiatu Zamawiajacego na miejsce wykonania zadania,

4.mechaniczne wykonanie koryta za pomocg maszyn drogowych na grubos$¢ 0,20 m, z
zagospodarowaniem urobku,

5.utozenie mechaniczne nawierzchni kruszywem tamanym o frakcji 0/63 mm 1 klasa
Z zageszczeniem mechanicznym na grubos¢ 0,20 m.

6.usuniecie oznakowania i doprowadzenie terenu do porzadku

INFORMACJE, ZALECENIA I WYMOGI DLA WYKONAWCY DLA ZADANIA NR
2 ZAMOWIENIA:

Dostawa materiatéw niezbednych do realizacji zadnia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
wraz z transportem sg po stronie Wykonawcy.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ teren (przed dostepem osdb postronnych). Cena
ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym wykonaniem
zadania.

Zamawiajacy w postepowaniu przetargowym jako forme wynagrodzenia przyjat wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Sprzet- ogdélne wymagania:

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét winien dysponowac co najmniej nizej



wyszczegodlnionym sprzetem

- pojazd samowytadowczy lub ciggnik rolniczy z przyczepg samowytadowczg - 1 szt.,

- koparko-tadowarka - 1 szt.,

- réwniarka/ukfadarka do rozktadania materiatéw do mechanicznego ulepszania nawierzchni -
1 szt.,

- walec stalowy lub ogumiony-1 szt.,

3. Termin realizacji czesci nr 2 dla zadania nr 2 zaméwienia:

Termin realizacji: do 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

termin przekazania placu budowy: do 7 dni od podpisania umowy.

Zalaczniki w wersji elektronicznej:

1) Czesé nr 1 - ,,Modernizacja odcinka chodnika z kostki betonowej wraz z przebudowa
wjazdéw w Kudowie-Zdroju. ”’

1. Zataczniki do OPZ:
1.1 Lokalizacja dla czeSci nr 1 — zat. graficzny nr 1,
1.2 Przedmiar robét

2. STWiORB

2) Czesé nr 2 - ,,Remont odcinka ul. Bocznej i modernizacja odcinka ul. KoSciuszki w
Kudowie-Zdroju".

Dla zadania nr 1:

1. Zataczniki do OPZ:
1.1 Lokalizacja dla zadania — zat. graficzny nr 2
1.2 Lokalizacja miejsca sktadania destruktu i wywozu urobku- zat. graficzny nr 3
1.3 Przedmiar robét

2. STWiORB

Dla zadania nr 2:

1. Zataczniki do OPZ:
1.1 Lokalizacja dla zadania — zat. graficzny nr 4
1.2 Przedmiar robét

2. STWiORB



