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PRZEDMIAR
Modernizacja cdcinka chodnika dla pieszych z kostki betonowej wraz z przebudowa wjazdé na ul. Nad
Potokiem w Kudowie - Zdroju.
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NCRMA STD



Ul Nad Potoikiern chodnik OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyiiczenia | jam. | Poszcz [ Razem
Ul. Nad Potokiem - chodnilk
i Roboty rozbidrkowe.
TIKNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cra na fawie betonowej m
d.1]0813-03
74 m 74.000
RAZEM 74.000
ZIKNR 2-31  |Rozebranie nawiejzshni z plytki chodnikowe] m2
d.1|0807-01
111 m2 111.000
RAZEM 111.000
31KNR 2-31 Rozebranie obrzezy befonowych 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.110813-01 ana-
logia
74 m 74.000
RAZEM 74.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z #ucznia kamiennego o grubosci 16 crm |m?2
d.1/0804-03 2- |- chodnik
31 0804-04
88.5 m2 88.500
RAZEM 88.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z lucznia kamiennego o grubosci 31 cm |m2
d.1]0804-03 2- |- zjazdy
31 0804-04
225 m2 22.500
RAZEM 22.500
6 |KNNR 5 Ciecie nawierzehni z mas mineralno-asfaliowych na glebokess 5 om m
d.1]0721-01
74 Jis 74.000
RAZEM 74.000
7|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gle- |m
d.110721-02 hokosci !
Krotnoéé = 5
74 m 74.000
RAZEM 74.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-hitumicznych o |m2
4.1)06803-03 2-  jgiubosei 10 o
31 0803-04
7.4 m?2 7.400
RAZEM 7.400
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |n3
d.1)1103-04 4-  |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km (chodnik - 14,6
04 1103-05 |m3, zjazdy - 6,98 m3, krawezniki, obrzeza, kostka - 10,656m3, asfalt - 1,48)
33.72 m3 33.720
| RAZEM 33.720
2 Podbudowy i fawy.
101KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2 |
d.2{0114-65 2- |niu 10 cin - chodnik
31 0114-06
88.5 m?2 88.500
: RAZEM 88.500
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-052- |niu 20 cm - zjazdy
310114 -07
225 m2 22.500
RAZEM 22.500
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod krawezniki i obrzeza n3
d.2(0402-04 B _ o
5.6 ms 5.500
S RAZEM 5.600
3 Nawierzchnia
13|KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3:04023-03 fowe-piaskows]
96 m 96.000
RAZEM 96.000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-03 towo-piaskowej - zjazdy
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.3{0407-03
74 m 74.000
RAZEM 74.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3|0511-04 piaskowej - kolor szary
885 m2 82.500 |

Nerma STD Wersja 4.47 Nr seryjny:



Ui Nad Potoikiem chodnik OBMIAR

Lp. | Podstawa Dpis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
| RAZEM 88.500
171KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 ¢m na podsypce m?2
d.3/0511-04 piaskowej - kolor czerwony - zjazdy
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |{m2
d.3/0310-01 zgsa asfaliowa - gruboss po zageszezeniu 5 om
14.8 m2 14.800
RAZEM 14.800
19|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3]1004-07
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warsiwa Scie-|m?2 T
6@.3{0310-05 ralia asfaiiowa - Giub 8¢ po zageszezeniu 2 o
14.8 m2 14.800
RAZEM 14.800
211KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szi.
d.3{1406-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szi.
.3 1406-03 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
d.3|1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
-3-
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