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Budowa placu zabaw

OPIS TECHNICZNY

Uwagi ogélne

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcdw i producentéw nalezy
traktowac jako stuzace do okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow
rownowaznych pochodzgcych od innych wytworcéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiadac wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

1.1 Podstawa opracowania:

1.1.1 Zlecenie Inwestora

1.1.2 Inwentaryzacja w terenie,

1.1.3 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 r.

-norma PN-EN 1176

-obowigzujace przepisy

1.2 Dane ogdlne:

1.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:
Budowa Etno placu zabaw w miejscowosci Sierpc.
Sierpc ul. Narutowicza dz. nr ewid. 5/1

1.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Narutowicza 64

1.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Anbud Andrzej Oszal
09-200 Sierpc ul. Wiadystawa Il Wygnanca 3

1.2.4 Dane projektanta:

Opracowat: mgr inz. Andrzej Oszal upr. nr MAZ/0258/POOK/07
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1.3 Plan zagospodarowania

Projektuje sie budowe Etno placu zabaw w miejscowosci Sierpc na dz. nr ewid. 51
przy ul. Narutowicza — na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Projektowany plac
zabaw jest usytuowany w miejscu istniejgcego terenu rekreacyjnego — zielen niska.
Wymagania lokalizacyjne dla tego typu placow zabaw okresSlone sg w ust. 2 par. 40
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - czyli
nastonecznienie placu wynosi co najmniej 4 godziny. Pozostate przepisy przytoczone w w/w
rozporzadzeniu odnoszg sie do projektowanych placéw zabaw przewidzianych w
projektowanym zespole budynkéw wielorodzinnych objetych jednym pozwoleniem na
budowe (ust. 1 &40 Warunkoéw technicznych).

Nastonecznienie placu zabaw jest zapewnione — brak przeszkéd terenowych dotyczgcych
przestonienia lub zacieniania.

Projektowany teren na ktérym projektowany jest Etno plac zabaw objety jest ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaréw potfozonych wzdtuz rzeki
Sierpienicy w granicach administracyjnych Miasta Sierpc — Uchwata nr 396/XLVI1/2010 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 10.11.2010 r. Teren w planie oznaczony jako UKS/ZN — teren
skansenu — Muzeum Wsi Mazowieckiej. Planowany plac zabaw wpisuje si¢ w przeznaczenie
terenu.

1.3.1 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowej dziatce po
granicy. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
érodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy prawa:
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z pézniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):

v'§11 — usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wod, powodzie
zalewane wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gérniczg) —
warunek spetniony,

v" §40 ust. 2 — nastonecznienie placu zabaw wynosi powyzej 4 godzin (liczone
w dniach rownonocy w godzinach 10%-16"° — warunek spetniony,

v'§40 ust. 3 — Odlegtosé placu zabaw od linii rozgraniczajgcych ulicg — powyzej
10m — warunek spetniony,

v'8§40 ust. 3 — Odlegloé¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi - powyzej 10m —warunek spetniony,

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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v'§40 ust. 3 — Odlegto$¢ placu zabaw od miejsc gromadzenia odpadéw —
powyzej 10,0m — warunek spetniony,

1.4 Opis robét budowlanych

1.4.1 Istniejgcy stan zagospodarowania

Projektowany plac zabaw powstaje na terenie zielonym. Na terenie dziatki znajduja
sie zadrzewienia i zakrzewienia ktére nalezy poddac przycince i konserwacji. Usytuowanie
projektowanych zabawek powinno w maksymalnym stopniu niwelowac koniecznos¢ wycinki.
Obok projektowanego placu zabaw znajduje sie toaleta ogdlnodostepna oraz scena i wiata
rekreacyjna. Teren porosniety jest rodlinnoscig niskg — trawy .

1.4.2 Roboty ziemne:

. Projektuje sie usuniecie warstwy ziemi — humusu gr. okoto 45cm z pow. pod
projektowanymi urzadzeniami.

. Pod urzadzeniami placu zabaw projektuje sie strefy bezpieczenstwa - podtoze z
warstwy piasku 0,2-2mm gr. 30-38cm. Kazdorazowo strefa bezpieczna musi by¢ okreslona
przez dostawce urzadzenia z uwzglednieniem zapisow norm: PN-EN 1176.

. Projektuje sie na terenie plac utwardzony kostka bezfazowa w kolorze jasno szarym.
Na placu zostanie namalowana grafika do gry ,w klasy” oraz ,gry w chfopa” .

. Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej zasilajacej projektowang zabawke

wodng — motyw mtyna wodnego.

1.5 Wymagania prawne dotyczgce urzadzen placu zabaw:
1.5.1 Wymagania normowe
Dostawca urzadzern i nawierzchni bezpiecznej powinien wykona¢ je zgodnie z

nastepujgcymi normami:

Wykaz Norm z grupy PN-EN 1176 dotyczacych wyposazenia placow zabaw oraz
stosowanych nawierzchni PN-EN 1177

A. Norma PN-EN 1176 - grupa norm odnoszgcych sie do wyposazenia placow zabaw:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Norma zawierajgca zbidr wytycznych dotyczqcych bezpieczeristwa placéw zabaw oraz na-
wierzchni przeznaczonych do indywidualnego i wspdlnego uzytkowania przez dzieci, z wytq-
czeniem przygodowych placdw zabaw.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Norma zawierajgca zbidr wytycznych w odniesieniu do hustawek przeznaczonych na place
zabaw, zawierajgcych m.in. informacje na temat konstrukcji tego typu urzqdzen oraz sie-
dzisk hustawkowych.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

W Normie tej okreslone sq wymagania w zakresie konstruowania i badania zjezdzalni insta-
lowanych na state, np. jako element zestawdw zabawowych.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

Norma zawierajgca zbidr wytycznych okreslajqgcych wymagania w zakresie bezpieczeristwa
kolejek linowych wykorzystujqcych w trakcie zjazdu prawo grawitacji.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

Norma okreslajgca wymagania w zakresie bezpieczenstwa instalowanych na placach za-
baw karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

Norma zawierajgca zbidr wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie zapewnienia
bezpieczeristwa uzytkownikom urzqdzer kotyszqcych, hustawek wagowych, itp.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Norma, w ktérej zawarto zbiér wytycznych odnosnie instalowania urzqdzen na publicznych
placach zabaw, jak réwniez wymogi w zakresie prawidfowego prowadzenia dokumentacji
placu zabaw, monitorowania stanu technicznego obiektu, itp.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe wymaga-
nia bezpieczenstwa i metody badar catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
Dokument dotyczy placéw zabaw zamknietych, przeznaczonych do statej instalacji we-
wnqtrz i na zewngtrz budynkoéw, dla dzieci do lat 14.

Celem normy jest zapewnienie dodatkowych wymagari bezpieczeristwa obejmujgcych
szczegotowo takie elementy jak wyjscia i drogi ewakuacji, widocznosé, palnosc, specjalne
urzqgdzenia/elementy, nawierzchnie amortyzujqce uderzenie, specjalna kontrola, konserwa-
cja i procedury monitoringu.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 11: Dodatkowe wymaga-
nia bezpieczeAstwa i metody badan sieci przestrzennej.

W Normie tej okreslono wymagania w zakresie bezpieczenstwa instalowanych na placach
zabaw przestrzennych konstrukcji linowych, takich jak piramidy, mosty linowe, itp.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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B. Norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

Norma okreslajgca ogdlne wymagania dotyczqce nawierzchni uzywanych na placach zabaw
dla dzieci oraz szczegélne wymagania dotyczqce placéw, gdzie niezbedna jest amortyzacja
uderzeri przy upadku. W dokumencie zasugerowano, jakie czynniki rozwazy¢ podczas wybo-
ru nawierzchni placu zabaw i podano metode badania, pozwalajgcqg okresli¢ stopien wyttfu-
mienia uderzenia

1.5.2 Wymagania certyfikacyjne

Dostarczone i zamontowane urzgdzenia placu zabaw powinny byc certyfikowane przez TUV
SuUD.

1.5.3 Projektowane elementy placu zabaw:

1.5.3.1 Urzadzenia placu zabaw

1.5.3.1.1. Zjezdzalnie

. Projektuje sie wykonanie nasypow/pagoérkéw dla potrzeb montazu gory Slizgow z wyko-
naniem wej$¢ terenowych na gore zjezdzalni. Skarpy nalezy zabezpieczyc¢ przed osuwaniem
i obsia¢ trawa. W zakresie zjezdzalni projektuje sie nawierzchnig bezpieczng spetniajaca
wymogi norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

o Zjezdzalnia oznaczona jako 1.1. Réznica terenu dla slizgu — 1,80m.

Powierzchnia do zjezdzania wykonana z blachy min. 3mm — boki (min. 2mm.
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Urzadzenie powinno posiadac certyfikat TUV SUD.

1.5.3.1.2. Hustawki
e HusStawka oznaczona nr 2.1 na PZT. Hustawka pojedyncza o wysokosci ok. 3,0m,
odleglo$¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45cm.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy taczace , kotwigce i pozioma belka gérna ze

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
aqutorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
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stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia alpejskiego o srednicy 15-

18cm.

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z normq EN 1176.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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e Hustawka oznaczona nr 2.2 na PZT. Hustawka pojedyncza o wysokosci ok. 3,0m,

odlegtos¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45cm.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy laczace , kotwigce i pozioma belka gorna ze

stali cynkowanej ogniowo. Shupy z drewna modrzewia alpejskiego o Srednicy 15-
18cm.

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z normq EN 1176

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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e Hustawka oznaczona nr 2.3 na PZT. Hustawka podwdjna o wysokosci ok. 3,0m,
odlegltos¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45cm.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy taczace , kotwigce 1 pozioma belka gorna ze

stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia alpejskiego o Srednicy 15-
18cm.

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z normq EN 1176

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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¢ Hustawka oznaczona nr 2.4 na PZT.
Hustawka przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania dla 2 0sob, powinna by¢
zbudowana z dwéch drewnianych stupow oraz zamocowang wysoko ruchomg belka
na ktorej zawieszone sa wahadtowe siedziska.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego o $rednicy 15-18cm,
belka pozioma o $rednicy od 18 do 22cm wykonana z drewna modrzewia
alpejskiego.
Lancuchy ocynkowane po zespawaniu, 6mm lub jako fancuchy ze stali
kwasoodpornej. Dolna cze$¢ zawiesi powleczona otuling zabezpieczajaca.
Siedziska powinny by¢ wykonane z gladkiej gumy z krawedziami delikatnie
wygtadzonymi a wewnatrz powinien znajdowac si¢ stalowy element wzmacniajacy.
W elementach ruchomych zastosowac tuleje.
Kotwienie do fundamentu fabrycznego kotwami ze stali czarnej ocynkowane]
0gniowo.
Mechanizm odbojowy ze stali ocynkowanej ogniowo.

Materialy:

v" Stal cynkowana ogniowo

v Modrzew alpejski PEFC (element montowany na kotwach ze stali
cynkowanej ogniowo)

v' Guma

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z normq EN 1176

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pbzniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Hustawka oznaczona nr 2.5 na PZT.

Hustawka przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania dla 2 0séb (facznie 4 0s6b),
powinna by¢ zbudowana z dwoch drewnianych stupow oraz zamocowang wysoko
ruchomg belkg na ktorej zawieszone sg wahadlowe siedziska.

Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego o Srednicy 15-18cm,
belka pozioma o $rednicy od 18 do 22cm wykonana z drewna modrzewia
alpejskiego.

Pancuchy ocynkowane po zespawaniu, 6mm lub jako tancuchy =ze stali
kwasoodpornej. Dolna cze$¢ zawiesi powleczona otuling zabezpieczajgca.

Siedziska powinny by¢ wykonane z gladkiej gumy z krawedziami delikatnie
wygladzonymi a wewnatrz powinien znajdowac sie stalowy element wzmacniajacy.
W elementach ruchomych zastosowac tuleje.

Kotwienie do fundamentu fabrycznego kotwami ze stali czarnej ocynkowane]
0gniowo.

Mechanizm odbojowy ze stali ocynkowanej ogniowo.

Materialy:

v/ Stal cynkowana ogniowo

v Modrzew alpejski PEFC (element montowany na kotwach ze stali
cynkowanej 0gniowo)

v" Guma

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i byc zgodne z normq EN 1176

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z p6zniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i

jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pZniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1.5.3.1.3. Bocianie gniazdo
e Hustawka bocianie gniazdo oznaczona nr 3.1 na PZT.
Podpory wykonane z drewna modrzewia alpejskiego — kokorowana recznie belka o
$rednicy 15-18cm. Zigcze kute, matrycowe ocynkowane ogniowo jarzmo, przegub
uniwersalny skfadajacy sie z 2 wmocnionych tozysk wahliwych.

Bocianie gniazdo, @ 120 c¢m, z kolorowym pierscieniem linowym (niebieskim albo
zielonym), wykonane z czarnej siatki @ 16mm. Cato$¢ zawieszona na,ostonigtych i
kwasoodpornych tancuchach @ 7 mm

Wysoko$é — kokoto28cm, wysokos¢ zawieszenia bocianiego gniazda — 60cm,
szerokos¢ — okoto 430cm.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pdbzniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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e Hustawka bocianie gniazdo oznaczona nr 3.2 na PZT.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy tgczace , kotwigce i pozioma belka gorna ze
stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia alpejskiego o srednicy 15-
18cm.
Zlacze kute, matrycowe ocynkowane ogniowo jarzmo, przegub uniwersalny

sktadajacy sie z 2 wzmocnionych tozysk wahliwych.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z péZniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.



Ellipse

Ellipse


Budowa Etno placu zabaw w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64 dz. nr ewid. 5/1

1.5.3.1.4. Zabawka wodna imitujgca prace mtyna wodnego

Przyktadowa wizualizacja:

W zakresie budowy zabawki projektuje sig:

e Wykonanie instalacji wodociggowej z pobliskiego budynku toalety z rur PE 32 z
studzienka umozliwiajgce zabezpieczenie przytacza w okresie zimowym

e Dostawe i montaz pompy wody z ktdrej pobierana woda do przeptywu przez
elementy zabawki jako elementy wzajemnie potaczone i umozliwjajace
uruchomienie kota miynskiego.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 0 prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Przyktadowe elementy zabawki: ;
Pompa wody:

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z péZniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Budowa Etno placu zabaw w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64 dz. nr ewid. 5/1

1.6 Projektowane gry
1.6.1 Gra ,w kiasy”
Gra w klasy wywodzi sie ze starozytnego Rzymu, kiedy to zotnierze korzystali z podobnych
zasad gry, w celu trenowania zrecznosci, zwinnosci, rownowagi. W latach 70. i 80. gra w
klasy zyskata na duzej popularnosci — to wtasnie wtedy dzieci, spedzajac wigkszo$¢ czasu
wolnego na dworze, nie majgc dostepu do nowoczesnej technologii, bawity sie w klasy.
Zasady gry:
Minimalna liczba uczestnikéw gry wynosi 2 osoby. Na projektowanym placu z kostki
namalowana jest grafika sktgdajaca sie z dziewieciu, kolejno ponumerowanych podl. Gre
rozpoczyna rzut kamieniem, ktory musi trafi¢ w pierwsze pole. Jesli kamien nie trafi w
pierwsze pole, to oznacza to, ze kolejka jest stracona. Nastepnie, nalezy skaka¢ na jednej
nodze w taki sposéb, aby nie nadepna¢ na zadng z narysowanych linii pol i ponownie
wykona¢ rzut kamieniem, trafiajgc w drugie pole, itd. Wygrana oznacza bezbtedne
przeskoczenie wszystkich pol.
Schemat grafiki do namalowania zgodnie z rysunkiem nr 9.
1.6.2 Szachy
Projektuje sie plansze do gry w szachy o wymiarach pojedynczego pola wynoszgcym
50x50cm. Plansza zbudowana z kostki brukowej, ciemne kolory z kostki antracytowej, jasny
kolor z kkostki szarej lub malowane na biato farbg przeznaczong do malowania paséw
(decyzja Inwestora).
Wytyczne do figur:

e szachy wykonane z tworzywa

e wysokos¢ krola: 122 cm

e wysokosc pionka: 96 cm

e Srednica podstawy figur 22 cm

e kolor: biato-czarne

o kazda figura skrecana z 4 elementéw

e spod figur odkrecany /mozna wsypac piasek dla lepszej stabilizacji/

e szachy spetniajg norme CE
1.6.3 Gra w kotko i krzyzyk
Plansza do gry w kotko i krzyzyk:
Plansza malowana na kostce o wymiarach 180cm x180cm. dobdr farby umozliwiajacy
malowanie kredg z tatwg mozliwoscig wielokrotnego scierania

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1.7 Projektowane utwardzenie

1.7.1 Plac z kostki

Projektuje sie plac wejsciowy utwardzony. Na tym placu znajdowac sie bedg miejsca do gry
oraz komunikacja.

Plac wykonany z kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym.

1.8 Projektowana budowa instalacji wodociggowej do zabawki wodnej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej PE o $rednicy 32 z budynku istniejgcego wc
do miejsca montazu rzgdzenia.

tgczna dtugosc instalacji wynosi okoto 60m. Instalacje wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy

spuszczenie wody i zabezpieczenie instalacji w okresie zimowym.

1.9 Roboty ziemne

Projektuje sie nastepujgce roboty ziemne:

- Wykonanie pagdrkow z schodami terenowymi w celu zamontowaniu na ich szczycie slizgu
zjezdzalni. Skarpy zabezpieczyé np. teokratg przed osuwaniem.

- Wykonanie koryta pod nawierzchni z piasku i kostki brukowej.

1.10 Strefy bezpieczenstwa

Wokot zabawek powinny zosta¢ uwzglednione tzw. strefy bezpieczenstwa, ktdrych wymiary
podawane sg przy kazdym z urzadzen zabawowych. Projekt przewiduje wykonanie stref
bezpieczenstwa. Kazdorazowo nalezy zweryfikowa¢ wymiary strefy w odniesieniu do zastosowanego
rodzaju zabawek. Projektuje sie catos¢ placu pod zabawkami wypetni¢ nawierzchnia piaskowg —
piasek. Parametry nawierzchni z piasku winny spefnia¢ wymagania norm PN-EN 1176 oraz PN-EN
1177.

1.11 Bezpieczenstwo:

Bezpieczenstwo uzytkownikéw placu zabaw to priorytet, a wiec bardzo istotne jest , aby
instalowane na placu zabaw urzgdzenia rekreacyjne byty bezpieczne oraz aby ich
rozmieszczenie uwzgledniato obowigzujgce przepisy i normy. Bezpieczne zabawki, to takie
ktére spetniajg wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 1176 oraz nawierzchnie placow zabaw
zgodne z normg PN-EN 1177. Wokét zabawek powinny zosta¢ uwzglednione tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktorych wymiary podawane sg przy kazdym z urzadzen zabawowych.

Instrukcja kontroli oraz obstugi i konserwacji wyposazenia placéw zabaw:

Zgodnie z przepisami wynikajagcymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiekszenia bez-
pieczenstwa dzieci na placach zabaw, zaleca sig, aby wfasciciel lub zarzgdca placu zabaw
stosowat sie do zaleceri niniejszej instrukcji i przeprowadzat stosowne kontrole wedtug n/w
harmonogramu.

e Kontrola regularna
Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozen moggcych by¢ wynikiem
wandalizmu, zniszczen przez warunki pogodowe lub zasmiecenia placu zabaw (rozbite

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pdZniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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butelki). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub czesciej, w
zaleznosci od intensywnosci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzadzen oraz
uzytych materiatow.

e Kontrola funkcjonalna

Kontrola  funkcjonalna jest przeglagdem bardziej szczegétowym, majacym
na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu, szczegdlnie dotyczy to jego
zuzycia. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana raz na kwartat.

Przedmiotem kontroli sg: czystos¢, przeswity miedzy urzgdzeniem a powierzchnig grun-
tu, stan nawierzchni, odstoniete fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw
konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementéow ruchomych, kompletnos¢ i zwartosc
konstrukcji.

e Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajgcych 12 miesiecy ma ocenic
ogdblny poziom bezpieczenstwa wyposazenia, stanu fundamentow, nawierzchni, wptywu
warunkow atmosferycznych, sladow rozktadu lub korozji, a takie zmian w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw iub wymienionych czesci sktadowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w karcie kontroli i przecho-
wywany wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi danego placu zabaw. Jezeli ktéras z po-
wyzszych kontroli ujawnita powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca sie bezzwioczne usuniecie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w
sposob uniemozliwiajgcy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy
nalezy odnotowac¢ w karcie naprawy. Przy intensywnym uzytkowaniu nalezy zwiekszy¢
czestotliwos¢ kontroli.

Kontrola podstawowa (roczna) powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajgce
wiedze w zakresie obowigzujgcych norm oraz odpowiednie doswiadczenie.

e Obstugai konserwacja placow zabaw
Zaleca sie dla bezpieczenstwa dzieci na placu zabaw regularng konserwacje urzgdzen i
nawierzchni obejmujgcy nastepujgce czynnosci:

— utrzymywanie wolnej przestrzeni wokét urzgdzenia;

— uzupetnianie ubytkéw w strefie swobodnego upadku;

— usuwanie odtamkow ostrych przedmiotow;

— czyszczenie urzadzenia;

— dokrecanie i wzmacnianie pofaczen;

— smarowanie punktow obrotowych;

— sprawdzanie spawow;

— renowacja elementéw drewnianych co 2 lata Srodkami grzybobdjczymi posiadajgcymi
atest Instytutu Higieny.

1.12 Uwagi i zalecenia.
Projektuje sie humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
przepisami bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z péZzniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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budownictwie i posiada¢ aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego oraz wymaganiami Inwestora.
Opracowat:

upr. bud. do kierawani i budowl. i do
. projektowania w spec.
konstr.- budowlal jektowania .
W ograniczonym sie w spec. architekt
nr MAZ/0301/0WO! . nr MAZ/0258/POOK/07
nr MA7/0229/7 OOA/09

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 458 /09/A Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§
16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Andrzejowi Oszal
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 29 pazdziernika 1977 roku w Sierpcu, synowi Stanisiawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0229/Z00A/09

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odste¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy:

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalno$ei architektonicznej

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
— w odniesieniu do obiektow, o jakich mowa w pkt III ponizej - stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane — w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III
ponizej - stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

1il. Na mocy § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego o kubaturze do
1.000 m® na terenie zabudowy zagrodowej, w odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawla I1 40 m. 18
09-200 Sierpc
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-77-F1C-TS7 *

Pan ANDRZEJ OSZAL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0094/06

adres zamieszkania ul. WEADYSEAWA 1l WYGNANCA 3, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne cd 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

mgr inz.
upr. bud. do kiero

projektowania z ograniczefi W Spec.

- bud ej oraz do projektowania .
t?gt';nz;o al e w spec. architekt.
nr MAZ/0301/0YOK/05 ; nr MAZ/0258/POOK/07
n 0229/Z00A/09

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
y pop

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




