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1. Cze$¢ ogolna:
a) Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Budowa Etno placu zabaw na terenie Muzeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu — Sierpc, ul.
Narutowicza 64.

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Projektuje sie budowe Etno placu zabaw w miejscowosci Sierpc na dz. nr ewid. 5/1 przy ul.
Narutowicza — na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Projektowany plac zabaw
jest usytuowany w miejscu istniejacego terenu rekreacyjnego — zielen niska.

Zakres robot:

- roboty ziemne

- dostawa i montaz urzgdzen zabawowych,

- ustawienie tablicy informacyjne;j.

- utwardzenie terenu

- montaz lamp os$wietleniowych wraz zasileniem
- wykonanie instalacji wodociggowej

- dostawa i montaz gier

- wykonanie ogrodzenia

- uporzadkowanie terenu

¢) Informacje o terenie budowy :

- organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0so6b nieupowaznionych,

- przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacije
ruchu, zapewniajgcg bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajace, niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna.

- Prace bedg wykonywanie na terenie czynnegc Muzeum.

- zabezpieczenia interes6w osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budo-
wy, tj. rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nad-
zoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowac, dostarczajgc
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wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukornczenie robdt w trybie zgod-
nym z postanowieniami umowy.

- ochrona §rodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszko-
dzen i ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, ma-
gazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz na $rodki ostroznosci 1 zabezpie-
czenia przed zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowiazek zadbac, aby personel nie wyko-
nywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty, sprzet i urzadze-
nia uzywane do robdt od dnia ich rozpoczgcia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
terialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich,. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wiasny koszt i wlasnymi sitami, w miejscu uzgodnio-
nym z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z me-
diow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robot.

d) Nazwy i kody dla robot wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
77300000-3  Ustugi ogrodnicze
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45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdéw do odpro-
wadzania $ciekow

e) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen w celu jednoznaczne-
go rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych:

Illekro¢ w STWiOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyroby,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyréw w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-
nia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyn-
czy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym inte-
gralna catos¢ uzytkows;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-
szaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe;

- odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej badZ ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze rob6t — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo-
$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urzadzenie placéw zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami
fundamentowymi i montazowymi, spelniajace wszelkie wymogi bezpieczefistwa, norm i
dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowa-
nia podstaw urzadzenia.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz wyko-
nania robot budowlanych w zakresie montazu urzadzen zabawowych.:

2.1 Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami rgcznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody pod-
ziemne na trasie wykopdéw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie
powiadomié¢ niezwlocznie Zamawiajacego i wiasciciela urzadzen. Wykopy chroni¢ przez
zawilgoceniem, zasyp wykopow wykona¢ warstwami z rownoczesnym zaggszczeniem grun-
tu.
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2.2 Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawiaé zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen. Ele-
menty obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C12/15 (B-15). Urzadzenia mocowaé nie
wezesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wezesniejszego
montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia
przez beton zadanej wytrzymatosci.

2.3 Nawierzchnie placu zabaw:

-NAWIERZCHNIE STREF BEZPIECZENSTWA

Dla kazdego zestawu zabawowego wyznaczone sa strefy bezpiecznego uzytkowania urza-
dzenia, sktadajace sie z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni niezbed-
nej do jego funkcjonowania.

Pod urzadzeniami placu zabaw znajduja si¢ strefy bezpieczenstwa - podloze z warstwy pia-
sku 0,2-2mm gr. 30-38cm.

2.4 Charakterystyka urzadzen zabawowych:

2.4.1 Zjezdzalnie

Projektuje sie 3 typu zjezdzalni o zréznicowanej wysokosci zjezdzania. Projektuje si¢ wy-
konanie nasypow/pagorkow dla potrzeb montazu gory slizgéw z wykonaniem wejs¢ tere-
nowych na gére zjezdzalni. Skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem i obsia¢ trawa. W
zakresie zjezdzalni projektuje si¢ nawierzchnie bezpieczng spetniajgcg wymogi norm PN-
EN 1176 oraz PN-EN 1177.

e Zjezdzalnia oznaczona jako 1.1. Réznica terenu dla $lizgu — 1,80m.
Powierzchnia do zjezdzania wykonana z blachy min. 3mm — boki (min. 2mm.
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Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat 7UV SUD.
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2.4.2 Hustawki
e Hustawka oznaczona nr 2.1 na PZT. Hustawka pojedyncza o wysokosci ok. 3,0m,
odlegtos¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45¢m.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy faczace , kotwiace i pozioma belka gérna ze
stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia alpejskiego o $rednicy 15-
18cm.

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i byé zgodne z normg EN
1176.
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o Hustawka oznaczona nr 2.2 na PZT. Hustawka pojedyncza o wysokosci ok. 3,0m,
odleglo$¢ siedziska od poziomu terenu okofo 45cm.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy 1gczace , kotwigce 1 pozioma belka gorna ze
stali cynkowanej ogniowo. Shupy z drewna modrzewia alpejskiego o $rednicy 15-

18cm.
Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z normg EN 1176
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e Hus$tawka oznaczona nr 2.3 na PZT. Hustawka podwojna o wysokosci ok. 3,0m,
odleglos¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45cm.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy tgczace , kotwigce 1 pozioma belka gorna ze
stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia alpejskiego o Srednicy 15-
18cm.
Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i byé¢ zgodne z normg EN 1176
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e Hustawka oznaczona nr 2.4 na PZT.

Hustawka przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania dla 2 oséb, powinna by¢
zbudowana z dwoch drewnianych stupéw oraz zamocowanag wysoko ruchomg belkg
na ktorej zawieszone sg wahadlowe siedziska.

Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego o srednicy 15-18cm,
belka pozioma o $rednicy od 18 do 22cm wykonana z drewna modrzewia
alpejskiego.

Lancuchy ocynkowane po zespawaniu, 6mm lub jako fancuchy =ze stali
kwasoodpornej. Dolna cze$¢ zawiesi powleczona otuling zabezpieczajgca.

Siedziska powinny byé wykonane z gladkiej gumy z krawedziami delikatnie
wygladzonymi a wewnatrz powinien znajdowac si¢ stalowy element wzmacniajacy.
W elementach ruchomych zastosowac tuleje.

Kotwienie do fundamentu fabrycznego kotwami ze stali czarnej ocynkowanej
0gniowo.

Mechanizm odbojowy ze stali ocynkowanej ogniowo.

Materialy:

v' Stal cynkowana ogniowo

v Modrzew alpejski PEFC (element montowany na kotwach ze stali
cynkowanej 0gniowo)

v" Guma

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV S UD i by¢ zgodne z normg EN 1176
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e Hustawka oznaczona nr 2.5 na PZT.

Hustawka przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania dla 2 os6b (tacznie 4 0s6b),
powinna by¢ zbudowana z dwoéch drewnianych stupow oraz zamocowang wysoko
ruchoma belka na ktérej zawieszone sa wahadtowe siedziska.

Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego o srednicy 15-18cm,
belka pozioma o $rednicy od 18 do 22cm wykonana z drewna modrzewia
alpejskiego.

Lafcuchy ocynkowane po zespawaniu, 6mm lub jako tancuchy ze stali
kwasoodpornej. Dolna czes¢ zawiesi powleczona otuling zabezpieczajaca.

Siedziska powinny by¢ wykonane z gladkiej gumy z krawedziami delikatnie
wygtadzonymi a wewnatrz powinien znajdowac sig stalowy element wzmacniajacy.
W elementach ruchomych zastosowac tuleje.

Kotwienie do fundamentu fabrycznego kotwami ze stali czarnej ocynkowanej
0gniowo.

Mechanizm odbojowy ze stali ocynkowanej ogniowo.

Materialy:

v/ Stal cynkowana ogniowo

v Modrzew alpejski PEFC (element montowany na kotwach ze stali
cynkowanej ogniowo)

v" Guma

Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z normg EN 1176
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2.4.3 Bocianie gniazdo
e Hustawka bocianie gniazdo oznaczona nr 3.1 na PZT.
Podpory wykonane z drewna modrzewia alpejskiego — kokorowana recznie belka o
$rednicy 15-18cm. Ziacze kute, matrycowe ocynkowane ogniowo jarzmo, przegub
uniwersalny skladajacy sie z 2 wmocnionych fozysk wahliwych.

Bocianie gniazdo, @ 120 cm, z kolorowym pierécieniem linowym (niebieskim albo
zielonym), wykonane z czarnej siatki @ 16mm. Calo$¢ zawieszona na,ostonietych i
kwasoodpornych tancuchach @ 7 mm

Wysoko$é — kokoto28cm, wysokos¢ zawieszenia bocianiego gniazda — 60cm,
szerokos$¢ — okoto 430cm.
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e Hustawka bocianie gniazdo oznaczona nr 3.2 na PZT.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozioma do
zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy faczace , kotwiace 1 pozioma belka gorna ze
stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia alpejskiego o Srednicy 15-
18cm.
Ztacze kute, matrycowe ocynkowane 0gniowo jarzmo, przegub uniwersalny

sktadajacy sie z 2 wzmocnionych tozysk wahiiwych.
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2.4.4 Zabawka wodna imitujgca prac¢ mlyna wodnego

Przykladowa wizualizacja:

W zakresie budowy zabawki projektuje sig:

e Wykonanie instalacji wodociagowej z pobliskiego budynku toalety z rur PE 32 z
studzienka umozliwiajgce zabezpieczenie przylacza w okresie Zimowym

e Dostawe i montaz pompy wody z ktérej pobierana woda do przeplywu przez
elementy zabawki jako elementy wzajemnie polaczone i umozliwjajace
uruchomienie kola mlynskiego.
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Przykladowe elementy zabawki:
Pompa wody:
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2.5 Projektowane gry
2.5.1 Gra ,,w klasy”
Gra w klasy wywodzi sie ze starozytnego Rzymu, kiedy to zolnierze korzystali z podobnych
zasad gry, w celu trenowania zrecznosci, Zwinnosci, réwnowagi. W latach 70. 1 80. gra w
klasy zyskata na duzej popularnosci — to wilasnie wtedy dzieci, spedzajac wigkszos¢ czasu
wolnego na dworze, nie majac dostgpu do nowoczesnej technologii, bawity si¢ w klasy.
Zasady gry:
Minimalna liczba uczestnikéw gry wynosi 2 osoby. Na projektowanym placu z kostki
namalowana jest grafika skiadajaca si¢ z dziewigciu, kolejno ponumerowanych pél. Gre
rozpoczyna rzut kamieniem, ktéry musi trafi¢ w pierwsze pole. Jesli kamien nie trafi w
pierwsze pole, to oznacza to, ze kolejka jest stracona. Nastepnie, nalezy skakac¢ na jednej
nodze w taki sposéb, aby nie nadepng¢ na zadng z narysowanych linii pol i ponownie
wykona¢ rzut kamieniem, trafiajac w drugie pole, itd. Wygrana oznacza bezbledne
przeskoczenie wszystkich pol.
Schemat grafiki do namalowania zgodnie z rysunkiem nr 16
2.5.2 Szachy
Projektuje sie plansze do gry w szachy o wymiarach pojedynczego pola wynoszacym
50x50cm. Plansza zbudowana z kostki brukowej, ciemne kolory z kostki antracytowe,
jasny kolor z kkostki szarej lub malowane na biato farbg przeznaczong do malowania pasow
(decyzja Inwestora).
Wytyczne do figur:

e szachy wykonane z tworzywa

e wysokos¢ krola: 122 em

e wysokos$c pionka: 96 cm

e S$rednica podstawy figur 22 cm

e kolor: biato-czarne

o kazda figura skrecana z 4 elementow

e spod figur odkrecany /mozna wsypac piasek dla lepszej stabilizacji/

e szachy spelniajg norme CE
2.5.3 Gra w kolko i krzyzyk
Plansza do gry w koétko i krzyzyk:
Plansza malowana na kostce o wymiarach 180cm x180cm. dobdr farby umozliwiajgcy
malowanie kreda z tatwa mozliwoscia wielokrotnego Scierania

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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2.6.1 - tablica informacyjna oraz regulamin [S]

Nalezy zamontowac 2 tablice:

Regulamin placu zabaw

Tablice informacyjng.

Projektowane tablicy:

- wysokos¢ tablicy — okoto 230cm

- szeroko$¢ tablicy — okoto 150cm

- Przekrycie tablicy — stal kwasoodporna

- drewno rodzime

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem (kompatybilna z calym placem zabaw).

Urzgdzenia placu zabaw

2.7 Montaz urzadzen:

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac i zainstalowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Instrukcje montazu zostana przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
montazu. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw na nawierzchniach bezpiecz-
nych wykonaé w taki sposob, by znajdowaty si¢ one od siebie oraz od innych nawierzchni w
minimalnych odlegtosciach.

2.8 Wymagania ogoélne :

- Wiasciwosci urzadzen :

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z wymo-
gami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw 1 wymagania bezpieczenstwa).
Elementy drewniane urzadzen musza by¢ toczone cylindrycznie, oszlifowane, impregnowa-
ne metodg cisnieniowo-prézniowa bezchromowa sola posiadajgca atest higieniczny PZH.
Belki drewniane maja by¢ o zaokraglonych koncach. Elementy drewniane nie moga miec¢
bezposredniego kontaktu z gruntem. Elementy stalowe, takie jak $ruby, podktadki, nakretki i
inne musza by¢ ocynkowane. Wszystkie elementy 1 uchwyty metalowe malowane proszko-
WO.

W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowac otworéw o $rednicy: 8-25mm, 30-80 mm,
110-230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowa¢ palce, rece, glowe lub inna czgs¢ ciata.
- Zrédia uzyskania materiatow i urzadzen:

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szezegolowe informacje dotyczace materiatow 1
urzadzen.

- Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Pol-
skimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia zgod-
nosci zgodnie z norma: deklaracje zgodnosci, ktore wystawia producent, $wiadectwo zgod-
nosci lub certyfikat zgodnosci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ oznaczone trwale poprzez:
nazwe i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer
normy z data jej wydania.

- Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wyko-
nawce wywiezione z terenu budowy na wlasny koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdu-
ja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy i urzgdzenia do czasu, gdy
beda potrzebne do robot — byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaty
swoja jakosé i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadaé co najmniej 3-letni okres gwarancji
oraz spelnia¢ wymogi Polskich Norm i warunkoéw bezpieczenstwa, okres$lonych w innych
przepisach. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania urzadzen 1 ich bezpieczenstwa sg
wazne certyfikaty bezpieczenstwa wg norm EN-1176 i EN-1177. Wymaga sie posiadania
certyfikatu TUV SUD dla urzqdzeri zabawowych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz wyko-
nania rob6t budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni utwardzo-
nych.:

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykona-
nia robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Sredkow transportu:

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materia-
16w i urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadun-
kéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét w sposob ciagly, tj. bez
zbednych przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspek-
tora nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia Spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz doj azdach do placu budowy.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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5. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami, odbiorem wyrobow i
rob6t budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktore :
a/ posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa, ktory wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998r. (Dz.U.99/98),

b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata
techniczna (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.”a” 1 ktore spetniajg wymogi STWiOR),

¢/ znajduja si¢ w bazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materialy i wyroby, ktére nie spelniaja powyzszych wymagan beda od-
rzucone.

5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-proj ektowej w zadnym wypadku
nie moga powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploata-
cyjnej, zwickszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych
rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie
wprowadzenia zmian poza nastgpujgcymi przypadkami:

- gdy wyrdb zostal wycofany z obrotu i stosowania W budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakcep-
towane przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projekto-
wej.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

6.1. Przedmiar robot stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ, jest pomocniczy do sporzadzenia
przez Wykonawcow kosztorysu ofertowego. Zawiera zestawienie przewidywanych do wy-
konania robot podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szcze-
gotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGlowy opis, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

6.2.0bmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa i Stwor w zakresie wykonania robot budowlanych, dostawy 1 montazu
urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t do wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej albo wynikaja-
cych z zapisow STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robdt.
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Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

7.1. Roboty bedg podlegaé nastgpujacym odbiorom :

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng za-
kryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspek-
tor nadzoru. Jako$¢ i ilogé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsta-
wie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i STWiOR, w zakresie wykonania ro-
bot betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr cze$ciowy nastapi po wykonaniu 40 % zakresu robot, ktérych wykonanie zgtosi
Wykonawca na pi$mie do Zamawiajacego. Zakres wykonanych robot musi by¢ potwierdzo-
ny przez Inspektora nadzoru na protokole odbioru czgsciowego robot, podpisanego przez
Wykonawce 1 Zamawiajgcego, ktory bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury przejéciowej i zaplaty czesci wynagrodzenia umownego przez Zamawiajacego.

7.4. Odbidr ostateczny (koficowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot ko-
misja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub
robot uzupetniajgcych w poszezegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zo-
bowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- obmiary robot,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci)
normujace wprowadzanie wbudowanych materialéw i wyrobow do obrotu i stosowania w
budownictwie,
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- certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgce-
go. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych od-
bioru ostatecznego robot.

8. Opis sposobu rozliczenia robot:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ urzadzen i zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu 1 transportem,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac bu-
dowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadze-
nie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, eksper-
tyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wy-
konawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztoryso-
wa.

9. Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych (ele-
menty dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne):

9.1. Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa:

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzgdzen,

- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

oraz przedmiar robét, bedace zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia
(SIWZ) opracowanym dla utworzenia szkolnego placu zabaw.

9.2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa 1
higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz.
69)

9.3. Normy:

- PN-88/B-06250 ,.Beton zwykty”,

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 , Nawierzchnie placow zabaw amortyzuja-
ce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 ,,Wy-
posazenie placow zabaw. Czgs$¢ I Ogdlne wymagania bezpieczefistwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,,Wyposazenie placow zabaw. Czgs$¢
2 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek™,

- PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,,Wyposazenie placow zabaw. Czes¢
3 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

- PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 ,,Wy-
posazenie placow zabaw. Czg$¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan
karuzeli”,

- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,,Wyposazenie placow zabaw. CzgS¢
6 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych”,

- PN-EN 1176-7:2000 ,,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji 1 eksploatacji.

Opracowal :
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