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plac zabaw mwm 082024 zamienny OBMIAR

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11249 Uzytkownik: Dawid Witkowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Alejki i place utwardzone
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 |m3
d.1/0201-04 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
110*0.45 m3 49.500
RAZEM 49.500
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 9km
wsp.9S
49.50 m3 49.500
RAZEM 49.500
3|/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe m
d.1/0401-03
analogia
55+35 m 90.000
RAZEM 90.000
4/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6*25*100 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0404-05 piaskowej,
90 m 90.000
RAZEM 90.000
5|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 20 m|m
d.1/0407-07
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1/0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - nawierzchnie z kostki
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
7|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. min m2
d.1/0104-04 35cm
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
8/KNNR 6 Podbudowy gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg (lub gruzobeton) m2
d.1/0109-02
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Kostka typ A
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2 Instalacja wodociggowa - zasilenie w wode zabawki wodnej
10{KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.2|/0201-020  |m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
60*1.8*0.6 m3 64.800
RAZEM 64.800
11|KNR 2-01- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2|0301-020  |czymi (kat.gr.Ill)
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
12|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa-  |m3
d.2{0208-020 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wsp. do S -
9)
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
13|KNNR 4- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-010
60*0.6*0.1 m3 3.600
RAZEM 3.600
14/KNNR 4- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka |m3
d.2|1411-020
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
15/KNNR 4- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2{1105-020
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4- montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.2{1009-030  [32mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17|KNNR 4- Przejscia przez Sciang przej-
d.2|2017-140 Scie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
18|KNNR 4- Montaz ksztattki przejsciowej kpl.
d.2|1114-030
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 1200m -
d.2|1606-010  |PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
20/|KNR 2-19- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.2|0219-010 nego
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNNR 1- Zasypywanie wykopow piaskiem z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.2/0317-010 niem ; kat.gr. I-1ll
141 m3 14.100
RAZEM 14.100
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2{1413-01 pie o glebok. 3m - z plytg przejsciowa i kominem wtazowym
z.sz.5.4.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne w zakresie zagospodarownia placu zabaw - dostawa piasku, uksztattowanie
pagorkow, humusowanie i zasiew trawy
3.1 Formowanie pagérkéw pod zjezdzalnie
23|KNR 2-01  [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3./0235-02 gruncie kat. lll-IV
1
(0+75)*1.3 m3 97.500
RAZEM 97.500
24|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.3./0236-03
1
97.50 m3 97.500
RAZEM 97.500
25/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I- |m2
d.3./0506-04 IIl. Obrobienie na czysto
1
0+75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
26|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.3./0510-01
1
0+75 m2 75.000
RAZEM 75.000
27|KNR 2-01  |Umocnienie skarpy m2
d.3./0512-03
1
0+75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
28 Montaz schodéw terenowych umozliwjajacych wejécie na pagoérek. Schody |kpl
d.3.|analiza indy-|wykonane jako belki drewniane o szerokosci 80cm.
1|widualna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Dostawa piasku
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 |m3
d.3./0201-04 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
800*0.45 m3 360.000
RAZEM 360.000
30|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- ~ |m3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 2km
2 wsp.9S
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
31 Dostawa piasku na teren placu zabaw - piasek i nawierzchnie bezpieczne |m3
d.3. winny spetnia¢ wymagania Norm PN-EN 1176
2
800*0.45 m3 360.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 360.000
4 Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw
32|KNR 2-23 | Dostawa i montaz zjezdzalni - slizgu [1.1]. Rdznica terenu $lizgu - 1,5m. szt
d.4/0310-03 Slizg montowany na wcze$niej uformowanym pagoérku.Powierzchnia do
analiza indy-|zjezdzania wykonana z blachy min. 3mm - boki (min. 2mm). Urzadzenie
widualna powinno posiadac certyfikat TUV SUD.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-23 |Dostawa i montaz hustawki [2.1]. Hustawka pojedyncza o wysokosci ok. 3, |szt
d.4/0310-03 0m, odlegtosc¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45cm.
analiza indy-| Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka p02|o—
widualna ma do zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy fgczace , kotwigce i pozio-
ma belka gérna ze stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia
alpejskiego o $rednicy 15-18cm.
Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z nor-
ma EN 1176.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-23 | Dostawa i montaz hustawki [2.2]. Hustawka pojedyncza o wysokosci ok. 3, |szt
d.4/0310-03 0m, odlegtos¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45cm.
analiza indy-| Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozno—
widualna ma do zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy taczace , kotwigce i pozio-
ma belka gérna ze stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia
alpejskiego o $rednicy 15-18cm.
Hustawka powinna byé certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z nor-
ma EN 1176
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-23  |Dostawa i montaz hustawki [2.3]. szt
d.4/0310-03 Hustawka oznaczona nr 2.3 na PZT. Hustawka podwdjna o wysokosci ok.
analiza indy-|3,0m, odlegto$¢ siedziska od poziomu terenu okoto 45cm.
widualna Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozno-
ma do zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy taczace , kotwigce i pozio-
ma belka gérna ze stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia
alpejskiego o $rednicy 15-18cm.
Hustawka powinna byé certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z nor-
ma EN 1176
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-23 |Dostawa i montaz hustawki [2.4]. szt
d.4/0310-03 Hustawka przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania dla 2 0sob, po-
analiza indy-|winna byé zbudowana z dwéch drewnianych stupdw oraz zamocowang wy-
widualna soko ruchoma belkg na ktérej zawieszone sg wahadiowe siedziska.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego o Srednicy 15-
18cm, belka pozioma o $rednicy od 18 do 22cm wykonana z drewna mo-
drzewia alpejskiego.
tancuchy ocynkowane po zespawaniu, 6mm lub jako fancuchy ze stali
kwasoodpornej. Dolna cze$¢ zawiesi powleczona otuling zabezpieczajaca.
Siedziska powinny by¢ wykonane z gtadkiej gumy z krawedziami delikatnie
wygtadzonymi a wewnatrz powinien znajdowac sie stalowy element
wzmacniajgcy. W elementach ruchomych zastosowac tuleje.
Kotwienie do fundamentu fabrycznego kotwami ze stali czarnej ocynkowa-
nej ogniowo.
Mechanizm odbojowy ze stali ocynkowanej ogniowo.
Hustawka powinna by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z nor-
ma EN 1176
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|KNR 2-23  |Dostawa i montaz hustawki [2.5]. szt
d.4/0310-03 Hustawka przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania dla 2 0s6b (tacz-
analiza indy-|nie 4 oséb), powinna by¢ zbudowana z dwéch drewnianych stupéw oraz
widualna zamocowang wysoko ruchoma belkg na ktérej zawieszone sg wahadtowe
siedziska.
Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego o Srednicy 15-
18cm, belka pozioma o $rednicy od 18 do 22cm wykonana z drewna mo-
drzewia alpejskiego.
tancuchy ocynkowane po zespawaniu, 6mm lub jako tancuchy ze stali
kwasoodpornej. Dolna cze$¢ zawiesi powleczona otuling zabezpieczajaca.
Siedziska powinny byé wykonane z gtadkiej gumy z krawedziami delikatnie
wygtadzonymi a wewnatrz powinien znajdowac sie stalowy element
wzmacniajgcy. W elementach ruchomych zastosowac tuleje.
Kotwienie do fundamentu fabrycznego kotwami ze stali czarnej ocynkowa-
nej ogniowo.
Mechanizm odbojowy ze stali ocynkowanej ogniowo.
Hustawka powinna by certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z nor-
mag EN 1176
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-23 |Dostawa i montaz bocianiego gniazda[3.1]. szt
d.4|0310-03
analiza indy- | Podpory wykonane z drewna modrzewia alpejskiego - kokorowana recznie
widualna belka o $rednicy 15-18cm. Ztacze kute, matrycowe ocynkowane ogniowo
jarzmo, przegub uniwersalny sktadajgcy sig z 2 wmocnionych fozysk wahli-
wych.
Bocianie gniazdo, ? 120 cm, z kolorowym pierscieniem linowym (niebies-
kim albo zielonym), wykonane z czarnej siatki ? 16mm. Cato$¢ zawieszo-
na na,ostonietych i kwasoodpornych taricuchach ? 7 mm
Wysokosé - kokoto28cm, wysoko$cé zawieszenia bocianiego gniazda -
60cm, szeroko$¢ - okoto 430cm.
Urzadzenie powinno by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z
normg EN 1176
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-23 |Dostawa i montaz bocianiego gniazda[3.2]. szt
d.4/0310-03
analiza indy- | Stupy hustawki wykonane z drewna modrzewia alpejskiego. Belka pozio-
widualna ma do zawieszenia siedzisk stalowa. Elementy faczgce , kotwigce i pozio-
ma belka gérna ze stali cynkowanej ogniowo. Stupy z drewna modrzewia
alpejskiego o $rednicy 15-18cm.
Ztacze kute, matrycowe ocynkowane ogniowo jarzmo, przegub uniwersal-
ny sktadajgcy sie z 2 wzmocnionych fozysk wahliwych.
Urzadzenie powinno by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z
normg EN 1176
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-23 | Dostawa i montaz zabawki wodnej imittujacej prace mtyna wodnego szt
d.4/0310-03
analiza indy-|Drewno: Modrzew alpejski z certyfikatem PEFC
widualna
Urzadzenie powinno by¢ certyfikowana przez TUV SUD i by¢ zgodne z
normag EN 1176
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Dostawa i montaz gier
41 Namalowanie grafiki "Gra w klasy" szt
d.5|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42 Namalowanie grafiki "Gra w chiopa" szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43 Namalowanie grafiki "Gra w kétko i krzyzyk szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Namalowanie grafiki "Gra w szachy" szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa figur do gry w szachy kpl
d.5|analiza indy-|Wytyczne do figur:
widualna ! szachy wykonane z tworzywa
" wysokos$¢ krola: 122 cm
" wysokosc pionka: 96 cm
" Srednica podstawy figur 22 cm
! kolor: biato-czarne
" kazda figura skrecana z 4 elementéw
" spad figur odkrecany /mozna wsypac piasek dla lepszej stabilizacji/
" szachy spetniajg norme CE
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
-6-
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

—

Alejki i place utwardzone

N

Instalacja wodociggowa -
zasilenie w wode zabawki
wodnej

w

Roboty ziemne w zakresie
zagospodarownia placu za-
baw - dostawa piasku, uksz-
tattowanie pagoérkéw, humu-
sowanie i zasiew trawy

3.1|Formowanie pagérkéw pod
zjezdzalnig

Dostawa piasku

BN

Dostawa i montaz urzadzen
placu zabaw

[,

Dostawa i montaz gier

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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