POBOCZE

PROJEKTOWANA DROGA

POBOCZE
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10cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

4 cm

Warstwa scieralna z bet. asfaltowego AC11S

5cm

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W

10 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0-31,5 mm

20cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5-63 mm

10cm

Warstwa odsaczjgca z pospofki

49 cm

Razem

10 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-USt UGOWO-HANDLOWE

L1} PKII

PATRYK KAWA
47-244 Lubieszéw ul. Lesna 28 B

tel./fax +48 77 483 50 00 tel. kom.: +48 515 120 584, e-mail: biuro@ppuh-pk.pl

Inwestor:

GMINA BRANICE
48-140 Branice ul. Stowackiego 3

Temat:

Projektant: Podpis:
magr inz. Patryk Kawa

Przebudowa drogi gminne;
w miejscowos$ci Jedrychowice

upr. nr OPL/1211PBD/15 Rysunek:
Projektant Podpis: PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Obiekt:
Sprawdzajacy: Podpis: DROGA dz. nr 15, 18, 41/1

Adres:

JEDRYCHOWICE

Skala: Data: Nrrys:
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