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Podstawa opracowania:

- uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- projekt zagospodarowania terenu,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

- zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt,

- roboty rozbidrkowe

- wykonanie urzadzen odwodnienia

- wykonanie konstrukcji drogi

- wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdéw

- roboty porzadkowe

- zagospodarowanie terendw zielonych z obsianiem trawg

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dziatkach bedacych przedmiotem opracowania lub w bezposrednim ich sgsiedztwie znajduja sie:
- budynki jednorodzinne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Nie projektuje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas wystgpienia.

- zabezpieczenie terenu, gdzie beda prowadzone roboty budowlane,

- przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca musi opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac,

- wszystkich przebywajacych na terenie budowy obowigzuje nakaz stosowania niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej,

- wszystkie prace zwigzane z budowag wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych,

- przed przystgpieniem do robét budowlanych ustanowié Kierownika Budowy,

- teren wokét prowadzonych robdt budowlanych zabezpieczy¢ ogrodzeniem Ilub tasmami
ostrzegawczymi,

- wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami producentéw
materiatéw budowlanych,

- pracownicy prowadzacy roboty budowlane powinni by¢ uprzednio przeszkoleni pod wzgledem BHP,
- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie ze sztukg
budowlana.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.
- Nie dotyczy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcych w wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
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w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Nie dotyczy.

Ogodlne zasady wykonywania robét budowlanych.

- Wszyscy uczestniczagcy w procesie budowlanym majg obowigzek wspdtdziatania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i to zaréwno na etapie przygotowania, jak i realizacji budowy.

- Bezposredni nadzdr nad BHP, na poszczegdlnych stanowiskach sprawuja kierownik robdt, stosownie
do zakresu obowigzkdw.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Gming Branice a
P.P.U.H. ,PK” Patryk Kawa, 47-244 Lubieszéw, ul. Lesna 28 B
- wizja lokalna i pomiary z natury,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- aktualne instrukcje, wytyczne, normy i normatywy techniczne,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr90z 2000 ., poz.
1006),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
dnia 21 listopada 2003 r., z pdzn. zmianami);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz.
2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z pézn. zmianami);
- Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDiM 2001,

2. CEL OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Jedrychowice w
celu poprawienia bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Jedrychowice” obejmujacy zakresem:
- roboty rozbidrkowe

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, wjazdéw
- wykonanie warstwy odsgczajgcej

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni jezdni z BA

- wykonanie scieku prefabrykowanego betonowego
- remont przepustu,

- roboty porzadkowe

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Obiekt — droga gminna

Klasa drogi — dojazdowa ,,D”
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu — KR1
Dtugosé— 161,04 m
Szerokos$é drogi - 4,50 m
Spadek poprzeczny 2%
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5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowosci Jedrychowice, gmina
Branice, powiat gtubczycki, wojewddztwo opolskie dz. nr 15, 18, 41/1, 228, 229

Istniejgce uzbrojenie:

- wodociggowe

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ energetyczna

Projektowana droga gminna jest wtasnoscig Inwestora zlokalizowana na dziatkach nr 15, 18,
41/1, 228 oraz na dziatce nr 229 do ktérej Inwestor posiada prawo do dysponowania.
Istniejgca nawierzchnia drogi wykonana z kamienia polnego w ztym stanie technicznym.
Liczne nierdwnosci oraz zatomy.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie:

- budynki zabudowy jednorodzinnej

- budynki uzytecznosci publicznej

- Kosciot

- budynki oswiatowe

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowany uktad komunikacyjny nie bedzie wnosit zmian w istniejgcej sieci drogowej i
relacjach tgczacych sie drég. Na catym analizowanym odcinku zostanie wykonana nowa
nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, poddana zostanie przebudowie konstrukcja drogi
oraz wjazdéw. Nowa nawierzchnia w znacznym stopniu usprawni komunikacje samochodowa,
poprawi komfort oraz bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz pieszego. Uktad komunikacyjny
projektowanej drogi stanowi dojazd do prywatnych posesji, kosciota oraz budynkéw
oswiatowych. Planowany jest remont istniejgcego systemu odwodnienia polegajaca
na demontazu i rozbiérce przepustu wraz ze studnig oraz wykonanie prefabrykowanego scieku
drogowego betonowego o wymiarach 30x33x10 cm zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Rzedne wysokosciowe drogi dostosowane sg do istniejgcych skrzyzowan oraz
wjazddw, przekrdj poprzeczny jednostronny 2%.

6.1 Konstrukcja drogi:

- nawierzchnia asfaltowa warstwa scieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca AC16 W gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0-31,5 mm 10cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5-63 mm 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki 10cm
Razem 49 cm

6.2. Odwodnienie
- odprowadzenie wody opadowej grawitacyjne powierzchniowe do istniejgcego systemu
odwodnienia.

6.4. Trasowanie

Trasa w planie

Rozwigzania sytuacyjne zostaty dostosowane do warunkdéw terenowych. Trasa skfada sie z
odcinkow prostych oraz tukéw km 0+000 do 0+161,04 km . Projektowane sg tuki poziome o
promieniach od R=3,0 do R=500 m.

Trasa w przekroju podtuznym

Rozwigzania wysokos$ciowe zostaty dostosowane do istniejgcego terenu.
Projektowana niweleta posiada nastepujgce parametry techniczne:

- maksymalne pochylenie imax = 3 %,
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- minimalne pochylenie imin = 0,5%,

Trasa w przekroju poprzecznym

Projektowana trasa bedzie miata przekrdj jedno-jezdniowy dwupasowy, jezdnie szerokosci
4,50 m, spadek jednostronny 2%.

Na rysunkach przekrojdow pokazano podziat funkcjonalny jezdni projektowanej oraz
charakterystyczne wymiary i dane konstrukcyjno — materiatowe.

6.5. Kategoria geotechniczna obiektu

- obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw,

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia,

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

7.0.Schematy konstrukcyjne.
Obcigzenia zgodnie z PN.

8.0. Ochrona zabytkéw.

Przedmiotowe dziatki nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw.
9.0. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg szkody gdérnicze.

10.0. Ochrona przeciwpozarowa.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zjazdu zostaty zaprojektowane z materiatéw
niepalnych.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje, gdyz nie stosuje sie materiatdw powodujgcych
wytworzenie substancji grozacych wybuchem.

11.0. Dane charakterystyczne wpltywu budowy na $rodowisko.
11.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Nie przewiduje sie lokalizowania urzadzen lub tez realizacji proceséw technologicznych,
ktore bytyby Zzrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza.
11.2. Wytwarzanie odpaddw statych.
Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przyrostu ilosci odpaddw.
Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji zostang usuniete i wywiezione na
sktadowisko odpadoéw.
11.3. Emisja hatasu i wibracji oraz promieniowania jonizujgcego i zaktécen
elektromagnetycznych.
W obiekcie bedacym przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje sie funkcjonowania
zrédet hatasu, wibracji oraz emitujacych promieniowanie jonizujgce i zaktdcenia
elektromagnetyczne o wielkim natezeniu.
11.4. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na funkcjonowanie
znajdujacych sie w otoczeniu ekosystemow przyrodniczych.

Nie projektuje sie zmiany odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.
11.5. Ocena przyjetych w projekcie rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych
w aspekcie ograniczenia lub eliminacji wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.
Projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana, z mocy przepiséw szczegdlnych o ochronie i
ksztattowaniu sSrodowiska do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
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Uwagi ogdlne:

- na czas wykonywania robét uwzglednié zapewnienie dojazdu i doj$¢ do posesji,

- na etapie projektu przewiduje sie, ze materiaty z rozbidrki zostang wywiezione z terenu
budowy i przekazane do utylizacji,

- Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczyc¢ karty odpaddw na materiaty, ktdre zostana
wywiezione z budowy i przekazane do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Wykonawca opracuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot i
uzyska wymagane zgody,

- Wykonawca na etapie prowadzenia robdt powinien uwzgledni¢ odpowiednie badania i
kontrole jakosci robét,

- Wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie przedmiary w terenie,

Wytyczne wykonania

- wszelkie roboty budowlano-montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami w zakresie budownictwa i sztukg budowlang,

- roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia i
nadzorowania robét budowlanych,

- Art. 21 Prawa Budowlanego.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

- wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizacji,

- zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz wykonywania ich niezgodnie z projektem.




